A SERVIGO PUBLICO FEDERAL

UFEBSk MINISTERIO DA EDUCAGAO SIN
h UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA- SIN/ UFERSA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO - UFERSA
CAMPUS MOSSORO

Servicos Remanescente da Construgcao da Nova Rede de
Abastecimento de Agua do Campus da UFERSA em
Mossoré/RN
ESPECIFICACOES DESCRITIVAS

Mossoré/RN i '
Maio/2018 C. de Oliveir:
sallyson Yée ato FEM

st\/

Enge 017b306‘3
ya:’gzgﬁ 1801125

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN/JUFERSA . Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva. Mossoré-RN | CEP: 59.625-900



: wxxwss  SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UFEHSA MINISTERIO DA EDUCAGAO SIN
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA- SIN/ UFERSA

SUMARIO

APRESENTAGAO ..ot 3

ELEMENTOS PARA O PROUETO ..ot 3
1= ALCANCE DO PROJETO ... oot 3
2- POPULAQAO ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO ... ..o 3
3o DEMANDA ..ot 4

MEMORIA DESCRITIVA ... oo oottt 4
1= REDE DE DISTRIBUIGAO ..o 4
2o RAMAL PREDIAL ....ooooooooeeoeeeoeeee et 4
1- FATOR DE PROPORCAO PARA O CALCULO DO CONSUMO .........oovviiiiirniinceane 5
2= CONSUMO MEDIO ...t 5
3- CONSUMO MINIMO ....ooooooeoeoeeeeeeeoeeeeeeeeeeee e 6
A= CONSUMO MAXIMO ...t 6
5-  TAXA DE DISTRIBUICAO EM MARCHA ......c.ovivioieeeieeeeeeeeeeeees s 7

; y O\N(.
de;FR,

u
¥\a\\\;qo YE“ o O/ 4
£rgett Qf]‘ﬁ&)
(\A\R. Q\'} ngv\nq
wat

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA — SIN/UFERSA . Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva. Mossor6-RN | CEP: 59.625-900



SERVICO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCAGCAO SIN

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA- SIN/ UFERSA

APRESENTAGAO

Este documento mostra uma solugdo para Servicos Remanescente da
Construgdo da Nova Rede de Abastecimento de Agua do Campus da UFERSA em
Mossordo/RN.

A agua disponivel para o abastecimento deste empreendimento sera atraves de
Reservatorio elevado, alimentando todo o campus por gravidade, seguindo a NBR, néo
permitindo que nenhum ponto tenha presséao inferior a 10mca.

Temos assim como objetivo primordial o fornecimento de agua tratada e em
quantidades suficientes para abastecer o campus e propiciar melhorias nas qualidades
dos niveis de saude e bem estar desta populagao.

O projeto do sistema de abastecimento de agua esta baseado no projeto
topografico, as obras de execugdo da rede de abastecimento de agua devem obedecer
rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes de projeto elaborado segundo a NBR
9822. Eventuais modificacdes no projeto devem ser efetuadas ou aprovadas pelo

projetista.

ELEMENTOS PARA O PROJETO

1- ALCANCE DO PROJETO

O sistema de abastecimento d’agua projetado para o Campus Mossoré foi

dimensionado para o atendimento pleno da populagéo de projeto.
2- POPULACAO ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO

A populacdo de projeto foi considerada 8000 alunos + 800 funcionarios = 8800
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3- DEMANDA

O consumo “per capita” d’agua utilizada no projeto é 50l/habxdia.
As variagdes de consumo, tomaremos a partir do valor médio estabelecido para as
vazdes, introduzindo os coeficientes de refor¢co k, = 1,50, k, =1,50 e k; = 0,50

obtemos as seguintes demandas.

VAZAO FUTURA (m?3/dia)
MEDIA | MAXIMA DIARIA MAXIMA HORARIA | MINIMA
LESTE 340 510 765 170

RESERVATORIO

MEMORIA DESCRITIVA
1- REDE DE DISTRIBUICAO

A rede foi projetada para atender toda a area atualmente urbanizada e foi calculada
pelo método do seccionamento ficticio. A extensdo total da rede de distribuigcéo Leste €
de 6202,38 m, com didmetros variando entre 50 mm a 150 mm em PBA e DE FoFo
MPVC.

A pressdo minima no ponto de interligagdo com o reservatério elevado é de 10,00

m.c.a.

2- RAMAL PREDIAL

Os ramais prediais deverao ser executados em unica etapa, atraves de colar de
tomada, sendo utilizados tubos de PBA e DE FOFO com didmetro definido no projeto

hidraulico.
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MEMORIA DE CALCULO

1- FATOR DE PROPORCAOQ PARA O CALCULO DO CONSUMO

O CAMPUS esta dividido em duas regides, por esse motivo € necessario o calculo
do consumo de agua para cada uma delas. Para tanto, utilizamos um fator de
proporgdo calculado a partir das medidas de suas areas (4;,4,), como mostrado a
seguir.

o Areade utilizacdo Leste: A; = 457411,19 m?

e Area de utilizagdo Oeste: A, = 132527,65 m?

e Fator de proporgao: f, = % = 3,45
2

2- CONSUMO MEDIO

Consideramos uma populacdo de 8800 pessoas, entre alunos e funcionarios, cada

uma tendo um consumo médio de agua de 50l/dia. Dessa forma, obtemos
e Consumo meédio total: C,, = P.q = 8800.50 = 440000 [ = 440m?>.
Onde, C,, = consumo médio total;

P = populagao;

q = consumo médio individual.

Fazendo uso do fator de propor¢ao para o calculo do consumo médio de agua na

regidao 1 (C,,,) € naregiao 2 (C,,,), obtemos

s ETgsl: le =340 m3 Hallyson Rewdto C. de Olive’.
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e Consumo médio 2: Cp,, = 100 m>.

3- CONSUMO MINIMO

Para o calculo do consumo minimo utilizamos a seguinte expressao:
c=0Cpn.K;
Onde: ¢ = consumo minimo;
Cp, = consumo médio;

K; = relagio entre o dia de menor demanda no ano e o consumo médio diario.

Desta forma,

e Consumo minimo 1: ¢ = C,,1. K3 = 340.0,5 = 170 m®

e Consumo minimo 2: ¢ = C,,,. K3 = 100.0,5 = 50 m?

4- CONSUMO MAXIMO

Sabemos que ao longo do ano o consumo varia dia ap6s dias, sendo bastante
raciocinarmos em termos das variagdes climaticas. Assim sendo teremos dias de

consumo maiores que o medio.

Para determinacdo dos valore maximos do consumo empregam-se as seguintes

expressodes:

CM = Cm-Kl
CH = CM'KZ

Onde: Cy = consumo maximo diario;

C,, = consumo médio;
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SE b AR bS]

K, = relagio entre o dia de maior demanda no ano e o consumo médio diario;

= consumo maximo horario;

SR
|

K, = relagio entre o volume maximo horario do dia de maior demanda e o
consumo médio do dia de maior demanda.
Portanto,

e Consumo maximo diario 1: Cyq = Cp1. Ky = 340.1,5 = 510 m3
e Consumo maximo diario 2: Cy, = Cpp.K; = 100.1,5 = 150 m®
e Consumo maximo horario 1: Cy; = Cy1.K, = 510.1,5 = 765 m3
e Consumo maximo horario 2: Cy, = Cy,.K, = 150.1,5 = 225 m?

5- TAXA DE DISTRIBUIGAO EM MARCHA

Calcula-se a taxa de distribuigdo em marcha - T,, das vazbes de projeto através da
divisao da vazao de distribuicao maxima horaria pela extensao total da rede
distribuidora.

Logo,

e Taxa de distribuigdo em marcha 1:

Cu1 765000
T, = = = 0,00197 l/s.
@ B86400.L; 86400.4491,71 ! /s.m

e Taxa de distribuicdo em marcha 2:

CHa 225000
T, = = = 0,00126 [/s.m
@  86400.L, 86400.2070,93 /
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DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATORIOS

Para o dimensionamento dos reservatorios, sera utilizado o consumo maximo
horario (CHl = 765 mB, CHZ = 225 m3).

e Reservatorio inferior

3 1
V11=§-CH1+§.CH1=4‘59+255=714m3

3 1

O reservatorio inferior sera dividido em duas camaras de igual capacidade
(Vlllf V’IZ)-
Desta forma,

V.
V’11 = ?1 = 357 m3

V,IZ = —2 - 105 m3
2
e Reservatorio superior

2 1
V51=§'CH1+§'CH1=306+255=561m3
2

1
—.CHZ +_‘CH2=90+75=165m3

Voo =
$275 3

O reservatorio inferior sera dividido em duas camaras de igual capacidade
(V’Sb V,SZ)-
Desta forma,
V.
V’51=?1=280,5 m3

V,SZ = ?2 = 82,5 m3
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