OBRA: COMPLEMENTAGAO DA REDE DE

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO ABASTECIMENTO DE AGUA
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R e g o M

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

1.1 |Placa indicativa da obra em chapa de ago galvanizado i B m? 6,00 473,59 2.841,57
1.2 Instalagées provisérias de agua, esgoto, elétrica, forca ] und - 1,00 3.259,11 3.259,11
13 Regularizacéo de obra - und | 1,00 553,73 553,73
1.4 _|Projeto da nova rede (as built) S w1 100 3.691,50 3.691,50
15 Execugdo de refeitério em canteiro de obra em alvenaria, ndo incluso mobiliario e m? 12,00 461,76 5.541,00
’ eqmpamemos Af_02/2016
16 Execugao de escméno em cantewo de obra em alvenaria, n&o incluso mobiliario e m2 8,00 854,71 6.837.64
equlpamentos Af_02/2016
17 Efx%czljgg?:e almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras me 20,00 697,82 13.956,33
a —

Escavagdo mecanica de valas , material de 1A categoria c/ retroescavadeira até 2,0 7.037.06

- _|m, excluindo esgotamento - e et
22 Escavacdo manual mat 1a categoria m? 518,40 38,06 | 19.729,97
23 Limpeza mecanizada de terreno com remogao de camada vegetal, utilizano m? 2.227.50 059 1.315.65
~_|motoniveladora. o S | ——
24 Reaterro de vala/cava sem controle de compactacéo utilizando retroescavadeira e me 762,40 22,09 16.839,49
compactador vibratério com material reaproveitado i - - i
25 Colchdo de areia m* 162,08 79,80 12.933,65
2.6 Carga e descarga mecanizadas de solo em caminhao basculante de 6m?* m? 168,56 3,80 640,91
27  |Transporte de material com caminhdo basculante de 6m?, DMT até 1km | m? | 168,56| 4,96 835,87
3 = o
Estrtura em concreto armado para pilares, lajese vigas, fck=25 Mpa. m? 3,20 231019 [ 7.392,61
Chapisco trago 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5 cm, preparo mecanico 2
74.1  |daargmassa m | 30,00 7 3,06 91,92
Embogo trago 1:2:8 (c1mento cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo 5
= mecénico da argamassa I B m 30,00 2i95 80844
43 Lastro de concreto magro, e=50cm B - m* 120,00f 22,46 2.694,80 |
44  [Regularizagdo de piso sobre base existente, e=1,5cm. o m? 120,001 35,00 4.199,45 |

Pavimetag&o a paralelepipedo sobre colchdo de areia, rejuntado com argamassa de

2
cimento e areia, trago 1:3, m 468,00 89,47 41.871,80

~ [Meio fio em concreto pré-moldado dimensdes (100x15x13x30)cm - fornecimento e
assentamento

m 55,00 37,68 2.072,29

6.1 Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em superficies externas (fachadas e afins) m? 1.222,06 18,29 22.345,65

~ |Pintura esmalte sintético em superficie metalica, incl.fundo anticorrosivo (duas
_|demaos).

m? 36,00 44,79 1.612,45

140,33 1.964,57
921,77 1.742,14

74 Vidro liso transparente, e=4mm m?

Porta de aluminio de abrir, tipo veneziana,com guamlgéo e fixagéo com parafusos -

fornecimento e instalagéo.

8.1 Tubo PVC Defofo p/ rede de 4gua JEI 1 MPA DN 150 mm ml g m 30,00 ; 474,
8.2 Tubo PVC Defofo p/ rede de agua JEI 1 MPA DN 100 mm - m ~ 39500] 4377 17.288,71 |
8.3  |Tuboem ago galvanizado 2.1/2" (recalque) S m 52,00 84,50 4.393,92
8.4 Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede de agua DN de75 mm, incl.conexdes m 50,00 35,48 1.773,77
8.5 Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede de agua DN de 50 mm, incl.conexdes m 1.125,00 18,35 20.640,10
8.6 Tubo PVC soldavel 4gua fria 25 mm, incl. Conexdes - fornecimento e assentamento m 2.520,00 7,54 19.008,27
8.7 Resgistro gaveta 2.1/2" Bruto latéo -fornecimento e instalagdo. | ud | 200 24359 | 487,18
8.8 Registro de gaveta bruto em ferro fundido 100 mm- fornecimento e instalagao und 1,00 757,23 757,23
89  |Valvula de retengao vertical @ 100mm (4") - fonecimento e instalaggo und 100 46264 462,64
8.10 Valvula de reten(;éo horizontal @ 65MM (2.1/2") - fornecimento e mstalagao und 2,00 323,73 647,46
841 |Valvula de pé com crivo @ 80MM (3") - fornecimento e instalagdo ) | und ~ 200] 306,05 612,10
8.12  |Torneira bdia roscavel de 2.1/2" und nil 2,00 - 102,72 | 205,44
Kit cavalete para medigao de agua - entarda principal , em pvc soldavel DN 25 (3/4) | Y o )
8.13 formecimento e instalagao o B und 72,00 112,46 8.096,79
Hidrometro DN 25 (3/4), vaz&o 5,0 m3/h, incl.cai brigo d - o a . -
8.14 (3/4) incl.caixa para abrigo do mesmo und 72,00 222,46 16.017,27

fornecimento e instalag&o.

I
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Bomba centrifuga de 5 CV (vazéo 31,9 m3/h),altura manométrica 27m -
Fornecimento e instalagéo

Quadro de comando de bombas
|Chave de béia automatica superior

Para-Raio tipo Franklin em mastro telescopico (3m x 2"), base metalica, conjunto

0% estaiamento, abragadeiras, etc. conforme projeto - fornecimento e instalagéo.

10.2 Cordoalha de cobre ni 35mm2 com isolador - fornecimento e instalagdo

10.3 cordoalha de cobre ni 50mm2 sem isolador, enterrada - fornecimento e instalagdo
104 |Terminal aéreo em ago galvanizado com base de fixagdo (h=30 cm).

10.5 Haste de aterramento (5/8") com 2,4m - fornecimento e instalacéo B

10.6 Caixa de inspegdo para aterramento 30x30x40 cm, com tampa e fundo de brita.
10.7  |Eletroduto PVC 40 mm para SPDA - fornecimento e instalagao.

10.8 _|Solda exotérmica

102
103

10.4
105
106
10.7

108

10.9

1010
10.11

Escada tipo marinheiro em tubo de ago galvanizado, guarda-corpo ( com dois
descansos), conforme norma vigente, incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo
zarcéao.

und
und
und

2,00 2.308,00 4.616,00
2,00 347,70 | 695,40
2,00 84,14 168,28

und 1,00 3.351,93 3.351,93
m 160,00 4595 7.351,50
m 75,00 36,84 2.763,09
und 8,00 31,73 253,88
und 22,00 4166 916,62
und 4,00 156,11 624,45
m | 12,00 4538 | 544,57
und 12,00 44,80 537,63

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado de 1.1/2" (h=1,3m)

[Furos em concreto para didmetros maiores ou igual a 75mm. e
Retirada de vazamanto em rede de PVC com didmetro até 100m em qualquer
pavimetaggo e -
Retirada de vazamanto em rede de PVC com didmetro até 100m sem
pavimentagdo T
_|Teste de estanqueidade darede ) ) -
Demoligé&o de calgada em piso pré-moldado intertravado com reparoveitamento
das, pegas incl.reassentamento das mesmas.

Retirada e reassentamento de meio fio ) -
Retirada e reassentamento de pavimentagao a paralelepipedo com
reaproveitamento

|Demolicao de pavimentagao asfaltica até 15 cm de espessura,

Pavimentacé&o asfaltica com CBUQ (5 cm) para recomposigao de viaﬁs;ri

Administragéo local, pessoal, despesas gerais mensais, despesas gerais fixas.
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m 20,00 351,00 7.020,00

m? 6864 33198 22.786,87

und 6,00 101,10 606,59

und 10,00 101,91 1.019,10

und 10,00 65,79 657,95

~ und 200 990,28 1.980,56
m? 140,00 23,06 3.228,34

B m 45,00| 10,21 459,45
m? 115,00 57,72 6.638,12

o om 108,00 57,72 6.234,06
m? 8,10 974,57 | 7.893,98

27.200,21

27.200,21

Hallyson Renato C. de Oliveira
Engenheiro SIN/UFERSA
CREA 2101763664
Mat. SIAPE 1801125



