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1. INTRODUGAO

Este Caderno de Especificagbes estabelece normas gerais e especificas, métodos

de trabalho e padrées de conduta para a REFORMA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE
EXPOSIGOES E EVENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI- ARIDO CAMPUS LESTE, EM

MOSSORO-RN, e deve ser considerado como complementar aos desenhos de
execugao dos projetos e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-
ARIDO — UFERSA e como CONTRATADA a empresa executora dos servigos.
Define-se como FISCALIZACAO, a agente da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO SEMI ARIDO — UFERSA responsavel pela verificagdo do cumprimento dos
projetos, normas e especificagdes gerais dos servigos a serem executados.

A FISCALIZACAO sera designada pelo CONTRATANTE e sera composta por
engenheiros efou arquitetos com autoridade para exercer, em nome do
CONTRATANTE, toda e qualquer agdo de orientagéo geral, controle e fiscalizagéo
das obras/servigcos de construgao.

A FISCALIZACAO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo exclui e
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, nao implica em corresponsabilidade do
poder publico ou de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometera
a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais
de execugdo dos servigos, bem como fornecer todas as informagdes e demais
elementos necessarios.

A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas e providéncias
necessarias a aprovagao da obra, tais como, licencas, alvaras e habite-se.

Cabe as LICITANTES fazer, com a devida atengao, minucioso estudo, verificagéao e
comparacdo de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificacbes e demais
componentes integrantes da documentagao técnica fornecida pelo CONTRATANTE
para a execugao da obra.

A CONTRATADA devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos
desenhos de todas as partes da obra. Esses desenhos estarao prontos para serem
examinados a qualquer momento pelos responsaveis da UNIVERSIDADE FEDERAL
RURAL DO SEMI ARIDO — UFERSA e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo
mesmo. Sera indispensavel o uso do Diario de Obra para 0 acompanhamento do dia
a dia dos servigos, o mesmo devera se encontrar na obra ou em posse do
engenheiro fiscal e sera adquirido pela empresa executora da obra.

A CONTRATADA devera providenciar a atualizagdo de todos os desenhos que
sofram alteragbes em relacdo ao projeto original e, ao final da obra, entregar ao
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CONTRATANTE um conjunto completo de plantas de “as built” — em meio magnetico
para AUTOCAD 2008 e uma copia de cada projeto plotada em papel A2 ou maior.

Para qualquer servico mal executado, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de
modificar, refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor Ihe convierem,
sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento financeiro por parte da
CONTRATADA, nem extenséo do prazo para conclus@o da obra.

A obra sé se dara por concluida apos o término de todas as etapas especificadas,
retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas.

Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as
calcadas e demais areas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra,
deverao ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporarias e
equipamentos. As tubulagdes, valetas e a drenagem deverdo ser limpas de
quaisquer depdsitos resultantes dos servicos da CONTRATADA e conservadas até
que a inspegao final tenha sido feita.

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico de todas as
pecas concretadas que forem executadas (em corpos de prova), utilizados na obra,
rompendo-os segundo as normas técnicas vigentes, certificando que as resisténcias
das pecas atingiram o indice informado no projeto.

Os ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas, para boa execugéo dos
servicos, correrdo, sempre, por conta da empresa contratada. Tais custos deveréo
estar previstos no BDI da contratada.

Em caso de necessidade de revalidagao da aprovagao dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteg¢ao Individual (EPI)
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas
da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios. Todos o0s
operarios, empregados da empresa ou sub-contratados deverdo estar
convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar equipamentos
de seguranga tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos, etc., cracha de
identificacdo onde conste o nome da empresa e do empregado, cargo e/ou fungéo,
retrato do empregado, assinatura sobre carimbo, do responsavel pela empresa. A
nao obediéncia acarretara o impedimento do acesso do empregado ao local da obra,
bem como, se encontrado sem a vestimenta e equipamentos de seguranga
adequados, a sua imediata retirada do local da obra.

Nenhuma alteragéo de projeto sera executada sem autorizagao prévia do projetista.
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2. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo servir como ESPECIFICAGOES TECNICAS
COMPLEMENTARES aos projetos executivos de engenharia, de Instalagbes
Elétricas e de Logica, apresentando a descrigio dos sistemas previstos.

3. CRITERIOS GERAIS DE EXECUGAO

A contratada devera, no minimo, seguir as seguintes orientagdes abaixo descritas.
Sao elas:

1. Solicitar esclarecimento sobre o projeto sempre que houver divergéncias
entre as plantas e especificagbes.

2. A contratada obriga-se a providenciar vistorias e liberagGes junto as
concessionarias pertinentes, de forma a obter documentos necessarios para
as ligagdes definitivas e Habite-se.

3. Aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos contratuais,
deverao ser completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

4. Nao deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer
omissao eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

5. Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos e
memorial descritivo.

6. No caso de erros ou discrepancia, as especificagbes deverado prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado a
fiscalizagéo.

7. Se do contrato constarem condigoes especiais e especificagbes gerais, estas
condigdes deverao prevalecer sobre as plantas e especificagbes gerais,
quando existirem discrepancia entre as mesmas.

8. Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou nos
detalhes ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em
particular, deverao ser considerados para areas ou locais semelhantes, a nao
ser que haja indicagao ou anotagao em contrario.

9. Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servigos, apenas
uma parte estiver desenhada ou detalhada e assim devera ser considerado,
para continuar através de todas as areas locais semelhantes, a menos que
indicado ou anotado diferentemente.

10.Para os servicos de execucdo das instalagdes constantes do projeto e
descrito nos respectivos memoriais, a contratada se obriga a seguir as
normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para uma
perfeita execugcao dos servigos.

11.Sera necessario, manter contato com as reparticbes competentes, afim de
obter as necessarias aprovacbées dos servicos a serem executados, bem
como fazer os pedidos de ligacdes e inspecdes.

L]
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12.A contratada obriga-se a entregar ao Cliente, apés o término da obra, todos
os arquivos eletrénicos dos projetos modificados “as built” e aprovados pela
Fiscalizagdo, bem como cadernos contendo catalogos e desenhos
construtivos e manuais de operagao/manutengdo dos componentes utilizados.

13.0s materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serdo novos e
comprovadamente de primeira qualidade

14.Emprego dos materiais na obra, pela contratada, s6 serdo aceitos apos
apresentagao e aprovagao da mesma pela fiscalizagao.

15.0s materiais que chegarem a obra, devem além de todas as checagens
estipuladas, serem comparados a amostra (previamente aprovada) para
aprovacao pela Fiscalizagao.

16.0s materiais que se encontrarem na obra e ja aprovados pela fiscalizagéo,
devem ser guardados e conservados cuidadosamente.

17.0s materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo, devem ser retirados da obra.

18.A montagem de equipamentos devera seguir as recomendagbes de cada
fabricante.

19.Apds a instalagdo e montagem de todos os equipamentos, estes deverao ser
regulados e testados a fim de estarem em perfeitas condigbes de
funcionamento no momento da energizagéo.

20.A contratada, apés a sua contratagdo e antes do inicio da execugéo dos
servicos devera apresentar a Fiscalizacdo, desenhos com cortes de
interferéncia nos locais acordados com a fiscalizagdo, contendo todas as
instalagées dos locais analisados.

21.A contratada é obrigada a fornecer a Fiscalizagao cronogramas relativos a
aquisicdo de materiais/equipamentos e cronograma fisico financeiro para
aprovagao.

22.Cabe a contratada responsabilidade da elaboragao de estudo de seletividade
e coordenacgao da protecédo de toda a instalagéo elétrica, desde a entrada de
energia pela concessionaria, geragao de energia e quadros de baixa tenséao,
em funcao da adequagdo aos equipamentos a serem instalados.

23.Sera exigida a permanéncia de engenheiro residente, visando o bom
desenvolvimento dos trabalhos, além do relacionamento com a administragao
da dependéncia, funcionarios e FISCALIZACAO da obra.

4. INSTITUIGOES E NORMAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observadas as normas
das instituicbes a seguir relacionadas:

ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica

ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas

COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte
Concessionaria de telecomunicagbes — TELEMAR/OI,;

ANATEL — Agéncia Nacional de Telecomunicag¢des
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5. NORMAS COMPLEMENTARES

A fim de complementar as normas vigentes da ABNT deverdo ser utilizadas as
seguintes publicagdes.
e ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
ANSI - American National Standard Institute
ASTM - American Society For Testing and Material
DIN - Deutsche Industrie Normen
IEC - International Electrotechnical Commission
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers.
NEMA - National Electrical Manufacture's Association

Os casos nao abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizagéo, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra.

6. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

A seguir, estipulamos os critérios de similaridade que pautam, caso seja necessario,
a eventual substituicdo de algumas das especificagées deste memorial.

A mudanga somente ocorrera ap6és aprovagdo da fiscalizagdo e devidamente
documentada.

Os critérios para nortear a similaridade ou analogia sdo:

1. Dois ou mais materiais ou equipamentos, quando apresentarem idéntica
fungdo construtiva e mesmas caracteristicas de servigo, da especificagéo,
serao considerados similar com equivaléncia técnica.

2. Se apresentarem a mesma fungdo construtiva e divergirem nas
caracteristicas de servigo desta especificagdo, serdo considerados similar
parcial com equivaléncia técnica.

3. A similaridade quando existir, podera ser feita sem haver compensagéo
financeira para as partes.

4. Na similaridade parcial, a substituicdo se for feita, serd mediante
compensagao financeira para uma das partes como relacionado em contrato.

5. A fiscalizagdo apo6s analise, registrara no documento da obra o tipo de
similaridade solicitada.

6. A contratada podera a qualquer momento requerer a similaridade, porém néo
sera admitido que esta consulta sirva de pretexto para qualquer atraso no
andamento dos trabalhos.

Observacgao: Os fabricantes e modelos aqui citados sao referéncias comerciais
preferenciais, podendo a critério do proprietario, serem substituidos por outros,
desde que comprovado o atendimento as normas nacionais que regem a
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fabricacdo e utilizagdo destes produtos, as especificagdes indicadas neste
memorial e o instalador se responsabilize pelo atendimento de detalhes
especificos eventualmente originados por determinado produto ofertado. Na falta
de normatizagdo nacional, ou, se constatada a obsolescéncia desta norma,
devem ser seguidas normas internacionais sobre o produto”.

7. PLANEJAMENTO DAS OBRAS

As obras serdao executadas de acordo com o cronograma de execug¢ao, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacdo da fiscalizagao, definir um plano de obras
coerente com os critérios de seguranca.

8. CONTROLES TECNOLOGICOS

A CONTRATADA se obrigarda a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos
elementos utilizados na obra.

9. VERIFICAGOES E ENSAIOS

O CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar a empreiteira os catalogos
técnicos, bem como certificado de qualidade expedidos por instituto de pesquisa
tecnoldgica idéneo para qualquer produto especificado.

Os ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas, para boa execucgao dos
servigos, correrdao, sempre, por conta da empresa contratada.

10.TESTES DE ACEITAGAO

Os testes de aceitagdo, aqui especificados, serdo definidos como testes de
inspecéo, requeridos para determinar quando o equipamento pode ser energizado
para os testes operacionais finais.

A aceitacdo final dependerd das caracteristicas de desempenho determinado por
estes testes, além de operacionais para indicar que o equipamento executara as
fungdes para as quais foi projetada.

Estes testes destinam-se a verificar que a mao de obra, ou métodos e materiais
empregados na instalagdo do equipamento em referéncia, estejam de acordo com
as normas da ABNT e principalmente de acordo com :

1. Especificagdes de servigos elétricos do projeto
2. Instrugdes do fabricante
3. Exigéncias da proprietaria/fiscalizacao

11.AMOSTRAS
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I,

A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por
conta da CONTRATADA.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos
materiais fornecidos, ou ja empregados.

Cada lote ou partida de material devera - além de outras averiguagées - ser
confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalizagao.

Obrigar-se-4 a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, sendo expressamente proibido manter no recinto
das obras quaisquer materiais que ndo satisfagam a estas especificagoes.

Qualquer substituicdo de material especificado devera merecer autorizagéo prévia
do CONTRATANTE.

12.RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes. Os testes deverdo ser
executados por conta da CONTRATADA e deverao ser feitos somente por pessoas
qualificadas e com experiéncia no tipo de teste.

Todos os materiais de testes de inspegdo, com completa informacéo de todas as
leituras tomadas, deverdo ser incluidos num relatério para cada equipamento
testado.

Todos os relatérios testes devem ser preparados pela CONTRATADA, assinadas
por pessoas acompanhantes, autorizados e aprovados pelo engenheiro da
fiscalizagao/proprietaria.

No minimo 02 (duas) copias dos relatérios de testes devem ser fornecidas a
fiscalizagao/proprietaria, no maximo 05 (cinco) dias apos o término de cada teste.

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de testes necessarios, e
sera responsavel pela inspecdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho
preliminar, na preparagao para os testes de aceitagao.
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Todos os testes deverédo ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo
engenheiro da fiscalizagao/ proprietaria. Nenhum teste devera ser feito sem sua
presencga.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou
manuseio de equipamentos, antes do teste.

A CONTRATADA sera responsavel pelas lampadas e fusiveis queimados durante os
testes, devendo entregar todas as lampadas acesas e fusiveis em perfeitas
condigbes de utilizag&o.

Os representantes do fabricante deverao ser informados de todos os resultados dos
testes de seus equipamentos.

13.ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execuc¢éo da obra ou
servigco, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

14.EQUIPAMENTO DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de
protegdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

15.EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

Deverao ser fornecidos todos os equipamentos de protecao individual, necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

Todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, deverédo estar
convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar equipamentos
de seguranga tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos, etc., cracha de
identificacdo onde conste os nomes da empresa e do empregado, cargo € / ou
funcdo retrato do empregado, assinatura sobre carimbo, do responsavel pela
empresa. A ndo obediéncia acarretara o impedimento do acesso do empregado ao
local da obra, bem como, se encontrado sem a vestimenta e equipamentos de
seguranga adequados, a sua imediata retirada do local da obra.

16.PROGRAMA DE CONDIC6E§ E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementagéo do
PCMAT nas obras, com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos
da NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposigdo da Fiscalizacdo e do 6rgao
regional do Ministério do Trabalho.

Obs: Nas obras com menos de 20 (vinte) trabalhadores, Sera de responsabilidade
da CONTRATADA a elaboragéo e implementagao do PPRA.

17.FISCALIZAGAO

A Fiscalizacdo devera realizar, além das atividades mencionadas na Pratica Geral
de Construgao, as seguintes atividades especificas:

e Liberar a utilizagdo dos materiais entregue na obra, apdés comprovar que as
caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendagdes contidas nas
especificagbes técnicas e no projeto;

e Acompanhar a execugao dos servigos, observando se é respeitado todas as
recomendacdes e exigéncias contidas no projeto e nas praticas de
construgao;

Comprovar a colocagao de buchas e arruelas nos conduites e caixas;
Verificar a posicao certa das caixas indicadas no projeto e se faceiam a
superficie de acabamento previsto para paredes e pisos;

e Exigir a colocagao de fios de arame galvanizado nas tubulagdes em que os
cabos serdo passados posteriormente;

e Acompanhar a realizagdo de todos os testes previstos nas instalagdes,
analisando se necessario com o auxilio do autor do projeto, os seus
resultados;

e Efetuar a aceitacado dos servigos de instalagao do sistema em duas etapas: a
primeira (proviséria) ocorrerdao ap6és a entrega, em operacdo aprovada, dos
equipamentos, tendo sido realizados a contento todos os testes necessarios;
e a segunda (final), efetuada ap6és a operagdo experimental, por prazo
estipulado no contrato de fornecimento;

* Receber as instalacées elétricas com entrega do certificado de aceitagéo final,
ap6s o término do periodo experimental e corrigidas as eventuais falhas
ocorridas e apos a entrega de manual de manutencao.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS E MATERIAIS

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - DISPOSICOES GERAIS

1.1.1 - As presentes especificagdes, juntamente com o projeto arquiteténico e
respectivos detalhes, projetos especializados e instrugbes da licitagado ficarao
fazendo parte integrante do contrato.

1.1.2 - Ficam fazendo parte destas especificagées no que forem aplicaveis:
a) As normas brasileiras da ABNT;
b) O codigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Caraubas; e

c) Regulamentos, especificagbes, Recomendagbes da Companhia de Servigos
Elétricos do Rio Grande do Norte - COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos do
Rio Grande do Norte — CAERN, da ANATEL e das Companhias Concessionarias de
Telefonia no Rio Grande do Norte.

d) Estas especificagbes deverao ser seguidas, observando sempre os itens
descriminados na planilha orgamentaria.

1.1.3 - O emprego de mao-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de
reconhecida qualificagcdo por parte da CONTRATADA, o que devera ficar
comprovado nos acabamentos esmerados dos servigos, realizados de acordo com
as presentes especificagoes.

1.1.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos, de primeira
qualidade e satisfardo as condi¢des estabelecidas nos projetos e especificagdes
correspondentes.
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115 - A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execugao dos servigos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
das possiveis demoligbes e reconstrugbées, bem como a reposicao dos materiais
idénticos aos anteriormente danificados ou inutilizados, ainda que verificados apés a
sua aceitacao pela FISCALIZAGAO e mesmo até o término do prazo do contrato,
como também sera responsavel pelos danos causados a Universidade e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omisséo.

116 - A CONTRATADA mantera no escritorio da obra, a disposicédo da
FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serao
lancados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da obra, com
pedidos de vistorias, notificagdes, impugnagdes, autorizagdes, etc., em duas vias,
ficando apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser
enviado a Superintendéncia de Infra-Estrutura - SIN/UFERSA.

1.1.7 - No caso de divergéncias entre elementos do projeto sera adotado o critério
de prevalecimento da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos
omissos ou duvidosos, fazer consulta ao autor do projeto.

1.1.8 - A CONTRATADA devera manter a obra em permanente estado de limpeza,
higiene e conservagdo, com o acondicionamento do material resultante das
demoligbes e limpezas em cagambas estacionarias até a retirada da mesma. N&o e
permitido o entulhamento de restos de construgdo em outros locais do canteiro. As
cagambas cheias deveréo ser retiradas e substituidas no prazo maximo de 2 (duas)
horas.

1.1.9 - A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas, todas as licencas
necessarias, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei.

1.1.10 - A CONTRATADA se obriga a execugcdo de um barracao, para guarda de
material, equipamentos e escritério para a FISCALIZACAO, correndo por sua conta
todas as despesas oriundas, inclusive com o cumprimento do item 18.4 da NR-
18/MT.

1.1.11 - A CONTRATADA sera responsavel durante toda a vigéncia do seu contrato
com a UFERSA, pelos materiais e equipamentos existentes na obra, devendo para
tanto manter um sistema de vigilancia nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.

1.1.12 - Todas as operagdes de topografia e locagao da obra ficardo a cargo e sob a
responsabilidade da CONTRATADA, que se utilizara dos elementos de implantacao
de locagao constantes do projeto.
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1.1.13 - Os pontos construtivos definidos no projeto serdo locados com
equipamentos topograficos, sempre dentro dos limites de tolerancia e preciséo
especificados.

1.1.14 - Em qualquer tempo podera, o CONTRATANTE, solicitar a presenga do
topografo para conferéncia de medidas, para se tirar duvidas surgidas na execugao
dos servigos.

1.1.15 — A CONTRATADA devera providenciar o desmatamento e limpeza do
terreno, inclusive com a retirada de raizes.

1.1.16 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas
regulamentadoras de seguranca do trabalho.

1.1.17 — Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens,
postes, etc., deverdo ser entregues no almoxarifado central da
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN.

2.0 - MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 - ESCAVACOES

2.1.1 - As valas e cavas para as fundacbes serao executadas de acordo com as
indicagdes constantes no projeto de fundagbes, demais projetos da obra e com a
natureza do terreno, bem como obedecerdo todas as prescricées da NBR - 6122
(NB - 51) concernentes.

2.1.2 — Nos servigos de cortes do terreno em profundidades acima de 1,70 m,
deverdo ser executados os escoramentos de contengado necessarios a seguranca
dos operarios e estabilidade dos solos vizinhos, em conformidade com as normas de
seguranca do trabalho vigentes.

2.2 - ATERRO E REATERRO

2.2.1 - Os servicos de aterro e reaterro que forem necessarios serdao executados
com material arenoso, limpo, em camadas de 20 (vinte) cm de altura maxima, bem
molhadas e energicamente apiloadas para melhor compactagéo, evitando assim,
ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalques das camadas aterradas.

2.2.2 - Os empréstimos de material necessarios a complementagao de aterros serao
de responsabilidade da CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo.

3.0 - FUNDACOES
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3.1 - A execucdo das fundagbes obedecera rigorosamente ao projeto, as
especificacbes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.

3.2 - Os servicos s6 poderdo ser iniciados apés aprovagéo pela FISCALIZACAO, da
locacao estabelecida de acordo com o projeto estrutural.

3.3 - Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade técnica e financeira por
qualquer deficiéncia das fundagdes.

3.4- Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execugao
das fundactes, devera ser imediatamente comunicado a FISCALIZAGAO.

3.5 - Somente com a aprovagdo prévia, face a comprovada impossibilidade
executiva poderéo ser introduzidas modificagées no Projeto de Fundagées.

3.6 — A execucdo do concreto para os elementos estruturais das fundagoes,
obedecerao rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto,
devendo o concreto apresentar resisténcia caracteristica, aos 28 (vinte e oito) dias,
superior ou igual a exigida no projeto.

3.7 - O concreto ciclopico sera constituido por concreto, adicionando-se 25% de
racha dita de méo e suas dimensdes obedecerdo ao projeto estrutural. O concreto
devera apresentar uma resisténcia caracteristica, aos 28 (vinte e oito) dias, superior
a 20 Mpa.

3.8 - A execugao das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural, no que se refere a posic¢ao, bitola, dobramento e recobrimento.

3.9 - Quando da colocagao das armaduras, as formas deverado ser limpas, com
aspirador de po, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade do servigo.

3.10 - Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, com
aspirador de p6 molhadas e estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga
da nata de cimento.

3.11 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o
tempo minimo de 2 (dois) minutos para uma mistura, contados ap6s o langamento
de todos os componentes na cagamba.

3.12 - Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizagdo dos ensaios:
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a - De abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizagéo
deve utiliza-lo como instrumento de recebimento do concreto conforme as
especificacdes e tolerancias expressas na NBR que orienta o ensaio;

b - De resisténcia a compressao do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa
apresentar ao CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

3.13 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da
concretagem, conforme modelo da CONTRATANTE.

314 — Usar estabilizador de férmas paralelas quando utilizados vardes de
ancoragem, assim como para acabamento em concreto aparente. Encaixar nas
extremidades dos eletrodutos de PVC rigido de %”". Fazer acabamento dos furos de
chumbador no concreto com a utilizagdo de tampéao para furos de chumbador.

3.15 — O cobrimento do concreto de cintas e fundagdes se fara com distanciador
plastico, disponivel para varias bitolas de ago e cobrimento. Fica vedado o uso de
distanciador (cocada) em argamassa de cimento e areia.

3.16 — Todas as pontas de armadura serdo protegidas com ponteira de protecéao
para bitolas de 12mm e 25mm. Para diametros entre 3.4mm e 10.0mm utilizar
ponteira tipo dedas.

3.17 — Nas tubulagbes de aguas, eletrodutos em lajes e cortinas a serem
concretadas serao utilizados distanciadores plasticos.

3.18 — ALVENARIA DE EMBASAMENTO

3.18.1 - As alvenarias de embasamento e os muros de arrimo em pedra serao
executados com argamassa de cimento e areia grossa na proporgao 1:4,
respectivamente, ou a juizo da FISCALIZACAO. As pedras devem ser assentadas
uma por uma sobre leito de argamassa, rejuntadas e calgadas com lascas, néao
sendo permitido colocar as pedras secas umas sobre as outras e depois rejuntar
com argamassa fluida. Nos Muros de arrimo aparentes as pedras deverao
apresentar, pelo menos, uma face plana (facejada).

3.18.2 - As alvenarias de embasamento em tijolos terdo 19 cm de largura e serdo
executadas com tijolos ceramicos vazados, nas dimensdes de 09cm x 19cm x 19cm,
e assentadas com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:4. A argamassa
de assentamento das 3 (trés) dultimas camadas devera receber aditivo
impermeabilizante.

3.18.3 — As alvenarias de embasamento serdo impermeabilizadas com a aplicagao
de 02 (duas) demaos de tinta betuminosa.

40-ESTRUTURAS
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4.1 - CONCRETO ARMADO

411 - A execugdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto,
especificagdes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que

regem o assunto.

412 - Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade pela resisténcia e
estabilidade de qualquer parte estrutural.

4.1.3 - Nenhum conjunto de elementos estruturais - vergas, vigas, pilares, laje, etc. -
podera ser concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte da
FISCALIZACAO, na perfeita disposi¢do, dimensoes, ligagdes e escoramentos das
formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta
colocagéo da canalizagédo hidraulica e outras que devem ficar embutidas na massa
de concreto.

414 - As passagens de canalizagdo, através de vigas ou outros elementos
estruturais, deverdo obedecer rigorosamente as determinagbes do projeto, néo
sendo permitida a mudanca da posicdo das mesmas, quando de todo inevitaveis,
tais mudancas exigirdo autorizagéo consignada em projeto.

4.1.5 - As formas deverao ter as armagdes e os escoramentos necessarios para nao
sofrerem deslocamentos ou deformacdes, quando do langamento do concreto,
fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

416 — Os escoramentos de formas de vigas e pilares, como também os
escoramentos de lajes, deverdo ser executados com escoramento metalico, ndo
sendo permitido o uso de estroncas de madeira.

417 - A execugdao das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural, no que se refere a posigao, bitola, dobramento e recobrimento.

4.1.8 - Quando da colocagao das armaduras, as formas deverao ser limpas, isentas
de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade
do servigo.

4.1.9 - Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas, molhadas e
estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

4.1.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o
tempo minimo de 2 (dois) minutos para uma mistura, contados apds o langamento
de todos os componentes na cagamba.
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4.1.11 - O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica (Fck) aos 28
dias, ndo inferior a exigida no projeto estrutural.

4112 - A descarga da betoneira devera ocorrer diretamente sobre o meio de
transporte.

4113 - O transporte de concreto até o local do langamento devera ser
cuidadosamente estudado para evitar a segregacéo e perda de material.

4.1.14 - O langamento do concreto devera ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos
que se seguirem a confecgéo da mistura, observando-se ainda:

4.1.14 1 - Nao sera admitido o uso de concreto remisturado;

4.1.14.2 - A concretagem devera obedecer ao plano de langamento com especiais
cuidados na localizagéo dos trechos de interrup¢éo diaria; e

4.1.14.3 - A altura maxima de langamento sera de 2 (dois) metros.
4.1.15 - O concreto sera convenientemente vibrado apés o langamento.

4.1.16 - Cuidados especiais deverao ser tomados durante a cura do concreto,
especialmente nos 7 (sete) primeiros dias, tais como:

4.1.16.1 - Vedar todo o acesso ou acumulo de material nas partes concretadas
durante 24 (vinte e quatro) horas ap6s sua conclusao; e

4.1.16.2 - Manter as superficies umidas por meio de sacaria, areia molhada ou de
ldmina de agua.

4.1.17 - As formas s6 poderao ser retiradas observando-se os prazos minimos (NB-

1)
o Ny s T o o = | = L T 03 dias;

4.1.17.2 - Faces inferiores, deixando-se pontaletes convenientemente espacados..14
dias;

4.1.17.3 - Faces inferiores, sem pontaletes...................oooovieiiiiiieeeeeeeeee, 21 dias;

4.1.18 - A FISCALIZACAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima
previstos, quando permitido o uso de aceleradores de pega de concreto.

4.1.19 - Quando da retirada das formas deve-se, ainda, evitar choques mecanicos.
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4.1.20 - A contratada deve dedicar especial atengéo para colocagéo dos tocos de
madeira previamente embutidos no concreto para fixagéo de esquadrias.

4.1.21 - Durante a concretagem serao rigorosamente observadas as instrugbes que
a FISCALIZAGAO julgar oportuno dar.

4.1.22- Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizagdo dos ensaios:
a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizagéo
deve utiliza-lo como instrumento de recebimento do concreto conforme as
especificagdes e tolerancias expressas na NBR que orienta o ensaio;

b - de resisténcia a compresséo do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa
apresentar ao CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

4.1.23 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da
concretagem, conforme modelo da CONTRATANTE.

4.1.24 - O concreto ciclépico para arrimos sera constituido por concreto, com a
adicdo de 25% de racha dita de méo e suas dimensGes obedecerdo ao projeto
estrutural. O concreto devera apresentar uma resisténcia caracteristica, aos 28 (vinte
e oito) dias, superior a 25Mpa.

4125 - Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as
prescricbes das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificagdes de
projeto quanto as caracteristicas e ensaios. Para o agregado gratudo sera utilizado o
pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas
graniticas, estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, como torroes
de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo sera
uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se
a sua composi¢do granulométrica na especificagdo da Norma NBR 7211. O
armazenamento em canteiro devera ser realizado em plataformas apropriadas, de
modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado. Ja para o
agregado miudo sera utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da
britagem de rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na
especificagdo da Norma NBR 7211. Devera estar isenta de substancias nocivas a
sua utilizagao, tais como mica, materiais friaveis, gravetos, materia organica, torrdes
de argila e outros materiais. O armazenamento da areia sera realizado em local
adequado, de modo a evitar a sua contaminacgao.

4.2 - LAJES PRE-MOLDADAS E TRELICADAS
4.2.1- As lajes pré-moldadas e treligadas deverdo ser executadas de acordo com as

especificagées do fabricante com concretos cuja resisténcia seja superior a 20 Mpa.
A empresa responsavel pela fabricagcdo devera apresentar a ART do CREA.
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422 - O projeto de escoramento bem como as contra-flechas das lajes pre-
moldadas deveréo ser fornecidas pelo fabricante, a FISCALIZACAQ.

5.0 - PAREDES E PAINEIS
5.1 - TIJOLOS CERAMICOS

511 - As alvenarias serao executadas com tijolo ceramicos vazados, nas
dimensées de 9cm x 19cm x 19cm e assentadas com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, no trago 1:2:8 e terdo espessura de 9 cm.

5.1.2 - Deverdo ser obedecidas as dimensdes e os alinhamentos estabelecidos no
projeto, devendo, ainda, apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas
assentadas em nivel, além de possuirem juntas com espessura maxima de 15
(quinze) mm, rebaixadas a ponta da colher para que o embogo venha aderir
fortemente.

5.1.3 - Os panos de paredes fechando a estrutura de concreto armado serao
interrompidos cerca de 15 cm abaixo dos elementos estruturais correspondentes, s6
sendo completados 8 (oito) dias depois, o aperto entre as alvenarias e estruturas de
concreto armado devera ser executado com tijolos macigos inclinados (alvenaria
cunhada).

5.1.4 — Nao sera admitido materiais argilosos nem a presenga de matérias organicas
e vegetagdes na argamassa de assentamento dos tijolos tais como o arisco.

5.2 - TIJOLOS MACICOS

5.2.1 - Serao das melhores marcas e procedéncias e com as dimensées necessarias
para obter as espessuras das paredes indicadas no projeto. Os tijolos deverao
apresentar faces planas, moldagem perfeita, arestas definidas, textura homogénea.
Deverao ser bem cozidos, sem serem vitrificados, leves, duros e sonoros.

5.2.2 - Os tijolos s6 deverao ser empregados depois de bem molhados.

3.20.2 - As alvenarias de embasamento em tijolos (baldrames) terdo 19 cm de
largura e serdo executadas com tijolos cerdmicos vazados, nas dimensdes de 09cm
x 19cm x 19cm, e assentadas com argamassa de cimento e areia média, no trago
1:4. A argamassa de assentamento das 3 (trés) Ultimas camadas devera receber
aditivo impermeabilizante.

5.3 - ELEMENTOS VAZADOS
5.3.1 — Serao utilizados, nos locais indicados nos projetos de arquitetura (Residéncia

Universitaria), elementos vazados em concreto, medindo 10 cm x 10 cm, assentados
e rejuntados com argamassa de cimento e areia média no trago 1:4.
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6.0 - COBERTURA
6.1 - MADEIRAMENTO

6.1.1 - A estrutura de madeira que ira sustentar o telhado sera constituida de pecas
de macgaranduba, alinhadas sem falhas e fissuras nas dimensGes necessarias para
suportar os esforgos a que forem solicitadas e espagadas de acordo com as normas
estabelecidas pelo fabricante da telha devendo ainda, ser sustentadas,
intermediariamente, no sentido do comprimento das pecas por apoios da mesma
madeira e mesma bitola.

6.2 - TELHAMENTO

6.2.1 — O telhado sera executado com telhas fabricadas com material reciclado,
padrio Alluse (composicdo de polimeros e embalagens UHT pesados), com 06
(seis) mm de espessura, devendo a sua fixagdo e montagem obedecerem as
normas e recomendacgdes do fabricante.

6.2.2 - As fixacbes das telhas serdo executadas com parafusos de ago galvanizado
apropriados, e conjunto de vedagdo em borracha, sendo rejuntadas caso haja
necessidade, com massa de vedacgao.

6.2.3 - Nao serdo aceitas as telhas que apresentarem grande diferenga de
tonalidade, furos, trincas, etc.

6.2.4 — As telhas deverao ser cortadas nas pontas de acordo com recomendacéo do
fabricante.

6.2.5 — Na aplicagdo das telhas sobre a estrutura de madeira, devera ser observada
a direcdo do vento, conforme recomendagdo do fabricante, como também o
alinhamento das telhas e parafusos.

6.3 - Sera utilizado rufo em concreto com 3 (trés) cm de espessura, 30 (trinta) cm de
largura com 5 cm de altura, conforme projeto de arquitetura, em toda a extenséo do
encontro das telhas com as paredes laterais, impermeabilizados.

6.4 — Nos locais indicados no projeto, sobre as empenas das alvenarias, seréo
executados chapins em concreto armado aparente, fck=20Mpa com largura de 25
cm e altura de 5 cm, conforme detalhe do projeto de arquitetura.

6.5 — As calhas para coleta de aguas pluviais e previstas no projeto de arquitetura,
serao executadas em alvenaria de tijolos cerdmicos furados com espessura de 9 cm,
terao 60 cm de largura e seréo revestidas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3. Serdo impermeabilizadas com mantas asfalticas de poliéster com 3 mm de
espessura, conforme especificagéo do item 13.0.

e e e L e e e
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7.0 - ESQUADRIAS

7.1 - DE MADEIRA

7.1.1 — As portas laminadas terdo estrutura em madeira de lei, com acabamento
para pintura, com caixilhos de 15 cm e alisares de 6 cm em madeira de lei (jatoba).

7.1.2 — As portas P2, PA e PBA terdo aplicadas na extremidade inferior chapas em
aluminio corrugado, em ambas as faces, com 0,40 cm de altura e pictorama
indicativo de acessibilidade. As portas PA e PBA terdo barras de apoio para
deficientes, com 35 mm de diametro e 40 cm de comprimento.

7.1.3 — As portas receberdo fechadura de embutir com cilindro (tipo externa) a
excecdo das portas dos sanitarios que seréo dotadas de fechaduras proprias para
banheiro, com maganetas tipo alavanca. As portas de 02 (duas) folhas receberédo 02
(dois) fechos de embutir em uma das folhas.

7.1.4 — Todas as portas serdo assentadas com 03 (trés) dobradigas de anel de 3 2"
x 3", por folha.

7.1.5 — Todas as ferragens serdo em latdo cromado acetinado (LCA), inclusive os
parafusos, devendo, antes do assentamento, ser submetidas a aprovagédo da
FISCALIZACAO.

716 - O assentamento das esquadrias devera ser feito por profissionais
especializados, com toda perfeicdo, que deverao apresentar apos sua colocagéo,
prumadas e niveis corretos, bem como serdo entregues funcionando perfeitamente,
o que sera testado pela FISCALIZACAO.

7.2- DE ALUMINIO E VIDRO

7.2.1- As esquadrias de aluminio serdo confeccionadas em aluminio anodizado na
cor preto fosco, na linha 25, para colocagéo de vidros, inclusive acessorios.

7.2.2 - Todas as esquadrias de aluminio localizadas nas paredes externas levardo
contramarcos.

7.2.3 - Os contramarcos deveréao ser fixados, aprumados e nivelados para o perfeito
encaixe dos quadros das janelas.

7.2.4 - Todas as esquadrias receberao fechos e acessérios na cor a combinar, em
conformidade com o seu modelo e funcionamento.

7.2.5 — As janelas terdo vidros lisos transparentes de 4,0 mm, assentados com
“baguetes” de aluminio e borrachas de vedagéo.

7.2.6 — Os vidros das janelas e portas serao dotados de peliculas na cor grafite.
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8.0 - INSTALACOES ELETRICAS, DADOS E VOZ
8.1 — ELETRICAS

8.1.1 - A instalacéo elétrica compreendendo forga, luz e outras, devera satisfazer a
NB - 3 da ABNT, as prescricdes da Companhia de Energia local como também sera
executada rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, planilha e respectivos
detalhes.

8.1.2 - ILUMINAGAO:

8.1.2.1 — Serao utilizadas luminarias de sobrepor para 02 (duas) lampadas de 32 w,
corpo em chapa de ago tratada pelo processo de fosfatizagao, aletas retas em
aluminio polido de alto brilho com um reator duplo de alto fator de poténcia >92%
(certificado), lampadas fluorescentes 32 w, cor 4100K, completas.

8.1.2.2 — Nos locais indicados no projeto elétrico, serdo usadas luminarias de
sobrepor em material termoplastico de engenharia, com visor termoplastico anti-
chama e lampada compacta eletrénica de 20W, completas, conforme projeto.

8.1.2.3 — As arandelas, conforme modelo indicado no projeto, serdo brancas, com
lampada de 60 W, completas.

8.1.3 - TOMADAS: Serao utilizadas tomadas 2P+T e universal, conforme a norma
13146 da ABNT, linha de luxo, nas cores a combinar, distribuidas conforme os
projetos elétricos. As tomadas para air split estdo dimensionadas e distribuidas no
projeto especifico.

8.1.4 — DRENOS PARA SPLIT: Serao executados pontos de drenagem para Split,
em tubo de PVC marrom, diametro de 25 mm, isolados termicamente e embutidos
na parede.

8.1.5 - INTERRUPTORES: Deverao acompanhar a mesma marca e linha de luxo
das tomadas, com placa 4’x 2", de uma, duas ou trés seg¢des, cor a combinar.

8.1.6 — SUBALIMENTADORES E ALIMENTADORES: Serao compostos de cabos
EPR, do tipo anti-chama, isolagdo 1 (um) KV antiflan, nas se¢des indicadas nos
projetos e planilhas orcamentarias. Todos os cabos devem ser etiquetados
indicando a que quadros se destinam.

8.1.7 - QUADROS GERAIS: Serao tipo CPD, confeccionados em chapa de ago SAE
1020, com espessura minima de 2,17 mm, tratada com desengraxante alcalino e
pintura epoxi, cinza RAL 7032, equipado com porta com fechadura com autotrava e
espelho em acrilico 100% transparente com espessura de 8 mm, barramentos
estanhados, trés para as fazes, um para o neutro € um para terra. Todos o0s
disjuntores serdo etiquetados indicando os circuitos correspondentes. Estao
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devidamente especificados e quantificados no projeto elétrico e na planilha
orcamentaria.

8.1.8 - QUADROS DE DISTRIBUICAO: Serdao modelo simbox de embutir,
confeccionados em chapa de ago SAE 1020, com espessura minima de 1,52 mm,
tratada com desengraxante alcalino e pintura epéxi, cinza RAL 7032, equipado com
porta e espelho, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra.

8.1.9 — CABOS: Serao flexiveis tipo afumex, 750V, livre de halogénio, com baixa
emissdo de fumaca e gases toxicos.

8.1.10 - ELETRODUTOS E CONEXOES: Serao de PVC rigido, ponta e bolsa, nos
diametros indicados no projeto, conforme a NBR 6150 e ABNT EB-744 (classe B).

8.1.11 — ELETROCALHAS E PERFILADOS: Serao de ferro galvanizado em chapa
16, galvanizadas a fogo, pintadas de branco.

8.1.12 — ATERRAMENTO: Sera executada malha de aterramento com 12 (doze)
hastes cobreadas tipo copperweld de 2,40 m x 19 mm, incluindo, resisténcia de terra
menor que 10 ohms, cabos de cobre nu com formagéo de 7 fios com segéo
conforme projeto elétrico. A ligagdo entre o cabo e a haste sera executada com
solda isotérmica.

8.1.13 — CAIXAS DE PASSAGEM: Serao executadas caixas de passagem, nas
dimensodes de 0,70m x 0,70m x 0,70m, em alvenaria de tijolos ceramicos furados,
assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no trago 1:2:8 e
revestidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, tampa em concreto
armado com espessura de 5 cm e lastro de pedra britada com 5 cm.

8.2 — INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONE

8.2.1 — A instalacdo e a operacdo dos componentes da rede devem ser feitas de
acordo com catalogos e manuais dos equipamentos e com o conteludo destas
especificagbes, dos projetos especificos e da planilha de orcamento analitico.

8.2.2 — RACK E CONVERSOR DE MIDIA

8.1.2.1 — Os equipamentos de légica a serem fornecidos e instalados, estdo
devidamente especificados nos projetos e quantificados na Planilha de Orgamento
Analitico.

8.2.3 — TOMADAS DE LOGICA
a) Sao do tipo RJ45 — fémea de 08 pinos — categoria 6.

b) A identificagdo das tomadas devera ser feita com uma etiqueta adesiva, contendo

0 numero do circuito de Iégica.
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8.2.4 — CABOS E EXTENSOES
a) Serdo em fibra optica geleada multimodo 62,5/125 uM 6F, conforme projeto.

b) Serdo fornecidas extensdes em fibra éptica multimodo duplex 62,5/125uM com
1,5m.

c) Serao fornecidos PC cord cat 6 com 1,5 m, com conector RJ 45, Patch Cord cat 6
com 1,5 m, com conector RJ 45, nas quantidades previstas no projeto e na planilha
de Orgamento Analitico.

8.2.5 - ELETROCALHAS E PERFILADOS: Serao em ferro galvanizado em chapa
16, galvanizadas a fogo, medindo 75 mm x 25 mm, pintadas de branco.

8.3 — TELEFONICAS

8.3.1 - As instalacdes para telefonia deverdo satisfazer as normas da ABNT, as
prescricbes da Companhia de Telefonia local como também sera executada
rigorosamente de acordo com o projeto especifico, planilha orgamentaria e
respectivos detalhes.

8.3.2 — CABOS: Serao utilizados cabos CTP-APL e Cl para a quantidade de pares
indicadas no projeto. Todos os cabos devem ser etiquetados indicando a que
quadros se destinam.

8.3.3 — ELETRODUTOS: Os eletrodutos serao em PVC rigido, roscaveis, nas bitolas
indicadas no projeto especifico.

8.3.4 — CAIXAS: Serao fornecidas e instaladas caixas padrao Telebras, numero 4,
com 40 cm x 40 cm x 12 cm, com) blocos tipo bli50.

8.3.5 - CAIXAS DE PASSAGEM: Serdo executadas caixas de passagem, Tipo R1,
nas dimensbes de 0,60m x 0,35m x 0,70m, em alvenaria de tijolos ceramicos
furados, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no trago
1:2:8 e revestidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, tampa em
concreto armado com espessura de 5 cm e lastro de pedra britada com 5 cm.

8.4 — SEGURANCA ELETRONICA E ALARME

8.4.1 — As instalagbes de segurancga eletrbnica e alarme deverdao ser executadas
rigorosamente em obediéncia aos projetos especificos.

8.4.2 — Serao fornecidas e instaladas centrais de camara de TV, Centrais de Alarme
Digital Active 10, completas, com teclado JFL e bateria selada de 12V/07Ah,
Sensores de presenca infravermelhos, Sirenes e Mini-Cameras.
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8.4.3 — A especificagdo dos equipamentos, sua localizagédo e quantidades estao
devidamente esclarecidos nos projetos e na Planilha de Orgamento Analitico.

— INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
9.1 - INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1.1 - ALIMENTADOR: Sera usada a rede de distribuicdo interna de agua potavel
do préprio Campus Universitario, com tubulagdo em PVC e didametro especificado no
referido projeto.

9.1.2 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto hidraulico sera
em PVC soldavel. Todas as juntas entre tubos e conexdes serdao soldaveis com
adesivo plastico, obedecendo rigorosamente o procedimento recomendado pelo
fabricante, salvo as conexdes especiais previstas no projeto hidraulico. Serdo
usadas conexdes com reforco em bucha latdo nos locais especificados no projeto.
Em todas as conexbes roscaveis sera usada fita veda-rosca. No projeto estao
indicados todos os didametros usados nas instalagées hidraulicas.

9.1.3 - PECAS E ACESSORIOS: todas as pegas deverao ter funcionamento perfeito,
estar colocadas rigorosamente conforme o projeto. As ferragens seréo todas em
latdo cromado, tipo anti-vandalismo e de fabricante conceituado. Os registros
utilizados, quando em locais visiveis, serdao dotados de canopla em latdo cromado.

9.1.4 — As instalagbes hidraulicas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
especifico e todos os seus detalhes.

9.2 - INSTALACOES SANITARIAS

9.2.1 - TRATAMENTO DE ESGOTO: toda parte do esgoto ira diretamente para um
pogco de visita proximo ao prédio, de onde ira para um tanque septico a ser
construido no local determinado no projeto sanitario.

9.2.2 — TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO: Sera executado no local indicado no
projeto sanitario, um tanque séptico e um sumidouro para recebimento dos dejetos,
devendo a sua execucgao obedecer rigorosamente aos detalhes previstos no projeto
especifico.

9.2.3 — PECAS SANITARIAS: As pegas sanitarias e seus acessérios serao em louga
branca de marca conceituada no mercado.

9.2.4 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto sanitario sera
em PVC rigido para esgoto. Todas as juntas entre tubos e conexdes serao feitas
rigorosamente como recomendam as normas. N&o sera permitido nenhum
vazamento ao longo de toda rede de esgoto. Todos os detalhes do projeto sanitario
deverao ser observados e seguidos durante a execugéo. Os diametros e os declives
das tubulagoes estéo no referido projeto.
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9.2.5 - CAIXAS DE INSPECAO: ao longo de toda rede de esgoto serdo usadas
caixas de inspecdo em alvenaria de tijolos comuns macigos assentados com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com fundo em lastro de concreto com
0,10 cm de espessura e tampa removivel em concreto armado com espessura de 5
cm, alga retratil, conforme dimensdes previstas no projeto sanitario.

9.2.6 — DRENOS PARA SPLIT: nos locais indicados no projeto serdo executados
pontos de drenagem para Split, em tubo de PVC marrom, com diametro de 25 mm,
isolados termicamente e embutidos na parede.

9.3 - BANCADAS
9.3.1 - BANCADAS EM GRANITO

9.3.1.1 — Nos locais indicados no projeto serao instaladas bancadas de granito cinza
prata nas dimensdes previstas no projeto de arquitetura, dotadas de cubas em louca
branca nas dimensdes previstas no projeto, valvula e sifao em latdo cromado,
torneiras em aco inox, antivandalismo, de primeira linha. Deverdo ser instalados
respaldos e frontispicio do mesmo granito. As referidas bancadas deverao ser
executadas sobre estruturas previstas em projeto.

9.3.1.2 — Nos diversos setores indicados no projeto de arquitetura serdo executadas
bancadas para pia em granito cinza prata, com detalhes e dimensdes indicadas no
referido projeto, dotadas de cubas em ago inoxidavel, respaldo e frontispicio no
mesmo granito, apoiadas em méaos francesas no mesmo granito, com valvula e sifao
cromados e torneira em ago inox.

9.4 - BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES

9.4.1 — Serao instaladas, barras para apoio para deficientes fisicos, em ago inox
escovado com diametro de 35 mm e comprimento de 80cm, conforme modelo, nos
locais indicados no projeto de arquitetura.

9.5 - AGUAS PLUVIAIS
9.5.1 — As instaiagbes deverao ser executadas em obediéncia ao projeto especifico.

9.5.2 — As calhas de coleta de aguas pluviais deverao ser impermeabilizadas,
conforme previsio no item 13.0.

9.5.3 — Serao executadas caixas de drenagem para aguas pluviais, com dimensdes
e locais previstos no projeto especifico. Serdo em alvenaria de tijolos, paredes
dobradas, revestidas com argamassa de cimento e areia no trago 1.4. O
preenchimentc se dara com seixos rolados, limpos, ndo se admitindo a presenca de
restos de metralhas ou de outro material.
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9.5.4 — As caixas de areia € caixas de passagem serao executadas em alvenaria de
tijolos, com paredes dobradas, revestidas internamente com argamassa de cimento
e areia no traco 1:4, com aditivo impermeabilizante inclusive tampa em concreto
armado com espessura de 5 cm.

10.0 — INSTALACOES DE GAS GLP E PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
10.1 — GAS GLP

10.1.1 — As instalacdes de gas GLP serdo executadas rigorosamente de acordo com
o projeto especifico.

10.1.2 — As tubulagdes e conexdes serdo em ago carbono para GLP, com diametro
de 20 mm.

10.2.2 - Serado fornecidos e instalados cilindros estacionarios, nas quantidades
previstas no projeto, com capacidade para 190 kg cada.

10.2 - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

10.21 - As instalagbes de combate a incéndio, deverao ser executadas
rigorosamente de acordo com o projeto e as normas especificas (NR 23). O tipo, a
quantidade e a localizagdo dos equipamentos estdo definidos no Projeto de
Combate a Incéndio e na Planilha Orgamentaria.

1M0-REVESTIMENTOS
11.1 - CHAPISCCO/EMBOGCO/REBOCO

11.1.1 - Todas as superficies de paredes internas e externas, bem como as
superficies de concreto armado serdao chapiscadas com argamassa de cimento e
areia grossa no trago 1:3 com espessura minima de 5 mm. No caso de uso de
desmoldante nas formas as pecas de concreto deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com adigdo de cola especifica.

11.1.2 — As supeificies dos tetos em lajes, receberdo chapisco com argamassa de
cimento e areia grossa no trago 1:3, espessura minima de 5mm, com a adicdo de
adesivo a base de resina sintética.

11.1.3 - Antes, porém, de se iniciar os servigos de chapisco, todas as superficies
deverdo ser limpas a fim de se eliminarem gorduras, vestigios organicos (limo,
fuligem, etc) & cutras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos e
serao previamente umedecidas.

11.1.4 - Apds chapiscadas todas as paredes e tetos, as faces dos elementos
estruturais deverac ser rebocadas e/ou embogadas com massa Unica constituida de
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argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no trago 1:2:8, com espessura
minima de 25 mm.

11.1.5 — As argamassas dos rebocos e embogos externos, devera ser adicionado
aditivo imperimeabilizante.

11.2 — REVESTIMENTOS EM CERAMICA

11.2.1 — Sera aplicado nos locais previstos no projeto arquiteténico, revestimento em
ceramica 30 citi x 30 cm, extra, PEI IV, na cor branca, com juntas de 5 mm. O
assentamento serd com argamassa colante AC |l, e o rejuntamento com rejunte
flexivel, certif:icedos (ISO 9001).

11.3 — FORRO DE GESSO

11.3.1 — Nos locais determinados nos projetos de arquitetura, sera aplicado forro em
placas de gesso com acabamento liso, tipo bisotado, medindo 60 cm x 60 cm com
03 cm de espzssura e encaixe macho-fémea. Sera fixado sob a laje através de
pendurais em arame de aluminio ou cobre.

11.4 - PISOS
11.4.1 - CONTRAPISO E CAMADA DE REGULARIZAGAO

11.4.1.1 — GOs contrapisos serao em concreto nao estrutural, fck=15 Mpa, com
espessura de 8 crii.

11.4.1.2 — A camada de regularizagao tera espessura de 3 cm em media, executada
com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

11.4.1.3 — U nivelamento de lastro de concreto, regularizagdo de pisos, pisos
cimentados, serdo executados com um conjunto de nivelamento linear composto de
base (em PVC) fixada em trés pontos, ajuste de altura da mestra (em PVC) e mestra
linear com perfil quadrado ou retangular, utilizado para deslizamento da régua.

11.4.2 — PISO CERAMICO

11.4.2.1 - Internamente, conforme indicagdo dos projetos, sera aplicado piso
ceramico esmaliado, PEI-5, em cor a branco, com 30 cm x 30 cm, assentado com
argamassa AC-ii, com rejuntamento em rejunte flexivel na mesma cor do piso com 5
mm de largura, certificados (1ISO 9001).

11.4.2.2 — A czda 20,00 m2 de piso serao executadas juntas de movimentagéo,
onde toda a espessura da base aonde sera aplicada a ceramica devera ser cortada.
No preenchimento da junta devera ser aplicado um limitador de junta em perfil
redondo de pciieiileno expandido, de acordo com as normas DIN 18540. No
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acabamento serd aplicado mastique elastico a base de poliuretano do tipo
elastdmero sintético para uma compressao adequada, com diametro 25% maior que
o espaco a ser preenchido.

11.4.3 - GRANILITE

11.4.3.1 — Nos l~cais indicados nos projetos sera executado piso em granilite de alta
resisténcia, formando quadros de 1,0mx1,0m, com 1,5 cm de espessura, separados
por juntas em PVC, em cor a combinar, aplicado sobre camada de regularizagao de
cimento e areia grossa no trago 1:3. Ap6s polimento e limpeza, aplicar tratamento
com desengraxanie, selador back sealar em 3 demaos e cera superwax uhs 04 em
04 deméaos, com equipamento mopcera.

11.4.3.2 — Os rodapés serdao do mesmo material do piso, com 10 cm de espessura,
moldados no locai.

11.4.4 - CASCALHINHO

11.4.4.1 — A area Jde entorno do prédio tera uma calgada em cascalhinho, executado
no trago 1:3, cimento ¢ cascalho, com 1,5 cm de espessura, aplicado sobre camada
regularizadora de cimento e areia grossa, no trago 1:3, em quadros de 1,00 x 1,00
m, separados pcr junta plastica, na cor preta, tipo “T", com superficie perfeitamente
plana, apresentaido os devidos caimentos para as aguas pluviais e lavagens.

11.4.5 — PISO TATIL DE ALERTA

11.4.5.1 — Nos locais indicados no Projeto Complementar de Acessibilidade, serao
aplicados pisos atil de alerta para deficientes visuais, executados conforme a NBR
9050.

11.4.5.2 — O piso Téatil sera tipo hidraulico, executado em concreto prensado, alta
resisténcia ao desgaste, em placas de 0,25 m x 0,25 m, com 20 mm de espessura,
com relevo tronco-cénico (brotoeja). Sera assentado com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, de forma integrada com os demais pisos.

11.4.5.3 — O piso deve estar perfeitamente nivelado para receber as placas de
borracha, respeitando as medidas das mesmas para que ndo forme desnivel.

11.4.6 - PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS

11.46.1 - Us servigos de pavimentagao serdao precedidos de uma perfeita
regularizagéc do terreno, levando em conta os niveis ou declividades estabelecidos
no projeto.

11.4.6.2 - Os meios-fios graniticos serao locados (de preferéncia a teodolito), com
rigorosa observancia ao projeto. Serdo abertas valas para o seu assentamento, cujo
fundo sera reguiarizaco no nivel desejado. Havendo necessidade de aterro no fundo
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das valas, este devera ser devidamente apiloado até atingir o nivel do
assentamento. A seguir serdo colocadas as guias dentro da vala, devendo ficar para
cima a face aue nédo apresenta defeitos.

11.4.6.3 - As guias deverdo ser rigorosamerite alinhadas e a seguir rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, em toda a altura da junta e ndo apenas
na parte superior vicivel. Por Gltimo sera feito o reaterro das valas, devidamente
apiloado.

11.4.6.4 - Nos trechos externos, os meios-fios deverdo ser escorados com uma
camada de jigarrc, com espessura minima de 0,10m e largura de 0,50m.

11.4.6.5 - Compiciade o assentamento dos meios-fios, seguir-se-a a execugao da
base da pavirnentagéo, com areia média com espessura de 0,20m.

11.4.6.6 - Os paraslelepipedos serdo assentados em fileiras normais ao eixo
longitudinal das vias, afastadas entre si, de, no maximo, 2cm, e com juntas
alternadas em relacio as da fileira vizinha obedecendo ao abaulamento ou
superelevagzo esiabelecidos, para o que previamente, terdo de ser marcadas as
secBes transvers2is por meio de linhas de referéncia afastadas entre si de, no
maximo, 10 tn (J=2z metros).

11467 - Para formar a linha dagua serdo dispostas duas fileiras de
paralelepipedos paraleios e contiguas aos meios-fios.

11.4.6.8 - Apos @ veriticacdo, pela FISCALIZACAO, do servico de assentamento dos
paraleiepipedos, sera iniciado o rejuntamento, operacéo que € precedida de uma
abundante n.oth=.30 da superficie, para, loge em seguida, ser feito o espalhamento
da argamas<a do cimento e areia grossa, trago 1:4, forgando-se a sua penetragéo
até o preenchimento das juntas com auxilio de vassourdo. A argamassa podera ser
diluida com Aagua gue nao seja em excesso, nem cause a segregagao dos seus
componenies.

11.4.6.9 - Esta nperacao sera 1epetida apos efetuada a compactagcdo mecanica,
visando o total preenchimento das juntas.

11.4.6.10 - A cumpactacao tera de ser feita imediatamente apds o rejuntamento,
antes do inicio gz pega do cimentio e sera reaiizado mecanicamente.

11.4.6.11 - Somerite sera permitido o transito de veiculos sobre o calgamento, apés
decorrer o prazo da 7 ‘sete) dias do seu rejuntamento e compactacao.

11.5 - DiVIS ORIAS PARA BWC EM GRANITO
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11.5.1 - As divisérias para BWC previstas no projeto de arquitetura, serdo em granito
cinza prata, polido em ambas as faces, com 2 cm de espessura, assentadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

11.6 — PRATELEIRAS E ARREMATES DO GUARDA-CORPO EM MARMORE
BRANCO

11.6.1 — Serao executados em marmore branco com 2,0 cm de espessura, polidos
nas faces aparentes, com dimensdes previstas nos projetos e assentadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

12.0 - VIDROS

12.1 — Todos os vidros em portas e esquadrias de aluminio serdo lisos, do tipo
cristal transparente, sem a presenga de bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras ou
defeitos, conforme especificacdo do projeto de arquitetura, com 4,0 mm de
espessura.

12.2 — Para o assentamento das chapas de vidros serao empregados baguetes em
aluminio anodizado e borrachas de vedacgéo.

12.3 — Antes da colocagao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverao ser
bem limpos.

12.4 - As placas de vidros ndo deverao apresentar defeitos (beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe.

13.0 - IMPERMEABILIZAGAO

13.1 - Na impermeabilizagéo das areas molhadas, reservatorio, calhas e lajes, sera
executada uma camada regularizadora com, no minimo, 3 (trés) cm de espessura,
verificando-se sempre o caimento de 1,5% (um e meio por cento). A argamassa a
ser utilizada sera de cimento e areia grossa no trago 1:3.

13.2 - Feita a camada regularizadora serdo aplicadas mantas asfalticas com
armadura em polietileno, pre-fabricadas industrialmente para impermeabilizagées,
obedecendo as recomendacgdes do fabricante.

13.3 - Aplicado a manta, executa-se a protecdo mecanica com 3 (trés) cm de
espessura em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

13.4 - A sobreposi¢cédo nas emendas entre mantas devera ser de 10 (dez) cm de
acordo com as recomendacdes do fabricante.
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13.5 - A CONTRATADA devera oferecer garantia pelo prazo de 5 (cinco) anos,
sobre os servigos e material, a partir da data do termo de entrega e recebimento
definitivo destes, devendo refazer ou substituir, por sua conta e sem énus para a
CONTRATANTE as partes defeituosas da impermeabilizagao.

140-PINTURAS

14.1 - Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

14.2 — As paredes somente serdo pintadas apoés a limpeza do material resultante do
lixamento.

14.3 - Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre duas demaos sucessivas. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e
massa, e apos cada demao de massa.

14 .4 - Deverado ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, etc). Os salpicos que nao puderem ser evitados
deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

14.5 - Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO
decidir sobre as mesmas, mediante prévia consulta aoc AUTOR DO PROJETO.
Deverao prevalecer de um modo geral, as cores e tonalidades claras.

14.6 - Toda vez que a superficie tiver sido lixada, devera ser cuidadosamente limpa
com uma escova e depois com um pano seco para remover todo o po, antes de
aplicar a deméao seguinte.

14.7 - Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

14 .8 - S6 serao aplicadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricagéo.

14.9 — Nas paredes internas e tetos, sera aplicada tinta Latex PVA em 03 (trés)
demaos sobre 02 (duas) demaos de massa corrida, nas cores indicadas nos
projetos.

14.10 — Nas paredes externas indicadas nos projetos de arquitetura sera aplicada
tinta Acrilica em 03 (trés) demaos, sobre 02 (duas) demaos de massa acrilica, nas
cores previstas nos projetos.
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14.11 — Nas fachadas indicadas nos projetos sera aplicada textura rustica, de
fabricante de 12 linha, nas cores indicadas nos projetos.

14.12 — Os elementos vazados serdo pintados com tinta acrilica em 02 (duas)
demaos, em cor a combinar.

14.13 - Nas esquadrias de madeira, apés lixamento, sera aplicado fundo sintético
nivelador branco fosco, seguido de novo lixamento. Corrigidas as possiveis falhas
com massa a 6leo, apds novo lixamento seréo aplicadas 02 (duas) demaos de
esmalte sintético nas cores indicadas nos projetos.

14.14 - Na escada de marinheiro serdo aplicadas 02 (duas) deméos de esmalte
sintético na cor indicada no projeto de arquitetura, apés aplicagédo de uma deméo de
primmer.

14.15 — Nos locais do estacionamento serdo executadas marcagdes indicativas das
vagas em tinta para piso na cor amarela inclusive nas destinadas a portadores de
mobilidade reduzida, onde serdo executadas marcagdes indicativas de acesso as
rampas, e pintado o simbolo internacional de acesso com tinta para piso na cor azul
(pantone 2925c¢) sobre fundo na cor branca do mesmo tipo de tinta.

15 — SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1 - Para acesso ao reservatorio superior serd instalada uma executada escada
tipo marinheiro, executada em barras de ago de 5/8", inclusive guarda-corpo em
barras de aco de 5/16” e cantoneira em ago de 2 2" x 2 2" x 3/16”, pintada com 2
(duas) demaos de esmalte sintético sobre tratamento a base de primmer.

15.2 — Os corrimaos da escada serdo executados em ago inoxidavel escovado. As
dimensées e detalhes estdo previstos no projeto de arquitetura.

16.0 - LIMPEZA DA OBRA

16.1 - A medida que forem sendo executados os servigos, a CONTRATADA fara, por
sua conta, a remogéo imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de
maneira que, concluida a obra, as areas nac construidas estejam inteiramente
limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e aterradas as escavagdes que se
fizerem necessarias.

16.2 - Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos
dando-se especial atengdo a perfeita execugéo dessa iimpeza no piso e nas
esquadrias.
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16.3 - Todos os revestimentos (pisos e paredes) serao entregues limpos, livres de
manchas, ranhuras etc.

16.4 - A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulho.

Mossoro, 25 de junho de 2018.
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