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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2019
Processo Administrativo n.° 23091.001163/2019-26
PREÂMBULO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, sediada na Avenida Francisco Mota, 572, Costa e Silva - Mossoró/RN | CEP: 59.625-900, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria n.º 0326/2017, de 22 de maio de 2017, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO “POR ITEM”, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n.° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 04/07/2019
Horário: 09:00h (Horário oficial de Brasília/DF)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em 207 itens, conforme Termo de Referencia e Relatório dos materiais a serem licitados (Anexo II), facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site www.comprasgovernamentais.gov.br, e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I) e no Relatório dos materiais a serem licitados (Anexo II), o licitante deverá obedecer a estes.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
2.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA
2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. UASG 160344 – COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (Órgão da UASG Interessada: Comando do Exército – 52121);

2.2.2. UASG 158953 – INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE (Órgão da UASG Interessada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 26405);

2.2.3. UASG 158375 – INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS MACAU (Órgão da UASG Interessada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 26435);

2.2.4. UASG 152757 – INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS NOVA CRUZ (Órgão da UASG Interessada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 26435); e

2.2.5. UASG 152756 – INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS PARNAMIRIM (Órgão da UASG Interessada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 26435).

2.3. É obrigatório ao licitante ofertar, nos itens em que desejar participar, o somatório dos quantitativos solicitados pelo órgão gerenciador e pelo órgão participante, sob pena de desclassificação da proposta.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666, 21 de junho de 1993 e no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 11 de outubro de 2010.
5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34º, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.2.1. Em relação aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.2.2. Em relação ao item 120, poderão concorrer todas as demais espécies de empresas, inclusive as mencionadas no subitem 5.2.1.
5.3. Não poderão participar desta licitação interessados:

5.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.3.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.3.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.4.1.1. nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

5.4.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.4.4. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição. 
5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 16 de setembro de 2009;

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.6.1.  valor unitário e total do item;

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.
6.6.3. Marca;
6.6.4. Fabricante; 
6.7. Descrição detalhada do objeto: indicando o modelo, prazo de validade ou de garantia, ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) do produto, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais ou bens.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário) do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos.
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.14. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44º e 45º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentado pelo Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015.
7.14.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 05% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.15. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.15.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 05% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.15.2. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.15.3. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176º, da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13 de novembro de 2009, em razão do disposto no art. 184º, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.5. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro para a realização de diligências será de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado, por igual período, por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6. Para este pregão, não será necessário o envio de amostras.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44º e 45º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12º, da Lei n.° 8.429, de 02 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
9.2. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 11 de outubro de 2010.
9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
9.3. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:
9.3.1. Habilitação jurídica: 
9.3.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM n.º 16, de 17 de dezembro de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.3.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.3.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107, da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

9.3.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n.º 7.775, de 04 de julho de 2012.
9.3.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17º a 19º e 165º).
9.3.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.3.1.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.4.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.2.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.2.4.3.  prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
9.2.4.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1943;
9.2.4.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.2.4.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.2.4.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.2.4.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.3. Em relação ao item 120, os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 11 de outubro de 2010 deverão apresentar a seguinte documentação:
9.3.1.  certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.3.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

9.3.3.  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

	LG =
	 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

	
	 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante


	SG =
	                           Ativo Total

	
	 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante


	LC =
	        Ativo Circulante

	
	      Passivo Circulante


9.3.4.  Para o item 120, as empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido maior ou igual a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
9.4. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (Art. 3º, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015).

9.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

9.5.1. Comprovação de aptidão compatível com o objeto desta licitação por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo mínimo de 02 (duas) horas ao máximo de 02 (dois) dias, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.7.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
9.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.13. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44º e 45º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43º, §1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas e máximo de 02 (dois) dias, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, conforme disposto no art. 62º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do art. 15º, do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

15.2. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da homologação do resultado da licitação, prorrogável na forma do art. 57º, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
15.3. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

15.3.1. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.3.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

15.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
15.5.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
16. DO PREÇO

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

16.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65º, da Lei n.° 8.666, 21 de junho de 1993 e no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1.  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
19. DO PAGAMENTO

19.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
19.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
19.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  
19.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	I = (TX)
	I = 
	 ( 6 / 100 )
	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 06%

	
	
	     365
	


20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

20.1. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.2. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20º e 21º, do Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

21.1.2. apresentar documentação falsa;

21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.5. não mantiver a proposta;

21.1.6. cometer fraude fiscal;

21.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.3.  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
21.4.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

21.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao@ufersa.edu.br, através de envio de arquivo em PDF e Word (o arquivo em Word é necessário para que seja possível a disponibilização do requerido no sistema).
22.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

23.5. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, conforme disposto no art. 62º, da Lei n.º 8.666, 21 de junho de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do art. 15º, do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br  e www.licitacao.ufersa.edu.br/noticias/.

23.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.11.1. ANEXO I – Termo de Referência;
23.11.2. ANEXO II – Relatório dos Materiais a Serem Licitados;
23.11.3. ANEXO III – Ata de Registro de Preços;
Mossoró/RN, 22 de maio de 2019.
ANEXO I
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – SPF

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

DIVISÃO DE COMPRAS – DICOMP
TERMO DE REFERÊNCIA N.º 13/2019
Processo Administrativo N.º 23091.001163/2019-26
	 ITEM 01. DO OBJETO


O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material elétrico para atender as necessidades dos Campi da UFERSA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

	ITEM 02. DA JUSTIFICATIVA


Os materiais elétricos destinados ao Centro de Engenharias terão como destino aos projetos e pesquisas realizadas nos Laboratórios de Engenharia Elétrica para funcionamento das máquinas.

Quanto aos equipamentos destinados ao Campus Angicos/RN, os mesmos serão utilizados para realização de práticas experimentais nos laboratórios do campus nas aulas, projetos e pesquisas, assim como para manutenção de máquinas e equipamentos utilizados.

Enquanto os equipamentos solicitados pelo Campus Caraúbas/RN, se destinarão a atender as demandas do curso de Engenharia Elétrica e do Laboratório de Termofluídos do curso de Engenharia Mecânica para fins de ensino, pesquisa e extensão, cujas disciplinas tiveram um aumento de 50 a 65% de discentes necessitando que sejam realizadas novas compras de materiais e componentes as aulas laboratoriais, atividades de pesquisa e de trabalhos de conclusão dos cursos de graduação.

A solicitação do Campus Pau dos Ferros/RN, se baseia na aquisição de componentes para fins de uso nas bancadas eletrônicas dos laboratórios de física para montagem de circuitos e conexões. Além da solicitação de equipamentos ao Laboratório de Eletrônica e Automação às aulas práticas ministradas como nas atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas no mesmo.

Por fim, a solicitação da Superintendência de Infraestrutura – SIN, a qual relaciona todos os itens elétricos necessários para manutenção de todas as estruturas internas da UFERSA e seus campi ao período de 01 (um) ano com base na demanda existente e na ampliação das instalações e estruturas prediais que estão ocorrendo na Instituição gerando uma maior demanda nos serviços elétricos.

	ITEM 03. DA LICITAÇÃO/MODALIDADE 


3.1. Pregão eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços - SRP;
“De acordo com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 15, inciso II, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços.”
3.2. O objeto a ser contratado pode ser enquadrado no inciso II do art. 03, do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, tendo em vista a possibilidade de aquisição de bens com previsão de entregas parceladas à medida que forem surgindo novas demandas no Campus.

	ITEM 04. DO ENQUADRAMENTO DE BENS/SERVIÇOS DE USO COMUM 


4.1. Os materiais objetos desse processo licitatório são enquadrados como materiais comuns, pois seus padrões de qualidade e desempenho podem ser facilmente descritos pelas empresas desse ramo de atividades, a linguagem utilizada é amplamente difundida por empresas especializadas, o que facilitará a identificação das exigências da CONTRATANTE. 

	ITEM 05. DO VALOR ESTIMADO


5.1. A estimativa de custo do objeto licitado é de R$ 1.364.159,86 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
	ITEM 06. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


6.1. Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG): 153033;

6.2. Classificação das despesas: 44.90.52 – Material Permanente; 
6.3. Programa de Trabalho: 12.364.2032.20RK.0024 – Funcionamento das Universidades Federais no Estado do Rio Grande do Norte;
6.4. Plano Interno: A4009G01MGM – Manutenção Geral da Instituição.

	ITEM 07. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS E DA VALIDADE DOS ITENS E GARANTIA


7.1. O prazo para entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias consecutivos após a emissão do empenho.

7.2. A garantia deverá possuir prazo mínimo de acordo com as especificações do descritivo do item conforme especificado no Relatório de Materiais a Serem Licitados – Anexo II, ou conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I, a ser contado a partir do recebimento do produto.

	ITEM 08. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE 


Nos termos dos artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, os objetos adquiridos serão recebidos: 
8.1. Provisoriamente, no ato de entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações feitas em contrato; 
8.2. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação do(s) objeto(s);
8.3. A CONTRATADA deverá efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) totalmente às especificações exigidas em Edital no prazo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da solicitação formal da CONTRANTE.


	ITEM 09. DO PAGAMENTO


9.1. O pagamento será efetivado em favor da CONTRATADA, por meio de Ordem Bancária em conta-corrente indicada pela mesma ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no Edital, em até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente discriminada e atestada por servidor designado pela CONTRATANTE, desde que não haja fato impeditivo por parte da CONTRATADA.
9.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, da lei n.º 8.666, 21 de junho de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 05, § 3°, da lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
9.2. O pagamento será precedido de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação previstos nos arts. 27 a 32, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
9.3. Na hipótese de irregularidade no cadastro ou habilitação no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexo e rescisão do contrato.
9.4. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
9.4.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidas por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
9.5. A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.
9.6. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
9.7. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
9.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
9.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 06% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

	EM = I x N x VP


EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

	  I =
	(6 / 100)

	
	365


N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

	ITEM 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


10.1. A Contratada obrigar-se-á a:

a) Entregar os objetos desta aquisição nas dependências da CONTRATANTE (órgão gerenciador), no seguinte endereço: Avenida Francisco Mota, 572, Bairro: Presidente Costa e Silva, na cidade de Mossoró/RN, CEP: 59.625-900, especificamente no Setor de Almoxarifado e Patrimônio da CONTRATANTE, de segunda à sexta, das 07h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 17h 30min;

a1. O prazo para entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento formal da nota de empenho pela CONTRATADA, e somente poderá ser estendido mediante prévia autorização da CONTRATANTE, não podendo a vencedora do certame licitatório declinar do mesmo.

a2. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente e estar acompanhado da nota fiscal correspondente, devidamente preenchida.

a3. No caso dos órgãos participantes, a entrega deverá ser realizada em seus respectivos endereços, quando solicitados:

Em relação ao Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, o endereço para entrega é: Avenida Hermes da Fonseca, 1415, Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-145;

Em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Tabuleiro do Norte, o endereço para entrega é: Rodovia CE-377, Km 02, Sítio Taperinha, Tabuleiro do Norte/CE, CEP 62.960-000;
Em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Macau, o endereço para entrega é: Rua das Margaridas, 300, COHAB, Macau/RN, CEP 59.500-000;

Em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Nova Cruz, o endereço para entrega é: Avenida José Rodrigues de Aquino Filho, 640, RN-120, Alto de Santa Luzia, Nova Cruz/RN, CEP 59.215-000;

Em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Parnamirim, o endereço para entrega é: Rua Antônia de Lima Paiva, 155, Nova Esperança, Parnamirim/RN, CEP 59.143-455.
b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus para a UFERSA e/ou órgãos participantes.

c) Repetir procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas verificadas, principalmente na hipótese de entrega de materiais em desacordo com as condições pactuadas.

d) Contratar uma empresa de transporte de carga que possua mão de obra para o processo de descarregamento do material nas dependências da CONTRATANTE;

e) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados ou prepostos, diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

f) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade dos materiais que serão entregues. 

g) Fornecer diretamente o objeto licitado, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

h) Fornecer produtos novos, de primeiro uso, industrializados/fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado.

i) Fornecer produtos com garantia contra não conformidades de fabricação, a contar do recebimento definitivo dos mesmos pela CONTRATANTE, sendo esta garantia de sua total responsabilidade, inclusive os custos no que tange o transporte da CONTRATANTE à CONTRATADA e seu devido retorno a CONTRATANTE;

j) Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela UFERSA, relacionados com as características dos materiais fornecidos.
	ITEM 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


11.1. Disponibilizar à CONTRATADA, em tempo hábil, a nota de empenho que comprova a aquisição pela CONTRATANTE. 
11.2. Aplicar as penalidades definidas em contrato, previstas pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega dos materiais ou entrega de documentação solicitada, bem como pela divergência das características dos materiais entregues;
11.3. Efetuar os pagamentos devidos à empresa fornecedora do certame licitatório, na forma convencionada no termo de referência, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades e exigências da CONTRATANTE.

	ITEM 12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Contratada que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.1.6. não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 0,1% ( um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento);

12.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, as empresas e os profissionais que:

12.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.3.4. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
	ITEM 13. DA SOLICITAÇÃO


13.1. Unidade solicitante - Responsável pela solicitação: 

13.1.1. Centro de Engenharias (CE) – Leonardo Ramalho Medeiros;
13.1.2. Compras e Contratos – Angicos – Hudson Hernane de Souza;

13.1.3. Compras e Contratos – Caraúbas – Bruna Cristina Viana Santos Silva;

13.1.4. Compras e Contratos – Pau dos Ferros – Fellipe de Carvalho Xavier Bezerra e Emerson Rocha Gomes de Amorim;

13.1.5. Superintendência de Infraestrutura (SIN) – Nikolas Iohanathan Felipe de Oliveira.
	ITEM 14. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO


14.1. Unidade responsável: Setor de Compras - SECOMP
14.2. Responsável pela elaboração: Alexandre Miranda Rocha
Termo finalizado em 22 de maio de 2019.

___________________________________________

Assinatura do responsável pela elaboração

	ITEM 15. DA APROVAÇÃO MOTIVADA DO TERMO DE REFERÊNCIA


Trata-se o presente processo de aquisição de Material Elétrico à UFERSA.

O valor estimado de custo do objeto da licitação, incluídas as estimativas de consumo individual dos órgãos participantes, através da IRP n.º 00006/2019, é de R$ 1.364.159,86 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme Relatório de Pesquisa de Preços constante no processo.

Não consta nos autos a informação acerca de existência de disponibilidade orçamentária para arcar com a aquisição pretendida. No entanto, como a mesma ocorrerá por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP poderá ficar sobrestado até o momento da aquisição.

Em cumprimento ao que prescreve o inciso II, do art. 9º do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005 e na delegação de competência outorgada por meio da Portaria n.º 0672/2017, de 07 de novembro de 2017, APROVO o Termo de Referência n.º 13/2019 constante nos autos do processo, cuja finalidade é subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, notadamente no que tange ao objeto, condições da licitação e a contratação que se seguirá com o licitante vencedor. 

_______________________________________

Jorge Luiz de Oliveira Cunha
Pró-Reitor de Administração

Portaria UFERSA/GAB N.º 0672/2017
Mossoró-RN, 22 de maio de 2019.

ANEXO II
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RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS
	Licitação:
	23091.001163/2019-26

	Gestora:
	1100 - UFERSA

	Assunto:
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

	Tipo:
	MATERIAIS

	Status:
	SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS


	LISTA DOS MATERIAIS

	 

	Item  
	Especificação do Material
	Unid.
	Quant.
Interna
	Quant.
Externa
	Quant.
Total

	 

	NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

	 

	1  
	3026000000735
	ACESSORIO PARA FERRAMENTA RASPBERRY PI ADAFRUIT
	UNIDADE
	20
	0
	20

	 
	Pacote raspberry pi starter. Descrição: caixa de acrilico adafruit; 3 cabos micro-b USB; adaptador de energia 5v 1A; cabo console USB TTL; cartão SD de 4gb; kit com cabo gpio adafruit pi cobbler; leitor de cartão micro SD USB; placa de ensaio (breadboard); fios breadboard; cabo ethernet; 5 resistores 10k para botões; 5 registores 560 ohm para leds; 1 led 10 mm vermelho; 1 led 10 mm verde; 1 led 10 mm azul; 3 botões táteis; 1 phocélula com resistor sensível a luz; 1uf capacitor. CATMAT: 452945.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	2  
	302600000152
	ADAPTADOR 2P+T, CONVERSÃO DE PLUGUES: ANTIGO PADRAO NEMA PARA O NOVO PADRAO NBR
	UNIDADE
	5
	100
	105

	 
	Características Gerais: Adaptador 2p + t; Corpo injetado em polipropileno (pp); Contatos e pinos em latão; Aplicação:conversão de plugues; Tensão nominal: 250v; Corrente:10a; Peso: 0,05 kg; Recomendações de uso: usado na conversão de plugue nema para o novo padrão NBR; Produto certificado ABNT/NBR 14936:2006. Similar a da Daneva. CATMAT: 387255.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	3  
	3026000000871
	ADAPTADOR CONDULETE 3/4"
	UNIDADE
	350
	100
	450

	 
	Características Gerais: Adaptador Condolente; Material: PVC; cinza de 3/4" nos furos de 1" das caixas de passagem. Bitola: 3/4". Cor Cinza. Usado para adaptar entrada de condulete. CATMAT: 251133.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	350

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	4  
	302600000160
	ADAPTADOR REVERSO COM PÓLOS 2P + T, DO NOVO PADRÃO PARA PADRÃO ANTIGO.
	UNIDADE
	5
	80
	85

	 
	Características Gerais: Adaptador reverso com polos 2p + t; Corpo injetado em polipropileno (pp); Contatos e pinos em latão; Aplicação: conversão de plugues; Tensão nominal: 250v; Corrente: 15a; Peso: 0,05 kg; Recomendações de uso: usado na conversão do plugue novo padrão nbr para o nema. CATMAT: 387254.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	80

	 

	5  
	302600000275
	ADAPTADOR TIPO T
	UNIDADE
	5
	80
	85

	 
	Características Gerais: Adaptador tipo T. Especificação: Adaptador tipo T BNC macho x 2 BNC fêmea para cabos coaxiais de 50 Ohms. CATMAT: 356730.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	80

	 

	6  
	302600000283
	AMPLIFICADOR OPERACIONAL
	UNIDADE
	20
	0
	20

	 
	Características Gerais: Amplificador operacional. Especificação: amplificador operacional em circuito integrado (ci), com características conforme modelos seguintes, sendo 100 unidades para cada modelo: ua741 (encapsulamento dip / 8p); lm311(encapsulamento dip / 8p); lm 741 (encapsulamento dip / 8p); lm 324 (encapsulamento dip /14p); tl072 (encapsulamento dip / 8p) etl084(encapsulamento dip /14p). CATMAT: 393782.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	7  
	3026000000848
	AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL081
	UNIDADE
	120
	0
	120

	 
	Características Gerais: Amplificador operacional TL081; tensão de alimentação: ± 18 Vcc; tensão de entrada: ± 15 Vcc; tensão diferencial: ± 30 Vcc; potência: 680 mW; temperatura de operação: 0 a 70 °C; temperatura de armazenamento: -65 a 150 °C; corrente de operação (sem carga): 2,5 mA. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 349213.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	120

	 

	8  
	3026000000739
	ARDUINO NANO
	UNIDADE
	22
	0
	22

	 
	Características Gerais: Microcontrolador: ATmega328;Tensão de Operação: 5V; Tensão de Entrada: 7-12V; Portas Digitais: 14 (6 podem ser usadas como PWM); Portas Analógicas: 8; Corrente Pinos I/O: 40mA; Memória Flash: 32KB (2KB usado no bootloader); SRAM: 2KB; EEPROM: 1KB; Velocidade do Clock: 16MHz. CATMAT: 414000.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	22

	 

	9  
	302600000193
	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
	UNIDADE
	20
	160
	180

	 
	Características Gerais: Base relé fotoelétrico. Corpo: polipropileno injetado na cor cinza, tratado com estabilizadores de resistência a raios ultravioleta; Tomada: corpo de encaixe conformado em nylon com poder isolante e resistência térmica; Contatos de carga: latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem; Fixação ao suporte: porca de polipropileno estabilizado com rosca gas 1/2” de ação manual; Condutores: cabos de ligação em conformidade com normas da ABNT, isolado com PVC, possui pontas decapadas. As cores dos cabos identificam os pontos de ligação; Suporte de fixação: em aço sae-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo; Fixação ao anel (brm1/rl): parafusos de aço com acabamento bicromatizado; Tensão nominal: 220v; Corrente: 10a; Produto certificado abnt/nbr 5123:1998. Similar a ilumatic. CATMAT: 213731.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	60

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	10  
	3026000000865
	BATERIA ALCALINA - LR44, 1,5V
	PACOTE
	70
	0
	70

	 
	Características Gerais: Bateria alcalina; Potência: 1,5V; Amperagem: 150mAh; Diâmetro: 11,5mm; Espessura: 5,4mm. Cartela com 10 baterias. CATMAT: 327653.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	70

	 

	11  
	302600000541
	BATERIA RECARREGÁVEL NIMH - 9 VOLTS
	UNIDADE
	20
	0
	20

	 
	Características Gerais: Bateria recarregável nimh, usada para equipamentos que requerem descargas de energia leves e contínuas. Corrente: 250mah; tensão: 9v; material: níquel-hidreto metálico; tipo de bateria: ni-mh. Similar ao modelo batcn2215 da marca elgin.. CATMAT: 258575.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	12  
	302600000516
	BATERIA 9 V (ALCALINA)
	UNIDADE
	160
	5
	165

	 
	Características gerais: Bateria; Usada para equipamentos que requerem descargas de energia contínuas. Material: dióxido de manganês; Tipo de bateria: Alcalina; Voltagem: 9 V. Similar ao modelo 9V da marca Duracell. CATMAT: 363462.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	160

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	5

	 

	13  
	302600000562
	BOIA ELÉTRICA
	UNIDADE
	12
	26
	38

	 
	Características gerais: Boia elétrica; chave de nível do tipo boia. Tensão elétrica: 250 v; corrente nominal: 15 a; temperatura de operação: 0°c a 60°c; proteção contra choque elétricos: classe ii; tipo de interrupção: micro-conexão; controle eletromêcanico; isenta de mercúrio; características adicionais: permite controle de nível superior ou inferior. Cabo com tamanho mínimo de 1,2 m de comprimento. CATMAT: 394028.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	12

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	6

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	10

	 

	14  
	3026000000815
	BOTOEIRA DE COMANDO - VERMELHA
	UNIDADE
	5
	6
	11

	 
	Características Gerais: Botoeira de comando vermelha; Contatos: 1NA + 1NF; Tensão de Alimentação: 220Vca; Fixação: Flange com sistema de montagem “Quick Fix System”; Material: Fabricado em Termoplástico; Iluminação: Sem iluminação; Normas: Conforme IEC/EN 60947-5-1; Similar à Linha CSW da WEG. CATMAT: 419567.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	6

	 

	15  
	302600000080
	BRAÇADEIRA 1/2
	UNIDADE
	20
	250
	270

	 
	Características Gerais: Braçadeira para fixação de eletroduto - tipo autotravante; com dimensões de diâmetro 20 mm; fabricada em PVC, na cor cinza, conforme NBR 6.150. CATMAT: 240358.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	150

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	16  
	302600000081
	BRAÇADEIRA 3/4
	UNIDADE
	270
	200
	470

	 
	Características Gerais: Braçadeira para fixação de eletroduto - tipo autotravante, para eletroduto; com dimensões de diâmetro 25 mm; fabricada em PVC, na cor cinza, conforme NBR 6.150. CATMAT: 241117.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	270

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	17  
	3026000000740
	BRAÇO ROBÓTICO
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Braço robótico; Material: MDF + Servo Motores; Altura total: 18 cm; Largura média do braço: 40 mm; Abertura máxima da garra: 55 mm; Espessura: 3 mm; Dimensões do braço (C x L x A): 14,5 x 9,5 x 29 cm; Peso com embalagem: 84 g. CATMAT: 440634.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	18  
	302600000552
	CABO COM CONECTOR HDMI/VGA PARA RASPBERRY PI
	UNIDADE
	20
	20
	40

	 
	Características Gerais:Cabo assembly HDMI para VGA raspberry PI; tipo de conector a: HDMI tipo a plug; tipo de conector b: d sub 15 posição do receptáculo. Comprimento aproximado: 15 cm. CATMAT: 352973.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	20

	 

	19  
	302600000344
	CABO ELÉTRICO ISOLADO 0,6/1KV 10 MM
	METRO
	300
	500
	800

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico isolado 0,6/1kv 10 mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento extraflexível classe 5; Isolação: composto termofixo em dupla camada de borracha hepr (epr/b – alto módulo); Enchimento: composto poliolefínico não halogenado; Cobertura: composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Seção nominal: 10 mm; 01 condutor (unipolar); Comprimento: 1 M. Similar a prysmian. Modelo afumex. CATMAT: 310923.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	300

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	500

	 

	20  
	302600000346
	CABO ELÉTRICO ISOLADO 0,6/1KV 25 MM
	METRO
	150
	300
	450

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico isolado 0,6/1kv 25 mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento extraflexível classe 5; Isolação: composto termofixo em dupla camada de borracha hepr (epr/b – alto módulo); Enchimento: composto poliolefínico não halogenado; Cobertura: composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Seção nominal: 25 mm; 01 condutor (unipolar); Comprimento: 1 M. Similar a prysmian. Modelo afumex. CATMAT: 310920.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	150

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	300

	 

	21  
	302600000347
	CABO ELÉTRICO ISOLADO 0,6/1KV 35 MM
	METRO
	150
	200
	350

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico isolado 0,6/1kv 35 mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento extraflexível classe 5; Isolação: composto termofixo em dupla camada de borracha hepr (epr/b – alto módulo); Enchimento: composto poliolefínico não halogenado; Cobertura: composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; Seção nominal: 35 mm; 01 condutor (unipolar); Comprimento: 1 M. Similar a prysmian. Modelo afumex. CATMAT: 314774.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	150

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	200

	 

	22  
	302600000421
	CABO FLEX 750V X 16MM² AZUL
	METRO
	100
	500
	600

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico flexível; Tensão isolamento: 750v x 16 mm² azul. Comprimento: 1 M. CATMAT: 388998.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	500

	 

	23  
	302600000420
	CABO FLEX 750V X 16MM² VERDE
	METRO
	100
	100
	200

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico flexível; Tensão isolamento: 750v x 16mm² verde. Comprimento: 1 M. CATMAT: 388998.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	24  
	302600000422
	CABO FLEX 750V X 16MM² VERMELHO
	METRO
	100
	300
	400

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico flexível; Tensão isolamento: 750v x 16mm² vermelho. Comprimento: 1 M. CATMAT: 388998.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	300

	 

	25  
	302600000543
	CABO JACARÉ-BANANA
	PAR
	70
	50
	120

	 
	Características Gerais: Cabo de teste conexão jacaré-banana. Ponta de prova banana (4mm)-jacaré. Cabo de pvc de média flexibilidade com 1m de comprimento. Tensão de isolação: 1000v ac/dc; Corrente máxima: 16 A/ 30 segundos. Resistência do cabo: <0,06 ohm; Contém embalagem com 1 par nas cores preto e vermelho. Similar ao modelo hk23 hikari 21n024. CATMAT: 396295.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	70

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 

	26  
	3026000000674
	CABO JUMPER FEMEA X FEMEA PARA ARDUINO - 20 CM
	CONJUNTO
	15
	30
	45

	 
	Características Gerais: Cabo Jumper Fêmea x Fêmea; desenvolvidos para ligação entre sensores bricks e módulos externos as placas Arduino. Conjunto com 40 cabos destacáveis. Conector Fêmea - Fêmea, sendo fios de 24 AWG e comprimento de cada cabo 20 cm. CATMAT:41920.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	10

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	27  
	3026000000657
	CABO JUMPER TIPO MACHO-MACHO - 20 CM
	CONJUNTO
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Cabo Jumper Macho-Macho; Com Pontas quadradas em material plástico; fabricado em cobre extra flexível coberto por material plástico (capa); Comprimento: 20 cm; Conjunto com 40 cabos destacáveis. CATMAT: 428746.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	28  
	3026000000875
	CABO PP 3X2,5MM²
	ROLOS
	4
	16
	20

	 
	Características Gerais: Cabo PP flexível 3 x 2,50 mm²; Condutores de fios de cobre eletrolítico; Têmpera mole; Classe de encordoamento 4; Isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf; Classe térmica 70º c; Cobertura tipo st1; Nível de isolação 450/750V; Rolo com 100 metros. CATMAT: 41920.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	6

	 

	29  
	302600000208
	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 1,50 MM
	Rolo
	3
	13
	16

	 
	Características Gerais: Cabo pp flexível 2 x 1,50 mm; Condutores de fios de cobre eletrolítico; Têmpera mole; Classe de encordoamento 4; Isolação de composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf; Classe térmica 70º c; Cobertura tipo st1; Peso: 7,9 kg; Produto certificado abnt/nbr 13249; Rolo com 100 metros. Similar a sil. CATMAT: 382487.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	5

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	6

	 
	158953 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
	2

	 

	30  
	302600000148
	CABO PP FLEXÍVEL 4X4,00
	METRO
	140
	600
	740

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo pp, formação do cabo 4x4 mm2, material do condutor cobre. CATMAT: 224596.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	140

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	600

	 

	31  
	302600000153
	CABO PP FLEXÍVEL 4X6,00
	METRO
	20
	400
	420

	 
	Características Gerais: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750v, tipo pp, normas técnicas nbr13249, têmpera condutor mole, cor da cobertura preta, formação do cabo 4x6 mm2, material do condutor cobre eletrolítico, material isolamento pvc, material cobertura pvc anti-chama, cor da isolação preta, branca, vermelha, azul claro, temperatura operação 70ºc. CATMAT: 224596.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	400

	 

	32  
	302600000494
	CABOS BANANA BANANA 2,5 MM - 25 CM
	UNIDADE
	51
	30
	81

	 
	Características Gerais: Cabos banana-banana. Tipo: lk 425-ax, corrente: 32a, cabo flexível: 2,5mm2, isolação do cabo: pvc, comprimento 25 cm, cores: preto e vermelho. CATMAT: 348572.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	51

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	33  
	302600000493
	CABOS BANANA BANANA 2,5 MM - 50 CM
	UNIDADE
	40
	30
	70

	 
	Características Gerais: Cabos banana-banana. Tipo: lk 425-ax, corrente: 32a, cabo flexível: 2,5mm2, isolação do cabo: pvc, comprimento 50 cm, cores: preto e vermelho. CATMAT: 348572.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	40

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	34  
	302600000319
	CAIXA DE LUZ PVC AMARELA 4”X2”
	UNIDADE
	100
	350
	450

	 
	Características Gerais: Caixa de luz pvc amarela 4”x2”; Fabricado em pvc antichama; Cor amarela; Classificação ip40 (índice de proteção); Entradas para os diâmetros de ½”, ¾” e 1”; Orelhas reforçadas que não espanam, não quebram e não enferrujam; Compatível com qualquer fabricante de interruptores e tomadas. Similar a tigre. CATMAT: 256557.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	300

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	50

	 

	35  
	302600000060
	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2
	UNIDADE
	250
	150
	400

	 
	Características Gerais: Caixa de passagem, material pvc, tipo sobrepor, comprimento 4 pol, largura 2 pol, cor cinza, aplicação instalações elétricas. CATMAT:20788.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	250

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	50

	 

	36  
	3026000000741
	CÂMERA VGA DIGITAL PARA ARDUINO
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Câmera Arduino VGA (0.3 megapixels); Alta sensibilidade para operação com pouca luz; Baixa tensão de operação; Interface SCCB padrão compatível com a interface I2C; Método VarioPixel® para sub-amostragem; Funções de controle automático de imagem; Controle de Exposição (AEC), Controle automático de ganho (AGC), Balanço de Branco Automático (AWB), Automático; Filtrar Band (ABF) e Calibração Black-nível automático (ABLC); Controles de qualidade de imagem, incluindo a saturação de cor, matiz, gama, nitidez (realce de borda), e anti-blooming; ISP inclui redução de ruído e correção de defeito; Suporta modo LED e flash strobe; Suporta dimensionamento; Correção de lente sombreamento; Flicker (50/60 Hz) detecção automática; Nível de saturação de ajuste automático (UV ajustar); Borda nível de aprimoramento ajuste automático; Nível de ajuste de ruído automático. CATMAT: 442376.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	37  
	302600000071
	CANALETA 20 X 10 MM
	UNIDADE
	225
	300
	525

	 
	Características Gerais: Canaleta, material termoplástico, tipo com tampa, cor marfim, largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,20 m, características adicionais sem divisória, aplicação instalação elétrica. CATMAT: 229567.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	225

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	300

	 

	38  
	3026000000744
	CAPACITOR ELETROLÍTICO 100UF 250V
	UNIDADE
	60
	0
	60

	 
	Capacitor eletrolítico; com polaridade identificada; tolerância máxima de ±10%; 60HZ e tensões nominais de 250V; valor de capacitância 100UF. CATMAT: 254016.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 

	39  
	3026000000745
	CAPACITOR ELETROLÍTICO 10UF 250V
	UNIDADE
	15
	30
	45

	 
	Capacitor eletrolítico; com polaridade identificada; tolerância máxima de ±10%; 60hz e tensões nominais de 250v; valor de capacitância 10uf.. Catmat: 299179.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	40  
	3026000000747
	CAPACITOR ELETROLÍTICO 220UF 250V
	UNIDADE
	20
	20
	40

	 
	CAPACITOR ELETROLÍTICO; COM POLARIDADE IDENTIFICADA; TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ±10%; 60HZ E TENSÕES NOMINAIS DE 250V; VALOR DE CAPACITÂNCIA 220UF. Catmat: 320565.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	41  
	3026000000750
	CAPACITOR ELETROLÍTICO 33UF 250V
	UNIDADE
	20
	20
	40

	 
	CAPACITOR ELETROLÍTICO; COM POLARIDADE IDENTIFICADA; TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ±10%; 60HZ E TENSÕES NOMINAIS DE 250V; VALOR DE CAPACITÂNCIA 33UF. Catmat: 238440.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	42  
	3026000000841
	CAPACITOR ELETROLÍTICO 4,7 UF 50V
	UNIDADE
	15
	0
	15

	 
	Características Gerais: Capacitor eletrolítico, tipo: eletrolítico [polarizado]; capacitância: 4,7 uF (micro Farads); tensão nominal: 50 V; temperatura máxima de operação: 85 °C; tolerância: ±10%. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 

	43  
	3026000000752
	CAPACITOR ELETROLÍTICO 470UF 16V
	UNIDADE
	50
	20
	70

	 
	CAPACITOR ELETROLÍTICO; COM POLARIDADE IDENTIFICADA; TOLERÂNCIA MÁXIMA DE ±10%; 60HZ E TENSÕES NOMINAIS DE 16V; VALOR DE CAPACITÂNCIA 470UF. Catmat: 64297.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	44  
	3026000000737
	CAPACITOR ELETROLÍTICO 50V – 1000UF
	UNIDADE
	20
	20
	40

	 
	Características Gerais: Capacitor eletrolítico; com polaridade identificada; tolerância máxima de ±10%; tensão nominal de 50 V; valor de capacitância 1000 mF. CATMAT: 64297.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	45  
	3026000000886
	CARREGADOR DE BATERIA 9V
	UNIDADE
	2
	0
	2

	 
	Características Gerais: Carregador de Baterias 9V NI-CD/Ni-MH; Capacidade para 2 baterias, bivolt 110/220V, Luz indicadora de fluxo de energia. CATMAT: 150500.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	2

	 

	46  
	302600000459
	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV 100A
	UNIDADE
	4
	2
	6

	 
	Características Gerais: Chave fusível de distribuição 15kv 100A. CATMAT: 214802.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	4

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	2

	 

	47  
	302600000035
	CHAVE MAGNETICA C/RELE 10 A 16 A
	UNIDADE
	2
	2
	4

	 
	Características Gerais: Chave magnética com relé de 10 a 16 A; Desenvolvidas para a manobra e proteção de motores elétricos até 20cv/15kw em 220v e 30cv/22kw em 380v na categoria ac-3, e correntes de 0,7 até 50a. CATMAT: 40940.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	2

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	2

	 

	48  
	302600000034
	CHAVE MAGNETICA C/RELE 6 A 10
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: As chaves de partida 3re foram desenvolvidas para a manobra e proteção de motores elétricos até 20cv/15kw em 220v e 30cv/22kw em 380v na categoria ac-3, e correntes de 0,7 até 50a (outras tensões sob consulta). CATMAT: 40940.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	49  
	3026000000833
	CIRCUITO INTEGRADO LM556
	UNIDADE
	150
	0
	150

	 
	Características Gerais: Circuito integrado LM556 com: Tensão de Operação (Mín./Máx.): 4,5 V / 16 VCC; Potência (Máxima): 600 mW; Temperatura de Solda (Durante 10 s): 300 °C; Temperatura de Operação: 0 a 70 °C; Temperatura de Armazenamento: -65 a +150 °C; Corrente de Operação (5 V / 16 V): 12 mA / 30 mA; Tensão de Trigger (15 V / 5 V): 5,6 V / 2,2 V; Corrente de Trigger (Vth = 0V): 2 uA; Tensão de Reset: 1,0 V; Corrente de Reset: 0,6 mA. Prazo de validade de no mínimo 80% do total a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	150

	 

	50  
	3026000000757
	CIRCUITO INTEGRADO MICROCONTROLADOR - PIC12F615
	UNIDADE
	30
	0
	30

	 
	Características Gerais: Circuito integrado microcontrolador pic12 dip-8. Controlador família/série: pic12; tamanho do núcleo:8 bit's; número de i/o's: 6; tamanho da memória de programa:1024 words; tamanho da memória ram: 64byte; velocidade da cpu: 20mhz; oscilador tipo: interno e externo; número de temporizadores: 3. Catmat: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 

	51  
	3026000000758
	CIRCUITO INTEGRADO MICROCONTROLADOR - PIC16F876A
	UNIDADE
	30
	0
	30

	 
	Características Gerais: circuito integrado microcontrolador pic16f dip-28. controlador família/série: pic16f; tamanho do núcleo:8 bit's; número de i/o's: 22; tamanho da memória de programa:8 kwords; tamanho da memória eeprom: 256byte; tamanho da memória ram: 368byte; velocidade da cpu: 20mhz; número de temporizadores: 3. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 

	52  
	302600000141
	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE – PRINCIPAL 10-95 – DERIVAÇÃO 1,5-10 MM
	UNIDADE
	60
	40
	100

	 
	Características Gerais: Conector derivação perfurante – principal 10-95 – derivação 1,5-10 mm; Utilizado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000v, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em xlpe/pe (06/1kv) e/ou pvc (750v) sem cobertura; Conexão por aperto simultâneo, através de perfuração da isolação; Material: conector em material polimérico e contatos em cobre estanhado; Aplicação: conexões elétricas envolvendo fios e cabos de cobre e alumínio nas combinações de alumínio – alumínio, alumínio – cobre e cobre - cobre; Instalação: chave estrela ou boca; Com porca - fusível que garante o aperto, estanque, permite ligações bimetálicas, não necessita desencapar os condutores, removível; Similar a intelli, modelo cdp 70. CATMAT: 418880.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	40

	 

	53  
	302600000326
	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE – PRINCIPAL 16-95 – DERIVAÇÃO 4-35 MM
	UNIDADE
	60
	30
	90

	 
	Características Gerais: Conector derivação perfurante – principal 16-95 – derivação 4-35 mm Utilizado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de tensão até 1.000v, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em xlpe/pe (06/1kv) e/ou pvc (750v) sem cobertura; Conexão por aperto simultâneo, através de perfuração da isolação; Material: conector em material polimérico e contatos em cobre estanhado; Aplicação: conexões elétricas envolvendo fios e cabos de cobre e alumínio nas combinações de alumínio – alumínio, alumínio – cobre e cobre - cobre; Instalação: chave estrela ou boca; Com Porca - fusível que garante o aperto, estanque, permite ligações bimetálicas, não necessita desencapar os condutores. Similar a intelli, modelo cdp 95. CATMAT: 418880.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	54  
	302600000462
	CONECTOR PERFURANTE 10,0-35,0/1,5-6,0
	UNIDADE
	60
	40
	100

	 
	Características Gerais: Conector Perfurante 10,0-35,0/1,5-6,0. CATMAT: 418880.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	40

	 

	55  
	302600000463
	CONECTOR PERFURANTE 35,0-150,0/35,0-150,0
	UNIDADE
	60
	30
	90

	 
	Características Gerais: Conector Perfurante 35,0-150,0/35,0-150,0. CATMAT: 418880.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	56  
	302600000464
	CONECTOR PERFURANTE 50,0-150,0/6,0-35,0
	UNIDADE
	60
	30
	90

	 
	Características Gerais: Conector Perfurante 50,0-150,0/6,0-35,0. CATMAT: 418880.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	57  
	302600000280
	CONECTORES SINDAL
	CONJUNTO
	10
	10
	20

	 
	Características Gerais: Conjunto de conectores sindal. Especificação: conectores sindal de 12 bornes, isolação em pe – polietileno até 70°c, corrente mínima de 24a, tensão máxima de 600v, na cor branca, sendo 50 unidades para bitolas de cabos até 6mm² e 50 para bitolas de cabos de até 4mm². CATMAT: 295655.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	10

	 

	58  
	3026000000885
	CONJUNTO DE CAPACITORES ELETROLÍTICOS
	CONJUNTO
	1
	3
	4

	 
	Características Gerais: Conjunto de capacitores eletrolíticos polarizados de tolerância: +/-20%, Ideal para placas de circuito impresso, com faixa de temperatura de trabalho máximo em torno dos 100 ºc, sendo 15 unidades de respectivos valores: 1 uF , 2,2u, 3,3uF, 4,7uF, 6,8 uF , 10uF, operando no máximo ate 63 volts de tensão. CATMAT: 248329.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	1

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	3

	 

	59  
	302600000203
	CONJUNTO DE FUSÍVEIS DE VIDRO
	UNIDADE
	50
	20
	70

	 
	Características Gerais: Conjunto de fusíveis de vidro. Especificação: fusíveis de vidro com dimensões de 5x20mmm; tipo: 20 aglf; tubo de vidro; capacete latão niquelado, sendo 50 unidades para cada corrente nominal conforme especificações seguintes: 1,0a; 2,0a; 4,0a; 10,0a e 20,0a. CATMAT: 124.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	60  
	302600000269
	CONJUNTO DE GARRAS JACARÉ - 35 MM
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Conjunto de Garras jacaré de 600 garras tipo jacaré, sendo 300 unidades na cor preta e 300 na cor vermelha. Especificação: Garras tipo jacaré, 35 mm, com capa. CATMAT: 342954.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	61  
	302600000244
	CONJUNTO DE RESISTORES DE CARBONO
	CONJUNTO
	123
	0
	123

	 
	Características Gerais: Conjunto de Resistores de Carbono. Especificação: Resistor de carbono, com potência máxima de 1/4W e faixa de tolerância de resistência de ±10%, sendo 100 resistores para cada valor de resistência nominal seguinte: 1,0 Ohm, 1,2 Ohms, 1,5 Ohms, 1,8 Ohms, 2,2 Ohms, 2,7 Ohms, 3,3 Ohms, 3,9 Ohms, 4,7 Ohms, 5,1 Ohms, 5,6 Ohms, 6,2 Ohms, 6,8 Ohms, 7,5 Ohms, 8,2 Ohms, 9,1 Ohms, 10 Ohms, 22 Ohms, 100 Ohms, 220 Ohms, 470 Ohms, 1,0 kOhms, 1,2 kOhms, 1,5 kOhms, 1,8 kOhms, 2,2 kOhms, 2,7 kOhms, 3,3 kOhms, 3,9 kOhms, 4,7 kOhms, 5,1 kOhms, 5,6 kOhms, 6,2 kOhms, 6,8 kOhms, 7,5 kOhms, 8,2 kOhms, 9,1 kOhms, 10 kOhms, 12 kOhms, 15 kOhms, 18 kOhms, 22 kOhms, 27 kOhms, 33 kOhms, 39 kOhms, 47 kOhms, 51 kOhms, 56 kOhms, 62 kOhms, 68 kOhms, 82 kOhms, 91 kOhms, 100 kOhms, 120 kOhms, 150 kOhms, 220 kOhms, 270 kOhms, 330 kOhms, 390 kOhms, 470 kOhms, 510 kOhms, 680 kOhms, 820 kOhms, 1 MOhms, 1,2 MOhms, 2,2 MOhms, 3,3 MOhms, 4,7 MOhms, 10 MOhms. CATMAT: 44180.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	123

	 

	62  
	302600000309
	CONTATO AUXILIAR
	UNIDADE
	17
	16
	33

	 
	Características Gerais: Contato Auxiliar. Especificação: Bloco contato auxiliar, com 4 contatos para contatores com corrente nominal de 25 A, tipo 2NA + 2NF (2 contatos normalmente aberto e 2 normalmente fechados), conformidade com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, VDE 0660/102, UL-508. Similar a WEG. CATMAT: 267263.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	17

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	6

	 

	63  
	302600000315
	CONTATOR
	UNIDADE
	20
	6
	26

	 
	Características Gerais: Contator, tensão de isolação no mínimo 600V, 50/60HZ, corrente nominal de 25 A, permite acoplamento direto de relé de sobrecarga e contatos auxiliares, construção fechada contra penetração de corpos estranhos e protegido contra toques conforme VDE 0106, sistema de fixação para montagem em trilho DIN em 50.002, conformidade com as normas IEC 60947-4-1, VDE 0660/102, UL-508. CATMAT: 267263.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	6

	 

	64  
	3026000000873
	CURVA 90° P/ CONDULETE
	UNIDADE
	100
	100
	200

	 
	Características Gerais: Curva de 90°, feita em material PVC na cor cinza, sem rosca, para eletroduto condulete 3/4". CATMAT: 418787.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	65  
	3026000000706
	DIODO 1N4148
	UNIDADE
	20
	0
	20

	 
	Características Gerais: Diodo retificador 1N4148; Corrente: 200 mA; Tensão reversa: 100 V; Encapsulamento: DO-35. CATMAT: 14354.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	66  
	302600000259
	DIODO EMISSOR DE LUZ (LED)
	CONJUNTO
	21
	0
	21

	 
	Características Gerais: Conjunto de diodos emissores de luz (led) de alto brilho, 5 mm, com tensão nominal de 1,2v, sendo 100 unidades para cada cor: amarelo, verde, vermelho e branco. CATMAT: 422685.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	21

	 

	67  
	302600000252
	DIODO RETIFICADOR
	CONJUNTO
	20
	0
	20

	 
	Características Gerais: Conjunto de diodos retificadores para uso geral. O conjunto deve ser composto por: 100 unidades do modelo 1n5819 (40v/1a); 100 unidades do modelo 1n4001 (50v/1a); 100 unidades do modelo 1n4007 (1000v/1a); 100 unidades do modelo 1n4148 (100v/450ma); 100 unidades do modelo mur160 (600v/1a); 100 unidades do modelo mur460 (600v/4a/axial do-201); 100 unidades do modelo uf4004 (400v, 1a); 100 unidades do modelo uf4007 (1000v/1a/ do-41), totalizando 800 unidades. CATMAT: 257568.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	68  
	302600000423
	DISJUNTOR 63A-3P PADRÃO DIN
	UNIDADE
	20
	31
	51

	 
	Características Gerais: Disjuntor 63a-3p padrão din. Bivolt. Materia: termoplástico. Corrente: 63ª. Tensão: 5ka. Similar ao da marca siemens. CATMAT: 212599.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	5

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	10

	 
	158953 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
	6

	 

	69  
	302600000156
	DISJUNTOR TRIPLO C32A 5SX1
	UNIDADE
	30
	16
	46

	 
	Características Gerais: Disjuntor baixa tensão, corrente nominal 32a, número de fases trifásico, referência sistema n, curva de disparo c. CATMAT: 212657.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 
	158953 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
	6

	 

	70  
	3026000000803
	DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A
	UNIDADE
	30
	30
	60

	 
	Características Gerais: Disjuntor Tripolar; Proteção contra Correntes de Curto-Circuito e de Sobrecarga; Indicação Frontal de Estado (Ligado/Desligado); Frequência: 50/60Hz; Alimentação Elétrica: Pela parte Superior ou Inferior; Grau de Poluição: 2; Tensão Suportável de Impulso Nominal (Uimp): 4kV; Grau de proteção (ABNT NBR IEC 60529): IP20; Corrente Nominal (In): 16A; Curva: C; Conexão: Cabo de Cobre Rígido de 1 a 25mm² e Cabo de Cobre Flexível de 1 a 16mm²; Capacidade de Interrupção: 230/400V – 5/3kA; Durabilidade: Elétrica (4.000 Ciclos) – Mecânica (10.000 Ciclos); Temperatura de Operação: -5°C a +60°C; Temperatura de Estocagem: -40°C a +85°C. Similar ao modelo EZ9F33316 Schneider. CATMAT: 150469.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	5

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	10

	 

	71  
	302600000425
	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A - 3P PADRÃO DIN
	UNIDADE
	30
	25
	55

	 
	Características Gerais: Disjuntor tripolar 25a - 3p padrão din. Disjuntor tripolar termomagnético din curva "c" de 25a. Material termoplástico auto-extinguível, resistente ao ensaio de ponta quente de 960ºc. Alavanca do comando protegida contra manobras acidentais e involuntárias e pode bloquear-se na posição aberto ou fechado. Similar ao produto da marca siemens. CATMAT: 296819.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	72  
	302600000293
	DISPLAY TIPO LCD
	UNIDADE
	5
	20
	25

	 
	Características Gerais: Display LCD. Especificação: Display de LCD 16 x 2 serial com back, verde, letra preta. Área do visor: 64,5 x 14 mm. alimentação de +5V. CATMAT: 41394.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	20

	 

	73  
	302600000173
	ELO FUSÍVEL – TIPO K 8A
	UNIDADE
	60
	10
	70

	 
	Características Gerais: Elo fusível – tipo k 8ª; Utilizado em chave fusível para proteção de equipamentos e remais das redes de distribuição; Utilizado para proteção contra sobrecargas e interrupção de correntes de alta intensidade; Elementos de liga cobre ou liga de prata; Cordoalhas em cobre eletrolítico estanhado; Tubo de proteção do elemento fusível; Tipo k; Corrente nominal: 8a; Botão removível; Comprimento: 584 mm. Similar a delmar. CATMAT: 353527.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	74  
	302600000037
	ESPELHO CEGO 4X2
	UNIDADE
	50
	135
	185

	 
	Características Gerais: Espelho 4x2 cego; Composição: placa em termoplástico; Cor: branco; Peso: 0,1 kg; Formas de utilização: espelho de acabamento cega; Acabamento anti-estático; Dimensões aproximadas: 12 x 8 cm (axl); Similar a pial. CATMAT: 326748.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 
	158953 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
	15

	 

	75  
	302600000518
	EXTENSÃO ELÉTRICA 10M C/ CABIDE (10A-2200W)
	UNIDADE
	1
	10
	11

	 
	Características Gerais: Extensão de cabide; ø 1,0 mm 10 A-2200 W, fornecida com cabo PP plano com plug e tomada. Especificações técnicas: composição/material cabide: termoplástico; cabo flexível; comprimento: 10 metros; corrente (A): 10 A; potência (W): 2200 W; conteúdo da embalagem: 1 extensão elétrica; dimensões aproximadas da embalagem (cm) – A x L x P: 10 x 10 x 30 cm. Garantia mínima do fabricante: 3 meses; cor do cabide: preferencialmente amarelo. Similar ao modelo 57501/010 da marca Tramontina. CATMAT: 22098.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	1

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	76  
	302600000544
	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS
	UNIDADE
	2
	15
	17

	 
	Características Gerais: Extensão elétrica 5 metros pp 3 x 0,75mm 2p + t, com condutor: cobre elétrico/pvc; tomada: injetada em polipropileno com terminais em latão; plugue: injetado em pvc com terminais em latão; condutor: cabo pp plano 3 x 0,75mm²; potência máxima em 127 v: 1270w; potência máxima em 220 v: 2200w; tensão máxima: 250 v; corrente máxima: 10ª; similar ao modelo daneva 1709. Ref.daneva-1709.CATMAT: 22098.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	2

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	15

	 

	77  
	302600000163
	FILTRO DE LINHA
	UNIDADE
	2
	100
	102

	 
	Características Gerais: Filtro de linha, tensão alimentação 110/220 v, potência máxima 1.100/2.200 w, corrente máxima 10 a, quantidade saída 6 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais interruptor liga/desliga e voltímetro; Similar ao produto da marca SM. CATMAT: 231179.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	2

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	78  
	302600000299
	FIO 2,5MM² FLEXÍVEL
	Rolo
	5
	41
	46

	 
	Características Gerais: Cabo 2,5mm². Especificação: cabo elétrico flexível, de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento, seção circular isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf, anti-chama, classe térmica 70°c, bitola de 2,5 mm², tensão de isolação 750v, rolo com 100 metros. CATMAT: 224596.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	40

	 
	158953 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
	1

	 

	79  
	302600000300
	FIO 2,5MM² SÓLIDO
	Rolo
	7
	0
	7

	 
	Características Gerais: Fio 2,5mm² sólido. Especificação: Fio de cobre eletrolítico, seção circular, isolamento a base de PVC anti-chama, classe térmica 70°C, bitola de 2,5 mm², tensão de isolação 750V, rolo com 100 metros. CATMAT: 404341.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	7

	 

	80  
	302600000206
	FIO ELÉTRICO - 4 MM
	Rolo
	15
	35
	50

	 
	Características Gerais: Fio elétrico, tipo flexível, bitola 4 mm cor azul. Especificação: uso em instalação elétrica. Rolo com 100 metros. CATMAT: 224597.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	5

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	81  
	302600000215
	FIO ELETRICO - BITOLA 6 MM
	Rolo
	5
	25
	30

	 
	Características Gerais: Fio eletrico, tipo flexivel, bitola 6 mm, cor verde. Material condutor (cobre) Material de isolamento (PVC). Especificação: uso em instalação elétrica. Rolo com 100 metros. CATMAT: 224598.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	5

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	82  
	302600000021
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 2,5MM COR AZUL
	Rolo
	25
	57
	82

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 2,5mm cor azul; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 2,5 mm; Diâmetro nominal do condutor: 1,9 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 3,40 mm; Cor: azul; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 329879.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	25

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	6

	 
	158953 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
	1

	 

	83  
	302600000022
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 2,5MM COR PRETA
	Rolo
	12
	57
	69

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 2,5mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 2,5 mm; Diâmetro nominal do condutor: 1,9 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 3,40 mm; Cor: preta; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 261627.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	12

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	7

	 

	84  
	302600000023
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 2,5MM COR VERDE
	Rolo
	25
	22
	47

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 2,5mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 2,5 mm; Diâmetro nominal do condutor: 1,9 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 3,40 mm; Cor: verde; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 261626.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	25

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	15

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	7

	 

	85  
	302600000001
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 2,5MM COR VERMELHA
	Rolo
	13
	7
	20

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 2,5mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 2,5 mm; Diâmetro nominal do condutor: 1,9 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 3,40 mm; Cor: vermelha; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 224596.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	13

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	7

	 

	86  
	302600000020
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 4MM - COR PRETA
	Rolo
	12
	45
	57

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 4mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 4 mm; Diâmetro nominal do condutor: 2,4 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 3,90 mm; Cor: preta; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 261622.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	12

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	5

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	10

	 

	87  
	302600000207
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 4MM - COR VERDE
	Rolo
	15
	27
	42

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 4mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 4 mm; Diâmetro nominal do condutor: 2,4 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 3,90 mm; Cor: verde; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 261621.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	3

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	4

	 

	88  
	302600000019
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 4MM - COR VERMELHA
	Rolo
	13
	52
	65

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 4mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 4 mm; Diâmetro nominal do condutor: 2,4 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 3,90 mm; Cor: vermelha; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 261624.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	13

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	3

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	40

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	9

	 

	89  
	302600000217
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 6MM - COR AZUL
	Rolo
	5
	23
	28

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 6mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 6 mm; Diâmetro nominal do condutor: 3 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 4,6 mm; Cor: azul; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 224598.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	3

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 

	90  
	302600000018
	FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL – BITOLA 6MM - COR VERMELHA
	Rolo
	5
	28
	33

	 
	Características Gerais: Fio elétrico flexível – bitola 6mm; Condutor: fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 de 0,5 a 1,0 mm, classe 5 de 1,5 a 4,0 mm; Composto termoplástico à base de pvc flexível anti-chama; Seção nominal: 6 mm; Diâmetro nominal do condutor: 3 mm; Espessura nominal da isolação: 0,8 mm; Diâmetro externo nominal: 4,6 mm; Cor: vermelha; Rolo com 100 mt; Similar a prysmian – modelo afumex. CATMAT: 265375.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	3

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	25

	 

	91  
	302600000038
	FITA ISOLANTE
	UNIDADE
	221
	350
	571

	 
	Características Gerais: Fita isolante, indicada para instalações elétricas. Anti-chamas. Aprovada de acordo com os requisitos da NBR 5037 (ABNT) e UL150. Comprimento: 20m; Espessura 0,19mm - classe da temperatura 90ºc. CATMAT: 425180.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	221

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	100

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	250

	 

	92  
	302600000049
	FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO
	UNIDADE
	150
	300
	450

	 
	Características Gerais: Fita isolante elétrica; material à base de borracha de etilenopropileno (epr), de cor preta, com alta formulada para autofusão; isolação primária de cabos de potência 69 kv, aprovada pela nbr 10669 (abnt) e astm d-4388. Informações técnicas: espessura: 0,76 mm mínimo; resistência à tração mínima: 250 psi/1,7 mpa; alongamento mínimo: 800%; rigidez dielétrica mínimo: 31,5 kv/mm; resistência à isolação mínima: 1 x 106 mk; classe de temperatura: 105°c em regime contínuo e 140°c em regime de emergência; embalagem: rolo de 19 mm x 10 metros. CATMAT: 380059.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	150

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	100

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	200

	 

	93  
	302600000048
	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO PRETA
	UNIDADE
	100
	550
	650

	 
	Características Gerais: Fita isolante elétrica de baixa tensão. Especificações: material à base de pvc anti-chama; cor preta; atende a todos os requisitos exigidos pelas normas nbr 5057 e 5037; alta resistência à tensão (até 10800 v). Informações técnicas: adesivo: à base de resina e borracha; flamabilidade: auto extinguível; espessura nominal: 0,180 mm; adesão ao aço : 2,70 n/cm mínimo; adesão ao dorso mínimo: 1,90 n/cm; resistência à tração mínima: 30,90 n/cm; alongamento mínimo: 200 %; tensão disruptiva mínimo: 9,00 kv; resistência mínimo: 50000 Ohm; Rolo de 19 mm x 20 metros. CATMAT: 226953.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	300

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	250

	 

	94  
	3026000000817
	GRAVADOR DE PIC USB PARA MICROCONTROLADORES
	UNIDADE
	30
	0
	30

	 
	Características Gerais: Gravador de Pic USB para microcontroladores; Leitura e gravação de microcontroladores PIC da linha PIC16F, PIC18F, dsPIC33f, PIC24 e PIC 32; Conexão USB; Programação via MPLAB IDE; Tensão: 2 a 6V; Circuito de proteção contra curtos ou sobretensão; Suporte upgrade de firmware; Acessórios: Gravador PIC; Cabo USB; Cabo ICSP; Barra de Pinos e CD de Instalação; Similar à modelo da Microchip. CATMAT: 448535.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 

	95  
	302600000050
	HASTE ATERRAMENTO 2,4 METROS
	UNIDADE
	5
	18
	23

	 
	Características Gerais: Haste de aterramento de cobre, 2,4 metros de comprimento, ½ de diâmetro - haste aterramento, material aço carbono SAE 1010/1020, tipo cooperweld, revestimento cobre eletrolítico de pureza mínima 95% sem traços, tratamento superficial 254 microns p/processo eletrodeposição anódica que, normas técnicas NBR 13571/96 ul-467 ansi c-33-8, acessórios conector de aterramento tipo olhal, fabricado em li. CATMAT: 432013.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	3

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	15

	 

	96  
	302600000548
	ÍMÃ CILÍNDRICO DE ALNICO
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Imã de alnico cilíndrico, com espessura de 50 a 100 mm e diâmetro de 6 a 12 mm. Temperatura de trabalho: até 600 ºc; Coeficiente de temperatura: 0,05%/°c; Densidade: 7,6 g/cm3; Dureza: 650 hv; Tolerâncias dimensionais: +/- 0,03 mm; Propriedades magnéticas padrões. CATMAT: 442714.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	97  
	3026000000864
	ÍMÃ DE NEODÍMIO DISCO - 10X6MM
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Imã Neodímio, com espessura de 6 mm e diâmetro de 10 mm. Temperatura de trabalho: até 80°C; Peso suportado: 2,5 kg; Formato: disco; Magnetização: diametral; Revestimento: níquel; Grade Magnética: N35. CATMAT: 442712.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	98  
	3026000000831
	INDUTOR AXIAL 22UH
	UNIDADE
	20
	0
	20

	 
	Características Gerais: Indutor axial com: Indutância = 22 uH; Tolerância: ±5%, ±10%; Temperatura de Operação: -20 °C a +105 °C; Tensão Nominal: 250 Vrms; Q Máximo: 40; Frequência de Teste: 2,52 Mhz; SRF Mínimo: 9,9 Mhz; DCR Máximo: 0,84 Ohm; Corrente DC: 410 mA. Prazo de validade de no mínimo 80% do total a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	99  
	302600000348
	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO (SIMPLES) PARA CANALETA DE SOBREPOR SISTEMA X.
	UNIDADE
	25
	135
	160

	 
	Características Gerais: Interruptor de 01 seção (simples) para canaleta de sobrepor sistema x; Compatível com as canaletas 20 mm x 10 mm; Cor branca; Tensão máxima permitida 250 v; Dimensões 4 x 2"; Sem parafusos aparentes; Corrente nominal 10 a; Material termoplástico; Dispensa o uso de caixa; Garantia mínima do fabricante de 12 meses. Similar a pial legrand. CATMAT: 396841.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	25

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	120

	 

	100  
	302600000051
	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO 70 X 110 MM.
	UNIDADE
	10
	215
	225

	 
	Características Gerais: Interruptor de 01 seção - tipo de embutir, quantidade pólos 2, características adicionais: espelho para caixa retangular, cor branca com,aplicação em instalações elétricas, tipo acionamento tecla simples, referência sistema x,dimensões 70 x 110 mm, posição relativa sobrepor, tensão nominal 250 V,corrente nominal 10 A. Conforme NBR-6527. CATMAT: 212360.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	101  
	302600000349
	INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES PARA CANALETA DE SOBREPOR SISTEMA X.
	UNIDADE
	25
	115
	140

	 
	Características Gerais: Interruptor de 02 seções para canaleta de sobrepor sistema x; Compatível com as canaletas 20 mm x 10 mm; Cor branca; Tensão máxima permitida 250 v; Sem parafusos aparentes; Dimensões 4 x 2 "; Corrente nominal 10 a; Material termoplástico; Dispensa o uso de caixa; Garantia mínima do fabricante de 12 meses. Similar a pial legrand. CATMAT: 396839.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	25

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	102  
	302600000350
	INTERRUPTOR DE 03 SEÇÕES PARA CANALETA DE SOBREPOR SISTEMA X
	UNIDADE
	25
	65
	90

	 
	Características Gerais: Interruptor de 03 seções para canaleta de sobrepor sistema x; Compatível com as canaletas 20 mm x 10 mm; Cor branca; Tensão máxima permitida 250 v; Sem parafusos aparentes; Dimensões 4 x 2 "; Corrente nominal 10 a; Material termoplástico; Dispensa o uso de caixa; Garantia mínima do fabricante de 12 meses. Similar a pial legrand. CATMAT: 331656.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	25

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 

	103  
	302600000088
	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES TIPO EMBUTIR
	UNIDADE
	150
	195
	345

	 
	Caracteristicas gerais: interruptor de 02 seções do tipo embutir; características adicionais: com espelho para caixa retangular 4x2” ; cor/acabamento: branco; borne à parafuso; parafusos escondidos; aplicação instalações elétricas, tipo acionamento: tecla simples; tensão nominal: 250 v; corrente nominal: 10 a. CATMAT: 231013.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	150

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	80

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	104  
	302600000566
	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES TIPO EMBUTIR
	UNIDADE
	150
	135
	285

	 
	Caracteristicas Gerais: Interruptor de 03 seções do tipo embutir; características adicionais: com espelho para caixa retangular 4x2” ; cor/acabamento: branco com brilho; borne à parafuso; parafusos escondidos; aplicação instalações elétricas, tipo acionamento: tecla simples; tensão nominal: 250 v; corrente nominal: 10 a. Modelo similar à linha zeffia da marca pial legrand. CATMAT: 40916.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	150

	 
	Quant. Ext.

	 
	152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
	15

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	105  
	302600000055
	INTERRUPTOR EXTERNO DE 1 SEÇÃO
	UNIDADE
	10
	50
	60

	 
	Características Gerais: Interruptor, tipo externo, quantidade seções 1 un, aplicação instalações elétricas, corrente nominal 10 a. CATMAT: 13773.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 

	106  
	302600000571
	INTERUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR WAY) 10A 250V
	UNIDADE
	10
	30
	40

	 
	Características Gerais: Interruptor intermediário, quantidade pólos 4, características adicionais espelho para caixa retangular, cor branca com brilho,aplicação instalações elétricas, tipo acionamento tecla simples, dimensões 70 x 110 mm, posição relativa sobrepor, tensão nominal 250 v, corrente nominal 10 a. Conforme nbr-6527. CATMAT: 13773.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	107  
	302600000573
	INTERUPTORES PARALELOS (THREE WAY) 10A 250V
	UNIDADE
	20
	30
	50

	 
	Características Gerais: Interruptor paralelo, tipo de embutir, quantidade pólos 3, características adicionais: espelho para caixa retangular, cor branca com brilho,aplicação instalações elétricas, tipo acionamento tecla simples, dimensões aproximadas 70 x 110 mm, tensão nominal 250 v, corrente nominal 10 a. Conforme NBR 6527. CATMAT: 13773.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	30

	 

	108  
	3026000000761
	JOYSTICK ARDUINO 3 EIXOS
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Joystick Arduino 3 Eixos; Tensão de Operação: 3,3-5V; Marca: Keyes; Modelo: KY-023; 4 Furos; Dimensões: 37 x 25 x 32 mm. CATMAT: 150874.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	109  
	3026000000762
	KIT ARDUINO ADK R3
	UNIDADE
	15
	0
	15

	 
	Características Gerais: Arduino mega com uma interface usb host, para se conectar com celulares android, baseada no ci max3421e. Com microcontrolador atmega2560. Voltagem de alimentação 5v. Com 54 pinos de i/o. Memória flash de 256 kb. Sram 8 kb. Eeprom 4 kb.velocidade de clock 16 mhz. Catmat: 414000.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 

	110  
	3026000000763
	KIT CHASSI 4 RODAS
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: 01 Chassi em alumínio com peças para montagem; Dimensões: 148 mm x 103 mm x 56 mm; Peso: 260 g; Carga máxima: 500 g; 02 Motores DC 4,5 v modelo 260 com peças para montagem da caixa de redução; Tração nas 4 rodas (4WD); 04 Rodas 3,5 cm x 1,5 cm; 01 Placa wire-wrap 11 cm x 6 cm; 01 Soquete para 3 pilhas AA. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	111  
	3026000000764
	KIT CHASSIS 3 RODAS
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Plataforma em acrílico incolor; Dimensões: 10 x 20 cm; 02 Motores com Caixa de Redução; Tensão de Alimentação dos Motores: 3~6 V; 02 Pneus de borracha (Eixo Motor); 01 Pneu de silicone dianteiro (Eixo Motriz); Caixas de Redução Acopladas aos motores; 01 Suporte para 04 pilhas AA; 01 Chave liga-desliga. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	112  
	302600000553
	KIT DE DESENVOLVIMENTO PARA SISTEMAS EMBARCADOS RASPBERRY PI MODELO B
	UNIDADE
	25
	20
	45

	 
	Características Gerais: Mini Computador que se conecta a uma TV. É um MiniPC que pode executar muitas das funções de um desktop, como planilhas, processamento de texto e jogos, ele também reproduz vídeos em alta definição. Com as seguintes especificações técnicas: Raspberry Pi Model B Soc Broadcom Bcm2835 Cpu Com Núcleo Arm1176jzf-S De 700mhz Gpu Broadcom Videocore Iv 512 Mb Ram 2 Portas Usb2.0; Saída De Vídeo Via Composite ( Pal E Ntsc), Hdmi Ou Raw Lcd (Dsi); Saída De Áudio Via Conector De 3,5mm Ou Audio Sobre Hdmi Armazenamento: Sd/Mmc/Sdio Ethernet 10/100 ( Rj45); Periféricos De Baixo Nível: 8 X Gpio Uart I2c Bus Spi Bus +3.3v +5v; Terra Alimentação Necessária: 5v, 700 Ma Via Microusb Ou Gpio Encabeçamento Suporta Debian Gnu/Linux, Fedora, Arch Linux, Risc Os And Outros Sistemas Operacionais. CATMAT: 427776.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	25

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	20

	 

	113  
	302600000549
	KIT DE FPGA TIPO 1 – KIT EDUCACIONAL DE0-NANO
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: DE0-NANO. Cyclone IV EP4CE22F17C6N FPGA. Possui: 22,320 Elementos Lógicos (LEs). 594 Memória Embarcada (Kbits). 66 Mutiplicadores Embarcados 18 x 18. 4 PLLs. 153 FPGA I/O. Status de configuração e Circuito USB-Blaste: Circuito USB-Blaster on-board, EPCS16 - Dispositivo de configuração serial. Headers de expansão: Dois Headers 40-pin (GPIOs), Dois pinos de energia 5V, dois pinos de energia 3.3V e quatro pinos de terra, Um Header de 16-pin, fornece 16 pinos I/O digital e 8 de análogicos. Dispositivos de Memória: 32MB SDRAM, 2Kb I2C EEPROM. I/O de uso geral: 8 Leds verdes, 2 push-buttons, 4 dip-swiches. G-Sensor: Acelerometro ADXL345 com alta resolução (13-bit). 

Conversor A/D: NS ADC128S022, 8 Canais, 12-bit Conversor A/D, 50 ksps para 200 ksps. Sistema de Clock: Oscilador de 500Mhz. Energia: USB mini-AB port (5V), Dois pinos DC (5V), Dois pinos Energia Externa (3.6-5.7V). O DE0 - NANO possui uma coleção de interfaces incluindo dois headers externos GPIO que permitem a extensão de seus projetos alem de sua DE0-NANO, a placa possui memória SDRAM e EEPROM,LEDS e PUSH-BUTTONS. CATMAT: 391035.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	114  
	302600000068
	LÂMPADA DE FLUORESCENTE 40 WATTS
	UNIDADE
	2500
	1800
	4300

	 
	Características Gerais: Lâmpada de fluorescente 40 watts - Comprimento (mm) 1.214; Diâmetro (mm) 38;Base G13; Fluxo Lum.(Lm): 2.700; Rend. (Lm/W): 68; Vida Média (Horas) 12.000 ;Temperatura de Cor: 5.200 K; IRC: 72. Conforme NBR 5115. CATMAT: 132454.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	2500

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	800

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	1000

	 

	115  
	3026000000876
	LAMPADA DE LED TUBULAR 10W
	UNIDADE
	250
	150
	400

	 
	Características Gerais: Lâmpada de LED Tubular de 10 watts - Comprimento (mm) 604; Diâmetro (mm) 28; Base G13; Fluxo Lum.(Lm): 900; Rend. (Lm/W): 90; Vida Média (Horas) 25.000 ;Temperatura de Cor: 6.500 K; IRC: 80; Fator de Potência: 0,92. CATMAT: 424263.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	250

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	150

	 

	116  
	3026000000887
	LÂMPADA DO TIPO PINGO D’AGUA
	UNIDADE
	30
	0
	30

	 
	Características Gerais: Lâmpada de Filamento do tipo Pingo D'água 2,2 V; Amperagem máxima de 0,5 A; Tipo rosqueada. CATMAT: 13188.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 

	117  
	302600000565
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 10W
	UNIDADE
	10
	150
	160

	 
	Características gerais: lâmpada fluorescente compacta 3u; potência: 10w; cor: branca; base: e-27; tensão nominal: 230v; corrente nominal: 0,25a; fluxo luminoso: 560 lúmens; temperatura cor: 2.700 k; índice de reprodução de cor: >80; vida útil: 8.000 horas; dimensao: 159x107x49 mm; similar a osram. CATMAT: 132454.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	150

	 

	118  
	302600000564
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W
	UNIDADE
	10
	550
	560

	 
	Características gerais: lâmpada fluorescente compacta 3u; potência: 15w; cor: branca; base: e-27; tensão nominal: 230v; corrente nominal: 0,115a; fluxo luminoso: 840 lúmens; temperatura cor: 2.700 k; índice de reprodução de cores: >80; vida útil: 8.000 horas; dimensao: 159x107x71 mm; similar a osram. CATMAT: 132454.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	250

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	300

	 

	119  
	302600000352
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W
	UNIDADE
	250
	550
	800

	 
	Características Gerais: Lâmpada fluorescente tubular 20w; Potência: 20w; Cor: branca; Base: g13; Fluxo luminoso: 1.000 lúmens; Tensão nominal: 220v Vida útil: 7.500 horas; Peso: 0,104kg; Dimensao: 3x3x59 cm; Temperatura cor: 6.100k Garantia do fabricante: 01 ano; Similar a osram/philips tubular t10. CATMAT: 237522.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	250

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	250

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	300

	 

	120  
	3026000000725
	LÂMPADA LED - 18 W
	UNIDADE
	7010
	1500
	8510

	 
	Características Gerais: Lâmpada tubular de LED, potência nominal de 18 W; Fluxo luminoso mínimo de 2100 lm; Eficiência luminosa ≥ 116,6 lm/W; Índice de reprodução de cores IRC ≥ 80; Ângulo do feixe entre 145º e 180º; Temperatura de cor entre 6000 e 6500 K; Vida útil nominal ≥ 25000 h; Difusor de policarbonato ou vidro leitoso; Base G13; comprimento 1200 mm; Padrão dimensional T8; Tensão de operação 100 a 240 VCA; frequência 60 Hz; Fator de potência ≥ 0,92; ciclos de comutação ≥ 50000 vezes; tempo de acendimento ≤ 0,5 s; Garantia mínima de 3 anos. Produto com Selo Procel de eficiência Energética. As lâmpadas fornecidas devem ser compatíveis com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes convencionais (32/36/40 Watts), sem necessidade de uso de reator ou qualquer outro dispositivo externo. Lâmpada em conformidade com Relatório PROCEL/ELETROBRÁS, de 23/10/2018. CATMAT: 424263.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	7010

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	400

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	1000

	 
	158953 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
	100

	 

	121  
	302600000576
	LÂMPADA LED 10W 220V
	UNIDADE
	305
	200
	505

	 
	Características Gerais: Lâmpada LED; potência: 10 w; cor: branca; base: e27; tensão nominal: bivolt; temperatura cor: 6.500 k; vida útil: mínimo de 20.000 horas; garantia mínima do fabricante: 12 meses. CATMAT: 424263.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	305

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	200

	 

	122  
	3026000000695
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W
	UNIDADE
	210
	35
	245

	 
	Características Gerais: Lâmpada de multivapor metálico tubular 150 w; Bulbo elipsoidal; Potência: 150 w; Fluxo luminoso: 11.600 lm; Índice de reprodução de cores: 75; Vida útil: 12.000h; Comprimento máximo: 141 mm; Base: e27; Garantia do fabricante: 90 dias. Similar a osram, modelo hqi-e 150w/d. CATMAT: 42323.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	210

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	25

	 

	123  
	3026000000694
	LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W
	UNIDADE
	210
	100
	310

	 
	Características Gerais: Lâmpada de multivapor metálico tubular 70w; Bulbo elipsoidal; Potência: 70 w; Fluxo luminoso: 4.700 lm; Índice de reprodução de cores: 75; Vida útil: 12.000h; Comprimento máximo: 141 mm; Base: e27; Garantia do fabricante: 90 dias. Similar a osram, modelo hqi-e 70w/d. CATMAT: 42323.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	210

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	124  
	3026000000765
	LCD SPI 3,2 POLEGADAS
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Lcd spi; Dimensões: 65 x 95 mm; Tela 3.2" TFT LCD Módulo de Display; SSD1289 controlador de painel de toque; Regulador de tensão de 3.3 v; LED Backlight; 320 x 240 Pixel; Cor: 65536; Stander 37 pinos de interface; Caneta para toque. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	125  
	302600000115
	LUVA P/ ELETRICISTA RESISTENTE A 17.000 V
	PAR
	5
	15
	20

	 
	Características Gerais: Luva de proteção para alta tensão (20kv), em pares, confeccionada em borracha isolante preta, em peça única, comprimento mínimo de 267mm, resistente a voltagem na classe 2 - testada em 20 kv p/ uso até 17 000 volts. A luva deve ser marcada com caracteres clara e permanentemente no dorso do punho, dentro da faixa de 50mm a contar da orla, tal marcação deve ser isolante e conter: nome do fabricante, tipo, classe, tamanho, número da norma, ca e n.º de série. CATMAT: 422452.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	15

	 

	126  
	3026000000872
	LUVA P/ ELETRODUTO CONDULETE 3/4"
	UNIDADE
	100
	100
	200

	 
	Características Gerais: Luva feita em material PVC na cor cinza para eletrodutos conduletes de 3/4". Comprimento: 26,15 mm. Diâmetro: 40,3 mm. CATMAT: 250532.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	100

	 

	127  
	3026000000766
	MICROMOTOR METÁLICO COM EIXO EXTENDIDO (10:1)
	UNIDADE
	8
	0
	8

	 
	Carcterísticas Gerais: Micromotor Metálico com eixo extendido; Dimensões: 23,8 x 9,9 x 11,9 mm; Caixa de Engrenagens de relação de transmissão 50:1; Eixo tipo "D" de 9,27 x 3 mm. Eixo extendido de 4,5 x 1,0 mm na parte posterior; Tensão de Alimentação: 3 a 9 V; Principais características a 6V: 3.000 RPM; 120 mA em funcionamento normal; Torque de 288 g x cm pico de corrente de 1,6 A. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	8

	 

	128  
	3026000000767
	MICROMOTOR METÁLICO COM EIXO EXTENDIDO (50:1)
	UNIDADE
	8
	0
	8

	 
	Características Gerais: Micromotor metálico com eixo extendido; Dimensões: 23,8 x 9,9 x 11,9 mm; Caixa de Engrenagens de relação de transmissão 50:1; Eixo tipo "D" de 9,27 x 3 mm. Eixo extendido de 4,5 x 1,0 mm na parte posterior; Tensão de Alimentação: 3 a 9 V; Principais características a 6 V: 630 RPM; 100 mA em funcionamento normal; Torque de 900 g x cm pico de corrente de 1,6 A. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	8

	 

	129  
	3026000000768
	MÓDULO BLUETOOTH
	UNIDADE
	10
	30
	40

	 
	Características Gerais: Protocolo Bluetooth: v2.0+EDR; Firmware: Linvor 1.8; Frequência: 2,4GHz Banda ISM; Modulação: GFSK; Emissão de energia: <=4dBm, Classe 2; Sensibilidade: <=84dBm com 0,1% BER; Velocidade Assíncrono: 2,1Mbps(Max)/160Kbps; Velocidade Síncrono: 1Mbps/1Mbps; Segurança: Autentificação e Encriptação; Perfil: Porta Serial Bluetooth; Suporta modo Escravo (Slave) e Mestre (Master); CSR chip: Bluetooth v2.0; Banda de Onda: 2,4Hhz-2,8Ghz, Banda ISM; Tensão: 3,3v (2,7-4.2v); Corrente: Pareado 35mA; Conectado 8mA; Temperatura: -40 ~ +105°C; Alcance: 10 m. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	30

	 

	130  
	302600000581
	MODULO WI FI VIA USB PARA RASPBERRY PI
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Módulo wifi usb para raspberry pi. Descrição: interface usb 2.0 para o padrão de comunicação sem fio ieee 802.11n; compativel com ieee 802.11g e ieee 802.11b; frequência de 2.4 até 2.4835 ghz. Catmat: 341630.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	131  
	3026000000868
	MOTOR DE PASSO NEMA 17
	UNIDADE
	3
	20
	23

	 
	Características Gerais: Motor de passo nema 17; Ângulo de passo: 1,8° (200 passos por volta); Precisão do passo: 5%; Torque de retenção: 45Ncm (4,5 kg.cm ou 0,45 Nm); Corrente por fase: 2ª; Quantidade de fases: 2; Quantidade de fios: 4; Diâmetro do eixo: 5 mm; Comprimento do cabo: 1 m; Resistência por fase: 1,1 ohms; Indutância: 2.6mH±20%(1KHz); Peso: 350g. CATMAT: 21393.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	20

	 

	132  
	3026000000772
	PAR DE RODAS 70 X 8 MM
	UNIDADE
	12
	10
	22

	 
	Características Gerais: Par de rodas; 70 x 8 mm; Conexão com segurança em eixos de 3 mm; Pneus em silicone de 70 mm de diâmetro e 8 mm de largura; Dois furos de montagem adicionais para parafusos 4-40; Raios em plástico com slots (fendas) para encaixe de acessórios adicionais (Por exemplo: encoders). CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	12

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	133  
	3026000000773
	PAR DE RODAS POLOLU 32 X 7 MM
	UNIDADE
	12
	0
	12

	 
	Características Gerais: Par de rodas pololu; Material: plástico; Diâmetro: 1,26" (32 mm); Largura do pneu: 0,26" (6,5 mm); Peso: 3,2 g. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	12

	 

	134  
	302600000556
	PARAFUSO PARA BUCHA S6
	CAIXA
	20
	1000
	1020

	 
	Caracteristicas gerais: parafuso fabricado em aço para utilização em buchas s6; cor/acabamento: bicromatizado; cabeça chata philips; dimensões (diâm. X comp.): 4,0 x 25mm; carcteristicas adicionais: chipboard (auto-perfurante). Caixa com 500. CATMAT: 340989.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	1000

	 

	135  
	3026000000866
	PASTILHA TERMOELÉTRICA
	UNIDADE
	30
	0
	30

	 
	Características Gerais: Pastilha Termoelétrica; Modelo: TEC1-12706; Faixa de temperatura: -30 a 70 Celsius; Tensão de operação: 0-15,2VDC; Corrente de operação: 0-6 A; Potência máxima: 60 W; Dimensões(C x L): 40 x 40 mm; Comprimento do fio: 30 cm. CATMAT: 11037.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 

	136  
	3026000000867
	PEÇAS PARA ARDUINO
	Emb.
	15
	0
	15

	 
	Características Gerais: Peças para Arduino; 1 x Arduino Mega 2560 R3; 1 x Cabo USB; 1 x Protoboard 830 furos; 10 x LEDs; 10 x Resistores 220 Ohms; 10 x Resistor 1K; 10 x Resistor 10K; 1 x Potenciômetro de 10K; 1 x Buzzer Ativo; 1 x Buzzer Passivo; 3 x Botões; 1 x Display digital 7 segmentos; 1 x Display digital 4x7 segmentos; 1 x Sensor de luminosidade (Photoresistor LDR); 1 x Sensor Infravermelho (Infrared Receiver); 1 x Sensor de Temperatura (Termistor); 1 x Sensor de Balanço (Ball switch); 1 x Sensor de Temperatura e Umidade DHT11; 1 x Sensor de Fluxo de Água de Baixa Vazão; 1 x Sensor de Nível de Líquidos; 1 x Sensor de Nível de Água; 1 x Sensor de Pressão; 1 x Chave boia de água; 1 x Chip 74H595 (Shift Register, CI que pega 3 entradas do arduino e sai 8); 1 x LED RGB; 1 x Matriz de LEDs 8x8; 20 x Fios Macho-Macho; 10 x Fios Macho-Fêmea; 1 x Mini Controle Remoto; 1 x Conector de bateria 9V; 1 x Display LCD 16x2 com luz de fundo; 1 x Módulo Relé; 1 x Sensor de presença; 1 x Módulo Bluetooth; 1 x Motor de Passo + Driver; 1 x Válvula Solenóide de Entrada de Água - 180° 1/2" X 1/2" 220 V; 1 x Servo Motor; 1 x Sensor de Distância Ultrassônico; 1 x Módulo Joystick; 1 x Kit RFID; 1 x Sensor de Som; 1 x Módulo 
RTC (Real Time Clock); Matriz de botões. CATMAT: 442376.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 

	137  
	3026000000774
	PIC18F2550
	UNIDADE
	30
	0
	30

	 
	Características Gerais: Circuito integrado microcontrolador pic18f dip-28. Controlador família/série: pic18; tamanho do núcleo:8 bit's; número de i/o's: 24; tamanho da memória de programa:16 kwords; tamanho da memória eeprom: 256byte; tamanho da memória ram: 2kb; velocidade da cpu: 48mhz. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	30

	 

	138  
	302600000205
	PILHAS ALCALINAS AA
	UNIDADE
	26
	10
	36

	 
	Características Gerais: Pilhas alcalinas. Especificação: alcalina, tipo AA, tensão nominal de 1,5 v. Similar ao modelo Pilha Alcalina AA com 02 unidades Duracell. CATMAT: 231786.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	26

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	139  
	302600000231
	PINO INDUSTRIAL 3P+T
	UNIDADE
	3
	0
	3

	 
	Características Gerais: Pino industrial macho 3P+T, corrente nominal 32A, 400V, grau de proteção IP 44. CATMAT: 250622.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 

	140  
	302600000585
	PLACA ARDUINO MEGA 2560 R3
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Placa com microcontrolador ATmega 2560 R3, com 54 portas digitais (15 como PWM), 16 portas analógicas, 256 kb de memória flash, 16 mhz de clock, baseada em arduino. Acompanha: cabo USB. CATMAT: 414000.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	141  
	302600000570
	PLACA DE FIBRA DE VIDRO- 20CMX20CM
	UNIDADE
	20
	30
	50

	 
	Características Gerais: Placa Fibra De Vidro FR4 Para Circuito Impresso 20 cm x 20 cm; Espessura 1,6 mm. Dupla Face. Laminado FR4 cobreado dupla face. Fabricado com tecido de fibra de vidro e resina epóxi, certificado UL 94-V0. CATMAT: 342545.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	20

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	142  
	302600000154
	PLUG 32A 3P+T
	UNIDADE
	3
	155
	158

	 
	Características Gerais: Plugue, tipo fêmea, cor corpo vermelha, corrente nominal 32a, tensão nominal 380/440 v, número pólos 3p + t, características adicionais com prensa cabo, material plástico, grau proteção ip44. CATMAT: 323913.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	150

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	5

	 

	143  
	302600000223
	PLUGUE MACHO 180º 2P+T
	UNIDADE
	100
	100
	200

	 
	Características Gerais: Plugue macho. Especificação: Plugue macho para tomada simples 180° 2P+T, novo padrão brasileiro NBR 14.136, corrente nominal 10A, tensão nominal 250V. CATMAT: 375875.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	144  
	3026000000850
	PONTA DE PROVA DIRETA PARA GERADOR DE SINAIS
	UNIDADE
	50
	0
	50

	 
	Características Gerais: Ponta de prova direta para gerador de sinais; conexões: BNC macho - jacaré (X2); impedância: 50±2.5 Ohm / 115 pF; isolamento: 10.000 k Ohm*km; tensão máxima de entrada: 500 V PCK; corrente de entrada máxima: 2.5 A; capacitância de entrada: 100 p; largura de banda: ≥ 60 MHz; tempo de elevação: ≤ 5.6 ns; diâmetro externo do condutor: 5.0 mm ± 0.15 mm; abertura da garra jacaré: 6 mm; extensão do cabo: 1 m. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo PB-21 da marca Instrutherm. CATMAT: 449779.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 

	145  
	3026000000846
	PONTA DE PROVA PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - BANANA/JACARÉ
	UNIDADE
	50
	0
	50

	 
	Características Gerais: Ponta de prova para fonte de alimentação para multímetro; conectores: conector banana (X2) medindo aproximadamente: 13,8 x 4 mm (C x L), conector garra tipo jacaré revestidos (X2) medindo aproximadamente: 27,5 x 4 mm (C x L); cabo: cabo conjugado de alta flexibilidade com padrão de cores de segurança (preto e vermelho); comprimento aproximado: 100 cm (tamanho do cabo conjugado); peso aproximado: 26 g. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 449779.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 

	146  
	3026000000699
	PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO
	UNIDADE
	60
	0
	60

	 
	Características Gerais: Ponta de prova; Atenuação: 10:1 e 1:1; Segurança: Conformidade com IEC-61010 CAT II; Banda de frequência: DC ~ 100 MHz (± 3 dB) para 10:1; DC ~ 15 MHz (± 3 dB) para 1:1; Impedância de Entrada (*): 10 MOhms // 10 pF ~ 50 pF para 10:1 e 1 MOhm // 46 pF para 1:1. (*) Conectado ao Osciloscópio de 1 MW // 15 pF; Tempo de Subida: 3.5 ns para 10:1 23.3 ns para 1:1; Máxima Tensão de Entrada: 600 V (DC ou pico AC) para 10:1; Extensão: Aprox. 1.2 m. Obs.: Ponta de Prova compatível com Osciloscópio Digital Minipa Modelo MO-2100D. CATMAT: 74004.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	60

	 

	147  
	3026000000776
	PONTE H- L293
	UNIDADE
	10
	40
	50

	 
	Características Gerais: Circuito Integrado L293D; Tensão de alimentação do controle lógico 5V TTL; Tensão de alimentação máxima dos drivers 4.5 - 36V; Entradas digitais de controle 6 (sendo três para cada motor); Corrente de consumo das entradas digitais de controle 0.2 - 100 uA por entrada; Saídas para controle de motores 2 saídas (uma para cada motor); Corrente de saída Máxima 600mA por saída; Quantidade de drivers 2. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	40

	 

	148  
	3026000000828
	POTENCIÔMETRO LINEAR 10KOHM
	UNIDADE
	15
	0
	15

	 
	Características Gerais: Tipo: Linear rotativo; Resistência Nominal: 10kohm (10.000ohm); Potência Máxima: 0,2W; Tensão Máximo: 200Vca. CATMAT: 341764.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 

	149  
	302600000505
	PROTOBOARD 1680 FUROS
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Protoboard de 1680 furos, sem solda com contatos de bronze fosforoso, revestidos de níquel-prata e espessura de 0,15mm, bitola do fio: 0,4mm até 0,7mm, linhas e colunas com identificação. Material isolante: abs ul94hb, rigidez dielétrica: 1.000vrms por 60 segundos. Resistência de contato: tensão máxima: 250v. Base de alumínio para evitar interferência eletromagnética. CATMAT: 21474.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	150  
	3026000000779
	PROTOBOARD 2420 FUROS
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características gerais: Protoboard; Material corpo polímero ABS; material contato liga prata e níquel; nuemro furos 2420. Especificações técnicas: O número de furos: 2420; Material do corpo: ABS (resistente até 90ºC); Material de base: Alumínio; Material do contato: Bronze fosforoso; Acabamento do contato: Banho de Níquel; Bitola traseira fio: 0,41-,81 mm (20 ~ 29 AWG); Tensão máxima: 300V RMS; Corrente máxima: 3A RMS; Dimensões aproximadas: 235 (A) x 182 (L) x 11 (P) mm. Peso aproximado: 541g; Garantia mínima: 3 (três) meses a partir da data da aquisição. CATMAT: 323224.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	151  
	3026000000884
	RADIÔMETRO - MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR DIGITAL PORTATIL
	UNIDADE
	3
	50
	53

	 
	Características Gerais: Radiômetro -Medidor de energia solar; Escala: 2000 W/m², 634Btu/(ft² x h); Resolução: 1W/m², 1Btu/(ft² x h); Precisão: Tipicamente ± 10W/m² / ± 3 Btu [ (ft² x h) ] ou ± 5% , o que for maior na luz solar; Erro induzido adicional de temperatura de ± 0,38W/m² / °C [± 0,12 Btu / (ft² x h) / ºC] a 25ºC; Tempo de amostragem: Aprox. 0,4 segundo; Função Data-hold; Similar ao modelo instrutherm MES-100. CATMAT: 42838.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	3

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 

	152  
	302600000558
	REATOR 2X40W
	UNIDADE
	350
	500
	850

	 
	Características gerais: reator eletrônico bivolt de partida rápida para lampadas fluorescente tubular t8/10/12 de 30/36/40w; capacidade para 2 lâmpadas. Bivolt: 127v/ 220v; frequência: 50/60 hz; dimensões (alt. X comp. X larg.): 4cm x 14cm x 5cm; peso: 0,110kg; similar a philips. CATMAT: 424904.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	350

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	500

	 

	153  
	3026000000877
	REATOR INTERNO 150W VAPOR METÁLICO
	UNIDADE
	100
	25
	125

	 
	Características Gerais: Reator interno 150 wats de vapor metálico; Potência: 150w; Uso: interno; Tensão/frequência: 220v - 60hz; Corrente: 0,84 a; Alto Fator de potência; Ignitor incorporado; Projetado e construído conforme as normas da ABNT; isolamento em pvc 105ºc; Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação; Invólucro fabricado em chapa de aço sae 1010/1020; Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas; Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno; Isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica; Garantia de 3 anos; Acompanha manual de instruções. Similar a Philips. CATMAT: 64831.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	25

	 

	154  
	3026000000878
	REATOR INTERNO 70W VAPOR METÁLICO
	UNIDADE
	100
	5
	105

	 
	Características Gerais: Reator interno 70 wats de vapor metálico; Potência: 70w; Uso: interno; Tensão/frequência: 220v - 60hz; Corrente: 0,40 a; Alto Fator de potência; Ignitor Incorporado; Projetado e construído conforme as normas da abnt; Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em pvc 105ºc; Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação; Invólucro fabricado em chapa de aço sae 1010/1020; Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas; Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno. Similar Philips. CATMAT: 292948.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	5

	 

	155  
	3026000000646
	RELÉ FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE
	UNIDADE
	5
	30
	35

	 
	Características Gerais: Relés Protetores RPW para a proteção de sistemas trifásicos contra falta e inversão da sequência de fases. Temporizadores RTW de até 30 min com 9 funções de temporização. Compacto, com 22,5 mm de largura, montado sobre trilho ou com parafuso. Provido de circuito eletrônico com elevada precisão e imunidade a ruídos. LED para Indicação de status. Similar ao modelo RPW FSF-D66 da Weg. CATMAT: 324257.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	20

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	10

	 

	156  
	302600000006
	RELÉ FOTOELÉTRICO SISTEMA MAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA
	UNIDADE
	200
	100
	300

	 
	Características Gerais: Relé fotoelétrico sistema magnético de corrente alternada; Sistema de operação: Acende e apaga lâmpadas em função da variação do fluxo luminoso ambiente; Sistema construtivo: Eletromagnético de corrente alternada; Corpo: Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries na cor cinza; Pinos de Contato: Em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem; Contados de Carga: Tipo NF acionam a carga a noite e NA acionam a carga durante o dia; Célula Fotoelétrica: Tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea; Potência: 1000 W (Carga Resistiva) - 1200; 1800VA 220V (Carga Indutiva); Freqüência 50/60Hz; Ponto de Carga 10 LUX (faixa de 3 a 20 LUX)"; Desligamento Relação 1,2 a 4 vezes ao ligamento; Faixa de Temperatura Opera normalmente entre -5° e +50°C; Corrente Máxima: 10A; Observação: Produzido conforme a NBR ABNT 5123 e compatível com o item 04 deste termo; Similar a Ilumatic. CATMAT: 336547.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	200

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	157  
	3026000000834
	RESISTOR DE CARBONO 33 OHMS
	UNIDADE
	100
	0
	100

	 
	Características Gerais: Resistor de carbono fabricando em: Material do Invólucro: Carbono; Potência Máxima: 1/4W; Tolerância: ± 5%; Resistência Nominal: 33 Ohms (33R). Prazo de validade de no mínimo 80% do total a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 

	158  
	3026000000835
	RESISTOR DE CARBONO 47 OHMS
	UNIDADE
	100
	0
	100

	 
	Características Gerais: Resistor de Carbono fabricado em: Material do Invólucro: Carbono; Potência Máxima: 1/4 W; Tolerância: ± 5%; Resistência Nominal: 47 Ohms (47 R). Prazo de validade de no mínimo 80% do total a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 

	159  
	3026000000836
	RESISTOR DE CARBONO 680 OHMS
	UNIDADE
	100
	10
	110

	 
	Características Gerais: Resistor de Carbono fabricado em: Material do Invólucro: Carbono; Potência Máxima: 1/4 W; Tolerância: ± 5%; Resistência Nominal: 680 Ohms (680 R). Prazo de validade de no mínimo 80% do total a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	160  
	302600000243
	RESISTOR DEPENDENTE DE LUZ
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: LDR – Resistor dependente de luz. Especificação: LDR de 10 mm, com resistência variando na faixa de 500 Ohms a 10 kOhms, tensão AC/DC máxima de no mínimo 320V, corrente máxima de no mínimo 75mA, potência máxima dissipada de no mínimo 100mW, faixa de temperatura de operação: -60 a 75°C. CATMAT: 64297.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	161  
	302600000631
	SENSOR ACELERÔMETRO
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Acelerômetro com medição nos 3 eixos que possui um micro capacitor para avaliação do sinal e apresenta compatibilidade com placas de microcontroladores do tipo arduino. Possui 2 níveis de sensibilidade (1,5g / 6g), tensão de operação entre 2,2 e 3,6v e tem dimensões: 27,9mm x 18,6mm. Similar ao Acelerômetro MMA 7361 para arduino. CATMAT: 379780.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	162  
	3026000000672
	SENSOR DE DISTÂNCIA ULTRASSÔNICO
	UNIDADE
	10
	20
	30

	 
	Características Gerais: Sensor para medir distância, compatível a plataforma arduino; Alcance de 2 centímetros à 4 metros; Com resolução de 3 milímetros; Alimentação: 5 V; Freqüência ultra-sônica: 40 khz (40.000 medições por segundo); Corrente em repouso: Menor que 2 mA; Ângulo eficaz: -15° a +15 °; Acompanha: 1 Sensor de Distância HC-SR04 e 1 Código exemplo e bibliotecas necessárias para funcionamento com Arduino. Similar ao modelo HC-SR04. CATMAT: 301385.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	20

	 

	163  
	3026000000781
	SENSOR DE EFEITO HALLKSI14
	UNIDADE
	40
	0
	40

	 
	Características Gerais: Sensor de efeito Hall KSI14. Catmat: 440897.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	40

	 

	164  
	3026000000782
	SENSOR DE TEMPERATURA LM35
	UNIDADE
	15
	0
	15

	 
	Características Gerais: Sensor de temperatura LM35.Sensor de precisão em centígrados. Possu voltagem de saída analógica, sua faixa de medição é de -55 º C a +150 º C com uma precisão de ± 0,5 º C. A tensão de saída é de 10mV / º C. A sua saída pode ser conectado diretamente a uma porta de qualquer microcontrolador. CATMAT: 73695.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 

	165  
	3026000000783
	SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA
	UNIDADE
	40
	20
	60

	 
	Características Gerais: Sensor de Umidade e Temperatura; Faixa de medição de umidade: 20 a 90% UR; Faixa de medição de temperatura: 0º a 50ºC; Alimentação: 3-5VDC (5,5VDC máximo); Corrente: 200uA a 500mA, em stand by de 100uA a 150 uA; Precisão de umidade de medição: ± 5,0% UR; Precisão de medição de temperatura: ± 2.0 ºC; Tempo de resposta: 2s; Dimensões: 23 x 12 x 5 mm (incluindo terminais). CATMAT: 150213.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	40

	 
	Quant. Ext.

	 
	152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
	20

	 

	166  
	3026000000784
	SENSOR DE VIBRAÇÃO - 32 X 14 MM
	UNIDADE
	35
	0
	35

	 
	Características Gerais: Sensor de vibração; Tensão de Operação: 3,3-5v; Saída Digital; Comparador LM393; Led indicador para tensão; Led indicador para saída digital; Dimensões: 32 x 14 mm. CATMAT: 150213.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	35

	 

	167  
	3026000000785
	SENSOR IR (INFRA-VERMELHO)
	UNIDADE
	35
	0
	35

	 
	Características Gerais: Sensor ir (infra-vermelho) rom-n338lm. Recebe sinais de controle remoto de tv. CATMAT: 150730.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	35

	 

	168  
	3026000000698
	SENSOR MEDIDOR DE CORRENTE - SENSOR HALL AC/DC
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Sensor de medição de corrente do tipo Sensor HALL AC/DC (medição por efeito hall); Medida DC e AC (0Hz à 2KHz). Faixa de medida DC: 300 Adc. Faixa de medida AC: 600 App; Total isolamento galvânico; Saída: (0 - 5)V proporcional (reproduz fielmente o formato de onda do sinal medido, medida instantânea). Encapsulamento padrão DIN 75x100x123mm (A x L x P) de fixação em fundo de painel aparafusado ou trilhos 35 mm; Utiliza sensor externo modelo 200CV-15; Alimentação: 24Vdc; Similar ao modelo 300R05VMIE 24VDC. CATMAT: 373535.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	169  
	3026000000786
	SERVO MOTOR COM CAIXA DE REDUÇÃO 100:1
	UNIDADE
	15
	0
	15

	 
	Características Gerais: Motor em miniatura (0,94" x 0,39" x 0,47"); com redução de metal de 100:1, similar aos motores da sanyo de 12mm. A peça tem 0,365" de comprimento e 3mm de diametro de eixo de saída com perfil D. 120 RPM e 40 MA sem carga; torque: 12 oz-in (0.9 kg-cm); corrente stall de 0,36A; tensão de operação: 6V; peso aproximado: 10g. CATMAT: 21539.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 

	170  
	3026000000787
	SERVO-MOTOR
	UNIDADE
	15
	0
	15

	 
	Servo-motor com rotação contínua de 360°; ajuste do ponto de descanso "parado"; tensão de funcionamento: 4.8-6.0vdc; velocidade máxima de operação: 60-70rpm (4.8-6.0vdc respectivamente); torque: 3,3-4,8 kg-cm (4.8-6.0vdc respectivamente); 4 engrenagens de plástico + 1 engrenagem do metal; rolamento de esferas duplo. Dimensões aproximadas: 42 x 39,5 x 22,5 milímetros. Comprimento do fio aproximado: 30cm. Peso aproximad: 44g. CATMAT:21539.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	15

	 

	171  
	302600000550
	SHIELD LCD PARA ARDUINO
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Shield lcd touchscren 3.2". Módulo display ulcd-32-ptu com toque resistivo; shield adaptador 4d; cabo de 5 vias (não é o cabo de programação); módulo alimentado diretamente pelo regulador de 5v do arduino; comandos seriais a partir do arduino; biblioteca arduino. CATMAT: 429152.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	172  
	302600000584
	SHIELD MICROSD PARA ARDUINO
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Shield MicroSD para arduino para comunicação de cartão de memória. A comunicação com o cartão MicroSD é feita por meio de uma interface spi. Os pinos sck, di e do são conectados aos pinos padrão de comunicação sdi do atmega168/328 (pinos digitais de 11 a 13), enquanto o pino cs é conectado ao pino d8. Este shield também inclui uma grande área de prototipagem com uma grade de furos de 13x12 0,1". Com soquete para cartões microsd, led vermelho indicador de alimentação e botão de reset. CATMAT: 414024.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	173  
	302600000587
	SHIELD MP3 PLAYER PARA ARDUINO
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Shield mp3 player para arduinio com ci decodificador de áudio vs1053b. Capaz de decodificar áudios em formato ogg vorbis, mp3, aac, wma, midi a partir de arquivos armazenados no cartão sd. Catmat: 414024.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	174  
	3026000000881
	TAMPA 2 TOMADAS HORIZONTAIS CONDULETE
	UNIDADE
	75
	0
	75

	 
	Características Gerais: Tampa 4x2" com abertura para duas tomadas no sentido horizontal - padrão brasileiro; Composição: placa em termoplástico; Cor: Cinza escuro; Acabamento anti-estático; Utilização: Em sistemas com condulete cinza para instalações elétricas aparentes; Dimensões aproximadas (LxA): 61 x 94,5 mm; Similar a Tigre. CATMAT: 326748.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	75

	 

	175  
	3026000000880
	TAMPA CEGA CONDULETE CINZA
	UNIDADE
	75
	0
	75

	 
	Características Gerais: Espelho 4x2 cego; Composição: placa em termoplástico; Cor: Cinza Escuro; Formas de utilização: espelho de acabamento cega; Acabamento anti-estático; Dimensões aproximadas (LxA): 61 x 94,5 mm; Similar a Tigre. CATMAT: 244029.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	75

	 

	176  
	3026000000806
	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 1,5 - 2,5MM² - AZUL
	UNIDADE
	1000
	0
	1000

	 
	Características Gerais: Terminal pré-isolado tipo pino; Resistência à corrosão; Área de conexão por compressão; Área de Compressão: De 1,5 a 2,5mm²; Tensão Nominal: Circuitos até 750V; Temp. Nominal: Circuitos até 70º; Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido; Conforme Norma DIN - 46237 (Cores da Isolação). CATMAT: 126900.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	1000

	 

	177  
	3026000000879
	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 4,0 - 6,0 MM² AMARELO
	UNIDADE
	1000
	0
	1000

	 
	Características Gerais: Terminal pré-isolado tipo pino; Resistência à corrosão; Área de conexão por compressão; Área de Compressão: De 4,0 a 6,0mm²; Tensão Nominal: Circuitos até 750V; Temp. Nominal: Circuitos até 70º; Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido; Cor da Isolação: Amarelo - Conforme Norma DIN - 46237 (Cores da Isolação). CATMAT: 261565.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	1000

	 

	178  
	3026000000882
	TERMOPAR TIPO K SONDA 1 M SENSOR DE TERMÔMETRO
	UNIDADE
	50
	0
	50

	 
	Características Gerais: Termopar Tipo K Sonda 1 M Sensor De Termômetro ; Faixa de Temperatura: -20 ~ +300 ° C; Comprimento do Cabo: 1 Metro; Tipo de conector: Mini conector tipo K. CATMAT: 95362.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 

	179  
	3026000000723
	TIL 78 - FOTOTRANSISTOR 3 MM
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: Fototransistor Infravermelho 3 MM; Tensão Reversa 5 volts; Potência de Dissipação 100 MW. CATMAT: 301005.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 

	180  
	302600000367
	TOMADA (TIPO MACHO) INDUSTRIAL DE SOBREPOR 32A 3P + T - TIPO MACHO
	UNIDADE
	27
	5
	32

	 
	Características Gerais: Tomada (tipo macho) industrial de sobrepor 32a 3p + t; Corrente nominal: 32a; Polos: 3p + t; Tensão nominal: 380-415 vca; Intercambialidade com outras marcas; Tensão de isolamento nominal: 690 vca; Tomadas com interruptor de bloqueio; Manopla de interruptor pode ser travada com cadeado; Produzido conforme nbr iec 60309-1. Similar a Schneider. CATMAT: 238784.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	27

	 
	Quant. Ext.

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	5

	 

	181  
	302600000151
	TOMADA 2P+T 20A EMBUTIR PADRÃO BRASILEIRO
	UNIDADE
	100
	500
	600

	 
	Características Gerais: Tomada 2p+t 20a embutir padrão brasileiro; Tipo de embutir; Uma tomada; Pólos: 2p + t com identificador de tensão; Cor branca com alto brilho; Dimensões 4 x 2; Posição relativa embutir; Tensão nominal 250; Corrente nominal 20a; Material termoplástico; Em conformidade com a norma abnt nbr 14136. Similar a pial legrand, linha pialplus. CATMAT: 395744.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	400

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	182  
	302600000134
	TOMADA 2P+T 20A SISTEMA X - PADRÃO BRASILEIRO
	UNIDADE
	50
	50
	100

	 
	Características Gerais: Tomada 2p+t 20a sistema x - padrão brasileiro; Utilizada em instalações aparentes feitas com canaletas do sistema x; Uma tomada; Pólos: 2p + t com identificador de tensão; Cor branca; Sem parafusos aparentes; Tensão nominal 250; Corrente nominal 20a; Material termoplástico; Em conformidade com a norma abnt nbr 14136. Similar a pial legrand. CATMAT: 395745.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 

	183  
	302600000064
	TOMADA CONJUNTO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO 20A
	UNIDADE
	25
	50
	75

	 
	Características Gerais: Tomada conjunto arstop para ar condicionado 20ª; Compatível com canaleta do sistema “x”; Possui caixa + tomada 2p + t padrão brasileiro + disjuntor termomagnético unipolar de 20a; Tensão nominal: 220v; Para utilização aparentes; Incluso etiqueta de identificação de tomada; Similar a pial. CATMAT: 35424.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	25

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	50

	 

	184  
	3026000000874
	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR - 10A
	UNIDADE
	200
	250
	450

	 
	Características Gerais: Tomadas (2 módulos), Conjunto montado para embutir (Placa+ Suporte + Módulos); material termoplástico; no formato retangular com dimensões 4x2"; 2P+T Padrão Brasileiro; cor branca; com capacidade elétrica de 10A - 250v; Com parafusos. CATMAT: 213344.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	200

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	200

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	50

	 

	185  
	3026000000697
	TOMADA DUPLA SOBREPOR - 250 V
	UNIDADE
	500
	500
	1000

	 
	Características Gerais: Tomada dupla sobrepor; Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Dispensa o uso de caixa. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. 10 A - 250 V pinos cilíndricos Ø 4 mm. CATMAT: 35424.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	500

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	500

	 

	186  
	302600000062
	TOMADA SIMPLES EXTERNA (SOBREPOR)
	UNIDADE
	75
	200
	275

	 
	Características Gerais: Tomada simples externa (SOBREPOR) - tomada elétrica; material termoplástico;no formato retangular; com 4 pólos; 2 pólos chatos e 2 universais; na cor branca; com capacidade elétrica de 10 a -250 v; parafusos + placa; de acordo com NBR 6.147 e certificação compulsória INMETRO. CATMAT: 35424.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	75

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	200

	 

	187  
	302600000061
	TOMADA SIMPLES INTERNA
	UNIDADE
	75
	300
	375

	 
	Características Gerais: Tomada simples interna - tomada elétrica; material termoplástico;no formato retangular; com 4 pólos; 2 pólos chatos e 2 universais; na cor branca; com capacidade elétrica de 10a -250v; parafusos + placa; de acordo comNBR 6.147 e certificação compulsória INMETRO. CATMAT: 35424.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	75

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	200

	 
	158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
	100

	 

	188  
	3026000000791
	TRANSISTOR - IRFP460
	UNIDADE
	50
	0
	50

	 
	Características Gerais: Transistor mosfet canal n 500v 20a to-247; polaridade do transistor: canal n; corrente de dreno contínua id:20a; tensão de dreno vds: 500v; resistência rds(on):270mohm; tensão de teste rds(on) vgs:10v; tensão limiar vgs: 4v. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 

	189  
	3026000000792
	TRANSISTOR - IRFZ48N
	UNIDADE
	50
	0
	50

	 
	Características Gerais: Transistor mosfet canal n 55v 64a to-220ab; polaridade do transistor: canal n; corrente de dreno contúnuo id:64a; tensão de dreno vds:55v; resistência rds(on):14mohm; rds(on) tensão de teste vgs:10v; tensão limiar vgs:4v. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 

	190  
	3026000000709
	TRANSISTOR BC548
	UNIDADE
	150
	0
	150

	 
	Características Gerais: Transistor do tipo NPN com: Máxima tensão de coletor-emissor: 30 V; Máxima tensão de coletor-base: 30 V; Máxima tensão de emissor-base: 6 V; Máxima corrente de coletor: 100 mA; Ganho (hfe): 100-800. CATMAT: 246547.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	150

	 

	191  
	3026000000710
	TRANSISTOR BC558
	UNIDADE
	50
	0
	50

	 
	Características Gerais: Transistor do tipo PNP com: Máxima tensão de coletor-emissor: 30 V; Máxima tensão de coletor-base: 30 V; Máxima tensão de emissor-base: 5 V; Máxima corrente de coletor: 100 mA; Ganho (hfe): 100-800. CATMAT: 257196.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 

	192  
	302600000273
	TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO DE SEMICONDUTOR DE ÓXIDO METÁLICO
	UNIDADE
	50
	0
	50

	 
	Características Gerais: Transistor MOSFET. Especificação: Transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico – MOSFET, modelo IRF740. Características adicionais conforme o modelo IRF740. CATMAT: 383090.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	50

	 

	193  
	3026000000849
	TRANSISTOR IGBT IRGB14C40L
	UNIDADE
	80
	0
	80

	 
	Características Gerais: Transistor IGBT IRGB14C40L; corrente máxima no coletor[Ic @ Tc = 25 °C]: 20 A; corrente máxima no coletor[Ic @ Tc = 110 °C]: 14 A; corrente máxima no gate [Ig]: 1 mA; corrente de pico máxima no gate [Igp]: 10 mA (durante 1 ms); potência máxima de dissipação [Pd @ Tc = 25 °C]: 125 W; potência máxima de dissipação [Pd @ Tc = 110 °C]: 54 W; temperatura de operação [Tj]: - 40 a 175 °C; temperatura de armazenamento [Tstg]: - 40 a 175 °C; tensão de saturação coletro-emissor [Vce(on)]: 1,55 V (típico)/1,75 V (máx.) para a condição Ic = 14 A, Vge = 5.0 V; limite de tensão no gate [Vge(th)]: 1,8 V (típico) /2,2 V (máx.) para a condição Vce = Vge, Ic = 1 mA, TC=25 °C; corrente mínimo no coletor [Ic]: 20 A para a condição Vce = 10 V, Vge = 4.5 V. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 390639.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	80

	 

	194  
	3026000000843
	TRANSISTOR NPN 2N2222
	UNIDADE
	200
	0
	200

	 
	Características Gerais: Transistor NPN 2N2222; tensão máxima coletor-base [VCBO]: 60 V; tensão máximo coletor-emissor [VCEO]: 30 V; tensão máxima emissor-base [VEBO]: 5 V; corrente máxima do coletor [IC]: 0,8 A; potência total: 1,8 W; temperatura da junção: 175 °C; temperatura de operação: -65° a +200 °C; encapsulamento: TO-92A. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	200

	 

	195  
	3026000000844
	TRANSISTOR NPN BC337
	UNIDADE
	220
	0
	220

	 
	Características Gerais: Transistor NPN BC337; tensão máxima coletor-base [VCBO]: 50 V; tensão máximo coletor-emissor [VCEO]: 45 V; tensão máxima emissor-base [VEBO]: 5 V; corrente máxima do coletor [IC]: 0,8 A; potência total: 625 mW; temperatura da junção: 150 °C; temperatura de operação: -65° a +150 °C; encapsulamento: TO-92A. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 421569.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	220

	 

	196  
	3026000000842
	TRANSISTOR NPN BF494
	UNIDADE
	200
	0
	200

	 
	Características Gerais: Transistor NPN BR494; máxima tensão de coletor [VCEO]: 20 V; máxima tensão base emissor [VEBO]: 5 V; máxima corrente de coletor [IC]: 30 mA; ganho [hfe]: 67-222; potência: 350 mW. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	200

	 

	197  
	3026000000845
	TRANSISTOR PNP BC327
	UNIDADE
	220
	0
	220

	 
	Características Gerais: Transistor PNP BC327; tensão máxima coletor-base [VCBO]: 50 V; tensão máximo coletor-emissor [VCEO]: 45 V; tensão máxima emissor-base [VEBO]: 5 V; corrente máxima do coletor [IC]: 0,8 A; potência total: 625 mW; temperatura da junção: 150 °C; temperatura de operação: -65° a +150 °C; encapsulamento: TO-92A. Prazo de validade de no mínimo 80% do total contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 20486.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	220

	 

	198  
	3026000000664
	TRANSISTOR TIP142
	UNIDADE
	20
	0
	20

	 
	Características Gerais: Transistor Tip 142; Voltagem coletor emissor 100 volts; Voltagem coletor base 100 volts; voltagem emissor base 5 volts, Potência dissipada 125 Watts. CATMAT: 349553.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	20

	 

	199  
	3026000000797
	TRANSMISSOR E RECEPTOR RF 433MHZ
	UNIDADE
	10
	0
	10

	 
	Características Gerais: Transmissor – Descrição: MX-FS-03 V; Alcance: 20 a 200 m; Tensão de operação: 3,5 a 12 V; Modo de operação: AM (Modulação em Amplitude); Taxa de transferência: 4 KB/s; Potência de transmissão: 10 mW; Frequência de transmissão: 433 MHz; Dimensões: 19 mm x 19 mm; Pinagem: 1 – GND, 2 - VCC (3,5 - 12VDC) e 3 - TX DATA. Dados Técnicos Receptor – Descrição: MX-05 V; Tensão de operação: 5 V DC; Corrente de operação: 4 mA; Sensibilidade: -105 dB; Frequência de recepção: 433 MHz; Dimensões: 30 mm x 14 mm x 7 mm; Pinagem: 1 – GND, 2 - RX DATA, 3 - RX DATA e 4 - VCC (5VDC). CATMAT: 150304.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	10

	 

	200  
	302600000237
	TRILHO DIN
	UNIDADE
	5
	10
	15

	 
	Características Gerais: Trilho DIN. Especificação: Trilho DIN 50.002, 35 mm, em chapa de aço com 1,0 mm de espessura, bicromatizado, auxilia na fixação de componentes elétricos, unidades com 2 metros. CATMAT: 137596.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	10

	 

	201  
	3026000000822
	TRIMMER 10PF COM 2 TERMINAIS - BRANCO
	UNIDADE
	100
	60
	160

	 
	Características Gerais: Capacitor variável - Material: Cerâmico; 02 Terminais; Tipo: Trimmer; Cor de identificação: Branco; Range: 3,0 - 10 pF. CATMAT: 424161.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	60

	 

	202  
	3026000000823
	TRIMMER 20PF COM 2 TERMINAIS - VERMELHO
	UNIDADE
	100
	60
	160

	 
	Características Gerais: Capacitor variável - Material: Cerâmico; 02 Terminais; Tipo: Trimmer; Cor de identificação: Vermelho; Range: 4,2 - 20 pF. CATMAT: 424161.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	60

	 

	203  
	3026000000824
	TRIMMER 30PF COM 2 TERMINAIS - VERDE
	UNIDADE
	100
	60
	160

	 
	Características Gerais: Capacitor variável - Material: Cerâmico; 02 Terminais; Tipo: Trimmer; Cor de identificação: Verde; Range: 5,2 - 30 pF. CATMAT: 424161.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	60

	 

	204  
	3026000000825
	TRIMMER 45PF COM 2 TERMINAIS - AMARELO
	UNIDADE
	100
	60
	160

	 
	Características Gerais: Capacitor variável - Material: Cerâmico; 02 Terminais; Tipo: Trimmer; Cor de identificação: Amarelo; Range: 5,2 - 45 pF. CATMAT: 424161.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	60

	 

	205  
	3026000000826
	TRIMMER 60PF COM 2 TERMINAIS - MARRON
	UNIDADE
	100
	60
	160

	 
	Características Gerais: Capacitor variável - Material: Cerâmico; 02 Terminais; Tipo: Trimmer; Cor de identificação: Marron; Range: 9,8 - 60 pF. CATMAT: 424161.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	60

	 

	206  
	3026000000821
	TRIMMER 7PF COM 2 TERMINAIS - AZUL
	UNIDADE
	100
	60
	160

	 
	Características Gerais: Capacitor variável - Material: Cerâmico; 02 Terminais; Tipo: Trimmer; Cor de identificação: Azul; Range: 2,7 - 7pF. CATMAT: 424161.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	100

	 
	Quant. Ext.

	 
	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
	60

	 

	207  
	3026000000798
	XBEE 1MW TRACE ANTENA
	UNIDADE
	5
	0
	5

	 
	Características Gerais: XBEE 1MW TRACE ANTENA; 50mA @ 3.3V; Taxa de dados máxima de 250kbps; Potencia de saída: 1mW (+0dBm); Area de cobertura: 100m; Totalmente certificado FCC; 6 pinos de entrada de ADC 10bits; 8 pinos digitais I/O; Encriptação 128 bits; Configuração local ou sem fio; Set de comandos AT ou API. CATMAT:414024.

	 
	Quant. Int.

	 
	153033 - UFERSA
	5
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2019
A Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, com sede na Avenida Francisco Mota, 572 - Costa e Silva, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.529.265/0001-40, neste ato representado pelo Diretor da Divisão de Compras, Antônio Neto de Queiroz, designado pela Portaria n.º 0163/2018, publicada no DOU de 21 de março de 2018, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019, publicada no DOU de __/__/2019, processo administrativo n.º 23091.001163/2019-26, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material elétrico, especificado(s) nos itens constantes no Relatório dos materiais a serem licitados, anexo II do edital de Pregão n.º XX/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

	Item
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	Quantidade
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	


3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

	Item n.º 
	Órgãos Participantes
	Unidade
	Quantidade

	
	
	
	

	
	
	
	


4. VALIDADE DA ATA 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da homologação do resultado da licitação, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor. 

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.
Representante legal do órgão gerenciador

_________________________________________

Diretor da Divisão de Compras

Representante legal do fornecedor registrado
_________________________________________

Assinatura e carimbo do responsável

Mossoró, 22 de maio de 2019.
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