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Estudo Técnico Preliminar 3/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23091.006469/2020-30

2. OBJETO DA CONTRATACAO

Servicos de recuperacio do muro de contorno do Campus da Universidade Federal Rural do Semi-Arido - Ufersa em Mossoré-
RN.

3. Descricao da necessidade

Os muros de contorno dos campi Leste e Oeste da UFERSA Mossor6 sdao formados por alvenaria simples, sem nenhuma
estrutura armada que garanta sua estabilidade. Em periodos chuvosos é comum que trechos do muro cedam, acarretando riscos a
integridade fisica de pessoas e expondo a seguranca do Campus Universitario. Diante disto, a Diretoria de Projetos e Obras
solicita a contratacdo de empresa para a reforma geral do muro de contorno, dando maior estabilidade a estrutura. Para melhorar
a seguranca da comunidade académica e patrimonial, também solicita a instalacdo de concertinas em todo o perimetro do muro.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Os requisitos necessarios para o atendimento da necessidade estdo descritos no caderno de especifica¢Ges técnicas em anexo.
4.2 Servico de natureza ndo continuada.

4.3 Os critérios e praticas de sustentabilidades a serem adotadas estdo descritos no Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e
Econdmica - EVTEA em anexo.

4.4 Previsdo de vigéncia do contrato 12 (doze) meses com previsdo de inicio para janeiro de 2021.

6. Levantamento de Mercado

Recuperagdo de sua totalidade de muro de contorno, utilizando a técnica de uso de pilares, cintamento em concreto armado e
alvenaria de fechamento, a metodologia proposta visa substituir metodologia implantada tipo zig-zag onde ndo se utiliza
elementos estruturais, que isso causa inimeros problemas de colapso, causados pelos fatores como nossa localidade possui solos
com caracteristicas de baixa resisténcia, onde no periodo chuvoso se torna mais evidente devido o campus possuir varios bragcos
de alimentagdo dos rios nas redondezas e o fluxo de dgua causa uma série de colapso, causando danos materiais e de fragilidade
de seguranga na institui¢do. Foi escolhido a solucdo para contratacao de empresa responséavel pelo processo de recuperacdo dos
muros existentes no campus Mossord, lado leste e oeste.
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7. Descricao da solucao como um todo

Recuperacdo de muro de contorno com uso de elementos estruturais tipo pilares e cintamento de amarragdo em concreto armado,
adotando como fechamento alvenaria em blocos cerdmico furados. A intervencdo totaliza 5.599,00m linear de muro.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados foram definidos considerando os trechos de muro que cederam conforme estudo técnico de
demanda em anexo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Estimativa de custo baseado no banco de dados planilha SINAPI/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL conforme Decreto 7.983

/2013. Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas as composi¢des do SEINFRA (CE) e do ORSE (SE) e
composi¢des proprias, adotando valores de insumos do SINAPI sempre que possivel.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Impossibilidade de parcelamento para a atividade, com adocdo de atividade de mesma natureza.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes correlatas

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A demanda de manutencéo predial, apesar de sua evidente necessidade foi executada de maneira seletiva nos tltimos anos dada a
indisponibilidade orcamentdria para atender completamente a demanda reprimida. Assim, dada a reducdo das despesas mensais
de funcionamento da UFERSA provocada pela suspensdo das atividades académicas e presenciais que resultou na reducdo de
despesas de custeio com terceirizacdo, fornecimento de energia elétrica, passagens, diarias e outras despesas em fungdo do
Decreto relativo a COVID-19, tornou-se possivel efetuar os estudos de viabilidade com o fim de atender a demanda. Finalizado
os estudos de andlise de demanda e consequente demonstracdo da viabilidade técnica, orcamentaria e financeira, foi
providenciado a inclusdo da contratagdo no PAC/2020 conforme estabelece a IN 01/2019 da SEGES, Art. 11, § 2°.

13. Resultados Pretendidos

Os servigos de restauracdo do muro de contorno dos Campi Leste e Oeste deve garantir estabilidade a estrutura, evitando que
trechos cedam e coloquem em risco os usudrios.

14. Providéncias a serem Adotadas
Nao ha providéncias a serem adotadas, tendo em vista se tratar apenas de servico de recuperagdo de trechos de muro que

cederam. Ressaltamos que os gestores/fiscais ja foram capacitados para fungdo e ja atuaram como gestores em outras
contratagoes.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e Econémica - EVTEA em anexo.

16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara inviavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
16.1. Justificativa da Inviabilidade

Considerando o Documento de Formalizacdo de Demanda, Estudos de Anélise de Demanda e o Estudo de Viabilidade Técnica,
Ambiental e Econémica apresentados pela Superintendéncia de Infraestrutura - SIN, bem como a disponibilidade de recurso de
custeio apresentada pela Pr6-Reitoria de Planejamento por meio da Divisdo de Contabilidade e Finangas, e ainda a previsdo de
contratacdo dos servigos no Plano Anual de Contratacdo da UFERSA, declaramos viavel a contratagdo em tesila.
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I -2 DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - REFORMA MURO CAMPUS MOSSORO.pdf
(1.85 MB)

® Anexo II - 3.a DOCUMENTO DE ESTUDO DE ANALISE DE DEMANDA - SIN - REFORMA MURO CAMPUS
MOSSORO.pdf (1.52 MB)
Anexo III - 4 EVTEA - REFORMA MURO CAMPUS MOSSORO.docx (1.96 MB)
Anexo IV - 6 ESPECIFICACAO TECNICA - REFORMA MURO CAMPUS MOSSORO.pdf (361.79 KB)
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Anexo I - 2 DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE
DEMANDA - REFORMA MURO CAMPUS MOSSORO.
pdf
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PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA

1 - DADOS DO SOLICITANTE (Chefe de Unidade)

Nome Francisco Solano de Lima Neto
Di Proj , .
Funcgao iretor de Projetos Matricula Siape 2125509
e Obras
Projeto/obra Recuperagdo do Muro de Contorno do Campus da UFERSA em Mossord
Campus Campus Mossoro

2 — REFERENCIAS AOS

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA UFERSA

()

INICIAL (Projeto novo)

(x)

REFORMA (Conservacdo, adaptacdo, manutencao, etc)

()

LOCACAO

2.1 - Ademanda esta

prevista em qual instrumento de planejamento da UFERSA?

(x)

Plano de Desenvolvimento Institucional

Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informacao

Plano de Logistica Sustentavel

Outros*

2.2 - Informacdes sobre tomada de decisdo do dirigente maximo que motivou a demanda

Ata de reunido que decidiu por dar continuidade as analises da contratacao.

3 — NECESSIDADE DA CONTRATAGAOQ/JUSTIFICATIVA*

Os muros de contorno dos campi Leste e Oeste da UFERSA Mossord sdo formados por alvenaria
simples, sem nenhuma estrutura armada que garanta sua estabilidade. Em periodos chuvosos é

comum que trechos
expondo a seguranca

do muro cedam, acarretando riscos a integridade fisica de pessoas e
do Campus Universitario.

Diante disto, a Diretoria de Projetos e Obras solicita a contratacdo de empresa para a reforma
geral do muro de contorno, dando maior estabilidade a estrutura.

Para melhorar a seguranca da comunidade académica e patrimonial, também solicita a
instalacdo de concertinas em todo o perimetro do muro.

A sequir sequem exemplos de trechos de muro que cederam.




MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Foto 1 — Campus Oeste — Nas prO)g"midades da Central de Aulas 11

Foto 2 — Campus Leste — Nas proximidades do CEMAS
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4 — OBJETIVOS -

Restaurar os muros de contorno dos campi Leste e Oeste da UFERSA em Mossord, garantindo
estabilidade e seguranca aos usuarios.

5—-LOCAL -

1) Limites do Campus Oeste — Muro de Contorno
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1) Limites do Campus Leste — Muro de Contorno — Parte 01

6 — REQUISITOS DA CONTRATCAO

AMBIENTES INTEGRANTES DO OBJETO AREA DO

3
DE DEMANDA AMBIENTE FINALIDADE DO AMBIENTE

Delimitar os terrenos da

Muro de Contorno dos Campi Leste e Oeste - . .
Universidade.
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6.1 INFRAESTRUTURA FISICA BASICA -

AMBIENTE
ITENS BENS A ADQUIRIR BENS DISPONIVEIS EDIFICACAO*
Ndo se aplica.
6.2 - INFRAESTRUTURA ESPECIFICA -
AMBIENTE
ITENS A CONTRATAR DISPONIVEL EDIFICACAO*
Ndo se aplica.
6.2.1 — REQUISITOS ESPECIFICOS —
AMBIENTE* REQUISITO JUSTIFICATIVA
Muro de Contorno dos Campi Instalacdo de concertina em Melhorar a seguranga do
Leste e Oeste todo o perimetro Campus Universitario.

Muros frontais dos Campi
Leste e Oeste

Repintura

Melhorar o aspecto estético
do Campus Universitario.

6.3 — QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE/TEMPORARIO -

AMBIENTE DA
ITENS A CONTRATAR DISPONIVEL EDIFICACAO
Ndo se aplica.
6.4 - QUADRO DE PESSOAL TERCERIZADO -
AMBIENTE DA
ITENS DISPONIVEL A CONTRATAR EDIFICACAO
Ndo se aplica.
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7 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS
DISPONIVEIS

Os servicos de restauracdo do muro de contorno dos Campi Leste e Oeste deve garantir
estabilidade a estrutura, evitando que trechos cedam e coloquem em risco os usuarios.

8 — UNIDADES INSTITUCIONAIS ENVOLVIDAS -

Diretoria de Projetos e Obras

9 — SERVIDORES ENVOLVIDOS/COMISSAO -

SERVIDOR MATRICULA SIAPE FUNCAO
Francisco Solano de Lima Neto 2125509 DlretorgErF;rSOJetos €

10 — INFORMAGOES ADICIONAIS

11 — RESPONSAVEL PELA DEMANDA

DEMANDANTE  (Chefia de  unidade,
comissdao, coordenador de  projeto,

A s - Data Assinatura
convénio, termo de execucao
descentralizada, etc)
Francisco Solano de Lima Neto 16/07/2020 j:/sf S( . OL L N,.fo

Obs.: Preencher este formulario, imprimir, assinar e encaminhar para a PROPLAN uma via
impressa e outra via digitalizada (através de Memorando Eletronico com autenticagdo da Chefia
da Unidade).
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Anexo II - 3.a DOCUMENTO DE ESTUDO DE ANALISE
DE DEMANDA - SIN - REFORMA MURO CAMPUS
MOSSORO.pdf
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

ESTUDOS DE ANALISE DE DEMANDA - INFRAESTRUTURA
Recuperac¢ao de muro de contorno campus Mossoro

1 - VINCULACAO DA DEMANDA AO PLANO DIRETOR - Informar que a demanda
atende as orientagoes prevista no Plano Diretor da Universidade, quanto aos critérios de
sustentabilidade ambiental, acessibilidade, entre outros

Atende as orientacdes da proposta de plano diretor institucional, com reparo de muro de
contorno que delimita o terreno da instituigao.

2 - INFORMAR O INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO AO QUAL A DEMANDA
ESTA PREVISTA

( X ) | Plano de Desenvolvimento Institucional

() | Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informagao

() | Plano de Logistica Sustentavel 2019-2022

( X ) | Outros: Incluso no PAC 2020

2.1- Identificar a qual meta do plano especificado anteriormente a demanda esté prevista

Obra presente no plano anual de contratagdes — PAC 2020, proveniente a recurso relacionado ao
custeio da Universidade.

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO
SOLUCAO A CONTRATAR

A) Recuperagdo de sua totalidade de muro de contorno, utilizando a técnica de uso de pilares,
cintamento em concreto armado e alvenaria de fechamento, a metodologia proposta visa
substituir metodologia implantada tipo zig-zag onde ndo se utiliza elementos estruturais, que
1Ss0 causa inimeros problemas de colapso, causados pelos fatores como nossa localidade possui
solos com caracteristicas de baixa resisténcia, onde no periodo chuvoso se torna mais evidente
devido o campus possuir varios bragos de alimentacao dos rios nas redondezas e o fluxo de agua
causa uma série de colapso, causando danos materiais e de fragilidade de seguranca na
institui¢ao.

Foi escolhido a solugdo para contratagao de empresa responsavel pelo processo de recuperagao
dos muros existentes no campus Mossoro, lado leste e oeste.

* O levantamento de mercado e a escolha do tipo de solu¢do a contratar é a etapa da identifica¢do de solugoes
existentes no mercado que atendam os requisitos estabelecidos para a contratagdo. Nesse momento deverdo ser
observados fatores relacionados ao atendimento da necessidade da contrata¢do, com os seus respectivos pregos
estimados, considerando aspectos relacionados a economicidade, eficdcia, eficiéncia e padronizagdo. Exemplo:
reformar, construir, locag¢do de imovel, adquirir de terceiros.

3.1 - LOCALIZACAO DA DEMANDA - Informar as coordenadas geogrdficas e imagens da
aérea/local onde a demanda sera edificada
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1) Campus Mossoré — LADO LESTE
Coordenadas geogrdfica (5°12'12.2'S,; 37°1930.5"W)

2) Campus Mossoré — LADO OESTE
Coordenadas geogrdfica (5°12'11.9'S; 37°1933.6"W)

!
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4 - DEFINICAO DO METODO PARA ESTIMATIVAS DE PRECOS OU DOS MEIOS
DE PREVISAO DE PRECOS REFERENCIAIS

Estimativa de custo baseado no banco de dados planilha SINAPI/ CAIXA ECONOMICA
FEDERAL.

Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas as composi¢des do SEINFRA
(CE) e do ORSE (SE) e composig¢des proprias, adotando valores de insumos do SINAPI sempre
que possivel.

* O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servi¢os e obras de infraestrutura de
transporte, sera obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de
licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢do Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construcao civil, conforme Decreto 7.983/201 3.

5-DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Recuperacao de muro de contorno com uso de elementos estruturais tipo pilares e cintamento de
amarracdo em concreto armado, adotando como fechamento alvenaria em blocos cerdmico
furados. A intervengao totaliza 5.599,00m linear de muro.

* Uma solugdo é o conjunto de todos os elementos (bens, servigos e outros) necessarios para, de forma integrada,
gerar os resultados que atendam a necessidade que gerou a contratag¢do

6 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO, QUANDO
NECESSARIA PARA A INDIVIDUALIZACAO DO OBJETO

Impossibilidade de parcelamento para a atividade, com adogao de atividade de mesma natureza.

* As etapas/modulos de construgdo e reformas a serem realizadas pela Administra¢do serdo divididas em tantas
quantas parcelas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos or¢amentdarios disponiveis e de modo a permitir aos interessados a ampla
competitividade aliada a economia de escala.

7 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratag¢des correlatas

* Descrever as contratagdes ou aquisicdes correlatas que guardam relagdo com o objeto principal, mas que nao
precisam, necessariamente, ser contratadas para garantir o funcionamento do prédio. As contratagoes
interdependentes devem ser realizadas em conjunto com o objeto principal para a sua completa utilidade.

Exemplo de contratagdo correlata - Licitagcdo do prédio juntamente com a infraestrutura basica e especifica para seu
funcionamento.

Exemplo de contratagdo interdependente - Licitagdo do prédio juntamente com a infraestrutura agua, esgoto,
energia, pavimentacao de acesso, etc.
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8 - CRONOGRAMA DA DEMANDA

8.1 - CRONOGRAMA ORCAMENTARIO DA DEMANDA (Valores em R$)

Informar no or¢amento prévio estimado da demanda se havera gastos com:

I - Interligacdo a rede de agua e esgoto;

11 - Interligacado a rede de energia elétrica;

11l - Interligacdo a pavimenta¢do das vias de acesso;
1V - Iluminacgdo da via de acesso,

V - Construgdo de estacionamento,

VI - Sistematiza¢do da demanda; e

VII - Terraplanagem da demanda.

(Deve ser considerado também outros aspectos que sejam necessarios e relevantes ao atendimento do Plano Diretor, Plano de Logistica Sustentavel, Plano de Desenvolvimento
de Tecnologia da Informacdo, etc)

CRONOGRAMA ORCAMENTARIO DA DEMANDA — ANO 2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OuUT | NOV DEZ TOTAL

246.399,39 | 246.399,39

CRONOGRAMA ORCAMENTARIO DA DEMANDA — ANO 2021

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL

246.399,39 246.399,39 | 246.399,39 246.399,39 | 246.399,39 | 246.399,39 || 246.399,39 1.724.795,73

TOTAL GERAL 1.971.195,13
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8.2 - CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA (%) — Estimar mensalmente o percentual que se espera da execucdo da demanda com base na
vigéncia do contrato

CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT | NOV | DEZ TOTAL

CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 2021

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT | NOV | DEZ TOTAL
12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 100,00
TOTAL GERAL 100,00

* O cronograma fisico inicia-se no més subsequente a emissdo da ordem de servigo.

8.3 - CRONOGRAMA FINANCEIRO DA DEMANDA (Valores em R$)

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA DEMANDA - ANO 2021

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT | NOV | DEZ TOTAL

246.399,39

246.399,39 | 246.399,39 | 246.399,39 || 246.399,39 246.399,39 | 246.399,39 | 246.399,39 1.971.195,13

Ac¢d0 orcamentaria

Acdo orcamentaria

TOTAL GERAL 1.971.195,13

* O cronograma or¢amentario inicia-se no més de empenho da assinatura do contrato.
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9 - INFRAESTRUTURA PREDIAL BASICA (Estes itens compreendem cadeiras, mesas, banquetas, quadro, geladeira, armarios, ar

condicionado, etc.)

ITENS VALOR
(Para descri¢ao do item considerar as especificacdes do mesmo no SIPAC) QAUANANTDLAD > UNITARIO REORNIO
NAO SE APLICA
9.1 - CRONOGRAMA ORCAMENTARIO DE AQUISICAO DA INFRAESTRUTURA BASICA (Valores em R$)
ANO 2020
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
ANO 2021
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
TOTAL GERAL

* O cronograma or¢amentario da infraestrutura predial basica deverd iniciar em até seis meses de antecedéncia da conclusdo da obra.

9.2 - CRONOGRAMA FIiSICO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL BASICA (%) — Estimar mensalmente o percentual que se espera da
execuc¢do da demanda com base na vigéncia do contrato

CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 2020

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO SET

ouT NOV

DEZ TOTAL
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CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 2021

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
50

TOTAL GERAL

* O cronograma fisico da infraestrutura predial basica devera iniciar em até seis meses de antecedéncia da conclusao da obra.

9.3 - CRONOGRAMA FINANCEIRO DE AQUISICAO DA INFRAESTRUTURA BASICA (Valores em RS)
ANO 2021
JAN FEV MAR | ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | TOTAL

TOTAL GERAL

* O cronograma financeiro refere-se as previsoes mensais de pagamentos da demanda e devera iniciar em até 90 dias da data da conclusdo da obra

g - 42
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11 - INFRAESTRUTURA PREDIAL ESPECIFICA (Como exemplo cita-se itens como balangas, agitador magnético, autoclave, estufa,

microscopio, etc)

ITENS

(Para descri¢ao do item considerar as especificacdes do mesmo no SIPAC)

QUANTIDADE

VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

12 - CRONOGRAMA PREDIAL ESPECIFICA

12.1 - CRONOGRAMA FISICO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL ESPECIFICA (%) — Estimar mensalmente o percentual que se espera
da execu¢do da demanda com base na vigéncia do contrato

CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 01

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 02
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
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TOTAL GERAL

* O cronograma fisico devera iniciar em até seis meses de antecedéncia da conclusdo da obra.

12.2 - CRONOGRAMA ORCAMENTARIO DE AQUISICAO DA INFRAESTRUTURA ESPECIFICA (Valores em RS)

ANO 01

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL

ANO 02

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL

TOTAL GERAL

* O cronograma financeiro refere-se as previsoes mensais de pagamentos e devera iniciar em até seis meses de antecedéncia da conclusdo da obra.

12.3 - CRONOGRAMA FINANCEIRO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL ESPECIFICA (%) — Estimar mensalmente o percentual que se
espera da execugdo da demanda com base na vigéncia do contrato

CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 01

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL

CRONOGRAMA FiSICO DA DEMANDA — ANO 02

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
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SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOTAL GERAL

* O cronograma fisico devera iniciar em até seis meses de antecedéncia da conclusdo da obra.

13 - INFRAESTRUTURA DE PESSOAL EFETIVO (Valores em RS$)

ITENS
(Infglfmar o quantztatl\){). de serw’dores por cafegorla d? atividade: VALOR UNITARIO
auxiliar de limpeza, auxiliar de saude, recepcionista, porteiro, tratador | QUANTIDADE MENSAL *

de animais, jardineiro, etc, detalhando os casos em que ha exigéncia de
adicionais de insalubridade, periculosidade)

VALOR TOTAL
ANUAL

* Observar o que estabelece o artigo 7°do Decreto 9.739/2019
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14 - CRONOGRAMA DE CONTRATACOES DE PESSOAL EFETIVO

14.1 - CRONOGRAMA FiSICO DE CONTRATACOES DE PESSOAL EFETIVO

ANO 01
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
ANO 02
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
TOTAL GERAL

* O cronograma fisico devera ser implementado a partir do ultimo més de conclusdo da obra, considerando que os procedimentos antecedem a contratacdo ja foram realizados.
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14.2 - CRONOGRAMA ORCAMENTARIO DE CONTRATACOES DE PESSOAL EFETIVO (Valores em RS)

ANO 01
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
ANO 02
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
TOTAL GERAL
* O cronograma org¢amentario contemplara recursos para pagamento da folha de pessoal e deve ser implementado a partir do més anterior a conclusdo da obra.
14.3 - CRONOGRAMA FINANCEIRO DE CONTRATACOES DE PESSOAL EFETIVO (Valores em RS)
ANO 01
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
ANO 02
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL




MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOTAL GERAL

* O cronograma financeiro contemplara recursos para pagamento da folha de pessoal e deve ser implementado a partir do més subsequente a conclusdo da obra.

15 - INFRAESTRUTURA DE PESSOAL TERCERIZADO (Valores em R$)

ITENS
(Informar o quantitativo de servidores por categoria de atividade:

auxiliar de limpeza, auxiliar de saude, recepcionista, porteiro, tratador | QUANTIDADE VEIBUSIN U3 (6 VEIBU S IOV E
oo oo 2 o A MENSAL (15 2) ANUAL
de animais, jardineiro, etc, detalhando os casos em que ha exigéncia de
adicionais de insalubridade, periculosidade)
1- Considerar a planilha de custo do valor do posto prevista na IN MPOG 05/2017 e nos respectivos contratos da Universidade
2- Para dimensionamento de posto de servicos de limpeza, considerar para cdlculo os critérios constantes do Anexo 1
16 - CRONOGRAMA DE PESSOAL TERCERIZADO
16.1 - CRONOGRAMA FiSICO DE CONTRATACOES DE PESSOAL TERCERIZADO
ANO 01
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
ANO 02
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
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SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOTAL GERAL

* O cronograma fisico iniciard no més de conclusdo da obra/reforma

16.2 - CRONOGRAMA ORCAMENTARIO DE CONTRATACOES DE PESSOAL TERCERIZADO (Valores em R$)

ANO 01
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
ANO 02
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
TOTAL GERAL

* O cronograma or¢amentario contemplara recursos para contra¢do de terceirizados com 30 dias de antecedéncia da conclusdo da obra/reforma.
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16.3 - CRONOGRAMA FINANCEIRO DE CONTRATACOES DE PESSOAL TERCERIZADO (Valores em R$)

ANO 01
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
ANO 02
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ TOTAL
TOTAL GERAL

* O cronograma financeiro contemplara recursos para contragdo de terceirizados 30 dias apos o funcionamento da infraestrutura.
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ANEXO I

CARGO DE AGENTE DE LIMPEZA E DESINFECCAO COM INSALUBRIDADE

7

QLASSIFICACAO DAS AREA Frequéncia da Indice de Area didria limpa Nimero de postos
AREAS IN 05/2017 SLTI (A)! limpeza (B) Produtividade (C) D) =(A) X (B) (E) = (D)/(C)

Areas laboratérios sem )

insalubridade i 0,5 450 m i

Area:c, ' adm1n1§trat1vgs e i 0.33 1200 o2 i

académicas com pisos frios

AreaNS de almoxarifados e i 0.33 1500 m? i

galpoes

Areas de saguao, hall e saldao - 0,5 1500 m? -

Esquadrias externas/face externa

sem exposicdo a situagao de - 0,033 380 m? -

risco

I - A frequéncia de limpeza estabelece o quantitativo de vezes que o ambiente deve ser limpo por dia. Por exemplo, se um ambiente é limpo uma vez por dia ele tera frequéncia 1.
I - A frequéncia da limpeza das areas laboratdrios sem insalubridade e das areas de sagudo, hall e salao, ¢ 0,5 o que representa que estas areas deverdo ser limpas a uma 01 vez a cada 02 dias.

III - A frequéncia da limpeza das areas administrativas e académicas com pisos frios e das areas de almoxarifados e galpdes, ¢ 0,33 o que representa que estas areas deverdo ser limpas a uma 01

vez a cada 03 dias.

IV - A frequéncia da limpeza das areas de esquadrias externas/face externa sem exposi¢ao a situag@o de risco, ¢ 0,033 o que representa que esta areas deverdo ser limpas pelo menos uma vez a cada

30 dias.
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Anexo IV - 6 ESPECIFICACAO TECNICA - REFORMA
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1.0 - INTRODUCAO

O presente relatorio trata-se de um caderno de Especificacdo Técnica acerca do
Orcamento Basico elaborado para os servicos de Recuperagcdo do Muro de Contorno
do Campus Central da UFERSA, obra a ser executada na cidade de Mossor6/RN, no
endereco ora assinalado.

2.0 — DISPOSIGCOES GERAIS

Estas especificagbes, em conjunto com o0s projetos arquitetbnicos, projetos
complementares e planilha or¢camentaria, integrard o Edital da licitagdo e, por
conseguinte o instrumento contratual a ser firmado.

Fazem parte das presentes especificacdes técnicas, no que for aplicavel:

a) As normas brasileiras da ABNT;

b) As Normas Regulamentadoras (NRs), relativas a seguranca e saude do trabalho;

c) O Cddigo de Obras, Posturas e Edificacbes do municipio de Mossoro;

d) Regulamentos, especificacdes, recomendagbes da Companhia de Servigos
Elétricos do Rio Grande do Norte — COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos
do Rio Grande do Norte — CAERN, da ANATEL e das Companhias
Concessionarias de Telefonia do Rio Grande do Norte.

A empresa CONTRATADA devera manter no escritorio da obra, a disposicdo da
FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo
anotados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela
FISCALIZA(;AO, 0s elementos que caracterizarem o andamento da obra, como pedidos
de vistorias, notificagcdes, impugnacdes, autorizacdes, etc., em duas vias, ficando apenas
uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a
Superintendéncia de Infraestrutura — SIN/UFERSA.

O emprego de méao de obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida
qualificacdo por parte da CONTRATADA, o que deverd ficar comprovado nos
acabamentos esmerados dos servi¢os, realizados de acordo com essas especificacdes.

E de responsabilidade da CONTRATADA a observancia as Normas Regulamentadoras
(NRs), relativas & seguranca e saude do trabalho.

Os materiais a serem empregados nos servicos serdo novos, de primeira qualidade e
satisfardo as condi¢cGes estabelecidas nos projetos e especificacdes correspondentes.

A CONTRATADA obrigar-se-4 a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucao dos
servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis
demoligBes e reconstrucdes, bem como a reposicdo de materiais idénticos aos anteriores
danificados ou inutilizados, ainda que verificado ap6s a sua aceitacdo pela
FISCALIZACAO e mesmo até o prazo do término do contrato, como também seré
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responsavel pelos danos causados a Universidade e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omisséo.

A CONTRATADA dever4d manter os locais dos servicos em permanente estado de
limpeza, higiene e conservagdo, providenciando a retirada e o correto descarte dos
materiais resultante de demoli¢cdes e limpezas.

3.0 - ETAPAS DA OBRA

3.1 - Servicos preliminares

Placa da obra

Devera ser confeccionada uma placa de obra padréo, em chapa de aco galvanizado, em
conformidade com as orientagdes emanadas pelo Manual de Uso da Marca do Governo
Federal, editado pela Secretaria de Comunicagdo de Governo da Presidéncia da
Republica (SECOM), disponivel na Internet, no endereco:
http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o0-uso-da-marca-do-
governo-federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf.
(vide figura 1).

Figura 1: Modelo da placa da obra — Governo Federal

1/2% 1/2x

e | p—

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

DL RO
OO

e

A—— iPMRIA:AMADA
UFERSA MNSERo [ BRASIL

| DE— —_

1/2x 1/2x

Informacdes:

e Utilizar x = 3/8, para horizontal, e x=1/2, para vertical;
e Dimensdes da placa: 3 m x 2 m (LxH);
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¢ Nome da obra (que consta em contrato), em destague, a ser inscrito na faixa
verde-escuro;

Na faixa verde-claro deveréo constar as seguintes informacdes:
Razao social da contratada;

CNPJ/MF;

Engenheiro responsavel;

NUmero do registro no CREA,;

Numero do processo administrativo do Contrato;
Valor global do Contrato;

Municipio: Mossoroé;

Agente participante: Governo Federal;

Inicio da obra: data da Ordem de Servico;

Prazo de execugédo da obra.

A referida placa devera ser fixada e mantida na area de intervencéo em local destacado e
visivel, durante todo o periodo de execuc¢éo da obra.

Regularizagdo da obra

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a regularizacdo da obra junto ao
CREA/RN e demais 6rgaos competentes, pagando as taxas e emolumentos previstos por
lei, conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.

Instalagdes do canteiro

A CONTRATADA devera providenciar todas as instalacdes provisérias necessarias de
seu canteiro de obras, em obediéncia as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho, em especial a NR-18.

Esté previsto em planilha orcamentéria a locacao de container em aco, com medidas de
largura de 2,50 m e 6,00 m de comprimento, a ser utilizado como ponto de apoio para as
equipes da obra. O referido container podera ser utilizado nas fun¢des de sanitério
coletivo, almoxarifado e escritério da obra.

Mobilizagc&o e desmobilizagcéo da obra
A CONTRATADA devera mobilizar equipamentos, mao-de-obra, ferramentas, materiais e
demais elementos necessarios para a execu¢ao dos servicos previstos na obra.

A Desmobilizacdo consistira na retirada e transporte pela CONTRATADA do local da obra
do pessoal, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais
elementos remanescentes ao término dos servigos, ndo incorporados de forma definitiva
a obra.

Limpeza do terreno
Compreende os servigos de capina e remocao da vegetacao existente no local.
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Demolicdes e retiradas
Compreende os servicos de demolicdo de elementos existentes, carga e transporte do
entulho.

A medida que forem sendo executados os servicos, a CONTRATADA fara, por sua conta,
a remoc¢do imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que,
concluida a obra, as areas ndo construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno
aplainado, desobstruido e aterradas as escavacgdes que se fizerem necessarias. A obra
devera ser entregue limpa, isenta de entulho.

3.2 — Movimento de terra

Escavacao e apiloamento de valas para fundacéao

A locagéo das cavas e valas devera obedecer aos elementos geométricos constantes no
projeto. As cavas e valas serdo escavadas segundo locacdo, dimensfes, cotas e
indicacBes das estruturas detalhadas no projeto, de forma a atender aos requisitos da
obra em cada uma das suas etapas construtivas.

O fundo das cavas devera ser nivelado, regularizado e apiloado.

3.3 - Fundacg0bes e Estruturas do muro

Fundacdo do muro

Os blocos de fundacdo para os pilares do muro deverdo ser executados conforme
dimensbes de projeto, utilizando-se da boa técnica construtiva. O trago previsto na
composicao unitaria do servico € apenas uma referéncia, sendo necessario levar em
conta os parametros dos materiais a serem empregados, para a correta dosagem. A
areia empregada no traco do concreto deve ser grossa. A brita empregada no traco deve
ser granitica. As pedras de mao deverdo ser graniticas, facejadas, formando aparelho
poligonal irregular, sem continuidade de juntas.

Estrutura do muro
A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto, especificacbes e
detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT aplicaveis.

Cabera a contratada a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade de todos
0s elementos estruturais executados.

Nenhum conjunto de elementos estruturais — cintas, pilares e etc. - podera ser concretado
sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, da perfeita
disposicéo, dimensdes, ligacbes, armaduras, formas e escoramentos.

A execucédo das armaduras dos pilares e cintas do muro devera obedecer rigorosamente
ao projeto estrutural, no que se refere a posi¢éo, bitola, dobramento e recobrimento.
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As formas deverdo ser em compensado plastificado, e = 12 mm, como especificado na
planilha orcamentéria.

Quando da colocacéo das armaduras, as formas deverao ser limpas, isentas de qualquer
impureza (graxas, lama, etc), capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo
de 2 (dois) minutos para uma mistura, contados ap6és o langamento de todos os
componentes na cuba da betoneira.

O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica, aos 28 dias (Fck), ndo
inferior a exigida no projeto estrutural.
A descarga da betoneira devera ocorrer diretamente sobre o meio de transporte.

O transporte do concreto até o local de langamento deve ser cuidadosamente estudado
para evitar a segregacao e perda de material.

O langamento do concreto devera ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos seguintes a
confeccdo da mistura, observando-se ainda:

a) Nao sera admitido o uso de concreto remisturado;

b) A concretagem devera obedecer ao plano de langamento com especial cuidado
na localizacdo dos trechos de interrupcao diaria; e

c) A altura méaxima de lancamento sera de 2 (dois) metros.

O concreto deveré ser convenientemente vibrado apés o langamento.

Deverdo ser observados todos os cuidados recomendados para o periodo de cura do
concreto, em especial nos 7 (sete) primeiros dias, ap6s a concretagem.

Ficara sob responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de ensaios de abatimento do

tronco de cone e de resisténcia a compressdo do concreto, seguindo as prescri¢cdes da
ABNT e outros que se fizerem necessarios.

3.4 — Alvenarias e chapisco

Alvenaria com tijolos cerdmicos

As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos ceramicos vazados, nas dimensdes de
9 cm x 19 cm x 19 cm e assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média, no traco 1:2:8, ou argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4 e terédo
espessura de 9 cm e/ou 19 cm.

Deverdo ser obedecidas as dimensdes e os alinhamentos estabelecidos em projeto, e
ainda apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas assentadas em nivel, além
de possuirem juntas com espessura maxima de 12 (doze) mm, rebaixadas a ponta da
colher para que o revestimento venha a aderir fortemente.
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Chapisco

As faces do muro, inclusive os elementos estruturais, deverdo ser inteiramente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com espessura
minima de 5 mm.

3.5 = Pintura

Pintura acrilica do muro frontal
Todas as superficies a pintar deverao estar secas. Serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo a observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demaos
sucessivas.

Deverédo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies ndo destinadas
a pintura (vidros, grades, pisos, etc.). Os salpicos inevitaveis deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores ndo estiverem definidas em projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre
elas, mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO.

Todas superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante).

So deverdo ser empregadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricacéo.

3.6 — Cerca de protecéao

Concertina em ac¢o galvanizado
Sobre o muro devera ser instalado cerca de protecdo, tipo concertina, espiral com
didmetro de 30 cm, em ac¢o galvanizado de alta resisténcia.




