
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
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DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 
Processo Administrativo n° 23091.000006/2020-28 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal Rural do Semi-
Árido - UFERSA, por meio do Setor de Licitações, sediada na Avenida Francisco Mota, 572, Costa e 
Silva - Mossoró/RN | CEP: 59.625-900 realizará licitação, para registro de preços, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço “por item”, nos termos 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013,  da 
Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

Data da sessão: 16/11/2020 
Horário: 09:00 horas (Horário Oficial de Brasília/DF) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 
equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em 70 itens, conforme Relatório dos materiais a serem licitados 
(Anexo III), facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site 
www.gov.br/compras, e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo 
II) e no Relatório dos materiais a serem licitados (Anexo III), o licitante deverá obedecer a estes. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões 
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP - Brasil. 



3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2. Para os 70 itens da licitação, exceto o item 53, a participação é exclusiva a 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006; 

4.1.3. Em relação ao item 53, poderão concorrer todas as demais espécies de empresas, 
inclusive as mencionadas no subitem 4.1.2. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  



4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, catálogo e proposta com a descrição do 
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 



5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
quando for o caso. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 
contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 



7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 
o encerramento deste prazo. 

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 
de habilitação. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 



7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos: 

7.25.1. no País; 

7.25.2. por empresas brasileiras;  

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas ou os lances empatados.  

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) 
horas e máximo de 01 (um) dia útil, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 



8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 
 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e 
a ocorrência será registrada em ata; 

 
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, máximo de 01 
(um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.6.3. Não será solicitada amostra neste Certame. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 



8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 



9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar 
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, 
máximo de 01 (um) dia útil, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 



9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade; 

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 



SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

9.11. Qualificação Técnica: 

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 



9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 
02 (duas) horas, máximo de 01 (um) dia útil, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico e deverá: 

10.1.1. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento; 

10.1.2. o prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  



11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 



requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de seu recebimento.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

16.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 

16.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 



17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

20. DO PAGAMENTO 
  

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; não assinar a ata de registro de preços, quando 
cabível; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
ensejar o retardamento da execução do objeto; não mantiver a proposta; cometer fraude fiscal; 
comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente.  

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
21.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  



21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  
21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 
21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 
da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao@ufersa.edu.br, 
através de envio de arquivo em PDF e Word (o arquivo em Word é necessário para que seja possível 
a disponibilização do requerido no sistema). 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 
da impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 



23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras e 
www.licitacao.ufersa.edu.br/noticias/, e também poderá ser obtido através do e-mail 
pregao@ufersa.edu.br. 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.12.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar 
24.12.2. ANEXO II – Termo de Referência 
24.12.3. ANEXO III – Relatório dos materiais a serem licitados 
24.12.4. ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preços 

Mossoró/RN, ____/____/2020. 

Assinatura da autoridade competente 



ANEXO I 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. Informações Básicas Número do processo: 23091.000006/2020-28 2. Descrição da necessidade Aquisição de 
equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais. 3. Área requisitante Área 
Requisitante Responsável COMPRAS E CONTRATOS - CARAÚBAS BRUNA CRISTINA VIANA SANTOS SILVA 
COMPRAS E CONTRATOS - PAU DOS FERROS FELLIPE DE CARVALHO XAVIER BEZERRA CENTRO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS HERICA KALIANNY LOPES FIGUEIREDO ROCHA CENTRO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE MILKIA JANNE CAMARA MARINHO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E 
NATURAIS LUCIANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA CENTRO DE ENGENHARIAS LEONARDO 
RAMALHO MEDEIROS COMPRAS E CONTRATOS - ANGICOS HUDSON HERNANE DE SOUZA FILHO 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS E SENSORIAIS LUIZ ODONIL GOMES DOS SANTOS 
LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO DE GERMOPLASMA ANIMAL LIZZIANE CONSTANCIA NUNES DE 
OLIVEIRA FERNANDES 4. Descrição dos Requisitos da Contratação O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, 
contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. As entregas dos bens/materiais deverão ser 
realizadas no almoxarifado da UFERSA, localizado no seguinte endereço: Avenida Francisco Mota, 572, Bairro 
Presidente Costa e Silva, Mossoró /RN, CEP: 59.625-900, Fone: (84) 3317-8288. O recebimento dos materiais 
ocorrerá de segunda a sexta-feira das 07:45 às 11:15 e das 13:45 às 17:15. Os bens serão recebidos 
provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. UASG 153033 Estudo Técnico Preliminar 16/2020 2 de 3 O recebimento provisório ou 
definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 5. Levantamento de Mercado Não foi possível identificar no mercado, outras formas de 
solução. Diante disto, a Administração faz a opção por adquirir tais materiais por meio de processo licitatório na 
modalidade pregão eletrônico (SRP). 6. Descrição da solução como um todo Aquisição de equipamentos e 
utensílios médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais., de acordo com as especificações requisitadas, 
para atender as demandas da UFERSA. 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas As quantidades 
foram estimadas pelos setores demandantes, conforme quantidades constantes nas requisições, considerando 
suas demandas e necessidades. 8. Estimativa do Valor da Contratação Para esta contratação foram realizadas 
pesquisas de preço, observando os critérios estabelecidos pela IN SEGES nº 03/2017, conforme constante no 
relatório de pesquisa de preços de materiais para licitação, emitido pelo sistema SIPAC. 9. Justificativa para o 
Parcelamento ou não da Solução O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por 
item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou 
perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham 
de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas. Considerando que o objeto desta aquisição atende ao disposto no item 3.8, alínea ‘a’, anexo III, da 
IN nº 05/2017, a Administração opta pelo parcelamento do objeto como forma de ampliar a participação de 
licitantes. 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes Não se faz necessária a realização de 
contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta aquisição. 11. Alinhamento 
entre a Contratação e o Planejamento A aquisição de equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, 
hospitalares e laboratoriais está de acordo com o levantamento das necessidades levantas pelos setores 
requisitantes. UASG 153033 Estudo Técnico Preliminar 16/2020 3 de 3 12. Resultados Pretendidos Com esta 
aquisição a UFERSA pretende disponibilizar uma melhor infraestrutura aos seus usuários de forma a 
proporcionar uma melhoria na qualidade dos serviços públicos ofertados para a sociedade. 13. Providências a 
serem Adotadas Não há nenhuma necessidade de adaptação do ambiente do órgão resultante da solução a ser 
adquirido. 14. Possíveis Impactos Ambientais A UFERSA já adquiriu itens similares em outras contratações e 
dispõe de acomodações necessárias para a devida utilização do item que será licitado, objetivando 
excluir/mitigar os possíveis impactos ambientais. 15. Declaração de Viabilidade Esta equipe de planejamento 
declara viável esta contratação. 15.1. Justificativa da Viabilidade Esta equipe de planejamento declara viável esta 
contratação. 16. Responsáveis MÁRCIO EIDER DE MEDEIROS SILVA ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
CÉLIO INÁCIO ALVES LOPES JUNIOR AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO  



ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no relatório dos 
materiais a serem licitados (anexo III). 

1.2. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 
participante(s), estão inseridas no relatório dos materiais a serem licitados (anexo III). 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, anexo ao Edital. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, anexo ao Edital. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. Os bens a serem adquiridos possuem natureza de materiais comuns, pois os padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho, 
em remessa única. 

5.1.1.   As entregas dos bens/materiais deverão ser realizadas no almoxarifado da UFERSA, 
localizado no seguinte endereço: Avenida Francisco Mota, 572, Bairro Presidente Costa e Silva, 
Mossoró/RN, CEP: 59.625-900, Fone: (84) 3317-8288. 

5.1.2.   O recebimento dos materiais ocorrerá de segunda a sexta-feira das 07:45 às 11:15 e 
das 13:45 às 17:15. 

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 



5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 



9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 
abril de 2018. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 



11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 
de abril de 2018. 

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF.   

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.12.1.  A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

  

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
(6 / 100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
                                                            365 
 



12. DO REAJUSTE  

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 
que este ocorrer.  

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

13.2.2. multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

13.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos;  



13.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste 
Termo de Referência. 

13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

13.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



 
ANEXO III 

 

RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS 

Processo:  23091.000006/2020-28 

Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS 

 

 
LISTA DOS MATERIAIS 

  

Item   Especificação do Material Unid. 
Quant. 
Interna 

Quant. 
Externa 

Quant. 
Total 

  
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO 
  

1   520800000583 
AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - TUBOS 
DE 1,5 A 50 ML 

UNIDADE 3 0 3 

  

Características Gerais: agitador tipo vortex próprio para a homogenização de volumes de amostras contidos em 
microtubos de 1,5 a tubos de 50 ml; gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido; modo de operação contínuo ou 
através de toque (pulso); mecanismo de agitação de alta resistência; pés de borracha para fixação na bancada do 
laboratório; velocidade fixa: 2800 RPM; consumo: 60 W; voltagem: 220 V ou bivolt, dimensões aproximadas: 100 x 125 x 
125 mm (L x P x A), peso aproximado: 4 kg. Acompanha 01 agitador de tubos tipo “Vortex” (velocidade fixa), 01 cabo de 
força e 01 manual de instruções em língua portuguesa. Similar ao modelo Agitador de Tubos tipo Vortex modelo VTX-F- 
100 da marca Biomixer. CATMAT: 416067. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  

2   520800000688 
AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - 
10 L 

UNIDADE 6 0 6 

  

Características Gerais: Agitador magnético com aquecimento. Faixa de velocidade: 100 a no mínimo 1800 RPM. 
Controle de velocidade: eletrônico. Superfície da placa aquecedora: alumínio fundido escovado. Temperatura máxima 
(placa): 360 °C. Potência: 550 W, no mínimo. Motor: indução. Controle de temperatura: analógico, com variador 
eletrônico. Volume agitável: 50 a 10.000 ml. Dimensões da placa: 170 x 170 mm, ou diâmetro de 18 cm. Dimensões 
(LxPxA): 230 x 180 x 110 mm. Alimentação: 
220 V, 60/50 Hz. Peso: 3 kg. Estrutura, construída em gabinete de aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi 
branco é resistente a agressões químicas, enquanto que a plataforma, construída em alumínio escovado. Equipado com 
uma chave liga/desliga lateral e painel de comandos frontal em policarbonato, com knobs de ajustes individuais 
independentes para agitação 
e aquecimento e duas lâmpadas sinalizadoras (piloto) de funcionamento, uma para cada função. Possui manual de 
instruções em português. CATMAT: 408755. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 6 

  

3   520800001305 
AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - 
NO MÍNIMO 20 L UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Agitador magnético com aquecimento. Controle de velocidade e temperatura digital 
microprocessado com regulagem de 1 a 99% no display. Gabinete metálico constituído em aço carbono SAE 1020 com 
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Aquecimento através de pirocerâmica. Controle de temperatura: reostato 
eletrônico com intervalo 
mínimo de 50° a 300° C. Agitação variando de 100 a 2000 RPM, no mínimo. Plataforma (dimensões mínimas 
aproximadas): 150 x 150 mm (L x C). Potência de aquecimento: 500 W. Resistência/tampa: pirocerâmica com plataforma 
esmaltada e refletor em aço inox AISI 304. Capacidade de agitação mínima: 20 litros de líquido de baixa viscosidade. 
Tensão de alimentação: 220 V, dimensões aproximadas: 210 x 240 x 130 mm (L x P x A), peso aproximado: 3 kg. 
Acompanha 01 barra magnética revestida de teflon, 02 fusíveis extras (mínimo), 01 borracha de aderência, 01 manual de 
instruções em língua portuguesa. Similar ao modelo TE 0851 da marca Tecnal. CATMAT: 408751. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

4   520800000690 
AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL SEM 
AQUECIMENTO - 5 L UNIDADE 3 0 3 

  
Características Gerais: Agitador magnético; rotação de 100 a no mínimo 1800 RPM; controle de rotação de forma digital 
micro processado PWM com regulagem de 1 a 99% no display; capacidade de agitação: ±100 ml a no mínimo 5000 ml 
de água; apresenta placa de inox escovado no mínimo de 100 x 100 mm ou diâmetro aproximado a 13 cm e gabinete em 



aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática; potência: 50 W; tensão: 220 V; itens inclusos: 01 barra 
magnética (peixinho) revestida de teflon, 01 borracha de aderência, 02 fusíveis extra; manual de instruções. Garantia 
mínima de 12 meses. Similar a marca Tecnal - modelo TE-080. CATMAT: 420815. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  

5   520800000559 
AGITADOR PARA A MISTURA DE FLUIDOS DE 
PERFURAÇÃO UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: agitador para a mistura de fluidos de perfuração - 1 Spindle; 230/50 V/Hz; 3 Speeds; 14000, 
21000; 23900 RPM; confeccionado em aço inoxidável; medidas mínimas de 230 x 400 x 35 mm; alimentação elétrica: 
220 V; 60 Hz; no mínimo 03 velocidades de rotação (14000, 21000 e 23900 RPM); no mínimo 15 pontos de agitação; 
com copo de aço inox; volume de 1500 ml distanciados de 65 mm; volume mínimo de agitação 1500 ml; RPM mínimo de 
1200; potência mínima de agitação de até 10 W; faixa operação 10 e 50 °C; conforme norma API 13A; Similar ao modelo 
Hamilton Beach Model HMD200; assistência técnica em território nacional e fornecimento de sobressalentes no mínimo 
para 5 anos. Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT: 415319. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

6   520800000896 
AGITADOR TIPO WAGNER - PARA ANÁLISE DE 
DISPERSÃO FÍSICA DO SOLO UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: agitador tipo Wagner, para analise de dispersão física do solo; estrutura: caixa em chapa de aço 
com tratamento anti corrosivo; pintura eletrostática em epóxi; capacidade para: 8 provas suporte de fixação das 
amostras com ajuste para diversas alturas de frascos; bandejas de suporte da base do frasco e da tampa em aço inox 
304, com molas para pressão, dimensões em mm.: L=450 x P= 600 x A=600; agitação: rotação orbital (360 graus) para 
garrafas de Stohlmann ou outro tipo de vidraria; variador eletrônico de velocidade ate 60 RPM; com motoredutor; 
energia: 220 Volts, 60 Hz. Similar ao modelo TE 160 da marca Tecnal. CATMAT: 415319. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
7   520800000680 ANALISADOR DE GASES ANESTÉSICOS UNIDADE 1 0 1 

  
Características Gerais: aplicação: identificar e quantificar automaticamente os valores inspirados e expirados dos cinco 
agentes halogenados: halotano, isoforane, sevoforane, desforane e enforane, bem como o O2, CO2 E N2O; medir a 
frequência respiratória. Similar ao modelo 8500IQ2, da marca Criticare. CATMAT: 349507. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

8   5234000000163 
APARELHO DE PONTO DE AMOLECIMENTO 
(ANEL E BOLA) UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Aparelho ponto de amolecimento (anel e bola), anel com haste para duas provas, esferas, 
termômetro ASTM113 graus celcius, copo de becker de 600 ou 1000 ml, tela de amianto 16 x 16 cm, tampa de aço inox, 
bico e busen com registro, suporte com haste de 600 mm, anel com mufa, mangueira especial para ligar botijão de gás, 
peso 75 kg. CATMAT: 445166. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

9   520800001334 
APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 
VETERINÁRIO UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Aparelho de ultrassonografia veterinário; Peso aproximado de 10 Kg (Portátil e Prático); Monitor 
de 10”, 12" ou 15"; Menu em Português; Teclado iluminado de fácil manuseio; Imagem com Zoom; Disco C com 32 MB; 
Gerenciador de Arquivos: Abrir/Excluir/Transferir uma ou várias imagens/Formatar Disco C, etc; Modo de Exibição: B, 
2B, 4B, B/M, M; Exibição de 08 tipos de Pseudo Color (Imagem Colorida); Reversão de Imagem Preto/Branco, 
Direita/Esquerda e Acima/Abaixo; Controles de Ganho Total, Proximal e Distal com 08 estágios (TGC); Realce da 
profundidade/Função Pan Image; Função de correlação dos quadros; Transdutores Multifrequenciais blindados com 04 
faixas de frequência; Conexão para dois Transdutores simultaneamente; Software para: 1.Geral 2.Bovino, 3.Equino,4. 
Canino, 5. Felino, 6.Cardio & Outros; Medidas Normais: Distância, circunferência, área, volume, ângulo, estenose 
(comprimento, área) , etc; Medidas e análises Obstétrica: EDD e GA de Bovinos, Equinos, Caninos, Felinos, Ovinos e 
Caprinos; Medidas e análises Cardíaca: Pacote de software para medição de M rotina (profundidade, inclinação, 
freqüência cardíaca e ciclo cardíaco); Relatório Obstétrico (Nome, idade e sexo do Paciente, nome do Hospital ou 
Clínica, data e horas, etc); Guia de Punção com duas linhas de orientação cujo ângulo e posição podem ser ajustáveis; 
02 Portas USB para transferência de imagens para Pen Drive com grande capacidade de armazenamento; Saída para 
Impressora a Laser (Colorida e P/B) e Vídeo Printer; Saída PAL/NTSC; Porta SVGA; 110/220 Volts automático com 
Energy Saving; Obs: Devem acompanhar o produto, 2 transdutores multifrequenciais (de frequência variando no 
intervalo de 3,5 a 12 MHz): 1 microconvexo e 1 linear transretal; 2 Anos de Garantia. (SIMILAR AO MODELO ECO 1 
VET). CATMAT: 329538. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
10   520800000962 APARELHO DESUMIDIFICADOR UNIDADE 3 0 3 

  
Características Gerais: capacidade de desumidificação: 250 m3; volume do reservatório: 4 litros; desligamento 
automático; drenagem contínua; silencioso; voltagem: 110 e 220; portátil, com alça e rodas orientáveis; possui 



dispositivo de proteção para evitar o congelamento do circuito de refrigeração e danos irreparáveis; possui umidostato 
para permitir o nível de umidade de maneira automática; permite o reinício da última função ativada, inclusive quando 
ocorrer black-out; visor indicando quantidade de água retida no reservatório interno; display que avisa quando o 
reservatório está cheio, não está bem colocado ou não está no aparelho. CATMAT: 304997 . 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  

11   520800001009 
APARELHO ELETRÔNICO PARA 
CISALHAMENTO DIRETO UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: aparelho eletrônico para cisalhamento direto; construído em um cavalete reforçado; possui braço 
para colocação de carga estática sobre a caixa de cisalhamento, com possibilidade de amplificação dos pesos em 10x; 
seu display eletrônico digital microprocessado permite a visualização dos parâmetros e resultados do ensaio. Tem ainda 
saída RS 232 para envio de dados para microcomputador. Acompanha: caixa carro com células quadradas 60x60 mm e 
100x100 mm com cortador de amostras; 01 esteira de rolamentos; 01 jogo de pesos total 50 kg (sendo: 4x10 – 1x5 – 2x2 
– 1x1); 02 sensores de deslocamento; 01 célula de carga 300 kgf. Características: máxima capacidade no avanço / 
retorno 500 Kgf; velocidade constante e selecionável entre 0,00001 até 9,999 mm / min; velocidade constante 
independente da carga; aceita caixas de cisalhamento de: 100x100 e 60x60 mm (e outras para amostras circulares, sob 
encomenda). Dimensões aproximadas: 1040x420x1350 mm. Alimentação: 220 v - 50/60 Hz, conforme norma: ASTM D 
3080, BS 1377. Garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento do produto. CATMAT: 345003. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
12   521200000060 REFRIGERADOR DOMÉSTICO - 415 LITROS UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: Refrigerador Doméstico; Geladeira duplex frost free; Dimensões (A x L x P): 174,7 x 71,0 x 70,7 
cm; 2 portas; Cor branca; Capacidade mínima de armazenamento: 415 litros; Voltagem 110/220 V; Eficiência energética 
A; Controle de temperatura; Prateleiras removíveis; Pés niveladores; Com avaliação do INMETRO e manual de 
instruções em português. Garantia: 12 meses; Similar à marca Consul, modelo CRD46AB. CATMAT: 6165. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  
13   520800000709 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA - 12 L UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: Autoclave horizontal (bancada); Câmara de esterilização em aço inoxidável; Operação 
automática; Permite a seleção de diferentes tempos de ciclo; Desaeração, saturação, esterilização, secagem e 
desligamento automáticos, com opção de ciclos extras de secagem; Sistema de tampa dupla em aço e inox laminados; 
Não necessita de tubulação para drenagem de água; Controle termodinâmico de temperatura e automático, com 
acompanhamento através de manômetro/termômetro; Pintura eletrostática externa e interna; Desligamento automático 
em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Capacidade: 12 litros; Dimensões aproximadas da 
câmera: diâmetro: 250 mm, comprimento: 250 mm; Dimensões aproximadas do exterior: 400 x 500 x 500 (mm); Peso 
aproximado 20 kg; Potência: 800 W; Frequência: 50/60 Hz; Tensão: 220 V; Temperatura de trabalho: 121 °C; Pressão de 
trabalho: 1 kgf/cm; Câmara de esterilização em inox AISI 304; Gabinete em aço; Pintura eletrostática; controlador 
eletrônico; sensor termopar; bandejas internas em inox. Similar ao modelo AHAN-12l da marca Stermax, ou de qualidade 
igual ou superior. CATMAT: 389393. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  
14   520800000811 AUTOCLAVE VERTICAL - 137 LITROS UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Autoclave com secagem de materiais; Termômetro digital; Reservatório de água; Registro de 
escoamento de condensados; Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-
carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Montado sobre quatro pés de borracha; Manípulos para 
fechamento em baquelite; Isolante ao calor; Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço 
inoxidável; Painel com lâmpada piloto; Chave seletora de calor de três posições e instruções de uso; Escoamento para 
limpeza e drenagem total, através de registro de esfera; Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão 
igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível); Construída com base nas normas ASME e ABNT e 
atende à norma regulamentadora NR 13; Capacidade: 137 litros; Voltagem: 220 V. CATMAT: 434772. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
15   520800000644 AUTOCLAVE VERTICAL 50 - LITROS UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Autoclave vertical; Capacidade interna: 50 litros; Câmara simples para esterilização de materiais 
e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; 
Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e polido; Vedação 
com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manípulos em 
baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala 
de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,5 kg/cm2 que corresponde a 127 °C; Painel com chave 
seletora de temperatura com 2 posições, e instrução de uso; Cestos internos em aço inox AISI 304 (1 cesto); Registro 
para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Dimensões internas: diâmetro de 350 x 500 mm altura; Dimensões 
externas: 460 x 580 x 1.100 mm (A x L x P); Potência de 3.000 W; Tensão elétrica: 220 V; Peso líquido aproximado: 58 
kg; Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). CATMAT: 411615. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 



  

16   520800000815 
BANCO DE ENSAIOS EM PROCESSO DE 
MANUFATURA (ESTEIRA SIMPLES) UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: banco de ensaios em processo de manufatura (esteira simples); bancada didática modular para 
esteira transportadora e seletora de peças que permite ao aluno conhecer as aplicações industriais semelhantes às 
encontradas na indústria, envolvendo sensores industriais, pneumática e programação de PLC; esteira tracionada por 
um motor DC e com sensores a fim de identificar as características das peças ao longo da esteira: materiais (sensores 
indutivo e capacitivo) e tamanhos (através de três sensores ópticos em diferentes alturas); cilindros pneumáticos 
posicionados, em cujas extremidades dos eixos possuem cursores que permitem o direcionamento das peças para as 
caixas de seleção ao longo da esteira; para as peças que não forem desviadas existe uma caixa de descarte no final da 
esteira; caixas de separação com sensores que permitem a contagem do número de peças descartadas; módulo com no 
mínimo as seguintes características técnicas: 
Estrutura: bancada para esteira com um tampo em perfil de alumínio anodizado, com acabamento em PVC azul nas 
laterais, e apoiada sobre quatro rodízios com trava, sendo duas girantes com trava, com nivelamento; bancada com as 
seguintes dimensões: 800 x 590 x 850 mm (CxLxA); conexões feitas através do painel de conexões na lateral da esteira 
construído em metal, com pintura eletrostática e nele instalados todos os dispositivos de comandos; possui a 
identificação de cada conexão e símbolos de referência para todos os sensores, comandos, circuito pneumático e 
atuadores da bancada; para os sinais de medida e controle, esses disponíveis bornes de 2 mm identificados por cores: 
verde: saídas digitais (sinais dos sensores); preto: 0 vdc (gnd); azul: entradas digitais (acionamento das válvulas e 
direção do motor); vermelho: +24vdc. Bornes tipo SAK utilizados para fazer a ligação do painel de conexões e 
alimentação com os sensores dentro do painel de conexões; todos os cabos empregados deverão ser de 0,75 mm2. 
Esteira e peças de simulação: a esteira que será fixada na estrutura acima citada possui as seguintes características: 
comprimento: 500 mm; largura: 60 mm; acionada por motor 24 Vdc com redutor; o sentido de giro do motor pode ser 
invertido; dispositivo para correto posicionamento das peças; correia reforçada; base em perfil de alumínio 30x60 mm e 
peças e roletes usinadas em alumínio; as peças para simulação são peças cilíndricas com 40 mm de diâmetro e 
possuem um conjuntos de peças em 3 tamanhos diferentes: 3 em aço, 3 em alumino, 3 em nylon, pintadas em cores 
diferentes somente a título de identificação visual; bancada com caixas para separação/descarte de peças sendo 3 
caixas de separação (para serem posicionadas ao longo da esteira) e um 1 caixa de descarte (para ser posicionada ao 
fim da esteira) todas sendo construídas em alumino escovado, e posicionadas em qualquer ponto ao longo da esteira. 
Sensores: um encoder industrial acoplado ao motor da esteira; (resolução: 360 pulsos/revolução; saídas: A, B e Z, tipo 
totem pole; alimentação: 12 a 24 Vdc; consumo: <60ma); três sensores ópticos retro reflexivos posicionados em 3 
alturas para detecção do tamanho das peças com elemento reflexivo do lado oposto da esteira (saída tipo PNP a 3 fios; 
alimentação: 10 a 30 Vdc; consumo: < 30ma; distância sensora: 0,035 mm a 3,5 m); um sensor indutivo digital (conector 
M12; invólucro roscado M18; saída tipo PNP a 3 fios; alimentação: 10 a 30vdc; consumo: < 10ma; distância sensora: 0 a 
12 mm); um sensor capacitivo digital (invólucro roscado M30; saída tipo PNP a 3 fios; com ajuste de sensibilidade; 
alimentação: 10 a 30 Vdc; distância sensora: até 15 mm); seis sensores Reed Switch para posição de cilindros; quatro 
sensores fim de curso nas caixas de descarte e separação; 
Pneumática: possui unidade de conservação Lubrifil, com manômetro embutido, filtro de 50 um, regulador de pressão e 
válvula deslizante; as conexões do tipo engate rápido G 1/8’’; bloco distribuidor com uma entrada e quatro saídas, com 
conexões do tipo engate rápido; pressão máxima de 10 ba; um cilindro dupla-ação com embolo magnético e regulador 
de velocidade; uma válvula 5-2 vias com duplo acionamento elétrico e acionamento manual de emergência; duas 
válvulas 3-2 vias com acionamento simples elétrico, retorno por mola e acionamento manual de emergência; dois 
cilindros simples-ação (retorno por mola) com embolo magnético e silenciador na via de escape; válvulas reguladoras de 
fluxo; conectores de engate rápido em todas as conexões. 
Dispositivos de comando: possui nos dispositivos de comando no mínimo um sinaleiro na cor vermelha; um sinaleiro na 
cor amarela; três sinaleiros na cor verde; um botão uma na; duas chaves 1na+1nf; contempla 
contadores/temporizadores com dois modos de operação: contador e temporizado; modo contador (progressivo) com 
contagem de 0 a 9999 com totalizador de lote de 0 a 9999 e freqüência máxima de contagem de 8 kHz; fator de 
multiplicação de 0,0001 a 10,000; modo temporizador: configurável para saída ativa durante a contagem ou após a 
contagem de tempo; tempo configurável de 0 a 250 segundos ou 0 a 250 minutos; tempo de saída ativa/desativa após 
contagem configurável; entrada para sensores PNP, NPN e contato seco; parâmetros de configuração; salvos em 
memória não volátil; protegidos por senha; saída relé, com contatos na e NF; alimentação de 12 a 24 Vdc; fonte de 
alimentação 24 Vdc/3a; fonte chaveada alimentada em 110/220 V e 50/60 Hz; contadores: possui três contadores de 
dois dígitos ligados diretamente aos sinais das chaves fim de curso das caixas de separação; um contador de dois 
dígitos ligado diretamente aos sinais das chaves fim de curso das caixas de descarte; um contador de dois dígitos que 
totaliza os valores contados nas caixas de separação e descarte; possui um botão para “zerar” todas as contagens. 
Conexões: todas as conexões feitas através de painel conexões no tampo da esteira, painel construído em metal, com 
pintura eletrostática; o painel deve ser serigrafado, identificação de cada conexão, simbologia referente aos sensores e 
atuadores e circuito pneumático do kit; sinais de controle e medida disponíveis em bornes 4 mm seguindo o seguinte 
esquema de cores: vermelho - +24 Vdc; preto - 0 Vdc (gnd); amarelo - sinal dos sensores; azul - comando das válvulas e 
motor elétrico; branco – encoder; os bornes tipo SAK alojados em uma caixa de passagem e todos os cabos 
empregados de 0,75 mm2. 
Material didático: contém experiências abrangendo os seguintes temas: princípios de funcionamento dos sensores; 
sensores capacitivos; sensores indutivos; acionamentos; sensores ópticos unidirecionais; reed switchs; separação de 
peças por seqüência; separação de peças por altura; encoder; controle da esteira; princípios dos dispositivos 
pneumáticos; projeto final; impresso e em mídia eletrônica; caderno de exercícios contendo no mínimo 12 experiências. 
Apresentação técnica: para o corpo docente com uma carga horária mínima de 4 horas, sendo ministrada na própria 
instituição ou na sede da empresa vencedora, com o intuito de mostrar o funcionamento do produto, sua composição 
assim como suas especificidades. Todos os cabos necessários para o funcionamento do produto e para a realização das 
experiências inclusos; catálogos detalhados de todo o material apresentando marca e modelo dos equipamentos 
ofertados, contendo foto do módulo didático, não sendo aceito fotos meramente ilustrativas. Garantia mínima do 
fabricante de 12 (doze) meses contados da data de fornecimento com cobertura em território nacional. CATMAT: 17604. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 



  
17   5208000001435 BATERIA DE AQUECIMENTO PARA 6 PROVAS UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Bateria de aquecimento para 6 provas; Utilizada na extração de resíduos graxos, lipídeos, 
gordura, proteínas, com aplicações distintas nas determinações por refluxo, nas extrações por solventes (Soxhlet), nas 
preparações de amostras na química analítica ambiental e outras aplicações; Acomoda extratores de Soxhlet até 500 ml; 
Capacidade para 6 provas independentes; Controladores eletrônicos individuais de potência para aquecimento com 
referência entre pontos de 0 a 10; Temperatura na superfície da placa de ambiente até 400°C; Aquecimento através de 
resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 500W cada; Painel em policarbonato com indicação de 
funções e indicador luminoso; Plataformas individuais de aquecimento em pirocerâmica; Suportes individuais em 
porcelana esmaltada para acomodação de frascos ou balões com volume de até 500 ml; Defletores de calor em aço inox 
AISI 304; Hastes verticais, suportes horizontais e pinças em aço inox AISI 304; Gabinete em chapa de aço carbono SAE 
1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Montado sob pés de 
borracha; Dimensões aproximadas da plataforma (LxP) de 120 x 120 mm cada; Dimensão externa aproximadas (LxPxA) 
de 800 x 215 x 215 mm (sem hastes) Dimensão externa aproximada (LxPxA) de 800 x 215 x 650 mm (com hastes); 
Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 3.000 W. Cabo de alimentação com Plug 
conforme norma ABNT NBR 14136; Itens que Acompanham o produto: 08 Conjuntos extratores de Soxhlet em vidro 
borossilicato; Manual de Instruções/Termo de Garantia; Procedência nacional; Similar ao modelo NT 340 da marca 
Novatecnica. CATMAT: 450936. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
18   520800000600 BLOCO DIGESTOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO UNIDADE 3 0 3 

  

Características Gerais: construído em gabinete de aço inox 304; dimensões aproximadas: 320x430x330 mm (LxPxA); 
peso aproximado: 18 kg; potência: 2.200 W; tensão: 220 V; temperatura: ambiente +7 °C a 450 °C; controlador de 
temperatura digital microprocessado com sistema PID (com certificado), calibração RBC e "rampas e patamares" com 
capacidade de até 05 programas divididos, em 63 segmentos cada sensor: tipo "J"; precisão: ±1 °C; uniformidade: ±3 °C; 
segurança: resistência blindada (evita o contato com o ácido sulfúrico); bloco: em alumínio fundido com profundidade 
dos orifícios de 45 mm; acompanha: 01 galeria em alumínio; 01 controlador de temperatura digital com rampas e 
patamares; 40 tubos micro em vidro borossilicato de 100 ml ø25 x 250 mm; manual de instruções em português. 
Garantia mínima de 12 meses. Aplicação: utilizados para digerir os mais diversos tipos de amostras, tais como plantas, 
alimentos, bebidas, entre outros; para posterior análise de nitrogênio/proteína. CATMAT: 416815. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  
19   5208000001555 BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA ST670 CONJUNTO 2 0 2 

  

Características Gerais: Bomba de infusão volumétrica de seringa, com controle eletrônico programável; Deve possuir 
controle de vazão de 0,1 a 450 ml/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 999,9 ml. Calcula automaticamente a vazão 
a partir do volume total e do tempo da infusão, ou pode ser programada diretamente em ml/hora. Deve possuir tecla para 
zerar o totalizador de volume durante a infusão. Memorização de marca de várias seringas de 05 a 60 ml e possui três 
níveis de ajuste da pressão de oclusão. Deve possuir o recurso de exibir a contagem regressiva do tempo e do volume 
total programado. Taxa de KVO de 1,0 ml/h ou menor (conforme vazão programada). Deve permitir a injeção de “bolus” 
em vazão de 450 ml/h. Desvio da vazão com as seringas especificadas ± 3 % da vazão programada (típico). Alarmes 
sonoros e visuais de erro na entrada de dados, erro no limite de vazão, oclusão, infusão completa, ausência de seringa 
instalada, erro de identificação do volume da seringa, bateria baixa e bateria crítica. A bomba é fornecida com bateria 
recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de 3 horas, cordão de alimentação, alça para 
transporte e manual do usuário no idioma Português. Opera em 110 a 230 V~ e freqüência de alimentação de 50/60 Hz. 
Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe I e parte aplicada de tipo CF. Peso aproximado do 
equipamento 2,1 kg. Dimensões aproximadas: 160 x 300 x 180 mm (H / L / P). Uso hospitalar, ambulatorial e laboratorial. 
Utilizada para infusões de baixo volume. Uso em pediatria, neonatologia e pronto-socorro. CATMAT: 421327. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

20   5208000001376 
BOMBA DE VÁCUO E AR COMPRIMIDO PARA 
LABORATÓRIO - 37 L/M UNIDADE 3 0 3 

  
Características Gerais: Bomba de Vácuo e Ar Comprimido para laboratório; Com manômetro; Vacuômetro e reguladores; 
Características adicionais: - Vazão: 37 litros/min; - Pressão: 20 Psi; - Profundidade do vácuo: 680mmhg; - Potência: 1/6 
hp; Alimentação: 220V. CATMAT: 212610. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  
21   520800000764 BOMBA DE VÁCUO QUÍMICA UNIDADE 3 0 3 

  

Características Gerais: bomba de vácuo química, isenta de óleo; número de pistões: dois (2); carcaça interna revestida 
com PTFE própria para utilização em processos com vapores de solventes; deslocamento: 24 lpm; vácuo máximo: 740 
mmHg (desempenho c.a./60 Hz ao nível do mar ); rpm: 1750; potência do motor: 85 W; protetor térmico; alimentação 
220 V/ 60 Hz. CATMAT: 60461. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  
22   520800001207 BOTIJÃO CRIOBIOLÓGICO - 20 L UNIDADE 1 0 1 

  Características Gerais: Botijão criobiológico para armazenamento de nitrogênio líquido e armazenamento de sêmen, 



contendo seis canecas, capacidade de 20l, confeccionado em alumínio e isolado a vácuo, capacidade de 
armazenamento de nitrogênio por no mínimo 120 dias, acompanha tampa de vedação. CATMAT: 292149. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
23   520800001212 BURETA DIGITAL - 50 ML UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: Bureta Digital com capacidade para 50 ML. Rápida múltiplas titulações e dispensas são feitas de 
forma simples e precisa no display digital que faz leituras continuas dos volumes dispensados. Cabeçote pode ser girado 
em 360 graus, pelo operador, possibilitando mais segurança e conforto, impossibilitando a titulação de bolhas de ar. 
Com nova válvula de base e possível impedir, manualmente, a passagem dos fluidos impossibilitando a dispensa de 
líquidos por acidente, enquanto a tubulação com novo ângulo de saída, assegura um jato com precisão, mesmo frascos 
de gargalo estreito robusto resistente a produtos químicos sem alteração da estrutura durante a sequência de 
compressão ou dispensa, enquanto o pistão (embolo) de PTFE e frasco de vidro borosilicato, permite dispensar soluções 
aquosas e alguns bateria de lítio com vida útil de no mínimo 60.000 titulações, de 3 minutos, indicação automática, no 
display líquido, quando a bateria está fraca. CATMAT: 414025. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

24   520800000645 
CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES - 1500 X 
1300 X 700 MM - 60 M3/ MIN UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: capela de exaustão de gases; gabinete construído em fibra de vidro; dimensões aproximadas: 
150 cm de frente, 130 cm de altura e 70 cm de profundidade; porta frontal em acrílico transparente com deslocamento 
vertical através de contra peso; sistema de exaustão em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de 200 mm, 
motor monofásico 220 V 1/2 CV, protegido contra gases; iluminação interna blindada; interruptores para iluminação; 
acionamento do exaustor e tensão 220 V; registro para água; registro para gás; cuba interna para descarte de líquidos; 
capacidade de exaustão 60 m3 por minuto. CATMAT: 424854. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

25   520800000603 
CARRINHO DE LABORATÓRIO PARA 
TRANSPORTE UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: carrinho de laboratório multifuncional; possui 3 bandejas; medidas aproximadas entre as 
bandejas de 32 cm; bandejas plásticas de alta resistência, inclusive a produtos químicos; suportes (puxadores) em 
plástico de alta resistência e reforçados; cantoneiras laterais em alumínio injetado; rodízios de 4" ( +/- 100 mm ); 
capacidade de carga de até 150 kg; medidas aproximadas: 50x111x111 (LxPxA); cor cinza. Similar a SHELF CART. 
CATMAT: 37427. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

26   520800001306 
CENTRIFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, 
DIGITAL, CAPACIDADE DE 8 TUBOS DE 50 ML UNIDADE 1 0 1 

  

Especificação: Centrífuga refrigerada de bancada, digital, com capacidade mínima para 8 tubo de 50 mL de forma 
angular, incluso rotor de 8 tubos para 50 mL, velocidade mínima de 5000 rpm para rotor angular; Sistema 
Microprocessado que controla a velocidade, tempo e temperatura do processo; Acionamento por inversor de freqüência 
que proporciona maior precisão de velocidade; Parada automática através de freio eletrodinâmico; Display LCD com 
iluminação interna, permite ao usuário a perfeita visualização de todos os parâmetros; Indicação direta: Velocidade 
(rpm), força centrífuga (g), tempo de processo (min/seg) e temperatura (°C). Velocidade de trabalho mínima de 3500 rpm 
para Rotor Horizontal - Força máxima = 2496 g; Velocidade de trabalho mínima de 5000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo - 
Força máxima = 5241 g; Tempo de aceleração ajustável de aproximadamente 20 a 180 segundos; Tempo de frenagem 
ajustável de aproximadamente 30 a 180 segundos; Tempo de processo de aproximadamente até 99 minutos (com 
segundos); Temperatura de Trabalho aproximada de - 10ºC a ambiente; Sistema de refrigeração livre de CFC com 
Isolação térmica assegurando pouca perda de temperatura; Possui capacidade de armazenar no mínimo 10 programas 
diferentes de processo; Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; Sistema de trava 
eletromecânica com acionamento automático ao fim do processo de centrifugação; Sensor para interromper o processo 
de centrifugação caso ocorra desbalanceamento do rotor; Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta; 
Em caso de abertura acidental da tampa, efetuará a parada do processo evitando riscos ao operador; Indicação de 
mensagem de desbalanceamento e tampa aberta; Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com 
regulagem de altura e nível; Gabinete em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento 
em epóxi texturizado eletrostático. Devem estar inclusos os seguintes opcionais: Rotor horizontal 4x100mL e rotor de 
ângulo fixo 8x50 mL, acompanhado de 8 tubos de 100 mL e 16 tubos de 50 mL, ambos com tampa com rosca. 
Dimensões externas aproximadas (LxPxA) de 930x650x450mm, com tolerância de 5% nesses valores. Bivolt ou 220V. 
Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Incluso manual de instruções 
de operação em português e certificado de garantia. CATMAT: 150807. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

27   5204000000796 
COLORÍMETRO PARA ALIMENTOS E 
INORGÂNICOS 

UNIDADE 1 0 1 

  
Características Gerais: Colorímetro portátil ;Certificado de calibração (BCRA série II); Maleta para transporte e 
armazenamento; Calibrador com tampas para proteção, com padrão de cerâmica branca, armadilha de luz (preto) e 
cerâmica verde para conferência; Área de leitura de 16mm, acompanha acessórios para alterar a abertura de medição 



para 4mm (apenas 45/0°), 6mm, 8mm, 11mm, 13mm; Cabo micro USB; Software i7. Suporte para medição de pó, pastas 
e grãos; Suporte para medição de líquidos; Mira para medição de pequenas amostras; Conjunto de aberturas com 
lamina de vidro; Suporte de bancada. Disponível nas geometrias ópticas de 45/0°, d/8° e d/0°. Com medição de brilho a 
60° incluso em todas as geometrias disponíveis. Fonte de luz com LEDs de estado sólido de alto desempenho. Detector 
formado por múltiplos sensores de cor. Faixa espectral de 400 a 700nm. Faixa fotométrica de 0% a 400% / Resolução de 
0.007%. Tempo de medição de 1 segundo. Tempo entre medições de 2 segundos. Área de medição padrão de 16mm e 
configurável para 4mm (apenas 45/0°), 6mm, 8mm, 11mm e 13mm. Software i7 com capacidade de armazenamento de 
mais de um milhão de medições. Memória interna para até 120 medições e, após transferir as medidas para o software é 
possível reutilizar a memória interna. Repetibilidade <0,05 ΔE*ab médio em 10 medições da cor BCRA branco Série II. 
Concordância entre instrumentos <0,60 ΔE*ab médio nas 12 cores BCRA Série II. Bateria de Li-Ion recarregável com 
autonomia maior que 100 medições. Iluminante/Observador A, B, C, D75, D65, D55, D50,F11, F7, F2 / 2° e 10°. 
Dimensões de 115 x 85 x 90 mm. Peso de 230g. CATMAT: 452892. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
28   520800000700 CONGELADOR DE SÊMEN E EMBRIÕES UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Congelador de sêmen e embriões semelhante ao modelo TK 3000 compacta sêmen e embrião; 
alimentação 100 / 220 VCA; com 16 programas sendo: 04 para embriões/ sêmen de caprino, 04 para embriões/sêmen 
de ovino, 04 para embriões/sêmen de bovino, 04 para embriões/sêmen de eqüino; capacidade do porta palhetas padrão: 
embriões – padrão – 35 palhetas de 0,25 ml , sêmen – padrão – 88 palhetas de 0,5 ml; mensagens e sinais sonoros 
indicando os eventos importantes da curva de congelação; sistema de segurança contra falha de energia; sistema de 
proteção contra formação de condensado junto as palhetas; porta palhetas extraível; sistema de refrigeração que 
dispensa nitrogênio; sistema de controle eletrônico de alto rendimento (baixo consumo); indicação simultânea de 
temperatura e tempo decorrido; porta palhetas com tratamento contra oxidação; seleção de protocolos de congelação via 
teclado; controlador de temperatura digital; porta palhetas para embrião; porta palhetas para sêmen; maleta para 
transporte; recipiente para nitrogênio; sistema de refrigeração fixado na maleta; copo de proteção contra formação de 
condensado e manual de operação. CATMAT: 71471. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
29   520800000599 DEIONIZADOR DE ÁGUA DE BANCADA UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Deionizador de água de bancada; equipamento para uso em bancada de laboratório, aplicado 
para produção de água deionizada; coluna deionizadora de 50 litros/hora (coluna deve ser intercambiável); sistema de 
fluxo de água tratada direta sem reservatório; condutivímetro de alarme ótico; leito de resina mista catiônica + aniônica; 
atende as portarias de qualidade de água (ANVISA e Ministério da Saúde); requer baixa pressão de alimentação de 
água; tensão: 220 V; rendimento mínimo de 900 litros; (considerando água de entrada com 100 PPM de CaCO3); 
condutividade 0,7 a 4,0 us/cm ( considerando água de entrada com 100 PPM de caco3); pH de 5 a 8; (considerando 
água de entrada com 100 PPM de CaCO3); sólidos totais dissolvidos menor que 1 PPM (considerando água de entrada 
com 100 PPM de CaCO3); diâmetro total aproximado de 100 mm; altura total aproximada de 1000 mm. Similar a marca 
LAB1000, modelo LM D50 LH. CATMAT: 334383. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
30   520800000604 DESTILADOR DE NITROGÊNIO / PROTEINAS UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: destilador de nitrogênio/proteínas (tubos micro, macro e balões micro); estrutura: chapa em aço 
inox AISI 430 com pintura eletrostática em epóxi; dimensões aproximadas: 320x270x760 mm (LxPxA); caldeira 
embutida, gerada a vapor; capacidade de 2 litros com válvula para drenagem e lavagem, controlador eletrônico de 
temperatura com variação de potência, enchimento da caldeira semi-automático com água de rua ou destilada e 
indicação luminosa, velocidade de destilação: ajuste até 30ml/min; 1,5 minuto para tubos e balões micro/7 minutos para 
provas macro; iluminação interna para visualização do processo e LEDs indicativos de nível e aquecimento. Similar a 
marca Marconi - modelo MA036. CATMAT: 463763. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

31   520800000655 
DESTILADOR DE PROTEÍNA KJELDAHL SEMI-
AUTOMÁTICO UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Destilador de Kjeldahl semi-automático; 220 V – 1500 W; Dimensões externas aproximadas: 41 x 
43 x 70 cm (C x L x A); Com aplicações específicas nas determinações de proteína contida nas amostras digeridas de 
grãos, rações, solos, águas em geral, dedicado aos volumes macro, semi-micro e micro; Destilação com enchimento 
semi-automático da caldeira geradora de vapor, sistema de indicação visual de nível e drenagem semi-automática; 
depósito de NaOH com capacidade para 100 ml com escala graduada; Construído em aço inox 304; a destilação é 
executada no mesmo tubo onde foi feita a digestão aceitando tubos de digestão/destilação de 25 mm de diâmetro com 
250 mm de altura ou de 50 mm de diâmetro com 250 mm de altura; Produção do vapor por meio de resistência tubular 
blindada; Caldeira de produção do vapor com capacidade de 2000 ml em vidro reforçado, com enchimento automático; 
nível da caldeira com visor frontal e saída de descompressão do sistema através de tubos de silicone; vapor final 
conduzido através de dutos de resina antiaderente (PTFE); sistema de segurança da caldeira através de termostatos; 
sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório; suporte para o frasco Erlenmeyer 
receptor do destilado; Protetor móvel de segurança do tubo de destilação em acrílico; painel frontal com comandos das 
válvulas, aquecimento e iluminação; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, 
deve atender a norma ABNT NBR 14136. Garantia mínima de 1 ano. Acompanha manual de instruções. CATMAT: 
412405. 



  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
32   520800000647 DIGESTOR DE KJELDAHL UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Digestor de Kjeldahl - 6 provas; Sistema de aquecimento blindado; Construído em chapa de aço 
revestida em epóxi; acomoda balões de Kjeldahl de 500 ml e 800 ml; possui bateria de aquecimento para digestão de 6 
provas simultâneas e sistema de aquecimento por meio de bloco de resistência blindada; controle eletrônico linear e 
individual da temperatura com escala de referência entre os pontos 1 e 10; temperatura máxima de 500 °C no elemento 
aquecedor; possui exaustor em fibra de vidro e material resistente ao ácido sulfúrico com tubos modulares; Motor isolado 
dos gases agressivos; tubo coletor de gases em PVC reforçado com aço inox, regulável na altura; fornecido sem 
vidraria. 220 V – 3000 W; volume: 500 ou 800ml; dimensões externas: 45 x 90 x 190 cm (C x L x A). Acompanha manual 
de instruções. Produto similar ao modelo Q328-26B da marca Quimis. CATMAT: 416815. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

33   5208000001475 
DISPENSADOR ANALÓGICO VARIÁVEL , 0,5 A 
5,0 ML 

UNIDADE 3 0 3 

  

Características Gerais: Dispensador analógico variável, 0,5 a 5,0 ml (mililitros), para soluções ácidas e básicas 
agressivas, incluindo ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4, bases como naoh, KOH, soluções salinas, assim como 
muitos solventes orgânicos. Apresentando rosca padrão de 45 mm; Deve ter válvula de recirculação. O bloco de válvulas 
pode girar 360° para que o rótulo do frasco fique sempre visível para o usuário; Tubo de enchimento telescópico 
ajustável a diferentes tamanhos de frascos. Válvula de enchimento substituível; Autoclavável a 121 °C; Um indicador 
deve mostrar automaticamente a alteração do ajuste de fábrica. Similar ao “Dispensette III, analógico-variável”, 0,5 a 5,0 
ml da marca Brand, código 4700 131. CATMAT: 410979. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  

34   520800000654 
DISPENSADOR DIGITAL AUTOMÁTICO - 1 A 10 
ML 

UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Dispensador digital automático; Resistente a ácido sulfúrico concentrado e soluções alcalinas 
como NaOH e HOH; graduação de 0,05 ml> material em contato com o meio: vidro borosilicato, cerâmica de Al2O3, 
platina-irídio, ETFE, FEP, PFA e PP; adaptável a frascos de reagentes, Erlenmeyers e balões com junta esmerilhada; 
aplicações: ácidos fortes como H3PO4, H2SO4, soluções alcalinas como NaOH, KOH, soluções salinas e diversos 
solventes orgânicos; Indicador de volume; volume: 1,0-10,0 ml; graduação: 0,05 ml; exatidão: 50 ul (microlitros) = 0,05 
ml; desmontável para limpeza; autoclavável; calibração pode ser realizada pelo usuário; tubo de aspiração telescópico 
para ajuste em diversos tamanhos de frascos; cânula de saída com capa rosqueável; acompanha adaptadores para 
frascos: GL25, GL28, GL32, GL38, S40 e certificado de calibração. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. 
Similar ao Dispensette III da Brand (referência 4700341). CATMAT: 410979. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
35   520800000867 DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL VETERINÁRIO UNIDADE 4 0 4 

  

Características Gerais: equipamento para localização de pulsos arteriais e venosos com grande facilidade; utilizando um 
transdutor na freqüência de 10 MHz com alto nível de sensibilidade; sensor tipo pastilha; aplicações: utilizado em 
veterinária; preciso na medição da pressão arterial; diagnóstico imediato da oclusão arterial aguda e trombose venosa; 
indicação do nível viável para amputação; diagnóstico diferencial artério-venoso, tendo em sua bolsa compartimento que 
permite guardar seu transdutor; peso aproximado: 500 g; modelo portátil; transdutor: 10 MHz; dimensões aproximadas: 
4,5x8,5x18 cm; alimentação: 2 baterias de 9 volts; acessórios acompanhantes: capa protetora em couro sintético, 2 
baterias 9 V, fone de ouvido, gel e manual. Similar ao Doppler Vascular DV10 PLX. CATMAT: 304146. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 4 

  
36   520800000722 ESPECTROFOTÔMETRO UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: espectrofotômetro UV-Visível, sistema ótico de duplo feixe (split-beam) com dois detectores de 
fotodiodos de silício, sendo um de referência e monocromador com grade côncava de 1200 linhas/mm; faixa de 
comprimento de onda: 190 a 1100 nm; largura de banda espectral: 1.8 nm; lâmpada de xenônio de longa duração 
(tipicamente, 5 anos de uso; garantia mínima de 3 anos para a lâmpada de xenônio); exatidão do comprimento de onda: 
±1.0 nm; repetibilidade do comprimento de onda: ± 0.5 nm; velocidade de troca do comprimento de onda: 11.000 
nm/min; velocidade de varredura: 10 - 4200 nm/min; intervalo de aquisição de dados para varredura: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 
3.0, 5.0, nm; faixa fotométrica linear: até 3.5a em 260 nm; display fotométrico: -0.5 - 5.0 A; 1.5 -125%t; ±9999 C; exatidão 
fotométrica: ±0.005 a em 1.0 A;0.010 A k2cr207; ruído fotométrico: < 0.00025 em 0.0 A, < 0.00050 em 1.0 A, < 0.00080 
em 2.0 A, RMS em 260 nm; estabilidade fotométrica: < 0.0005 A/hr; - luz espúria: < 0.08% t em 220, 340 nm (NaI, 
NaNO2), < 1.0% t at 198 - 200 nm (KCl); resolução (tolueno em hexano): > 1.5; painel de controle com amplo display 
gráfico (LCD), retro-iluminado (9.7x7.1 cm) e teclado alfanumérico de membrana (24 teclas táteis); programa interno com 
rotinas para curvas de calibração, medidas em a/%t/concentração, razão de absorbância, diferença de absorbâncias, 
cinética, múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa de operação (190 a 1100 nm) e validação com 
padrões externos; programa interno com os seguintes métodos pré-configurados para biociências: razão e concentração 
de ácidos nucléicos (260/280 e 260/230), razão e concentração de ácidos nucléicos (260/280 e 260/230) com 
varreduras, concentração direta de ácidos nucléicos (260 nm), concentração direta de proteínas (280 nm e 205 nm), 
concentração de proteínas pelos métodos de Coomassie/Bradford (standard e micro), Lowry (standard), BCA (standard), 
Pierce Micro-BCA, Lowry modificado e ensaios para proteínas em 660 nm, Biuret, Warburg-Christian, crescimento 



celular (com fator de escalonamento), calculadora de oligonucleotídeos: absortividade molar, peso molecular, fator e tm 
teórico; possibilidade de ser controlado por microcomputador através do software Vision Lite (não incluso); saída USB 
frontal para armazenagem de dados; saída USB no painel traseiro para conexão ao computador; saída usb no painel 
traseiro para conexão a impressoras; acompanha: 1 carrossel automático com 6 posições para cubetas de até 10 mm de 
caminho óptico; 1 suporte fixo com uma posição para cubetas de até 10 mm de caminho óptico; 1 dispositivo pen drive 
para armazenamento de dados; 1 cabo USB para conexão ao computador para transferência de dados; 1 capa plástica 
de proteção para o equipamento e manual de operação; operação: 220 Vac, 60 Hz; dimensões aproximadas: 30x40x25 
cm (LxPxA); peso aproximada: 8,6kg; cubeta padrão tipo 5 fabricada em quartzo, caminho óptico de 10 mm, altura de 45 
mm, volume de 3,5 ml, 2 janelas polidas; inclui tampa em teflon; sistema Sipper especial para espectrofotômetros; usado 
para leituras na faixa UV/Visível (190 a 1100 nm); acompanha: bomba peristáltica, plataforma fixa para uma cubeta, 
porta especial e cubeta de vidro óptico e tubos de silicone. Treinamento para o pessoal técnico e cientifico que irá utilizar 
os equipamentos de no mínimo 40 horas; Assistência Técnica e Científica comprovada no Estado do Rio Grande do 
Norte através de declaração do fabricante do equipamento fornecido. Similar a marca Thermo Scientific - modelo 
Biomate 3S. CATMAT: 136565. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

37   5208000001574 
ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM 
MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 X E 40 X UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Estereomicroscópio; Tipo Binocular; Zoom até 50X; Aumento oculares até 10X; Magnificações 
entre 8 x e 40 x; Sistema Greenough com ângulo de 11 °; Oculares focalizáveis de 10 x / 23; Ângulo de visão de 45° (ou 
no mínimo 30º,com a distância interocular ajustável 55-75 milímetros; zoom manualmente operável 5: 1 (0,8x 4,0x...) em 
ambos os lados e Zoom fixo clickstops 0,8x- 1x-2x-3x-4x; Distância de trabalho de 110 milímetros; Iluminação refletida 
com spot led para campo claro e campo escuro inclinável, com ajuste de altura e foco luminoso; Iluminação transmitida 
para campo claro e campo escuro (Base de transiluminação de LED para campo claro e escuro comutável); Coluna com 
25 cm (faixa de elevação 145 
milímetros); Foco macrométrico; Alça para transporte; Capa de proteção. CATMAT: 150789. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

38   520800000780 
ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM 
MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8 X E 51,2 X UNIDADE 15 0 15 

  

Características Gerais: estereomicroscópio binocular com magnificações entre 8x e 51,2x; iluminação por LED, 
transmitida e refletida, oculares focalizáveis de 10x / 20, lente frontal de 1,6x, composto de: 6,300 1 pc microscópio 
estereoscópico stemi dv4 com iluminação a LED, montado em estativa C; oculares focalizáveis de 10x/20 br com 
conchas oculares; sistema de aumento contínuo, zoom de 8x a 32x, com possibilidade de estender para o mínimo de 
2,4x e o máximo de 64x através de lentes opcionais (fazer requisição na compra ou futuramente); campo de observação 
de 25,0 mm no zoom de 8x e 6,5 mm no zoom de 32x; botão macrométrico bilateral de focalização por pinhão e 
cremalheira; tubo de observação binocular com ajuste de distância interpupilar de 55 a 75 mm; corpo de microscópio 
com movimento de 135º no eixo vertical e distância de trabalho de 92 mm; estativa C com alça para transporte e 
iluminação a LEDs de três maneiras: somente refletida, com movimento angular; somente transmitida; ambas 
simultaneamente neste último caso, é possível controlar cada uma separadamente; LEDs embutidos na estativa com 
controles na própria base; vida útil de aproximadamente 25 mil horas em máxima intensidade, fonte externa com entrada 
bivolt automática, 100...240 Vac, e saída 12 Vac / 20 W; vários tipos de plugs para diferentes tomadas; local de 
acomodação da amostra com placa de vidro jateada e fosca, circular, de 84 mm de diâmetro altura máxima da amostra 
de 103 mm sem necessidade de acessórios; possibilidade de adição (fazer requisição na compra ou futuramente) de 
componentes para polarização de luz ou campo escuro; dimensões: 300 mm de comprimento, 230 mm de largura e 350 
mm de altura (com foco na base); acompanha chave allen 3 mm. 6,000 1 pc sistema de lente frontal de 1,6x 000000-
1096-714 0,037 1 pc capa protetora k 300x190x400 mm (LxBxH). Similar a marca Carl Zeiss. CATMAT: 440794. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 15 

  
39   520800001329 ESTETOSCÓPIO UNIDADE 3 0 3 

  

Características Gerais: Estetoscópio produzido em borracha e aço inox; Recomendado para enfermeiros, possível uso 
para clínico geral, estudantes de medicina e paramédicos; Principais aplicações: Avaliação física e diagnóstico; Tubo: 
Simples; Tipo de olivas: macias com selamento; Com olivas extra; Comprimento: 71,1 cm; Peso total: 125 gramas; Peso 
do auscultador: 65 gramas; Diâmetro do diafragma: 4,4 cm; Diâmetro do sino ou do diafragma pequeno: 3,2 cm; 
Garantia: 3 anos. CATMAT: 438928. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  
40   5208000001505 ESTETOSCÓPIO DIGITAL UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Estetoscópio digital para pessoa com deficiência auditiva. Amplificação em até 20 vezes. 
Controle de freqüências e redução de ruídos e ritmos cardíacos. Controle de volume em 7 níveis e liga/desliga. Permite 
comunicação com computador. Software para visualizar, armazenar, analisar e imprimir os sons captados dos pacientes. 
O software de monitoramento de referência na tela com 18 sons do coração e pulmão e suas classificações dependendo 
do tipo da doença. Especificações: Modo de frequência Sino modo 20 ~ 200Hz ; Modo de diafragma 200 ~ 500 Hz; Modo 
panorâmico 20 ~ 800 Hz; Sensor Microfone condensador. Similar ao modelo: ESTETOSCÓPIO MD DIGITAL 
ANALYZER JABES. CATMAT: 438927. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 



  

41   520800001308 
ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E 
RENOVAÇÃO DE AR C/ 04 BANDEJAS - 210 L UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar; Caixa interna em chapa de aço inox; caixa 
externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. Faixa de 
temperatura: ambiente +7°c a 150°c no mínimo; controle de temperatura: digital microprocessado; precisão de controle: 
±1°c; uniformidade: ±4°c; capacidade: 4 bandejas; com sistema de circulação interna no sentido horizontal. Com 
circulação/renovação por sistema manual para selecionar o tipo de circulação. Com isolamento térmico com dupla 
camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Com sistema de proteção contra superaquecimento; com porta com silicone 
moldado para vedação. Dimensões internas aproximadas: l=600 x p=610 x a=600 mm; volume mínimo: 210 litros; 
dimensões externas aproximadas: l=800 x p=725 x a=1100 mm. Potência mínima: 1500 watts; tensão: 220 volts. Com 
cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com plug de três pinos. Acompanhnado: 02 
bandejas; 02 fusíveis extra e manual de instruções com termo de garantia. Procedencia nacional com certificado de 
calibração. CATMAT: 418503. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

42   520800000820 
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 336 
L UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: estufa para secagem e esterilização; suporte interno em chapa de aço carbono; pintura 
eletrostática em epóxi; caixa interna em chapa de aço inox AISI 304; caixa externa em chapa de aço 1020 com 
tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática; suporte para 5 prateleiras; 5 prateleiras; fluxo de ar por convecção 
natural; porta termômetro e dispositivo para ajuste da saída de vapores; isolamento em lã de vidro; Dimensões internas 
aproximadas (L x A x P) 700 x 800 x 600 
mm; dimensões externas aproximadas (L x A x P): 900 x 1200 x 750 mm; Capacidade de 336 litros; controlador de 
temperatura eletrônico microprocessado, PID, com leitura digital do processo e do set point, sensor tipo PT100 com 
sensibilidade de 1 °C; sistema de proteção para temperatura acima da temperatura de trabalho, com controlador 
eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento; cabo de energia Trifilar com aterramento, duplo 
isolamento, tomada e plug de três pinos; Temperatura de trabalho até aproximadamente 200ºC, potência mínima de 
1500 W, 220 V, 60 Hz. CATMAT: 418503. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

43   5208000001424 
EVAPORADOR ROTATIVO 1LITRO COM 
TACÔMETRO 

UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: Evaporador rotativo 1 litro com tacômetro (TERM. 50 A 120º C) Evaporador rotativo a vácuo 
composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm de 
área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. Aquecimento: Sistema de aquecimento de 1000 
kcal/h (1200W) controlado por termostato capilar de 50 a 120¨C precisão de 3¨C. Rotação: Controle de rotação de 5 a 
210 RPM, microprocessado programável com interface digital, com torque autocompensável independente da variação 
do vácuo, temperatura ou tensão. Dimensões: cuba em aço inoxidável 25 x 12cm de altura. Tensão/Consumo: 220V 
(60Hz , 80W ). Acompanha balão de evaporação e o receptor ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação. 
Semelhante ao modelo SL-126 - Marca Solab. CATMAT: 6939. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  
44   520800000845 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE BANCADA UNIDADE 3 0 3 

  

Características Gerais: Fonte de alimentação de bancada digtal; com quatro displays de 3 dígitos (tensão e corrente para 
cada canal), capaz de fornecer duas saídas variáveis com tensão de 0 a 32 Vdc e corrente de 0 a 3 Adc e uma saída fixa 
com tensão de 5 V e corrente de 3 Adc; possui ajuste de tensão e corrente por potenciômetro multivoltas, tecla para 
habilitar a saída de tensão além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade e a duas saídas variáveis podem 
ser ligadas em série ou paralelo através do painel frontal; alta estabilidade e baixo ripple; display 3 dígitos de leitura para 
apresentação simultânea da tensão e corrente de saída; duas saídas variáveis: 0 ~ 32 V, 0 ~ 3 A; saída fixa: 5 V - 3ª; 
ajuste de tensão e corrente através de potenciômetros de precisão; configuração dos modos série e paralelo através do 
painel frontal (tracking); botão para habilitar as saídas; indicadores (LED) de operação; possibilidade de operação 
contínua mesmo nas condições de máxima carga; resfriamento com ventilação forçada; circuito de proteção de 
sobrecarga; altitude: 2000 m (máx.); grau de poluição: 2; uso interno; ambiente de operação: 0 °C~40 °C, rh 10~80%; 
ambiente de armazenamento: 20 °C ~ 60 °C, rh 10 ~ 80%; alimentação selecionável: 115 V/230 V ± 10% - 50/60 Hz; 
consumo aprox.: 350 W (máx.); dimensões: 170x260x315 mm (AxLxP); peso aprox.: 10 kg; operação tensão constante: 
saída: 0 ~ 32 V; regulação de linha: <= (0.01%+3 mV); regulação de carga: <= (0.01%+3 mV); ripple e ruído: <= 1 mV 
rms; operação corrente constante: saída: 0 ~ 3a; regulação de linha: 0 ~ 3 A <= (1%+3 ma); regulação de carga: <= 
(0.2%+3 ma); ripple e ruído: <= 3ma rms; saída fixa:saída: 5 V/3 A; regulação de linha: <= ± 5 mV; regulação de carga: 
<= ± 3%+3 mV; ripple e ruído: <= 2 mV rms; mostrador: digital de 3 dígitos; precisão: <= ± (1.0%leit. + 2 díg); resolução 
de tensão: 0.1 V; resolução de corrente: 0.01 A; tracking modo série: tensão: 0 ~ 64 V; corrente: 0 ~ 3 A; erro de 
tracking: <= 300 mV; tracking modo paralelo: tensão: 0 ~ 32 V; corrente: 0 ~ 6a; erro de tracking: <= 300 mV; 
outros:tempo de recuperação p/ troca de cargas: 1ms.acessórios: manual de instruções (1 cópia); cabo de conexão 
banana/jacaré (2 pares); cabo de alimentação (1 peça). Garantia de 03 (três) anos. Certificado de calibração emitido por 
laboratório de calibração acreditados na rede brasileira de calibração/RBC-INMETRO. CATMAT: 301035. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  



45   520800000595 FORNO MUFLA UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: baixa massa; proporciona alta eficiência térmica; altas velocidades de aquecimento; compactos; 
fácil manutenção; baixo consumo; aquecimento elétrico por elementos em liga de Al, CO, Cr e Fe (kanthal A-1) 
embutidos e dispostos nas quatro faces (laterais esquerda e direita/piso/teto); termoelemento tipo "K"; de bancada, com 
a caixa externa (gabinete) em aço carbono pintado em epóxi resistente a altas temperaturas e abrasão; porta com 
alavanca e contra-peso; alimentação: 110 V ou 220 V (seleção por chave) - 50/60 Hz - 2.000 W; dimensões interna: 
150x200x150 mm; volume: 4,5 litros; peso: 21,8; potência: 2,0 kW ; tensão: bi-volt controlador ("on/off" proporcional ): 
equipado com controle eletrônico, semi-automático, não digital modelo Economic que permite 1 ciclo (1 rampa/1 
patamar); fácil operação; baixo custo; intervalo de temperatura de ambiente até 1.100 °C; precisão de 4% em 1.000 °C; 
LED's indicadores de funcionamento e aquecimento; temperatura ajustável; taxa de aquecimento ajustável de 40% a 
100%. CATMAT: 138088. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

46   520800000627 
GERADOR DE FORMA DE ONDA (GERADOR DE 
FUNÇÕES). UNIDADE 5 0 5 

  

Características Gerais: gerador de forma de ondas; escala de freqüências de 1 mHz a 10 mHz; funções padrão: seno, 
quadrada, pulso, triangular, rampa, ruído (noise) e continua; função arbitrária; varreduras lineares e logarítmicas e 
operação burst; conectividade por USB, LAN e GPIB; possui faixa de amplitude de 10 mVp-p a 10 Vp-p; display de 
visualização gráfica; modulação AM, FM e PWM; tensão de alimentação 220 Vac. Similar ao modelo 33210A 10 MHZ da 
Agilent. CATMAT: 42714. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 5 

  
47   5208000001621 KIT ROBÓTICA PROGRAMÁVEL UNIDADE 10 0 10 

  

Características Gerais: Conjunto didático de robótica com um processador ARM9 de 300MHz e o sistema operacional 
baseado em Linux, memória de 64Mb RAM + 16Mb de memória Flash, com capacidade de adicionar até 32Gb via 
entrada micro-SD; Display com resolução de 178 x 128 pixels, 4 portas de entradas e 4 portas de saída, Bluetooth, 
possibilidade de ligar o robô à internet por USB, 1 controle remoto infravermelho (Remote Infrared Beacon), 2 servos 
motores interativos grandes e 1 servo motor interativo médio, 2 sensores de toque, 1 sensor de luz (colorido, capaz de 
distinguir 8 diferentes cores e detectar o estado ´sem cor´), 1 sensor ultrassônico e 1 sensor giroscópio. Software Easy-
touse baseado em programação de ícones arraste e use. Comunicação com o equipamento através de uma rede WiFi. 
Compatível com sistemas iOS e Android. Bateria recarregável para o EV3 brick. Transformador/Carregador de energia; 
Compatível com LEGO® MINDSTORMS EDUCATION EV3 CORE SET #45544. CATMAT: 150311. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 10 

  

48   520800000762 
MANTA AQUECEDORA 1000 ML COM 
REGULADOR DE TEMPERATURA UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: manta aquecedora com regulador de temperatura; 1000 ml; equipamento especialmente indicado 
para aquecimento com segurança de líquidos, inflamáveis, corrosivos ou solventes; corpo em alumínio pintado a pó, com 
alta resistência química. Isolação com lã de vidro. Temperatura máxima no ninho em torno de 500 °C. Dimensões 
aproximadas: Diâmetro 245 mm x altura 133 mm; Regulador de temperatura eletrônico com referência de 1 a 10; cabo 
de força com aterramento conforme padrão ABNT. Alimentação: 220 volts. Potência mínima 315 W. Similar ao modelo 
13040 da marca WEA. CATMAT: 416189. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

49   520800001235 
MEDIDOR DE TURBIDEZ PORTÁTIL 
CONCORDANTE COM A EPA 0 A 1000 NTU REF.: 
HI 98703 HANNA 

UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: faixa 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 e de 100 a 1000 NTU, seleção de faixa automática, resolução 0.01 
NTU de 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU de 10.0 a 99.9 NTU; 1 NTU de 100 a 1000 NTU, precisão ±2% da leitura mais 0.02 
NTU, reprodutibilidade ±1% da leitura ou 0.02 NTU, o que for maior, luz dispersa <0.02 NTU, detector de Luz; fotocélula 
de silício, método Relação Nefelométrica (90º), relação entre dispersão e luz transmitida; Adaptação do Método USEPA 
180.1 e do Método Standard 2130 B, modo de medição normal, médio, contínuo, padrão de turvação <0.1, 15, 100 e 750 
NTU, calibração dois, três ou quatro pontos de calibração, fonte de Luz lâmpada com filamentos de Tungstênio, duração 
da lâmpada maior do que 100,000 leituras, memória de registo 200 registos, ligação com o computador USB ou RS 232, 
ambiente até 50ºC; máx. 95% HR sem condensação, fonte de Energia (4) pilhas alcalinas 1.5V AA ou transformador AC; 
desliga-se automaticamente após 15 minutos de inatividade, dimensões 224 x 87 x 77 mm, peso 512 g. ACOMPANHA: 
(5) cubetas de amostra com tampas, cubetas de calibração HI 98703-11, óleo de silicone HI 93703-58, pano para 
limpeza de cubetas, pilhas, adaptador AC, manual de instruções e mala rígida para transporte. SIMILAR ao modelo HI 
98703, marca HANNA. CATMAT: 250165. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

50   5208000001369 
MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 10 A 
100 UL UNIDADE 3 0 3 

  
Características Gerais: micropipeta multicanal (com 08 canais), volume variável de 10 a 100 ul, com incrementos em 
escala de no mínimo 1 ul. Produzida em material ergonômico e resistente a altas tensões mecânicas e térmicas, a 



componentes químicos e a oxidação; design elaborado para reduzir a forca requerida na pipetagem; totalmente 
autoclavável; display com 4 dígitos de volumes, visível no momento da pipetagem; com 2 botões de operação, para 
pipetagem e seleção de volumes, ajustável com uma só mão; cone com mola facilitando o encaixe da ponteira a 
micropipeta, com encaixe perfeito para ponteiras; sistema de descarte de ponteiras; pistão (sistema de êmbolos ultra-
leve) de fortron (polímero orgânico) ultraleve, resistente ao calor, ácidos e bases, bolores, agentes de branqueamento, 
envelhecimento, luz solar e desgaste; compatível com ponteiras universais; segurança na pipetagem evitando erros de 
volume; erro sistemático: em 10ul;l +/- 3,0% (+/- 0,3ul); em 50ul; +/- 1,0% (+/- 0,5ul); em 100ul; +/- 0,8% (+/- 0,3ul); erro 
aleatório: em 10ul; +/- 2,0% (+/- 0,2ul); em 50ul +/- 0,8% (+/- 0,4ul); em 100ul +/- 0,3% (+/- 0,3ul); Fabricado de acordo 
com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005; similar ao modelo Research Plus da marca Eppendorf. CATMAT: 
408630. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  

51   5208000001474 
MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME 
VARIÁVEL - 1 A 10 ML 

UNIDADE 11 0 11 

  

Caarcterísticas Gerais: Micropipeta monocanal de volume variável de 1.000 a 10.000 micro litros (igual 1 a 10 mL), com 
divisão de 10 microlitros; Corpo em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox. Devem ser manuseáveis com uma só 
mão, podendo ser esterilizadas em autoclave. Possuir a técnica de calibração, com ajuste sem auxílio de ferramentas e 
mudanças na configuração de fábrica são vistas exteriormente. Possuir comando amplo e central de pipetagem com 
expulsor separado. Indicação de volume de 4 dígitos visíveis. Êmbolo e expulsor resistentes à corrosão. Movimento de 
apenas 12,5 mm para reduzir o risco de LER (Lesão por Esforço Repetitivo). Proteção contra troca de volume com trava 
que previne o ajuste involuntário do volume. Adaptável para destros e canhotos. Similar à micropipeta ‘Transferpette S 1-
10 mL’ da marca Brand. CATMAT: 408627. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 11 

  

52   5208000001370 
MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME 
VARIÁVEL DE 0,5 A 5 ML UNIDADE 7 0 7 

  

Características Gerais: micropipeta monocanal, utiliza ponteira incolor modelo 0,5-5 ml volume: 500-5000 (microlitro) (= 
0,5-5 ml); divisão: 10 ul (microlitro) (= 0,01 ml); exatidão: 30 ul (microlitro) (= 0,030 ml) - forma ergonômica, se adapta 
perfeitamente a mão; possui pistão em teflon, filtro em polipropileno;reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste 
de volume e expulsão de ponteiras); parte dosificadora (vástago e êmbolo) autoclavável; adapta ponteiras de tamanho 
padrão de mercado. Easy calibration, calibração pode ser feita pelo usuário. Acessório: suporte para pipetas. 
Semelhante a marca Transferpette Brand. CATMAT: 408631. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 7 

  

53   5208000001420 
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - 
ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W 

UNIDADE 15 0 15 

  

Características Gerais: Microscópio biológico binocular; Com iluminação transmitida de 30w e led para campo claro; 
Com seta indicadora; Com estativa mecânica à direita, campo 20 e desenho ergonômico; Luz transmitida com sistema 
ótico de correção infinita (ICS); Estativa e todas as engrenagens em metal; Tubo binocular com inclinação de 30º entre a 
linha de visão do observador e o plano horizontal; Rotação de 360º em torno do eixo vertical; Par de oculares 
focalizáveis 10x/20 Br. com tratamento antifungo; Opção de trava por parafusos; Ponteiro em uma das oculares; 
Distância interpupilar de 48 a 75 mm; Revólver reverso com espaço para quatro objetivas; Conjunto de objetivas planas-
acromáticas: Objetiva Plan-Achromat 4x/0,10; Objetiva Plan-Achromat 10x/0,25; Objetiva Plan-Achromat 40x/0,65 
retrátil; Objetiva Plan-Achromat 100x/1,25 retrátil - imersão a óleo; Botão bilateral para focalizações macrométrica e 
micrométrica e escala micrométrica à esquerda; ajuste grosso de 4 mm por volta e ajuste fino de 0,3 mm por volta; 
deslocamento total de 15 mm; Platina mecânica com dimensões 140 x 135 mm; Serão aceitos microscópios com 
variação da platina em até 5% do especificado; Acionamento à direita e porta-objeto; Charriot com movimento XY 
graduado e limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; deslocamento total de 75 mm no eixo X e 30 mm no 
eixo Y; Condensador móvel tipo Abbe N.A. 0,9/1,25; diafragma íris; compartimento para adaptar futuramente, aneis de 
fase e de campo escuro; Ajuste de iluminação segundo Koehler com diafragma íris; Controle de intensidade luminosa 
incorporado ao microscópio e acoplado à função liga/desliga, que obriga a redução da intensidade antes do 
desligamento, prolongando a vida útil do LED ou da lâmpada; Duas opções de iluminação já inclusas: LED 3200 K e 
lâmpada halógena 6 V / 30 W pré-centralizados; Controle de intensidade luminosa e sistema de troca de LED/lâmpada 
protegido por parafusos; Escalas em LEDs nas laterais, indicadoras de intensidade luminosa, que facilita observar à 
distância, se o microscópio foi deixado ligado; Fonte de 100...240 V AC / 50...60 Hz / 30 VA; Com tomada de três pinos 
(bivolt automático); Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Compartimento de LED e lâmpada halógena; 
Opção de futuramente acoplar componentes para contraste de fase, campo escuro e fluorescência. Acompanham: Capa 
protetora; Frasco de 5 ml de óleo de imersão; Filtros coloridos azul (luz do dia), verde e amarelo; Lâmpada reserva; 
Manual de Operações em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Similar ao 
modelo PRIMO STAR DA MARCA CARL ZEISS. CATMAT: 50520. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 15 

  
54   5208000001461 MICROSCOPIO PETROGRAFICO BIVOLT UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Microscópio Petrográfico Bivolt 110-240Volts. Equipado com placa de Cunha e Quartzo e estágio 
mecânico fixativo e também com os seguintes acessórios: Gipsita (1), Mica (1/4). Equipados com oculares, plana 
10x18mm com retículo 0,1mm, de campo amplo e objetivas planacromáticas. Dotado de Platina circular confeccionada 
em material nobre, com rotação de 360º. Revolver (porta-objetiva) invertido para 4 objetivas ou superior. Objetivas: 
Acromáticas de 4x0,10/10x0,25/40x0,65/60x0,85 (aumento de 40 a 600x ou superior). Tubo trinocular com inclinação de 



30º, campo visual de 20 mm, divisão da luz 20/80. Sistema de Focalização e movimento coaxial de regulagem é feita 
através de botão macro e micrométrico conjugados e graduados Platina Circular de 140mm de diâmetro, graduada e 
giratória 360°, com Charriot. Sistema de iluminação Transmitida, com diafragma de campo e dispositivo para centragem 
tipo "Koehler", sistema de iluminação Refletida com lâmpadas de halogênio com potência de 6Volts/30 Watts. Platina: 
redonda, giratória a 360o, 145 mm de diâmetro com graduações uniformes e pinças. Alcance focal de 28 mm e escala 
de enfoque do micrométrico de 0.002 mm. Acompanha Adaptador p/ Sistema fotográfico Digital, Objetivas especiais, 
Oculares Especiais, Iluminação especial. Diafragma Iris com suporte p/ filtros verdes e azuis. Câmera digital colorida 5.0 
MP (ou superior) com software para aquisição e tratamento de imagens, lente redução e lâmina padrão. Acompanha 
Câmera colorida de Alta resolução (5.0 MP ou superior)) padrão C-Mount. Acessórios a acompanhar: capa de proteção, 
lâmpada reserva, filtros verde, filtro azul, cabo de força, manual de instrução, software e licença. CATMAT: 426805. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
55   520800000738 MOINHO DE BOLA UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: moinho de bola com câmara fechada, gabinete em aço 1020 com pintura eletrostática 
anticorrosiva. Câmara de moagem em aço inox AISI 304 polido. Esfera em aço inox AISI 304 polidos 1 ¼´´. Sistema de 
movimento da câmara no sentido horizontal, construído com materiais resistente e de alta durabilidade. Capacidade de 
moagem de +/- 30 gr. Vedação da câmara em anel de silicone. Câmara com fecho rápido, assim ficando ao usuário mais 
fácil remaneja. Quatro (4) pés antivibratório, sistema eletrônico de acionamento por contato de selo. Relê térmico de 
proteção contra superaquecimento do motor. Motor de indução monofásico 1 CV, 4 pólos, 1750 RPM. Alimentação 220 
V monofásico. Manual de instrução. CATMAT: 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
56   5208000001530 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: Monitor Multiparamêtrico ECG + SPO2 + PANI + TEMP + FR com touch screen Parâmetros 
mínimos: ECG / RESP / SPO2 / TEMPERATURA / PRESSÃO NÃO INVASIVA / CURVA PLESTIMOGRÁFICA / 
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA / TOUCH SCREEN Características mínimas: Monitor de LCD 12” polegadas 9 linhas de 
traçados simultâneas 12 horas de traçados passados 200 gravações de acionamento do alarme 1000 gravações de 
PANI / passo sonoro / Alarme sonoro, luminoso Bateria interna ECG: - Derivações: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V Aumento: 
x0.25 / x0.50 / x1 / x2 Faixa de BPM: 15 - 350 Velocidades: 12.5mm/s , 25mm/s , 50mm/s SPO2: - Faixa de mensuração: 
0- 100% Faixa de pulso: 20-250 BPM Acurácia: 2% (70-100%) RESP: - Faixa de mensuração: 0 - 150 Resp/min 
Acurácia: + - 2% TEMP: - Faixa de mensuração: 0 - 50ºC Acurácia: + - 0.1ºC PANI: - Modo de trabalho: Manual / 
automática / contínua Unidades: mmHg / kPa Acurácia: + - 5mmHg O aparelho deverá possuir: 1 Cabo termômetro 1 
Sensor SPO2 1 Cabo energia 1 Manual 1 Cabo para pressão não invasiva com 3 Manguitos veterinários descartáveis. 
CATMAT: 416415. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  
57   5208000001583 NEBULIZADOR UNIDADE 2 0 2 

  
Características gerais: Aparelho nebulizador de ar-comprimido; máscara adulto e infantil ; consumo de energia 80 W ou 
menos; registro na ANVISA; frequência 60Hz; sistema de pistão; velocidade de nebulização 0,15 à 0,25 ml/mim; pressão 
15,5 PSI. CATMAT: 415929. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  
58   520800001331 NEGATOSCÓPIO COM 1 CORPO PARA PAREDE UNIDADE 2 0 2 

  
Características Gerais: Negatoscópio com 1 corpo para parede; chapa de aço com tratamento antiferruginoso; com 
frente em acrílico leitoso; Em 220 volts, cabo de alimentação de energia 1.10mts. Dimensão 0.37×0.48 cm. CATMAT: 
397633. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

59   5204000000805 
OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM 4 CANAIS - 10,1" - 
200 MHZ UNIDADE 1 0 1 

  
Características Gerais: Osciloscópio Digital; Com 4 canais analógicos; 200 MHZ; 2,5 GSA/S Serie RTB 2000; Memória 
de 20 M; Modo Interleaved e 10 M Padrão; Resolução: 10 Bits; Display: Touchscreen de 10,1”. Similar ao ROHDE & 
SCHWARZ. CATMAT: 441523. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
60   520800000630 OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM 4 CANAIS - 5,7" UNIDADE 3 0 3 

  

Características Gerais: osciloscópio digital, de 100 MHz de banda, com quatro canais, display colorido 5.7´; taxa de 
amostragem máxima de 1 GSa/s ou superior; profundidade de memória de aquisição de 16 k pontos ou superior, taxa de 
atualização de 200 formas de onda por segundo ou superior. Resolução vertical de 8 bits; tensão de entrada 100-240 
Vac, 50/60 Hz ± 10%; base de tempo 5ns/div a 50s/div, interpolação SIN X/X, capacidade de realizar 23 medidas, 
cursores para tempo e amplitude, analise matemática, soma, subtração, multiplicação e FFT, TRIGGER em borda, 
largura de pulso, vídeo. Entrada para TRIGGER externo. Conectividade: uma porta USB para armazenamento em flash 
drive no painel frontal, uma porta USB para armazenamento em flash drive no painel traseiro e uma porta USB para 
conectividade com PC no painel traseiro. Fornecido com 4 pontas de prova 10:1 de 150 MHz banda. CATMAT: 441523. 



  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 3 

  

61   520800000765 
OSMOSE REVERSA COM VAZÃO DE 10 
LITROS/HORA 

UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: purificador de água por osmose reversa; com vazão de 10 litros/hora, com 04 estágios de 
filtração: filtro polipropileno; filtro; carvão ativado; membrana TFC; leito misto polidor. Acompanha itens de série: 
carenagem protetora; válvula solenóide de entrada; pressostato de baixa pressão; condutivímetro digital com 
compensação automática de temperatura, display LCD e ajuste de set point; manômetro; bomba de pressurização; 
chave seletora de tensão (127/220 V). Indicações de uso: sistemas que necessitam de água desmineralizada com teor 
mínimo de sais dissolvidos, ou seja, condutividade elétrica inferior a 1,3 Μs/cm-¹. Similar ao modelo: VOS 00104 (Vexer). 
CATMAT: 274602. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
62   5208000001459 POLICORTE PROFISSIONAL - 2000 W UNIDADE 2 0 2 

  
Características Gerais: Policorte profissional; Potência: 2000 W; Rotação (rpm): 3800; Tamanho do disco: 14”; Base: 
Metal; Corte em ângulo: 0º a 45º; Capa de proteção: Completa; Cabo (m): 3; Lifetime (h): 150h; Voltagem: 220 V; Peso: 
17 kg. CATMAT: 258752. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  
63   520800001108 PONTA DE PROVA DE CORRENTE UNIDADE 4 0 4 

  

Características Gerais: ponta de prova de corrente com as seguintes características técnicas mínimas: largura de banda 
dc de 100 kHz (–3 dB); faixa de corrente 100 mv/a:100 ma a 10 a pico e 10 mv/a:1 a 100 a pico; sinal de saída 1000 mv 
max de pico; precisão de corrente ac faixa 100 mv/a (50 ma to 10 a pico) precisão 3% de leitura ± 50 ma faixa 10 mv/a 
(500 ma to 40 a pico) precisão 4% de 10 mv/a ± 50 ma faixa 10 mv/a (40 a to 100 a pico) precisão 15% máx até 100 a; 
ruído faixas 10 mv/a: 480 μv e 100 mv/a: 3 mv; impedância 0.01 Ω (50/60 hz); máxima tensão de trabalho 600 vrms cat ii 
ou 300 vrms cat iii; máxima tensão em modo comum 600 vrms cat ii ou 300 vrms cat iii; influência do condutor adjacente 
< 0.2 ma/a ac; influência da posição do condutor 0.5% de leitura em 1 khz; bateria 9 v alcalina (neda 1604a, iec 6lr61); 
led indicador de bateria baixa quando ≤ 6,5 v; tempo útil da bateria 55 horas; conectar diretamente ao osciloscópio 
através de um cabo coaxial de 2 m, com um isolamento bnc; deve ser compatível com o osciloscópio infiniivision série 
2000x da agilent technologies. Garantia de 01 (um) ano. O fabricante deve possuir laboratório de reparo e calibração 
próprio no brasil (com documentação comprobatória do fabricante). A aceitabilidade da proposta de fornecimento da 
ponta de prova de corrente será efetuada após verificação do catálogo do produto ofertado constando tipo, modelo, 
fabricante e contendo as características técnicas do mesmo, inclusive ilustrado com fotos, para melhor análise por parte 
da equipe de apoio técnico que assessora o pregoeiro. Não serão admitidas fotos meramente ilustrativas como forma de 
apresentação de catálogos. Garantia mínima de 1 ano a partir do recebimento do produto. CATMAT: 74004. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 4 

  

64   5208000001579 
PRENSA HIDRÁULICA PARA 15 TONELADAS - 
RIBEIRO-P15T 

UNIDADE 1 0 1 

  
Características Gerais: Prensa Hidráulica; Capacidade: 15 toneladas; Altura total: 1380 mm; Largura: 600 mm; Largura 
entre colunas: 470 mm; Curso do pistão: 125 mm; Distância mínima: 60 mm. CATMAT: 218893. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
65   520800001225 RESFRIADOR DE LÍQUIDOS PEÇA 2 0 2 

  

Características gerais: resfriador de líquidos de circuito fechado (chiller), próprio para uso com evaporadores rotativos, 
c/compressor hermético, gás r-134, bomba de circulação de 240 litros/hora, reservatório com capacidade de 4 litros, 
chave liga- desliga, regulador de vazão ,entrada e saída para líquido refrigerante, potência de refrigeração 480 w à 8 °c, 
temperatura fixa em 8°c, fornecido c/nível visual, termômetro digital, externamente em chapa de ferro com pintura em 
epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos e rodízios para facilitar a locomoção, para ser utilizado em 
temperatura abiente de 15 a 30 °c, potência 350 w 60hz 220v, dimensões externas aproximadas 500x460x500 mm 
(axlxp). Equipamento similar ao fisatom, modelo 850. CATMAT: 323454. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

66   5208000001425 

SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA COM 
OSMOSE REVERSA E COM FILTROS 
SOBRESSALENTES COMPATÍVEIS COM O 
EQUIPAMENTO. 

UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Sistema Purificador de Água com Osmose Reversa - microprocessado. Composto de Bomba 
Pressurizadora, Filtro de Carvão Ativado, Membrana de Osmose Reversa, Deionizador e Filtro Microbiológico 0,01micra 
em cápsula de saída com membrana de ultrafiltração com corte molecular 50.000 Daltons, posicionada no ponto de 
coleta. Equipamento apresenta display de led que indica a condutividade de saída. Condutivímetro digital acoplado ao 
equipamento com set programável. O equipamento informa a qualidade da água servida e alerta para a necessidade da 
troca do refil deionizador. Filtro Microbiológico removível para sanitização. Display LCD alfanumérico com Backlight. O 
equipamento permite ajustar o Set-point, permitindo ajustar um valor máximo de condutividade como parâmetro do 



sistema de alerta para água em não-conformidade. Quando o valor da condutividade da água servida exceder o limite 
ajustado, um alarme soará e o display piscará, informando a necessidade de substituição do deionizador. O 
equipamento permite ajustar o tempo de funcionamento da bomba de pressurização para que seja cessado o fluxo de 
descarte após coleta de água. O equipamento permite despressurizar o sistema, facilitando a troca dos elementos 
filtrantes. Especificação Técnica - Condutividade da água servida: < 1,0 µS/cm a 25ºC (RDC 33, 214 e USP 30) - Vazão 
de serviço: >10 L/h - Consumo aproximado: 15 W - Alimentação: 220 V, selecionável. - Dimensões aproximadas (L x A x 
P): 39 x 51 x 29 cm - Atende a norma ASTM TipoII, Farmacopeia Brasileira e Farmacopeia Americana - Instalação em 
parede ou bancada. OBS: O equipamento além dos filtros que já o acompanham deve vir também acompanhado de 
mais um kit contendo os quatros filtros sobressalentes compatíveis com o equipamento, sendo eles: filtro de carvão 
ativado, membrana de osmose reversa, deionizador e filtro microbiológico. CATMAT: 150178. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  
67   520800001219 TRAÇADOR DE ALTURA DE HASTE UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Traçador de altura de haste, capacidade: 0-200 mm, resolução: 0,02 mm; exatidão +/- 0,03 mm, 
Escala graduada com acabamento em cromo fosco para facilitar leitura. Haste e cursor fabricados em aço inoxidável. 
Acompanha riscador com ponta de metal duro. O traçador deve ser compatível com o adaptador de rugosímetro, marca 
mitutoyo modelo 12AAA222. Será fornecido apenas o traçador. Fornecido com certificado de calibração emitido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO (RBC). Similar ao modelo mitutoyo série 506. CATMAT: 9164. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

68   5234000000148 
TRELIÇA PARA MEDIDAS DE AFUNDAMENTO 
EM TRILHAS DE RODA DE PAVIMENTOS 

UNIDADE 2 0 2 

  

Características Gerais: Treliça para medição de afundamento em trilhas de rodas de pavimentos. Construída em 
alumínio, com escala graduada em aço inox. Peso aproximado de 3 kg. Conforme dnit 007/2003-pro. Utilizado para 
determinar o afundamento em trilhas de rodas de pavimentos. Obs: similar ao modelo 1.250.100 da marca solotest. 
Garantia mínima de 1 ano à partir do recebimento. CATMAT: 61778. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 2 

  

69   520800000701 
ULTRASSOM DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO 
PORTÁTIL 

UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Ultrassom diagnóstico veterinário portátil; Aplicações para Grandes e Pequenos Animais: 
Abdominal, obstétrico, Ginecológico, Pequenas Partes, Reprodução, Ortopédico, Emergência, Tendão; Software 
cardiológico; Monitor LCD ou LED 15” Portas para 2 ou mais conectores de transdutor; Software e Unidade de Cardio e 
reprodutor; Modos do exame: Mmode, Bmode, 3D e 4D; Doppler contínuo e Pulsado; Tipos de transdutores (ou sondas): 
Sonda micro-convexa multi-frequencial (entre 2,0 e 15,0 MHz); - Sonda Linear multi-frequencial entre 5,0 e 12,0 MHz; - 
Sonda Linear Retal com frequência variando de 5,0MHz a 10,0 MHz; Bateria integrada ao equipamento e bateria extra; 
Portas USB para conexão externa; Peso: entre 5 a 10 kg; Diferentes idiomas dos softwares, p. ex. Português, Inglês, 
Espanhol, etc.; Imagem harmônica de tecido em todos os transdutores; Processamento de imagens espaciais 
compostas; Processamento de imagens com supressão adaptativa de manchas; Otimização inteligente de imagem; 
Expansão automática da imagem para tela cheia; Imagem Trapezoidal. CATMAT: 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  

70   520800000696 
VARIADOR DE TENSÃO TRIFÁSICO (VARIAC) 
DE 9 KVA 

UNIDADE 1 0 1 

  

Características Gerais: Variador de tensão trifásico (variac), potência nominal mínima de 9 kVA; corrente nominal mínima 
de 12 A; tensão de entrada 380 Vca; tensão de saída de 0 a 430 Vca, no mínimo; temperatura de trabalho de -5 a 40 °C; 
3 fases de entrada e 3 fases de saída, com plugues de fácil acesso para conexão. Dimensões aproximadas: 270 C x 465 
A x 200 L mm. Manual de instruções em português. CATMAT: 337589. 

  Quant. Int. 
  153033 – UFERSA 1 

  



ANEXO IV 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020 
 

 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, com sede na Avenida Francisco Mota, 572 - 
Costa e Silva, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
24.529.265/0001-40, neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  
Portaria nº ...... de ..... de ...... de 20..., publicada no DOU de ..... de ....... de 20..., portador da 
matrícula funcional nº ..................., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, 
na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2020, publicada no DOU de ___/___/2020, 
processo administrativo n.º 23091.000006/2020-28, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 
equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, especificado(s) no(s) 
item(ns) constantes no Relatório dos materiais a serem licitados (anexo III) do edital de Pregão nº 
___/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Item 
 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
Marca 

(se exigida no 
edital) 

Modelo 
(se exigido no edital) 

Unidade Quantidade Valor Un 
Prazo garantia ou 

validade 

        
        
        
        

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 
anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 



3.1. O órgão gerenciador será a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – 
UFERSA. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 
    
    
    

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 
2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões 
feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de 
estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 
ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da 
utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das 
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes 
anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – 
P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 
pelo órgão não participante. 



5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da homologação do 
resultado da licitação, não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  



7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 

7.1.1.   As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade 
(art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento 
para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do 
Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe 
anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).  

 
Mossoró/RN, ____/____/________. 

 
 
 

Representante legal do órgão gerenciador 
 
 

______________________________________________ 
Diretor da Divisão de Aquisição de Materiais e Serviços 

 
 
 
 
 

Representante legal do fornecedor registrado 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável 


