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CABO MULTIPLEXADO LINHA TRIFASICA AEREA EM POSTEAMENTO H=7,5 METROS (EXISTENTE).

/4 — CABO MULTIPLEXADO LINHA MONOFASICA ILUMINAGAO AEREA EM POSTEAMENTO H=7,5 METROS (AMPLIAGAO).
S TRANSFORMADOR TRIFASICO, TENSAO NOMINAL PRIMARIA 13.800V E SECUNDARIA 380/220V.
] CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO, MEDINDO 30x30x30cm
FL ABlT é POSTE EM CONCRETO DUPLO T 300/9 H=9 METROS EXISTENTE, C/ BRAGO CURVO COM SAPATA,
£ 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA DE LED

150W COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU
EQUIVALENTE TECNICO

BRAGO CURVO COM SAPATA, 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO
POBLICA DE LED 150W COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU
EQUIVALENTE TECNICO COMANDADO POR RELE FOTOELETRICO

INDICAGAO DE GABO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA

P / 4 LUMINARIA 114/60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA DE LED 150W COM EFICIENCIA
LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU EQUIVALENTE TECNICO COMANDADO POR

RELE FOTOELETRICO

POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 200/9 H=9 METROS, COM SUPORTE DE FIXAGAO
P / 2 LUMINARIA 114/60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA DE LED 150W COM EFICIENCIA
LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU EQUIVALENTE TECNICO COMANDADO POR

RELE FOTOELETRICO

POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 200/9 H=9 METROS, COM SUPORTE DE FIXAGAO
P / 1 LUMINARIA 114/60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA DE LED 150W COM EFICIENGIA
LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU EQUIVALENTE TECNICO COMANDADO POR

RELE FOTOELETRICO
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INDICAGAO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO SISTEMA
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A reprodugdo parcial ou integral, modificagbes neste projeto € a sua utilizagdo em obras diversas das abaixo especificadas,
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- Serão implantados cinco postes circular de concreto 9-200 DAN para instalação de iluminação pública e 165 metros de rede multiplexada monofásica indicada no projeto.  


