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ELETRODUTO EM PVC RIGIDO OU CORRUGADO, EMBUTIDO NO PISO, DIMENSOES CONFORME PROJETO
CABO MULTIPLEXADO LINHA MONOFASICA/TRIFASICA AEREA EM POSTEAMENTO H=7,5 METROS.

TRANSFORMADOR TRIFASICO, TENSAO NOMINAL PRIMARIA 13.800V E SECUNDARIA 380/220V.

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO, MEDINDO 30x30x30cm

POSTE EM CONCRETO DUPLO T 300/9 H=9 METROS EXISTENTE, C/ BRAGO CURVO COM SAPATA,
2,0 METROS DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO POBLICA DE LED
150W COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU

EQUIVALENTE TECNICO COMANDADA POR RELE FOTOELETRICO

PONTO DE ENTREGA
(b DESCIDA EM ELETRODUTO
GALVANIZADO DIAMETRO DE 32MM

POSTE EM CONCRETO DUPLO T 300/9 OU 200/9 H=9 METROS CONF PROJETO, C/ BRAGO CURVO
COM SAPATA, 2,0 METROS DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO
PUBLICA DE LED 150W COM EFICIENCIA LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU
EQUIVALENTE TECNICO COMANDADA POR RELE FOTOELETRICO

INDICAGAO DE CABO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA

POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 200/12 H=12 METROS, COM SUPORTE DE FIXAGAQ

P / 4 LUMINARIA 114/60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA DE LED 150W COM EFICIENCIA
LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU EQUIVALENTE TECNICO COMANDADA
POR RELE FOTOELETRICO

POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 200/12 H=12 METROS, COM SUPORTE DE FIXAGAQ

P / 3 LUMINARIA 114/60MM, LUMINARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA DE LED 150W COM EFICIENCIA
LUMINOSA DE 130 LM/W — FAB. G—LIGHT MODELO GL216 OU EQUIVALENTE TECNICO COMANDADA
POR RELE FOTOELETRICO

INDICAGAO DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO SISTEMA
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Q — O quadro QDG do gindsio deverd ser alimentado pela rede de distribuigdo
?\Q\ de energia mais préxima do prédio indicada no projeto;

s — Os condutores devem obedecer as seguintes especificagdes de cores:
Fase (preto), Retorno (branco), Neutro E%(:lzul) e Terra (verde).

— A entrada de energia do gindsio serd subterrGnea até a caixa de inspeg¢do
5 subindo no poste identificado no projeto para ser conectado no ponto de entrega.

— Serdo implantados quatro postes de concreto duplo T 9—300 DAN para
instalagdo de 125 metros de rede multiplexada aérea trifasica para energizagdo do
gin@sio poliesportivo indicada no projeto.

— Serdo redlocados trés postes de concreto duplo T 9—200 DAN, implantado 2
postes circulares 12—200 DAN e 2 postes circulares 9—200 DAN para instalag¢8o
de 150 metros de rede multiplexada monofésica aérea de iluminagdo plblica
indicada no projeto.

— Serdo retirados do local a estrutura de dois postes de concreto duplo T 9—-200 DAN
conforme indicado no projeto.

-As estruturas de suporte da rede aérea de distribuigdo em baixa tensdo
seéquem a nomenclatura de cddigos das normas e padrdes da Cosern
DIS-NOR—-037 e DIS—NOR-014.
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A reprodugdo parcial ou integral, modificagbes neste projeto € a sua utilizagdo em obras diversas das abaixo especificadas,
sujeitardao os responsévels as penalidades previstas na Lel dos Direitos Autorais (Lei n® 9.6 10/98).
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