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1.0 - OBJETIVO

O presente documento trata-se de um memorial descritivo acerca do Projeto béasico

Construcéo da Pavimentacao de Acesso a Quadra de Pau Dos Ferros a ser construido
no Campus Universitario da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

(UFERSA), no Campus Pau dos Ferros/RN.

2.0 - INTRODUCAO

O presente projeto irA compor a rede viaria do campus de Pau dos Ferros com o

objetivo principal de interligar a residéncia universitaria e a quadra poliesportiva ao restante

do campus. Desta forma, buscou-se solu¢do de projeto adequada para tal finalidade.

Tendo em vista a economicidade, o padréo arquitetdnico contido no campus, a facilidade

de execugdo e disponibilidade de material optou-se por executar o sistema de

pavimentacao de alvenaria poliédrica por paralelepipedo com rejuntamento em argamassa

e areia.
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Esse sistema consiste em um revestimento de pedras irregulares/Paralelepipedos,

assentadas por processo manual, rejuntadas com argamassa e assentes sobre um colchdo
de areia ou sub-base de solo estabilizado. Mais detalhes sobre a execucéo do referido

servigo sera descrito nos préximos topicos.

Ademais, acompanhando a pavimentacdo serd executada calcada em ambos 0s
lados da rua, as calgadas terdo como material piso intertravado, acompanhando o padréo
construtivo j& existente no campus. O piso intertravado consiste em um pavimento flexivel
composto por uma camada de base seguida por camada de revestimento por pecas de
concreto justapostas em camada de assentamento, cujas juntas entre as pecas sao

preenchidas por material de rejuntamento.

Além desses dois principais elementos da obra, também compfe este projeto
elementos complementares de instalagcbes elétricas, drenagem, urbanizacdo e

paisagismos, sinalizacdo e equipamentos viarios.
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3.0 - ETAPAS DA OBRA

1 - Servigos preliminares

Placa da obra

Devera ser confeccionada uma placa de obra padrdo, de acordo com o modelo
fornecido pela CONTRATANTE. A mesma devera ser fixada e mantida na area de
intervencd@o em local destacado e visivel, a partir da data de autorizagdo para o inicio das
obras.
Desmatamento e limpeza de terreno

O desmatamento e limpeza do terreno deve ser realizado dentro dos limites de

offset da plataforma da pista, acrescidos de uma faixa adicional minima de operacgéo e
largura de calgada, na largura em que seja indispensavel a sua utilizacao.

Locacao de pavimentacédo

A locacédo deve ser realizada através de Teodolito ou Estacao total. Verifica-se um
ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via publica ou parede de
construcao vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através
da fixagc&o de barras de a¢o no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou
acima do solo para facilitar a visualizacéo do ponto pela equipe de locagéo. Tal marcagéo
serve de referéncia planialtimétrica para outras operac¢des de locacéo da obra.

O critério de medicdo a ser utilizado é: Utilizar o comprimento de locacéo de

pavimento a ser realizada, ou seja, a medida do meio fio do pavimento.

Mobilizac&do e desmobilizacdo de equipamentos

A mobilizacdo e desmobilizacdo de obra sdo atividades de transporte para
instalagé@o do canteiro de obra. Para a obra de Pau dos Ferros, fixa-se o valor descrito em
orgamento. Este servico engloba a mobilizacdo dos equipamentos de obra necessarios

para a instalagéo do canteiro e seus equipamentos.

Aluguel container
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Os containers devem seguir as normas de seguranca do trabalho em especial a
NR-18. O numero de chuveiros e vasos sanitarios devem estar de acordo com as
especificagdes normativas e estarem em perfeitas condi¢cdes de habitabilidade.

Regularizagdo da obra
Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizacdo da obra,

conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.

2 -Movimento de terra

Escavagéao, reaterro e desmonte de material de 3 categoria mecéanica

A escavacdo compreende o0s servicos de pavimentacdo e drenagem. Destaca-se
que a escavacao foi especificada em material de 2 categoria que compreende “compreende
os solos de resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da rocha nao alterada, cuja extracdo
se processe por combinacdo de métodos que obriguem a utilizacdo do maior equipamento
de escarificacdo exigido contratualmente; a extracdo eventualmente pode envolver o uso de
explosivos ou processo manual adequado. Estéo incluidos nesta categoria os blocos de rocha
de volume inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre
0,15me 1,00 m”.

Para a execucao deve-se:

-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;

- A escavacdao deve atender as exigéncias da NR 18.

Apos a escavacgdo deve-se aterrar com 0 mesmo material que foi escavado, deve-se
compactar as camadas com espessura maxima de 30cm.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de solo escavado em corte. (ndo
ha aplicacdo de empolamento)

Também foi previsto uma parcela para desmonte de rocha em 3 categoria que
compreende “Compreende 0s materiais com resisténcia ao desmonte mecanico equivalente
arocha néo alterada, e blocos de rocha com didmetro medio superior a 1,00 m, ou de volume

igual ou superior a 2 m3. O trabalho de extracéo e reducdo para possibilitar o carregamento
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¢ feita com o uso continuo de explosivos”.
Em hipdtese nenhuma devem ser utilizados explosivos na execugdo deste servigo.
Para tal deve-se utilizar rompedor mecanico.

O critério de medicéo € o volume de rocha desmontada.

Execucdo e Compactacdo De Base

A execuc¢do da base se destina a receber os esfor¢cos do trafego e transferi-las para
o subleito. Neste caso, por ser um sistema de pavimentagado simples a base também tera
a funcdo de regularizar o terreno para aplicacdo do paralelepipedo e do intertravado.

O desenho da via acompanhara o terreno, porém deve-se manter certa regularidade
no trajeto.

Esta composicao engloba o servico de execucao, transporte do solo da jazida até
o local da obra, solo arenoso, compactacgao e nivelamento.

Seu processo de execucao é descrito a seguir:

- A camada sob a qual ir& se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

- O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos, é transportado entre a
jazida e a frente de servico através de caminhdes basculantes que o despejam no local de
execucao do servico.

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até
atingir a espessura da camada prevista.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto,
procede-se com o0 umedecimento da camada através do caminhdo pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas
prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacéo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de solo (predominantemente
arenoso) a ser utilizado na execucgéo de base e ou sub-base, compactado com 95% da energia
intermediaria (ndo ha consideracdo de empolamento)

Ensaios
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Os ensaios de Expansibilidade e indice Califérnia deveréo ser realizados em lugares
oportunos da area da obra, com distancia aproximada de 100 m. Tais ensaios devem ser
realizados no leito da &rea a ser pavimentadas.

Tais ensaios tem a finalidade de verificar a qualidade do solo do leito. Devendo ter
indice de expansdo menor que 2% e indice California maior que 2%. Casos os valores ndo
atendam a especificagdo adequada, deve-se consultar a fiscalizacdo sobre o ocorrido e

verificar em conjunto com a fiscalizacdo medidas mitigadoras.

3 — Pavimentacgéo

Assentamento de guia (meio-fio)

As guias tém a funcdo de separar a faixa de passeio da faixa de pavimentacao,
servindo para orientacdo do trafego, drenagem superficial e aumento da seguranca para 0s
usuarios das vias. Podem ser executadas com elementos pré-moldados de concreto ou
graniticos; ou moldadas in loco de forma continua, isolada ou fundida com a sarjeta

utilizando-se de férma deslizante e equipamentos mecanicos.

Figura 2 - Execucdo de guia pré-moldada

Execucéao
- Execucéo do alinhamento e marcagdo das cotas com 0 uso de estacas e linha.
- Regularizacédo do solo natural e execucao da base de assentamento em areia.

- Assentamento das guias pré-fabricadas.
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- Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.
Critérios para quantificacdo dos servigos

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto
pré-fabricadas, com dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior X altura) para vias urbanas (uso viario), em valas

Pavimentacao em paralelepipedo

A pista de rolamento sera realizada em paralelepipedo. Os paralelepipedos sédo
cortados na forma plana, com as faces opostas aproximadamente paralelas entre si.

Os paralelepipedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de
rocha de resisténcia equivalente, apresentando uma distribuicdo uniforme dos materiais
constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregacdo ou arestas
quebradas.

Devem ainda apresentar as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia a compresséo simples: 1.000kg/cm?;

- Peso especifico aparente: 2.400kg/m3;

- Absorcdo de agua apos 48 horas de imersdo: 0,5%, em peso.

Os paralelepipedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma
forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superficie razoavelmente
plana e com as arestas retilineas. As faces laterais ndo poderdo apresentar convexidades ou
saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm.

O aparelhamento e a classificagdo por fiadas dos paralelepipedos devem ser de tal
forma que no assentamento, as juntas ndo excedam a 1,5cm na superficie. As dimensées dos
paralelepipedos devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento: 17 a 23cm;

- Largura: 12 a 15cm;

- Altura: 11 a 14cm.

A areia para a base, deve ser de rio ou de depoésitos naturais, e constituida de

particulas limpas, duras e duraveis e isentas de matérias organicas.
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As atividades previstas para a execucdo de Pavimentos em Paralelepipedos s&o as
seguintes:

-Preparacéo do Leito

- Execucdo de colchdo de areia sobre a camada de base acabada;

- Assentamento das pecas;

- Rejuntamento, com argamassa trago 1:3;

- Compactacdo, com emprego de rolo liso.

Equipamentos

a) Rolo metalico do tipo “TANDEN” liso, de 10 a 12 toneladas.

b) Depdsito para materiais betuminosos, dotados de rodas pneumaticas, engate para
reboque, por meio de caminhéo ou trator de pneus, tubo de descarga direta, torneira lateral
para retirada do material betuminoso (emulsdo) em baldes ou regadores.

O carregamento, em geral é feito por tambores de asfalto suspensos por meio de
talhas, até a altura necessaria.

c¢) Regadores com capacidade para 10 a 20 litros, com bico em forma de cone.

d) Malho ou soquete manual, de peso superior a 35 kg e com 40 a 50 cm de diametro
na base.

e) Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelo de calceteiro, ponteiras

de aco, pas, picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

Pré-requisitos

- Movimentacg&o de terra concluida

-Drenagem executada e locada (para aparelhos executados de maneira comitente com
0 pavimento ou posterior)

-Base finalizada e compactada

-Guias de meio Fio posicionadas e assentadas

-Aprovado pela fiscalizagédo

Execucéo

10
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- Sobre a base finalizada (atividade ndo contemplada nesta composic¢éo), realiza-se o
colchéo de areia por meio do langamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme
de areia

- Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada
pelas seguintes atividades:

-> Marcagdo para 0 assentamento, feito por linhas de referéncia ao longo da frente
de servico;

-> Assentamento manual dos paralelepipedos, de modo que mantenham o
espacamento entre si de, no maximo, 15 mm;

-> Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;

-> Depois de aprovado pela Fiscalizacdo e quando especificado em projeto, deve ser
iniciada por meio do soquete manual, a compactacdo da calha numa faixa de 0,50m, cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avancgo
do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o
mesmo avango do revestimento assentado. Nas demais superficies e apos a cura do
rejuntamento anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e
com ela serem preenchidas as juntas dos demais paralelepipedos.

-> Ap6s varrido e removido o excesso de areia, 0 calcamento deve ser compactado
por meio de rolo compactador vibratorio, progredindo de calha a calha sem atingi-las,
sempre, transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a
compactacao dinamica

-> Depois de concluida a compactacdo, as juntas devem ser novamente cheias e 0
excesso de areia retirado, podendo o calcamento ser entregue ao tréfego.

Na entrega da obra todos os elementos da edificagcdo deverdo estar completamente
limpos e em perfeito estado de funcionamento, e toda a &rea devera ser entregue sem
entulhos.

Controle tecnolégico

Para controle de qualidade dos materiais em utilizacdo, deverdo ser efetuados caso a

Fiscalizacdo julgue necessario. Os ensaios recomendados para cada tipo de material,

11
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utilizando os métodos do DER/RN e DNIT.

Sera permitida & FISCALIZACAO a rejeicdo por inspecdo visual, de qualquer
material utilizado nos servicos de pavimentacao.
Controle geométrico

O pavimento concluido devera estar de acordo com os alinhamentos, perfis,
dimensdes e secdo transversal tipica estabelecidas pelo projeto, permitindo-se as seguintes
tolerancias:

O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio da pavimentacéo.
N&o deverd haver desvios superiores a 20mm, em relacdo ao alinhamento e perfil
estabelecido.

A face do calcamento ndo deverad apresentar, verificado com régua de 3mm de
comprimento sobre ele disposto em qualquer direcdo, depressdo superior a 20mm.

A altura da base de areia mais a do paralelepipedo depois do comprimento, medida
por sondagens diretas, ndo poderéa diferir em mais de 5% da espessura fixada no projeto.

As juntas dos paralelepipedos deverdo ter uma dimensdo de 2.5cm. Antes da
colocacdo da brita N° 01, o excesso de areia nas juntas, devera ser retirado, com auxilio de
um bastdo de madeira ou metélico. A profundidade das juntas devera ser de, no minimo,
5cm. As juntas poderdo ter uma variacdo de + / - 0.5cm em relacdo a dimensdo prevista
acima, considerando-se juntas isoladas da pavimentacéo.
Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar a area total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com

paralelepipedos

Assentamento de calgada com piso intertravado
As calgadas serdo compostas por piso tactil e piso intertravado, conforme projeto.
Pavimento intertravado é um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura é composta
por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida por camada de revestimento
constituida por pegas de concreto, assentadas sobre camada de areia ou po de pedra, e
travadas entre si por contengdo lateral. As juntas entre as pecas séo preenchidas por material

de rejunte.

12
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Esses pavimentos possuem a fungéo de resistir e distribuir ao subleito os esforgos
aplicados sobre eles, além de melhorar as condigdes de rolamento e seguranca.

Bloco de concreto p/ pavimentagao

: Material de rej_unt_e Cont_enc"a_o Lateral

Camada de Assentamento

_Base
Sub-base

Figura 1: Componentes do pavimento intertravado

(Para esse orgcamento foi considerada a base e a sub-base com 0 mesmo material)

O piso intertravado deverd ser de pedras de concreto com 20 x 10 cm de largura e
comprimento, e espessura de 6cm. As condicOes da peca de concreto devem atender a NBR
9781:2013, com resisténcia a compressao maior que 35 Mpa.

Parte da execuc¢do do servico foi prevista a utilizacdo de blocos com 20x10x4 cm que
estdo dispostos no Campus. Sendo assim, serd utilizado este material para parte do servico,
de modo a dar destino ao material ja pertencente a universidade. O restante da area sera

utilizado o bloco especificado anteriormente.

A - Bloco intertravado tipo retangular

Execucéao
A execucdo deste piso deve seguir as colocagdes descritas na NBR 15953:2011.

Ap0s a execucao e aprovacgdo dos servigos de preparo da base, ou sub-base e base,

13
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inicia-se a execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita
pelas seguintes atividades sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

e Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

e Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;
terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento
que ¢é formada pelas seguintes atividades:

e Marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;

e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

Todas as paredes novas ou recuperadas deverao receber uma camada de reboco (ou massa

Unica) com argamassa no traco 1:2:8 de cimento, cal e areia

e Ajustes e arremates do canto com a colocacao de blocos cortados;

e Rejuntamento, utilizando pé de pedra;

e Compactacédo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de
assentamento.

Critérios para quantificacdo dos servicos

Utilizar a éarea total do passeio com bloco retangular de 20 x 10 x 6 cm e camada de
assentamento de 5 cm.

Piso Podotatil

O piso podotatil sera realizado de acordo com projeto e respeitando a NBR
9050/2020.

Sua execucdo deve se pautar no seguinte procedimento

- Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a
argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura,
formando sulcos na argamassa;

- Assentar as placas de piso podotatil, batendo-os com martelo de borracha; - Apds
conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

Vagas para deficientes fisicos
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PROPRIETARIO:

UFEHSK SETOR RESPONSAVEL: UFERSA

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA:
CONSTRUCAO DO BIOTERIO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO/RN
ASSUNTO: . i N° DE FOLHAS: DATA:
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS 21 JULHO/2020

As vagas de deficientes fisicos estdo discriminadas no projeto. Estas vagas devem ser
sinalizadas com placa de sinalizagdo vertical COM O MODELO A SER APROVADO PELA
FISCALIZACAO E ATENDENDO A NORMA 9050/2020.

Estacionamento
reservado para
veiculos autorizados

Ademais, devera haver sinalizacdo horizontal de acordo com a especificacdo em projeto e
executado piso cimentado liso para diminuir a impedancia do deslocamento na vaga para as
pessoas com necessidades especiais.

Piso cimentado

O piso cimentado deve ter traco de 1:3 em Cimento e Areia. Sera utilizado na composicao da
area para vaga de estacionamento para deficientes.
Lombofaixas

A lombofaixa é uma jungédo da faixa de pedestres com uma “lombada”, expressdo que faz
alusdo ao redutor de velocidade. O objetivo para a instalacdo dessa opcao é que 0s motoristas deem
prioridade aos pedestres no momento da travessia, fazendo com que, além de sinalizagéo, haja um
fator para diminuicéo da velocidade.
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PROPRIETARIO:
“r TRRIRRRAINARE FIEERANL

UFEHSA SETOR RESPONSAVEL: UFERSA

Tm— SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
OBRA:

CONSTRUCAO DO BIOTERIO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO/RN
ASSUNTO: . i N° DE FOLHAS: DATA:
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS 21 JULHO/2020

Neste projeto a lombofaixa sera de piso intertravado e deve estar em nivel com al¢ada. Sua

sinalizacéo devera ser discutida e aprovada pela fiscalizacao.

04 - DRENAGEM

Devera ser seguido memorial descritivo técnico especifico para o item.
05 — INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas urbanas deverdo ser executadas conforme projeto elétrico
fornecido pela CONTRATANTE.

Todas as Luminarias serdo em LED 150W com eficiéncia luminosa de 130LM/W,
tanto nos postes implementados como também nos postes realocados. Este servico inclui

instalacéo e fornecimento.

Alguns postes serdo implementados, outros realocados, de acordo com projeto. Os
postes sdo do tipo duplo T e poste circular (de acordo com projeto), seu engasgamento
deve ser realizado de acordo com NBR vigente, em solo e com no minimo 1,6 m. As

dimensdes variam de 9 a 12 m, de acordo com projeto.

Ha também aterramento, com localizacao especificada em projeto e devera ser
executado de acordo com a NBR 5410.
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PROPRIETARIO:

uFEBSA SETOR RESPONSAVEL: UFERSA

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

OBRA:
CONSTRUGAO DO BIOTERIO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO/RN

ASSUNTO: } ] N° DE FOLHAS: [ DATA:

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS 21 JULHO/2020

06 — DIVERSOS

O paisagismo deve seguir especificacbes fornecidas pela contratada, com a

especificacdo das mudas dentro da especificacdo do orcamento estipulado.

Os servicos topogréaficos sdo destinados a confirmar as inclinagdes da rede de

drenagem e alinhamento da via

07 — ADMINISTRACAO LOCAL

A administracdo local, estipulada conforme Acérdao N° 2.622/2013 - TCU -
Plenério, contempla o conjunto de gastos com pessoal de apoio a producgéo incorridos pelo
executor no local. A administracdo local sera paga em percentual proporcional a execugao

financeira da obra.

08 - SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue limpa e isenta de qualquer elemento que indique

atividades construtiva no local.

RONALDO RIBEIRO DE MELO
ENG. CIVIL - CREA/RN: 2108321810
MAT. SIAPE: 1249005
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