. . Armaduras de distribuigdo
Armadura Armadura de distribuicéo
N1 3 N2 5.0 c/20 C=228
N1 3 N2 5.0 c/20 C=228
12 N1 ¢/19 m 12 N1 ¢/19
%7 Nn2'°  \h=10/ °7 NRJ°

12 N1 ¢/19
5757 N2 °

o]
N
P4
N~

12 N1 ¢/19

5

Armaduras de distribuicdo
Armadura Armadura de distribuicdo
N1 3 N2 ¢5.0 c/20 C=228
N1 3 N2 5.0 c/20 C=228

Armacao negativa das lajes do pavimento Laje Superior

15 N6 210.0 c/15

C=244

Armacao positiva das lajes do pavimento Laje Superior

=244

19 N6 10.0c/12 C

escala 1:50

escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO

Armaduras de distribuicdo (N2)

(amarragdo das arm. negativas)

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

= == = ~ ~
T r r r r
Laje 1 Laje 2
ISOMETRICA
Viga
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo
(continuidade das lajes)
= BT af
(I [ [ [ [ T 1
Laje 1 Laje 2
VISTA FRONTAL
< | Viga
eixo da viga
Ferros de distribuigdo
Ferro Armadura de distribuicao
$ (N1) 6 N2 gX.X c/xx

3 N1 gX.X c/xx
1 @d

Laje 1

Laje 2

PLANTA BAIXA

NOTA: AARMADURA DE DISTRIBUICAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Relacéo do aco

Negativos X Negativos Y Positivos X

Positivos Y V1 V2

V3 V4

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 48 65 3120
2 5.0 12 228 2736
3 5.0 56 72 4032

CA50 4 8.0 8 244 1952
5 8.0 8 282 2256
6 10.0 34 244 8296

Resumo do ago

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 42.1 18.3
10.0 83 56.3

CAB0 5.0 98.9 16.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 745
CAB0 16.8

Volume de concreto (C-25) = 0.82 m®
Area de forma = 12.33 m?
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