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Armação positiva das lajes do pavimento Laje Superior
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Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Relação do aço
Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y V1 V2
V3 V4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 48 65 3120
2 5.0 12 228 2736
3 5.0 56 72 4032

CA50 4 8.0 8 244 1952
5 8.0 8 282 2256
6 10.0 34 244 8296

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

42.1
83

98.9

18.3
56.3
16.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

74.5
16.8

Volume de concreto (C-25) = 0.82 m³
Área de forma = 12.33 m²
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A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utilização em obras diversas das abaixo especificadas,
sujeitarão os responsáveis às penalidades previstas na Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).
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