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MEMORIAL EXECUTIVO

Reforma de prédio abandonado para parque tecnologico da
Universidade Federal Rural do Semi-Arido localizada na Av. Jorge
Coelho de Andrade, Pres. Costa e Silva - Mossoro-RN, 59625-900
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MATERIAL TECNICO

O MATERIAL TECNICO REUNE AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DA ES-
TRUTURA DO RESERVATORIO DA REFORMA D PREDIO ABANDONADO PARA PAR-
QUE TECNOLOGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

CAPITULO 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS
1. Movimentacao de Terra
1.1. Escavacao Manual de Vala

Deve-se considerar a natureza do terreno e a seguranca dos trabalhadores, sendo realizadas
com ferramentas adequadas para tal fim, como picaretas e pas-de-corte e equipamentos de protegao.
As escavacdes deverdo seguir as profundidades indicadas em projeto e, quando necessdrio, serdo
convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ser adotadas todas as providéncias e cau-
telas aconselhdveis para a seguranca dos operdrios, da edificacdo e das redes de dgua e esgoto exis-
tentes.

1.2. Execuciao e Compactacio de Aterro com Solo Predominantemente Arenoso

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a
presenca de matéria organica, residuos de constru¢do ou qualquer corpo estranho na composi¢ao do
aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte adequada a destinacdo da estrutura.

1.3. Escavacao Manual para Bloco de Coroamento ou Sapata

As cavas para fundagdes poderdo ser executadas manualmente, devendo o material remanes-
cente ser retirado para local a ser determinado pela Fiscalizacdo. As cavas para fundacdo em sapatas
deverdo obedecer a dimensdes minimas indicadas em projeto de fundagdes a ser fornecido pela Fis-
calizacdo, devendo ser aprofundadas caso esta cota minima ndo atinja o terreno com resisténcia com-
pativel com a carga que ird suportar. Nas escavacdes necessdrias a execucdo da obra, a Contratada
tomard precaucdes quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos,
rebaixamentos e outros que se tornarem necessarios, no sentido de dar o méximo de rendimento,
seguranca € economia na execu¢ao dos servigos.

1.4. Escavacao Manual de Vala em Lodo de 1,5m até 3m

Conforme demonstrado em projeto, serd realizado escavagdo manual de valas para a execugao
das fundag¢des (baldrame), incluindo o preparo do fundo da vala antes da execucdo da mesma, para
impedir que a armacdo da viga baldrame e o concreto entre em contato direto com a terra, evitando
que a mesma perca suas propriedades.
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Devem ser previstos escoramentos para garantir a seguranca dos trabalhadores de acordo com
a NBR 9061.

2. Fundacao
2.1. Execucao de Sapatas Isoladas

A fundagdo projetada é do tipo sapata isolada. Primeiramente serd executado um leito de brita
com aproximadamente Scm, sobre esta serdo executadas as sapatas em concreto armado, estando
estas a uma profundidade de no minimo 1,00m. Todas as sapatas deverdo seguir fielmente o projeto
estrutural, prevalecendo este sobre o memorial. As sapatas devem receber barras de aco como esperas
para amarragdo dos pilares, além de serem executadas de modo a garantir o cobrimento de 3 cm
previsto em projeto.

2.2. Fabricacao, Montagem e Desmontagem de Formas para Viga Baldrame

As formas de madeira serrada e de espessura de 25mm deverdo ser constituidas de modo que
o concreto acabado tenha as formas e dimensdes de projeto, estejam de acordo com os alinhamentos,
cotas, prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverdo ainda, ser projetadas de modo que
sua remoc¢ao ndo cause danos ao concreto, que comportem o efeito da vibragao de adensamento e de
carga do concreto, e as variacOes de temperatura e umidade sem sofrer deformacdes. As formas de-
vem ser previstas para 1 utilizacdo. As unides das tdbuas deverdo ter juntas de toco, com perfeito
encontro das arestas.

2.3. Montagem de Armacao de Blocos, Sapatas, Vigas, Pilares e Lajes

As ferragens serdo moldadas “in loco” por profissional especializado e credenciado.

Ferragem para montagem de blocos, sapatas, vigas, pilares e lajes, com alinhamentos e loca-
¢do de acordo com projeto.

Serdo executadas com armacao utilizando aco CA-25, CA-50, CA-60 e CP-190 de espessuras
variadas, sendo mantidas afastadas da forma por meio de espagadores com espessura igual ao do
cobrimento previsto em projeto.

As armaduras devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes
durante o lancamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das formas.

2.4. Concretagem de Sapatas com Concreto Usinado

Devera ser observado se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento
da nata de cimento. Iniciar a concretagem pela parte mais distante. O lancamento devera ser feito
antes do inicio da pega, nas formas previamente molhadas.
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O adensamento deve ser iniciado logo apés o lancamento. Evitar que o vibrador fique muito
tempo dentro do concreto e a menos de 10 cm das paredes da forma.

A profundidade de vibragdo ndo deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibracao.
O processo de vibracdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavi-
dade formada se feche naturalmente. Varias incisdes, mais proximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.

A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto imido por,
pelo menos, 7 dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie concretada com
material que possa manter-se imido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a drea
concretada do sol e do vento até a desforma.

Além disso, deverdo ser tiradas amostras para os ensaios de resisténcia a compressdo, que
deverdo ser executados por empresas especializadas e credenciadas, com base nas normas vigentes
ou a critério da Fiscalizagdo.

3. Estrutura
3.1. Fabricacao de Forma para Pilares

As formas de montagem dos pilares retangulares deverao ser constituidas de modo que o con-
creto acabado tenha as formas e dimensdes de projetos, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas,
prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverdo ainda, ser projetadas de modo que sua
remog¢ao nao cause danos ao concreto, que comportem o efeito da vibracao de adensamento e de carga
do concreto, e as variagdes de temperatura e umidade, sem sofrer deformacgdes. A execucao das for-
mas devera atender as prescricdes da NBR 6118/03. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada
a elaboracgdo do projeto de forma, de seus escoramentos e das necessdrias estruturas de sustentacao.
As escoras serdo 4 de eucalipto com diametro aproximado de 10 cm, espagadas de 50cm nas vigas e
100 cm nas lajes. As unides das tdbuas, folhas de compensados ou chapas metélicas deverao ter juntas
de topo, com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade das formas deve ser de modo a ndo
permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, serdo garantidos a estanqueidade por meio de jus-
taposicao de pecas evitando o artificio de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A manu-
tencao da estanqueidade serd garantida, evitando longa exposicao das formas as intempéries antes das
respectivas concretagens. As armaduras serdo mantidas afastadas das formas por meio de espagadores
plésticos adequados ou por pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente. As formas deverao
ser providas de escoramento (cimbramento) e contraventamento, convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformagdes prejudiciais a estrutura.

As dimensoes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificados cuidadosa-
mente, desde a montagem e especialmente durante o processo de langcamento do concreto. O prazo
para desforma serd o recomendado pela NBR 6118/2003.
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3.2. Fabricacao de Forma para Vigas

As formas de montagem das vigas deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado
tenha as formas e dimensdes de projetos, estejam de acordo com os alinhamentos, 5 cotas, prumos e
apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverdo ainda, ser projetadas de modo que sua remocao
ndo cause danos ao concreto, que comportem o efeito da vibracdo de adensamento e de carga do
concreto, e as variacdes de temperatura e umidade, sem sofrer deformacdes. A execugdo das formas
devera atender as prescricoes da NBR 6118/03. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a
elaboragdo do projeto de forma, de seus escoramentos e das necessdrias estruturas de sustentacao. As
escoras serdo de eucalipto com diametro aproximado de 10 cm, espacadas de 50 cm nas vigas e 100
cm nas lajes. As unides das tdbuas, folhas de compensados ou chapas metdlicas deverdo ter juntas de
topo, com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade das formas deve ser de modo a ndao permitir
a fuga de argamassa ou nata de cimento, serdo garantidos a estanqueidade por meio de justaposicao
de pecas evitando o artificio de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros.

A manutencdo da estanqueidade serd garantida, evitando longa exposicdo das formas as in-
tempéries antes das respectivas concretagens. As armaduras serdo mantidas afastadas das formas por
meio de espacadores plasticos adequados ou por pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente.
As formas deverdo ser providas de escoramento (cimbramento) e contraventamento, conveniente-
mente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformagdes prejudiciais a estrutura. As dimen-
sOes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificados cuidadosamente, desde a mon-
tagem e especialmente durante o processo de lancamento do concreto. O prazo para desforma serd o
recomendado pela NBR 6118/2003.

3.3. Fabricaciao de Forma para Lajes

As formas de montagem das lajes deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado
tenha as formas e dimensdes de projetos, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas, prumos e
apresente uma superficie lisa e uniforme, obedecendo a inclinacao prevista em projeto. Deverao ainda,
ser projetadas de modo que sua remog¢do ndo cause danos ao concreto, que comportem o efeito da
vibragdo de adensamento e de carga do concreto, e as variagdes de temperatura e umidade, sem sofrer
deformacdes. A execucdo das formas deverd atender as prescri¢cdes da NBR 6118/03. Sera de exclu-
siva responsabilidade da contratada a elaboracdo do projeto de forma, de seus escoramentos e das
necessdrias estruturas de sustentacdo. As escoras serdo de eucalipto com diametro aproximado de 10
cm, espacadas de 50 cm nas vigas e 100 cm nas lajes. As unides das tdbuas, folhas de compensados
ou chapas metdlicas deverao ter juntas de topo, com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade
das formas deve ser de modo a ndo permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, serdo garantidos
a estanqueidade por meio de justaposicao de pecas evitando o artificio de calafetagem com papéis,
massa, estopa e outros.

A manutencdo da estanqueidade serd garantida, evitando longa exposicdo das formas as in-
tempéries antes das respectivas concretagens.
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As armaduras serdo mantidas afastadas das formas por meio de espagadores plédsticos adequa-
dos ou por pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente. As formas deverdo ser providas de
escoramento (cimbramento) e contraventamento, convenientemente dimensionados e dispostos de
modo a evitar deformacdes prejudiciais a estrutura. As dimensdes, nivelamento e verticalidade das
formas deverdo ser verificados cuidadosamente, desde a montagem e especialmente durante o pro-
cesso de lancamento do concreto. O prazo para desforma serd o recomendado pela NBR 6118/2003.

3.4. Concretagem de Pilares com Concreto Usinado

Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata de
cimento. Iniciar a concretagem pela parte mais distante. O lancamento devera ser feito antes do inicio
da pega, nas formas previamente molhadas. A altura de langcamento nao pode ultrapassar, conforme
as normas, 2 m. Nas pecas com altura maiores que 3 m, o lancamento do concreto deve ser feito em
etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos,
calhas ou trombas. O adensamento deve ser iniciado logo ap6s o lancamento. Evitar que o vibrador
fique muito tempo dentro do concreto e a menos de 10 cm das paredes da forma. A profundidade de
vibragdo ndo deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibragdo. O processo de vibracdo
deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche
naturalmente. Vérias incisoes, mais proximas e por menos tempo, produzem melhores resultados. A
cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto imido por, pelo menos,
7 dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie concretada com material que
possa manter-se umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a drea concretada
do sol e do vento até a desforma.

Além disso, deverdo ser tiradas amostras para os ensaios de resisténcia a compressao, que
deverdo ser executados por empresas especializadas e credenciadas, com base nas normas vigentes
ou a critério da Fiscalizagao.

3.5. Concretagem de Vigas e Lajes com Concreto Usinado

Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata de
cimento. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante. O lanca-
mento deverd ser feito antes do inicio da pega, nas formas previamente molhadas. A altura de lanca-
mento ndo pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas pecas com altura maiores que 3 m, o
lancamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas. Em
alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas. Comecar a vibrar logo ap6s o langamento.
Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da forma. A profundidade de vibracdo nao deve ser maior
do que o comprimento da agulha de vibracao. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o
concreto nao desande. O processo de vibragdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha,
de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Varias incisdes, mais proximas € por menos
tempo, produzem melhores resultados.
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Sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de aluminio posicionada entre as taliscas
e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em
seguida, deve-se verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel,
remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento com desempena-
deira de madeira. A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto
umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as férmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie
concretada com material que possa manter-se imido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel,
etc.). Proteger a drea concretada do sol e do vento até a desforma.

Além disso, deverdo ser tiradas amostras para os ensaios de resisténcia a compressdo, que
deverdo ser executados por empresas especializadas e credenciadas, com base nas normas vigentes
ou a critério da Fiscalizagdo.

3.6. Montagem de Armacao de Estruturas de Concreto Armado

As estruturas serdo executadas com armagdo em estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA-25, CA-50 e CA-60 de variadas espessuras, sendo especificadas no projeto estru-
tural. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes durante o lanca-
mento do concreto, conservando inalteradas as distincias das barras entre si e as faces internas das
formas. (Estribos)

3.7. Servico de Protensiao para Cordoalha Engraxada 12,7mm

As estruturas serdo executadas com armagdo em estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco CA-50 e CA-60 e cordoalhas engraxadas envelopada com invélucro de pvc traba-
lhando de forma ativa internamento no concreto. Devem ser colocadas no interior das férmas de modo
a se manterem firmes durante o lancamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das
barras entre si e as faces internas das formas.

3.8. Locacao Mensal de Cimbramento Metalico

O item remunera o fornecimento de locacdo mensal de todo o material necessario para a mon-
tagem do cimbramento (escoramento) metalico.

3.9. Impermeabilizacao

Nos elementos de fundagao, nas faces superior e inferior deverd ser feita impermeabiliza¢ao
com material betuminoso.
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