
         3

8 - Acompanhar cuidadosamente a cura do concreto, principalmente

    plantas de arquitetura.

    recomendações da NBR-6118.

3 - As cotas e níveis devem ser conferidos pelas

1 - A taxa do solo foi fornecida em ensaio de sondagem.

OBSERVAÇÕES INICIAIS

4 - Confirmar, com o fabricante de concreto,

2 - A execução da estrutura deve obedecer as

7 - As dúvidas serão esclarecidas pelo Eng. Projetista

concretadas.
nos primeiros sete dias, umedecendo adequadamente as peças

    utilizar a betoneira.

5 - Para concreto confeccionado na obra,

locação devem ser validadas pelo engenheiro construtor
6 - Antes da execução da estrutura, as formas e a

    a disponibilidade, dois dias antes da concretagem.

Características dos Materiais
Fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 238000

FORMATO - 1040mmX594mm
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

S1=S3=S4=S6   (X4)
     50A   1       8    44     128    5632
     50A   2       8    44     132    5808

S2=S5   (X2)
     50A   1      10    22     168    3696
     50A   2      10    22     172    3784

P1=P2=P3=P4=P5=P6 Lances 1 - 2   (X6)
     50A   1     6.3   228      93   21204
     50A   2     6.3    60      97    5820
     50A   3    12.5    24     447   10728
     50A   4    12.5    24     175    4200

V101=V102   (X2)
     50A   1       8     8     430    3440
     50A   2       8     4     835    3340
     60A   3       5   100      87    8700

V103=V104=V105   (X3)
     50A   1       8     6     440    2640
     50A   2       8     6     440    2640
     60A   3       5    72      87    6264

V202=V201   (X2)
     50A   1    12.5     6     424    2544
     50A   2    12.5     4     864    3456
     50A   3    12.5     4     225     900
     50A   4    12.5     6     425    2550
     60A   5       5    76     117    8892

V203=V205   (X2)
     50A   1      16     4     450    1800
     50A   2      10     4     470    1880
     60A   3       5    36     117    4212

V204
     50A   1     6.3     2     105     210
     50A   2      20     2     460     920
     50A   3      10     2     470     940
     50A   4      20     1     315     315
     50A   5       8    21     125    2625

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    281       43      5     60A
    272       67    6.3     50A
    261      103      8     50A
    103       64     10     50A
    244      235   12.5     50A
     18       28     16     50A
     12       30     20     50A

Peso Total        60A =       43 kgf
Peso Total        50A =      527 kgf

de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

BASE RESERVATÓRIO - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3    60     190   11400
     50A   2      10    22     395    8690

BASE RESERVATÓRIO - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3   120     165   19800

BASE RESERVATÓRIO - Armadura positiva principal
     50A   1       8    60     415   24900

BASE RESERVATÓRIO - Armadura positiva secundaria
     50A   1      10    50     419   20950

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    312       76    6.3     50A
    249       98      8     50A
    296      183     10     50A

Peso Total        50A =      358 kgf

ESCALA________________________________________________________________________1:50

ARMADURA POSITIVA SECUNDÁRIA
LAJE DO BASE DO RESERVATÓRIO - fck=25MPa

ESCALA________________________________________________________________________1:50

ARMADURA POSITIVA PRINCIPAL
LAJE DO BASE DO RESERVATÓRIO - fck=25MPa

ESCALA________________________________________________________________________1:50

ARMADURA NEGATIVA SECUNDÁRIA
LAJE DO BASE DO RESERVATÓRIO - fck=25MPa

ESCALA________________________________________________________________________1:50

ARMADURA NEGATIVA  PRINCIPAL
LAJE DO BASE DO RESERVATÓRIO - fck=25MPa
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DETALHAMENTO DAS VIGAS  
BASE RESERVATÓRIO / CINTAMENTO TÉRREO

DETALHAMENTO DAS FUNDAÇÕES  DETALHAMENTO DAS LAJES  
BASE RESERVATÓRIO - fck = 25MPa fck = 25MPa
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
VIGA / CINTA = 2.50 cm

AutoCAD SHX Text
PILAR = 2.50 cm
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LAJE = 2.00 cm
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PILAR QUE MORRE
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PILAR QUE PASSA
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PILAR QUE NASCE

AutoCAD SHX Text
VIGA DIRETA

AutoCAD SHX Text
AÇO(S) :   CA-50 A / CA-60 B
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COBRIMENTO DAS ARMADURAS:   
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CONVENÇÕES
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PARÂMETROS
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CONCRETO  -  fck = 250 Kgf/cm2 = 25 MPa
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