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Relação do aço
Laje Superior: 4xP1
Nível do Solo: 4xS1 V1

V2 V3
V4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 156 68 10608
2 5.0 48 54 2592
3 5.0 56 72 4032

CA50 4 8.0 56 89 4984
5 8.0 16 244 3904
6 10.0 16 397 6352
7 10.0 16 172 2752

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

88.9
91.1

172.4

38.6
61.7
29.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

100.3
29.2

Volume de concreto (C-25) = 1.57 m³
Área de forma = 26.72 m²

NÍVEL DO SOLO - L1
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peso específico > 16.00 kN/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 200.00 kN/m²
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A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utilização em obras diversas das abaixo especificadas,
sujeitarão os responsáveis às penalidades previstas na Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).
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