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Ministério da Educagao
Universidade Federal Rural do Semiarido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisdao de Aquisicao de Materiais e Servigos

PREGAO ELETRONICO N2 31/2023
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS)
(Processo Administrativo n° 23091.000341/2023-92)

Torna-se publico que a Universidade Federal Rural do Semidrido, por meio da Divisdao de Aquisicdo de
Materiais e Servicos, sediada na Av. Francisco Mota, 572, CEP: 59.625-000, Costa e Silva, Mossoré/RN,
realizara licdtacdo para REGISTRO DE PRECOS, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos
da Lei n© 14.133, de 2021, do Decreto n? 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacdo aplicavel e,

ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdao aparelhos e
equipamentos laboratoriais, a serem destinados aos campi da UFERSA, conforme condicBes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitacdo serd dividida em 74 itens, conforme relatdrio dos materiais a serem licitados (Anexo Il),
facultando-se aolicitantea participacdo em quantositensforde seuinteresse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 As regras referentes ao 6rgdo gerendador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as
gue constam da minutade Atade Registrode Precos.

3.  DAPARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira—ICP — Brasil.

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Ges exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anteriora data prevista pararecebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacao,
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devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do
ou aquelesse tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desdassificagdo no momento da
habilitagdo.

3.5. Para os itens deste processo, exceto os itens 38 e 54, a participa¢do é exclusiva a microempresas
e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006.

3.6. Com relagdo aos itens 38, 54, poderdo concorrer todas as demais espécies de empresas, inclusive
as mencionadas no item 3.5.

3.6.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementarn?123, de 2006 e do Decreton.2 8.538, de 2015.

3.8. N3o poderdo disputarestalicitacao:

3.8.1. aquele que ndoatendaas condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versarsobre servigos ou fornecimento de bens aele relacionados;

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens aela necessarios;

3.8.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdoem decorrénciade sancdo que lhe foiimposta;

3.8.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comerdal, econGmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licditagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linhareta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pelalegislacdotrabalhista;
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3.8.8. agente publicodo érgdoou entidade licitante;

3.8.9. pessoasjuridicas reunidas em consorcio;

3.8.10. Organizacdes daSociedade Civilde Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

3.8.11. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplinaamatéria, conforme §12 do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidadejuridicado licitante.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exdusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até adatae o
horario estabelecidos paraaberturadasessdo publica.

4.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.12 deste Edital.

4.3, No cadastramento da propostainicial, olicitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da

Constituicdo;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos|lle IV doart. 12 e noincisolll do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéndas de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
PrevidénciaSocial, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O lidtante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein2 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera dedarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
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estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2
14.133, de 2021.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.2 ou 4.4 sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lein? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até aaberturada sessdo publica.

4.8. N3do havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagcdo pelo lidtante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e
dafase de enviodelances.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintesregras:

4.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidirdtantoemrelacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrira melhoroferta;

4.10.2. os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e ointervalode que tratao subitemacima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
seralterado pelofornecedordurante afase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menorprego; e

4.11.2. percentual de desconto inferior alance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
possuira carater sigiloso para os demais fomecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitacdo,
podendo serdisponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacgdo acompanhar as operacdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negddos
diante dainobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.14. O lidtante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possacomprometerosigilooua seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitdrio e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Descrigdodo objeto, contendo asinformagées similares a especificagdo do Termo de Referéncia;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas napropostavinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualqueroutro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos nalegislagdo vigente.

5.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regénda de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdao do
desconto ofertado deverarespeitar os precos maximos previstos noitem4.9.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéndias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessdrias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, indso IX, da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos
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responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento porsobrepreco naexecucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, nadata, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for
0 caso, anteriormenteinseridos no sistema, até aaberturada sessao publica.

6.2.1. Serd desclassificadaapropostaque identifiqueolicitante.

6.2.2. A desdassificacao serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desdassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado aefeito nafase de aceitagao.

6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4. O sistemadisponibilizard campo préprio paratroca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelosistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,1 (um décimo por cento).

6.9. O lidtante poder3, uma unica vez, exduir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimentoseguirdde acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”,
emque os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de
lances.
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6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serdsigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapaaberta, ou por ofertar melhorlance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgard os
lances segundo aordem crescente de valores.

6.12. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registradoem primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedadaaidentificacdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes paraarecepc¢do dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletrGnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdodo fato pelo Pregoeiro aos participantes, nositio eletronico utilizado paradivulgacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresentelances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.17. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas e
empresas de pequeno porte particpantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de
2015.

6.17.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds acomunicagao automatica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de dassificagdo,

para o exerciciodo mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aguela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechadado modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lein? 14.133, de 2021, nestaordem:

6.18.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagdo;

6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nestaLei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licdtante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos
orgdos de controle.

6.18.1.5. Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.18.1.6. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, noterritério do Estado em que este se localize;

6.18.1.7. empresas brasileiras;

6.18.1.8. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.1.9. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
pregoeiro poderanegociar condicdes mais vantajosas, apds definido oresultado do julgamento.

6.20. Na&o sera admitida a previsao de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.20.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais lidtantes, segundo a ordem de classificacdo

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acimado preco maximo definido pela Administracao.
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6.20.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatoério.

6.20.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solidta¢do fundamentada feita
no chat pelolicitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apdsanegociagdodo precgo, o Pregoeiroiniciardafase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n?
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.8 do edital, espedalmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consultaaos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas —CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa lidtante e também de seu sdcio
majoritario, porforcada vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existénda de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n23/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fomecimento
similares, dentre outros. (IN n23/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O lidtante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desdassificagdo. (IN n?
3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

7.4. Caso atendidas as condi¢Oes de participacdo, serdiniciado o procedimento de habilitagao.
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7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.6.1 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao mdaximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
dispostonoartigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Serd desclassificada a proposta vencedoraque:
7.7.1. contiverviciosinsanaveis;
7.7.2. nao obedeceras especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4. nao tiveremsuaexequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gueinsanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valoresinferiores a
50% (cinquenta porcento) do valororcado pela Administracdo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada apds diligénda do
pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo dolicitante ultrapassaovalorda proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo coma Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéndas, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacgdo de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valorfinal da sua proposta, sob penade nao aceitacdo da proposta.

7.11. Caso o Termo de Referéndcia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referénda, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.
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7.12.  Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.13. Osresultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacGes previstas neste Edital, a proposta do
licitante serarecusada.

7.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-d4 com a
verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificacbes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos

dos arts. 62 a 70 da Lein214.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, poderdsersubstituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a partidpacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
emtraducao livre.

8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacao de consércio de empresas, a habilitacao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econodmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consérdo ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e
o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverd um acréscdmo de 10%
para o consdrcio em relacdo ao valorexigido paraos licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cad astral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lein® 14.133/2021.
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8.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n?

14.133/2021).

8.7. Serd verificado se o lictante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéndas de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O lidtante devera apresentar, sob pena de desdassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de condutavigentes nadata de entrega das propostas.

8.9. A habilitacdo serdverificada por meio do Sicaf, nos documentos porele abrangidos.
8.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em rela¢do a integridade do
documento digital ou quando alei expressamente o exigir. (IN n23/2018, art. 49, §19, e art. 62, §49).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(INn®3/2018, art. 72, caput).

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo. (IN n23/2018, art. 72, paragrafo Unico).

8.11. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meiolegal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas, prorrogével por igual periodo,
contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.12.1. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigénda dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou

exigénciado presente subitem ocorrerdemrelagdo atodos os licitantes.
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8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligénda, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, §49):

8.14.1. complementacdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria paraapurar fatos existentes a épocada aberturado certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Naanalise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substanda dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registradaem ata e acessivel atodos, atribuindo-lhes eficacia parafins de habilitacdo e classificacdo.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéndas para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica¢do, até a apuracdo de uma proposta
gue atendaao presente edital, observado o prazo disposto nosubitem 8.12.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
propostaatendaao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacao na licitagdo
(art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licdtante mais bem classificado tera o prazo de 05(cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadénda do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangOes previstas nalein?214.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacdo sejadevidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) ajustificativa apresentada seja aceita pela Administracdo.

9.3. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de precos.

9.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pre¢os quantas forem necessdrias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referénda, com aindicacdo do lidtante vencedor, a descri¢do do(s)

item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicoes.

9.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigénciadaata de registro de precos.
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9.6. A existénda de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condig¢bes
estabeleddas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica
para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipdtese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condic¢bes
estabeleddas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordemde classifica¢do, parafazé-loemigual prazo e nas condi¢Ges propostas pelo primeiro classificado.
10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Apdsahomologacdoda licitacdo, serdincluido naata, naformade anexo, oregistro:.

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatdrio, observada a
classificacdo nalicitacdo; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua propostaoriginal

10.2. Serd respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

10.2.1. A apresentac¢do de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame
emrelacdoao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Parafins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
precoigual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidadede contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas condigles
estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipdteses
previstas nosart. 28 e art. 29 do Decreton? 11.462/23.

10.4. Na hipdétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo naforma
previstano edital, podera:

10.4.1. convocar os lidtantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagdo, comvistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.
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11. DOS RECURSOS

11.1. Ainterposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, aanulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lein2 14.133, de 2021.

11.2. O prazorecursal éde 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag¢do ou de lavraturada ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagcdo do licitante:

11.3.1. aintencdoderecorrerdeverasermanifestadaimediatamente, sob penade preclusao;

11.3.2. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag¢do ou de lavratura
da ata de habilitagdo ouinabilitacdo;

11.3.3. na hipdtese de adocdo da inversao de fases previstano § 12 do art. 17 da Lei n214.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo dasrazbes recursais serdiniciado nadata de intimagdo da ata de julgamento.

11.4. Osrecursos deverao serencaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. Orecurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decdisdo recorrida, a qual
poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

11.6. Osrecursosinterpostosforado prazo ndo serdao conhecidos.
11.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a

vistaimediata dos elementos indispensdveis a defesa de seusinteresses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenhadecisaofinal daautoridade competente.

11.9. O acolhimentodorecursoinvalidatdosomente os atosinsuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
<https://sipac.ufersa.edu.br/public/jsp/portal.jsf>.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Cometeinfracdoadministrativa, nostermosdalei, olicitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenhasidosolicitado pelo/apregoeiro/adurante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréndia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
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12.1.2.1. nao enviara propostaadequadaao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgao;
12.1.2.2. recusar-se aenviaro detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para serdesclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixarde apresentaramostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retiraro instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4. apresentar dedaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar dedaragdo falsa
durante a licitacao

12.1.5. fraudar alicitacdo

12.1.6. comportar-se de modoinidéneo oucometerfraude de qualquer natureza, em especialquando:

12.1.6.1. agir emconluioouemdesconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzirdeliberadamente aerrono julgamento;
12.1.6.3. apresentaramostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos dalicitacdo

12.1.8. praticar ato lesivo previstono art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitare contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria autoridade que

aplicou a penalidade.

12.3. Naaplicagdo das san¢des serao considerados:
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12.3.1. anaturezae agravidade dainfragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. ascircunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danosque delaprovierem paraa Administracao Publica

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientac¢oes
dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, a contar da comunicacdo oficial.

12.4.1. ParaasinfragOes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serad de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

12.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a
30% dovalor do contrato licitado.

12.5. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo seraplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorrénda das
infracGes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o drgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sanc¢do de dedara¢do de inidoneidade para lictar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e
12.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observara o prazo previstono art. 156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

12.9. A recusainjustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item
12.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licditagdo, nos termos
do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o lictante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
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(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e espedficar as provas que
pretendaproduzir.

12.11. Caberarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se hdo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de dedaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenhadecisao final daautoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancoes previstas neste edital ndao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdao de
reparacdo integral dos danos causados.

13. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do

certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esdarecimento sera divulgado em sitio eletrénico ofidial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anteriora data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poder3o ser realizados por forma eletrénica, pelo e -
mail pregao@ufersa.edu.br, através de envio de arquivo em PDF e Word (o arquivo em Word é necessario
para que seja possivel a disponibilizacdo do requerido no sistema): As impugnacbes e pedidos de
esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4. Asimpugnacg0Oes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitacao.

13.5. Acolhidaaimpugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Seradivulgadaatada sessdo publicanosistemaeletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,

no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo
Pregoeiro.
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14.3. Todas as referéndias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o hordrio
de Brasilia - DF.

14.4. A homologac¢dodoresultadodestalicitacdo ndoimplicard direito a contratagdo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, afinalidade e aseguranca da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a
Administracao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatoério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e
incluir-se-d o dovencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-bre www.licitacao.ufersa.edu.br/noticias/.

14.11. Integram este Edital, paratodosos fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO| - Termo de Referéncia;
14.11.2. ANEXO Il—- Relatério dos materiais aserem licitados;
14.11.3. ANEXO Il - Minuta de Atade Registrode Precos.
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo PDF)
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ANEXO Il

RELATORIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitacdo: 23091.000341/2023-92 -PR 0/0 - UFERSA
Gestora: 1100 - UFERSA
Assunto: PREGAO ELETRONICO (SRP) N.2401/2023 - AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
) LA BORATORIAIS (5208), ASEREM DESTINADOS AOS CAMPI DA UFERSA.
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS
LISTA DOS MATERIAIS
Item Especificacdo do Material Unid. Quant. Quant. Quant'

Interna Externa Total

NAO ASSOCIADO(S) ALOTE/GRUPO

1 520800000724

AGITADOR DE TUBOS TIPO
VORTEX - TUBOSDE 0,5 A2 ML
Caracteristicas Gerais: Agitador de tubos, tipo vortex proprio para agitacdo e homogeneizacdo de
uma ampla variedade de amostras em microtubos (com volumes de 0,5, 1,5 e 2,0 ml), tubos de
ensaio, tubos tipo falcon (com volumes de 15 a 50 ml), microplacas ou frascos (com volumes até
250 ml); estrutura externa em laminado a frio e estrutura interna em aluminio, com base com pés
de borracha para evitar deslizamento sobre a bancada; com rotagdo varidvel de no minimo 0 a
2850 RPM; diametro da plataforma de aproximadamente 5,5 cm, dimensdes aproximadas (L x C x
A): 17,5 x 19,5 x 14,5 cm; movimento rotativo circular; com ajuste de operagao para modo
continuo ou periddico; 220-230 V; acompanhando plataforma de agitacdo de tubos em geral;
possibilidade de troca da plataforma. CATMAT: 413069.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 3

UNIDADE 3 0 3

AGITADOR MAGNETICO COM

520800000688 AQUECIMENTO - 10 L UNIDADE 9 0 9
Caracteristicas Gerais: Agitador magnético com aquecimento. Faixa de velocidade: 100 a no
minimo 1800 RPM. Controle de velocidade: eletronico. Superficie da placa aquecedora: aluminio
fundido escovado. Temperatura maxima (placa): 360 °C. Poténcia: 550 W, no minimo. Motor:
inducdo. Controle de temperatura: analdgico, com variador eletronico. Volume agitavel: 50 a
10.000 ml. Dimensodes da placa: 170 x 170 mm, ou didmetro de 18 cm. Dimensdes (LxPxA): 230
X 180 X 110 mm. Alimentacao:
220 V, 60/50 Hz. Peso: 3 kg. Estrutura, construida em gabinete de ago carbono, com pintura
eletrostatica em epdxi branco é resistente a agressGes quimicas, enquanto que a plataforma,
construida em aluminio escovado. Equipado com uma chave liga/desliga lateral e painel de
comandos frontal em policarbonato, com knobs de ajustes individuais independentes para
agitacdo e aquecimento e duas lampadas sinalizadoras (piloto) de funcionamento, uma para cada
funcdo. Possui manual de instrucbes em portugués. CATMAT: 408755.
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Quant. Int.

153033 - UFERSA 9
AGITADOR MAGNI’ETICQ COM

520800001305 AQUECIMENTO - NO MINIMO UNIDADE 9 0 9

20L
Caracteristicas Gerais: Agitador magnético com aquecimento. Controle de velocidade e
temperatura digital microprocessado com regulagem de 1 a 99% no display. Gabinete metalico
constituido em ago carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica.
Aquecimento através de piroceramica. Controle de temperatura: reostato eletrénico com intervalo
minimo de 50° a 300° C. Agitacdo variando de 100 a 2000 RPM, no minimo. Plataforma
(dimensGes minimas aproximadas): 150 x 150 mm (L x C). Poténcia de aquecimento: 500 W.
Resisténcia/tampa: piroceramica com plataforma esmaltada e refletor em aco inox AISI 304.
Capacidade de agitagdo minima: 20 litros de liquido de baixa viscosidade. Tensdo de alimentagdo:
220 V, dimensbdes aproximadas: 210 x 240 x 130 mm (L x P x A), peso aproximado: 3 kg.
Acompanha 01 barra magnética revestida de teflon, 02 fusiveis extras (minimo), 01 borracha de
aderéncia, 01 manual de instrugbes em lingua portuguesa. Similar ao modelo TE 0851 da mara
Tecnal. CATMAT: 408751.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 9
520800000559 AGITADOR PARA AMISTURA —,\\,\rF 2 0 2

DE FLUIDOS DE PERFURA(;INAO
Caracteristicas Gerais: agitador para a mistura de fluidos de perfuracdo - 1 Spindle; 230/50 V/Hz;
3 Speeds; 14000, 21000; 23900 RPM; confeccionado em aco inoxidavel; medidas minimas de 230
X 400 x 35 mm; alimentacdo elétrica: 220 V; 60 Hz; no minimo 03 velocidades de rotacdo
(14000, 21000 e 23900 RPM); no minimo 15 pontos de agitagdo; com copo de aco inox; volume
de 1500 ml distanciados de 65 mm; volume minimo de agitacdo 1500 ml; RPM minimo de 1200;
poténcia minima de agitacdo de até 10 W; faixa operacdo 10 e 50 °C; conforme norma API 13A;
Similar ao modelo Hamilton Beach Model HMD200; assisténcia técnica em territdrio nacional e
fornecimento de sobressalentes no minimo para 5 anos. Garantia de no minimo 12 meses contra
defeitos de fabricacdo. CATMAT: 415319.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
5208000001687 ~GITADOR PARA FLOCULAGAO |\ \n\ne 1 0 1

JAR TEST - 6 PROVAS
Caracteristicas Gerais: Agitador Jar Test; Aplicador simultaneo de coagulantes e polimeros.
Dispositivo para coleta simultdnea de amostras de dgua decantada, para diferentes velocidades de
sedimentacdo. Dispositivo para coleta simultdnea de amostras sobrenadantes. Gradiente de
velocidade na faixa de 10 a 1200/S-1, com fornecimento das curvas de gradiente de velocidade
em funcdo da rotacdo dos agitadores com e sem estatores, com informacdo de correcdo devido a
temperatura. Controlador de rotagdo digital microprocessado, com dois modos de operacdo,
manual e automatico. Modo de operacdo manual: um valor da faixa de 15 a 600 RPM é solicitado
e 0 equipamento funciona conforme este set-point, podendo ser alterado a qualquer momento
durante seu funcionamento. Modo automatico: permite a edicdo de programas diferentes, para a
operacao em rampas e patamares. Jarros confeccionados em acrilico transparente com volume
intemo de 2000ml com escala graduada. Sistema de fixacdo e centralizacdo de modo que os
jarros ndao se movimentem no ensaio. Sistema de iluminacdo na base do equipamento para
melhor visualizagdo das andlises. Voltagem 220V. Plugue de alimentagdo: 3 pinos NBR 14136.
CATMAT: 429723.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
6 520800000689 ~PARELHO DE OSMOSE UNIDADE 2 0 2

REVERSA 20L/H COM LAMPADA
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uv

Caracteristicas Gerais: aparelho de osmose reversa 20 I/h com lampada UV. 220 V - 85 W;
rendimento: 20 I/h; dimensdes aproximadas: 30x40x80 cm (CxLxA); modema tecnologia de
purificacdo da agua é o processo de osmose inversa, o qual consiste em colocar uma membrana
do tipo composta de poliamida ou acetato de celulose entre um sistema de alta pressdo e um
sistema de baixa pressdo, com este processo combinado com diferentes moédulos de filtracdo,
pode-se obter agua quimica e microbiologicamente pura; baixo consumo de energia elétrica; ndo
consome agua de refrigeracdo, apenas a agua impura é expelida através do dreno; liga e desliga
automaticamente, mantendo sempre o tanque cheio; a produgdo nominal de dgua pura é de 20
I/h. o sistema completo é composto por pré-filtro de sedimentos de 5 microns, filtro de carvao
granulado ativado, filtro de carvao bloco, membrana de osmose, filtro de carvao em linha, coluna
de polimento, sensor automatico, torneira plastica e reservatorio pressurizado anaerobio; estad
equipado com lampada germicida UV; possui cabo de forca com dupla isolagdo e plugue de trés
pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha: mangueiras
de alta pressdo, conexdo para torneira e manual de instrugdes; Filtro de 0,1 micras (Q385) para
obter adgua isenta de bactérias e pirogénios (agua estéril), bomba auxiliar para aumento da
pressdo da agua de entrada; possui manual de instrugdes em portugués. Produto similar ao
modelo Q842U220 da marca Quimis. CATMAT: 414334.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
520800000709 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ;\;5pE 1 0 1

BANCADA - 12 L

Caracteristicas Gerais: Autoclave horizontal (bancada); Camara de esterilizacggo em acgo
inoxidavel; Operacdo automatica; Permite a selecdo de diferentes tempos de ciclo; Desaeracdo,
saturacdo, esterilizacdo, secagem e desligamento automaticos, com opcao de ciclos extras de
secagem; Sistema de tampa dupla em ago e inox laminados; Ndo necessita de tubulagdo para
drenagem de agua; Controle termodindmico de temperatura e automatico, com acompanhamento
através de manOmetro/termémetro; Pintura eletrostatica extema e interna; Desligamento
automatico em caso de excesso de temperatura, pressao ou falta de agua; Capacidade: 12 litros;
Dimensdes aproximadas da cdmera: diametro: 250 mm, comprimento: 250 mm; Dimensoes
aproximadas do exterior: 400 x 500 x 500 (mm); Peso aproximado 20 kg; Poténcia: 800 W;
Frequéncia: 50/60 Hz; Tensao: 220 V; Temperatura de trabalho: 121 °C; Pressdo de trabalho: 1
kgf/cm; Camara de esterilizacdo em inox AISI 304; Gabinete em aco; Pintura eletrostatica;
controlador eletrdnico; sensor termopar; bandejas internas em inox. Similar ao modelo AHAN-12I
da marca Stermax, ou de qualidade igual ou superior. CATMAT: 389393.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1
SISTEMA DIDATICO PARA

520800001186 ESTUDO E TREINAMENTO EM CONJUNTO 1 0 1

CONTROLE DE PROCESSO COM
INSTRUMENTACAO INTEGRADA
O sistema devera permitir o estudo dos principais dispositivos utilizados na indUstria, onde devera
focalizar no uso da instrumentagdo e o sensoriamento necessario e as principais estratégias de
controle das varidaveis industriais. O sistema devera permitir as seguintes atividades didaticas:
Andlise de sensores discretos e analdgicos, Uso de transdutores e os tipos de grandezas medidos,
Estratégias de controle em malha aberta e fechada, Junto com a proposta devera ser apresentado
um catdlogo do sistema didatico, em lingua portuguesa, com as caracteristicas e composicdo
detalhadas de cada um de seus elementos, e fotos, incluindo telas de software quando pertinente.
Devem ser indicadas claramente a quantidade e especificacdes detalhadas dos elementos
fornecidos. O sistema devera ser composto no minimo de: Um painel com inclinacdo adequada a
ergonomia do usuario com perfilamento em aluminio anodizado com bases antiderrapantes nas
dimensdes (A x L x P) 0,75 x 0,4 x 0,32 m com 10% de tolerdncia, sendo este em ergonomia
leve, possibilitando o manuseio deste com facilidade. No frontal do equipamento, deverd possuir
frontal em material TS-Estrutural, com espessura de 4 mm, de material resistente, com terminais
e pontos de ligacdo dos componentes industriais (adaptados para uso didatico) deverdo estar
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disponiveis através de bornes banana de 2 mm com identificacdo de suas respectivas simbologias,
impressas de forma indelével. Além disso, deverd possuir tampo traseiro transparente afim de
visualizar os demais componentes e também a garantia da seguranga do usuario conforme as
normas de seguranga NR 10 e 12. O produto ofertado deverd ser fornecido com mddulos
eletricamente protegidos e componentes normalmente utilizados na industria, porém adaptados
para utilizacdo em laboratdrio, que possibilitem o estudo e aprendizagem dos fundamentos
relacionados com os temas acima descritos. Cabo de alimentacdo com extensdao de minima de 2,5
metros com plug ABNT 10 A. Uma estrutura com capacidade de executar a manipulagdo de
liquidos, possuindo disposigdo para ser alocado em mesa/bancada, nas dimensdes (A x L X P) de
1,15 x 0,75 x 0,5 m com10% de tolerancia, sendo este em ergonomia leve, possibilitando o
manuseio deste com facilidade, dispondo de tubulagdo em material PVC, perfilamento em aluminio
anodizado com bases antiderrapantes, frontais em material TS-Estrutural, com espessura de 4
mm, cantos arredondados, material resistente, com terminais para conexdao de cabos de comando
e sinal. Reservatdrio em policarbonato com escala graduada em litros e reservatdrio em aco inox,
ambos com capacidade de suportar 0,025 m3 e 0,028 m3, com valvula de descarte de agua. O
produto, cujos elementos devem ter as caracteristicas compativeis e consistentes entre si e com
as suas fotos, devera ser composto de: Painel de comunicacdo com protecio categoria IP54,
portas de comunicagdo de atuadores e sensores, Valvulas de acionamento do tipo solenoide 24
Vce, Quatro sensores magnéticos do tipo boia, Valvulas de esfera do tipo manual, Sensores de
detecgdo de objetos sem contato direto com saida discreta condicionada, Man6metro de 0 a 1 Bar,
Transmissor de pressdo com saida de 4 a 20 mA, Sensor de temperatura do tipo resistivo com
coeficiente de variacdo positivo, Unidade de aquecimento monofasico de 220 Vca monofasico 1
kVA com unidade de controle de 0 a 10 Vcc, Transdutor energético de ondas com dispositivo
transmissor e receptor embutidos com afericdo proporcionalde 0 a 10 Vcc com 500 mm de faixa
de atuagdo, Sensor de medicdo de fluxo com capacidade de 3300 a 160000 mm3/s, com saida 0 a
10 Vcc proporcional, Valvula proporcional de 0 a 10 Vcc com duas vias, Transdutor de
temperatura de 0 a 10 Vcc, Bomba centrifuga de corrente continua com capacidade de atuar com
0 a 160000 mm3/s com controle de 0 a 10 Vcc, Sistema de protegdo bipolar contra curto circuito e
sobrecarga, dispositivo de protecdo contra fuga de corrente, na faixa de 30 mA, chave ON-OFF
com indicagao luminosa embutida, Fonte de alimentagdo chaveada 24 Vcc condicionada para o
sistema, dispondo de no minimo seis polos de distribuicdo, devera possuir protecdo contra curto e
sobre corrente, Processador programavel com no minimo 30 I/Os digitais 24 Vcc, 10 I/Os
analdgicas (0 ... 10 V, 0 ... 20 mA e resistiva 0 a 1k), todas na resolucdo minima de 12 bits,
contadores paridos de no minimo 100 kHz, porta USB, memodria de 2 MB, area retentiva de 7 kB,
enderecamento de I/Os de 4 kB, rtc, porta de interface com embasamento IEEE802.3, porta
fieldbus halduplex programavel com canal de hub, porta de comunicacdo seguindo a norma en
50325-5, protocolagao em plataforma aberta, webserver, geracao de public key com certificacao
digital e autenticacdo, criptografia, formato xml, leitura e escrita, sistema de envio de mensagem
via telemetria para sistemas m2m com broker, grau de protegao ip20. Transdutor de corrente
para tensdao 0 a 10 Vcc, possuindo chave de comutacdao de 0 a 20 mA para 4 a 20 mA, Sinaleiros
em cores semafdricas de 24 Vcc com 11 mm de didmetro, conjunto de botoeiras pulsadoras de 11
mm de diametro, sendo uma verde NA, uma vermelha NF e uma de emergéncia do tipo cogumelo
com 2NF, Voltimetro digital com capacidade de 0 a 30 Vcc Interfaces serigrafadas detalhadas dos
componentes de processo, tanto dos sensores e transdutores quantos atuadores, Junto com a
proposta cadastrada, deverd ser apresentado catdlogo no sistema, sendo desclassificado a
empresa que nao tal apresentar necessariamente em lingua portuguesa, com as caracteristicas,
atividades e composicao detalhadas de cada um de seus elementos e suas fotos reais (ndo sendo
aceitaveis, copia do texto do edital, fotos montadas, desenhos em cad e fotos de componentes)
indicando quantidade e carateristicas detalhadas para verificagdo da conformidade e consisténcia
do sistema, incluindo telas de software quando pertinente, assim como o atendimento ao edital.
Uma vez que a proposta e o catalogo sdo apresentados conforme as solicitacdes do edital, ndo
serdo permitidos: complementagdes de informacdo técnica e administrativa e documentagdo ja
solicitados anteriormente no edital, mediante a questionamentos e alegagdo de comprometimento
de entrega de itens faltantes na proposta e documentacdo durante a fase de questionamento e
contrarrazdo e fotos em desacordo com a proposta apresentada. Uma vez que esteja faltando tais
itens, documentacdo, especificacdo técnica e foto real do médulo e produto/item requisitado, a
empresa fornecedora solicitada serd desclassificada imediatamente. A empresa devera apresentar
no minimo trés atestados de capacidades técnicos de instituicdes de ensino distintas e de datas
diferentes, e estes documentos deverao ser compativeis com o que esta sendo solicitado no edital.
A empresa classificada deverd apresentar nota fiscal do item ja fornecido para outras instituicdes
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de ensino. Na auséncia dos itens apresentados, a empresa também serd desclassificada
imediatamente. Uma licenga vitalicia para software simulador educacional de ambiente virtual
tridimensional para ensino e experimento dos sensores de nivel, vazdo, pressdo e temperatura;
estudo das aaracteristicas de bomba hidraulica e motor; controle p, pi, pd e pid de vazdo com
circuito fechado; controle on/off, p, pi, pd e pid da temperatura com circuito fechado e controle
on/off do nivel com sensor de pressdo; controle on/off, p, pi, pd, e pid do nivel com circuito
fechado; estudo das caracteristicas do processo estatico e das constantes de tempo; estudo de
aplicacdo e controle com CLP através de logicas ON-OFF, PWM, temporizadores, contadores e
funcdes; experimentos avancados de controle de processos de nivel, pressdo, temperatura, vazéo
e PID com variagao de tempo de resposta utilizando exemplos de situagdes reais de automacao; O
ambiente devera apresentar uma proposta didatica compacta e completa contendo a teoria e
sequéncia de experimentos praticos composto por painéis modulares de mesa serigrafados, sendo
eles: modulo compacto de mesa com ocupacdo aproximada de um-tergo da bancada com
serigrafia didatica do fluxograma e simbologia técnica dos elementos, um tanque para
armazenamento de agua 20 litros aprox., bomba de recirculacdo do motor 6 I/min, eletrovalvula
modulada para controle de fluxo de agua, motobomba com protecdo térmica e valvula de retencdo
de fluxo, sensor de fluxo 8000 pulsos/l, tubulagbes para abastecimento e drenagem do tanque,
valvula de abastecimento, medidor de vazdo de turbina, medidor de vazdo visual, valvula manual,
tanque cilindrico pressurizavel transparente de 5 litros (com sensor nivel capacitivo e uma escala
métrica para nivel, sensor tipo boia para nivel de agua dentro do tanque pressurizado, resisténcia
para aquecimento, sensor de temperatura (PT100), termémetro para medir a temperatura dentro
do tanque de processo, sensor de pressdao e um manometro, trés valvulas manuais e uma valvula
controlada e uma valvula de seguranca, mdédulos compactos de mesa e bastidor com serigrafia
frontal dos esquematicos e componentes contendo interface de entradas (sensores) divididas em:
transdutores de nivel, vazdo, temperatura e pressdo, interface de controle dividida em: ON-OFF,
ON-OFF com histerese, controle PID (P,PI,PD,PID), interface de saidas (atuadores) dividida em:
driver linear para bomba, driver para motor de valvula, driver de largura de pulso modular para
aquecedor, driver ON-OFF para valvula solenoide; mddulo para medicdo oscilografica para
aquisicdo das medidas recebidas, integracgdo com controladores ldgicos programaveis que se
enquadrem nos sistemas CODESYS e PLCSIM. Em sua composigdo o ambiente deverd atuar nos
principais tdpicos relacionados as configuracdes realizaveis de acordo com a composicao do citada
acima, sendo estes: sistemas de controle, sistemas de malha aberta e fechada, sensores,
transdutores e atuadores, condicionamento do sinal de entrada e energia, nivel, fluxo, presséo,
temperatura, erro, deslocamento, calibragdo, tempo de resposta, controle on-off, histerese,
controlador pid, proporcional. Os graficos no simulador devem ser realistas, com fisica em tempo
real que emula o que acontece na vida real com ambiente virtual. A interface dever ser facil,
amigavel e rdpida de configurar, cada sistema e processo virtual deve ser espelho da realidade, e
deve possuindo um moédulo de contelldo com um conjunto de proposicdes praticas de projetos e
exercicios, topicos de estudos com base tedrica com objetivos claros e toda a documentacdo
necessaria, como diagramas elétricos, descricdo detalhada do equipamento virtual. Além disso,
devera ser fornecido com uma licenga vitalicia de software simulador de montagem de sistemas
de controle dindmico com simulacdo em tempo real, em ambiente 3d. Em sua constituicdo, o
ambiente virtual de montagem deve conter diversos ambientes e aplicagdes industriais, estes
compostos por dispositivos utilizados na industria: O software deve estar estruturado em segdes
tematicas, e deve contemplar proposicdes de praticas envolvendo a programacgdo e
parametrizacdo da simulacgdo com medicdes/testes/verificacdes. Todas as praticas devem
contemplar instrugdes detalhadas. As praticas devem envolver: controle de circuito/malha aberta,
analise e verificagdo do comportamento transitério e estaciondrio do processo, controle ON-OFF,
controle proporcional, PID, PD, PI, Bloco de aplicacdo de controle TIA PORTAL e CODESYS,
aplicacdo método Ziegler-Nichols (loop aberto e fechado), sintonizacdo de controle PID e suas
parametrizagdes, auto-tunning do bloco PID, os ambientes abordados no ambiente virtual deverao
ser: centro de posicionamento e velocidade do cursor no plano de trés eixos, controle de circuito
valvulado proporcional, cdmara de aquecimento a inducdo. Além das varias configuragdes citadas,
devera permitir a auto validacdo automatica das tarefas do aluno e a verificagdo automatica do
sucesso de cada tarefa realizada a fim de permitir que o aluno possa prosseguir com a préxima
etapa, além da autoavaliagdo o ambiente deve permitir ao professor o acompanhamento do
progresso dos alunos e permitir exportar relatdrios. Os circuitos estudados nos ambientes virtuais
deverdo permitir medidas de diagndstico. Junto com a proposta é necessario um catalogo
contendo as informacgdes do software e um link para avaliacgdo real do software de simulacdo. A
omissao do link e/ou a ndo conformidade do simulador sera configurada como ndo atendimento ao
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edital e sendo desqualificada imediatamente pelo ndo cumprimento do edital. Ndo serdo aceitas
propostas cujo texto seja copiado e wlado do termo de referéncia do edital. Se o fomecimento é
de revenda é necessario declaracdo escrita do fornecedor original autorizando a revenda.
Eventuais atualizagbes do software serdo contempladas durante um periodo de doze meses a
partir da compra. Acessorios que deverdo acompanhar o conjunto hardware: conjunto de cabos
banana adequados e em quantidade detalhada, cabos de comunicacdo do sistema, manuais de
exercicio e de todos os componentes do sistema, com as informagdes técnicas para operagao e
configuragdo / parametrizagdo. Software de interfaceamento em multiplataforma para interface,
parametrizagdo, analise e visualizacdo do processo, junto com graficos e metodologia didatica,
dispondo de unidade de ponto de acesso locl. Junto com a proposta, a revenda deve enviar a
carta do fornecedor original mesmo se for importado, declarando a autorizagdo para entrega de
produto e o fornecimento de assisténcia técnica no pais. A garantia do produto deve ser de no
minimo um ano e a capacitacdo de no minimo 08 horas deve ser inclusa e feita presencialmente
no instituto. CATMAT: 608032

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800000782 BANCADA HORIZONTAL DE UNIDADE 1 0 1

REYNOLDS
Caracteristicas Gerais: sistema em forma de bancada didatica horizontal; constituido em estrutura
metalica de alta resisténcia e pintura anti-corrosiva; rodas para facilidade de locomogdo; tampo
de formica ou material superior; conjunto com: 02 reservatorios (em acrilico cristal transparente)
de dgua com chicane; 01 reservatdrio (em acrilico cristal transparente) para insercdo do corante;
01 reservatorio de descarga da agua, confeccionado em ago inoxidadvel ou material superior, com
capacidade volumétrica minima de 130 litros; tubo de vidro transparente de alta resisténcia e
comprimento minimo Util de 1500 mm; registro de gaveta e bico injetor de corante; montagem e
treinamento do equipamento nas dependéncias da instituicdo com duragdo de 3 horas/aula;
manual de instrugdes em portugués com sugestdes de experimentos; fornecedor responsavel
pelos custos referentes a frete e impostos; catdlogos com imagens reais do equipamento.
Garantia minima de 12 meses. Fabricante com servico de assisténcia técnica no Brasil e
disponibilidade de pecas de reposicdo nacional. Modelo similar a marca Hidro Didatica - HD125.
CATMAT: 476454,

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800000692 BANHO DE LIMPEZA UNIDADE 1 0 1

ULTRASSONICO - 3,8 L
Caracteristicas Gerais: Banho de Limpeza Ultrassonico; Capacidade: 3,8 litros; Poténcia: 100 W;
Timer: 60 minutos; Aquecimento: 35°C; Controlador: Digital; Frequéncia de trabalho: 40 KHz;
Cabo de alimentacao: Com plug de 03 pinos
Temporizador microprocessado digital com display de 4 digitos; Medidas internas aproximadas (A
x L x C): 10 x 15 x 30 cm; Medidas Extemas aproximadas (A x L x C): 24 x 18 x 33 cm;
Alimentacdo: Bivolt 110V/220V chaveado; Chapa de aco carbono SAE 1020; Pés de borracha;
Entrada e saida de agua Dreno; Inclusos: Tampa em acgo inox, cesto removivel e garantia minima
de 01 ano. CATMAT: 413891.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
5208000001719 BANHO MARIA DIGITAL COM ,\ipapE 1 0 1

CIRCULACAO 10L
Caracteristicas Gerais: Banho maria digital com circulacdo; Gabinete com chapa de aco carbono
sae 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostatica epoxi texturizada; Pés de borracha;
Porta fusivel de seguranca; Entrada e saida de agua - dreno; Cuba interna em aco inox aisi 304;
Estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade intema em acgo inox para protecdo da
resisténcia; Sistema de aquecimento com painel em policarbonato com indicagdes de funcio,
chave liga/desliga, teclado softtouch, sistema pid; Acessoérios inclusos: Tampa pingadeira ou lisa
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em aco inox; Suporte para protecdo da resisténcia; Fusivel de protecdo; Capacidade: 10 litros;
Bivolt. CATMAT: 446917.
Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

BANHO MARIA DIGITAL -

520800000970 CAPACIDADE DE 5 LITROS UNIDADE 2 0 2
Caracteristicas Gerais: Banho maria; Capacidade: 5 L; Selecdo digital de temperatura; Material:
construido em acgo e tratado com pintura eletrostatica; Dimensdes Intemas aproximadas(P x A x
L): 140 x 150 x 300 mm; Dimensdes Extemas aproximadas (P x A x L): 200 x 230 x 335 mm;
Precisdo: +0,1°C; Temperatura: desde 5 °C acima da temperatura ambiente até 110 °C; Sensor
de alta precisdo e exatiddo; Mostradores digitais (display) para temperatura; teclado de
membrana; isolacdo térmica e mangueira de drenagem. Tensdo: 220 V. CATMAT: 414531.
Quant. Int.

153033 - UFERSA 2

BANHO TERMORREGULADOR
5208000001354 EM MADEIRA - SEM UNIDADE 1 0 1
AQUECIMENTO - 6 FRASCOS
Caracteristicas Gerais: Banho Termorregulador sem Aquecimento, usado para garantir constante
temperatura aos frascos de Le Chatelier. Construido em isopor com revestimento extemo em
madeira e tampa. Acomoda até 6 frascos. Ndo possui aquecimento, apenas mantém a
temperatura constante. Conforme normas: NBR NM 23 e DNER-ME 085. CATMAT: 415147.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1

520800000286 /1O TERMOSTATIZADO =10 ;\ipape 2 0 2
Caracteristicas Gerais: Banho termostatizado. Temperatura 5°C a, no minimo, 100°C,, controlador
de temperatura digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibragdo RBC. Sensor
PT-100. Precisdao de controle +/- 0,1°C. Uniformidade +/- 0,2°C. Poténcia minima de 1000W.
Compressor hermético 1/3HP, com gas R-134-A livre de CFC. Capacidade de refrigeragcdo 2700
BTUs/hora a 0°C. Eletrobomba circulagdo intema e externa. Capacidade de bombeamento 10
litros/minuto (vazdo), 1,5mca (pressao). Gabinete em aco-carbono com tratamento anticorrosivo
e pintura eletrostatica. Cuba em aco inoxidavel 304. Dimensdes aproximadas da cuba (L x P x A):
230 x 230 x 150 mm (atil). Volume 10 litros. Poténcia 1200 W. Tensdo 220 V. Acompanha:
manual de instrugbes com termo de garantia; 02 pgs - Fusivel extra; 01pg - protetor da
resisténcia; 01pg - tampa da cuba. Aplicacdo: Equipamento utilizado para diversos tipos de
andlises laboratoriais e para otimizar a condensacdo em alguns equipamentos, refrigerando
condensadores, evaporadores rotativos, reatores e outros. CATMAT: 415147.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2

BOMBA DE INFUSAO DE
SERINGA ST670

Caracteristicas Gerais: Bomba de infusdo volumétrica de seringa, com controle eletronico
programavel; Deve possuir controle de vazdo de 0,1 a 450 ml/h e controle de volume a infundir
de 0,1 a 999,9 ml. Calcula automaticamente a vazdo a partir do volume total e do tempo da
infusdo, ou pode ser programada diretamente em mi/hora. Deve possuir tecla para zerar o
totalizador de volume durante a infusdo. Memorizagdo de marca de varias seringas de 05 a 60 ml
e possui trés niveis de ajuste da pressdo de oclusdo. Deve possuir o recurso de exibir a contagem
regressiva do tempo e do volume total programado. Taxa de KVO de 1,0 ml/h ou menor
(conforme vazdo programada). Deve permitir a injecdo de “bolus” em vazdo de 450 ml/h. Desvio
da vazdo com as seringas especificadas + 3 % da vazdo programada (tipico). Alarmes sonoros e
visuais de erro na entrada de dados, erro no limite de vazdo, oclusdo, infusdo completa, auséncia

5208000001555 CONJUNTO 3 0 3
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de seringa instalada, erro de identificacdo do volume da seringa, bateria baixa e bateria critica. A
bomba é fomecida com bateria recarregavel de niquel-metal hidreto de longa vida com autonomia
de 3 horas, corddo de alimentagdo, alga para transporte e manual do usuario no idioma
Portugués. Opera em 110 a 230 V~ e freqliéncia de alimentagcdo de 50/60 Hz. Protegdo contra
choques elétricos: Equipamento de classe I e parte aplicada de tipo CF. Peso aproximado do
equipamento 2,1 kg. Dimensdes aproximadas: 160 x 300 x 180 mm (H / L / P). Uso hospitalar,
ambulatorial e laboratorial. Utilizada para infusdes de baixo volume. Uso em pediatria,
neonatologia e pronto-socorro. CATMAT: 421327.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 3

BOMBA DE VACUO E AR
5208000001376 COMPRIMIDO PARA UNIDADE 5 0 5
LABORATORIO - 37 L/M
Caracteristicas Gerais: Bomba de Vacuo e Ar Comprimido para laboratério; Com mandmetro;
Vacudmetro e reguladores; Caracteristicas adicionais: - Vazao: 37 litros/min; - Pressdo: 20 Psi; -
Profundidade do vacuo: 680mmhg; - Poténcia: 1/6 hp; Alimentagdo: 220V. CATMAT: 212610.
Quant. Int.

153033 - UFERSA 5

520800001221 BOMBA DE VACUO SEM OLEO UNIDADE 1 0 1

Caracteristicas gerais: bomba de vacuo com pés de borracha que diminuem vibragdes na bancada
e deslocamentos; sistema de diafragma de borracha (acrilonitrila butadieno hidrogenada); frasco
(reservatorio) para retengdo de umidade; operacdo sem dleo (sem qualquer tipo de atrito entre as
partes moveis); sistema de auto-resfriamento: permite funcionamento ininterrupto; baixo nivel de
ruido; potencia do motor ¥ hp ; velocidade de vazdo 53 a 58 litros/minuto; vacuo Maximo 650
mmhg/85,5 kpa; rotagdo do motor 2.800 rpm; abertura do coletor de ar 5 /“16"; temperatura de
operagdo 15 a 40°c; temperatura da bomba (em funcionamento) ~ 95°c; ruido 64 a 66 db;
poténcia (consumo) 200 w; tensao/frequencia 220 v / 50-60 hz; peso aproximado 5,9 hg;
dimensodes totais aproximadas (Ixpxa) 16 x 30,5 x 20 cm; similar ao tipo new pump. CATMAT:
212610.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800001216 BOROSCOPIO DIGITAL UNIDADE 1 0 1

Caracteristicas Gerais: Boroscépio Digital Portatil remoto com cabo extensor e monitor destacavel.
Como em polimero com empunhadura. Monitor colorido de no minimo 3,5 polegadas de TFT LCD,
com resolucgdo minima de 480 x 240, com acoplamento opcional ao crpo do instrumento ou
conectado a ele por cabo. Botdes de controle: liga-desliga; botdes de controle de intensidade de
luz; botdo menu para gerenciamento e transferéncia das imagens; botdo de gravacio; luz de
indicacdo de bateria e de pouca bateria; com uma porta mini/micro USB para conexdao do
instrumento a um computador; 1 (um) slot para entrada de cartdo micro SD com capacidade
minima de 8 Gb. Com porta de saida de video para TV. No monitor deve haver: Modo video e
modo foto; condicdo do slot do cartdo; nivel da bateria; data e hora. No menu devera ter: opcdo
de rever o que foi filmado ou fotografado. Cdmera na cabeca da sonda articulada do tipo “pescogo
de ganso” de metal flexivel com no minimo 90 cm de extensdo com didmetro maximo de 5.5 mm
tendo na sua ponta microcamara com lente com campo minimo de 56° diagonal e de resolugdo
minima de 640 x 480 com formato de armazenamento de imagem JPEG ou PNG, com resisténcia a
agua minima de IP67, com iluminacdo de LED de intensidade ajustadvel por botGes; com ajuste
automatico de branco e exposicdo a luz; com iluminacdo por LEDs; com dois tipos de lente
objetiva: reta e com angulo de 90°; Com ambiente de operagio entre 0° e 60°C; Peso maximo de
850g. O aparelho deverda vir acompanhado dos seguintes acessoérios: 1 (um) mini espelho de
encaixe na ponta da cadmera; 1 (um) mini gancho de encaixe na ponta da camera; 1 (um) mini
imd@ de encaixe na ponta da cdmera; 1 (um) cartdo micro USB de no minimo 8 Gb; 1 (um) cabo
de video composite para TV; 1 (um) cabo mini/micro USB para computador; bateria ou pilhas
recarregaveis e seu respectivo carregador (100-240V); Manual de instrucbes em portugués ou
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inglés; 1 (um) cabo extensor para a micro camera com no minimo 90 cm. Garantia minima de 12
meses e possuir bolsa/maleta para transporte do equipamento. CATMAT: 606565.
Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

CENTRIFUGA DE BANCADA -

5208000001439 COM 8 TUBOS DE 15ML UNIDADE 6 0 6
Caracteristicas Gerais: Centrifuga para 8 tubos de 15 ml; Dimensdes: 40 cm (largura) x 28 cm
(Altura), Carcaca injetada em plastico; com protecdo intema em aco inox; Pés de borracha
aderentes; Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; Porta tubos em plastico;
sendo: 8 tubos de 15 ml ; FCR maximo: 2.200 x G; Controlador eletronico da velocidade
microprocessado; Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; Cabo de
forca com dupla isolacdo e plug de trés pinos, duas fases e um terra; Possuir cadastro na ANVISA.
Manual de instrugdes. 220 v. Similar ao modelo Q222T216. CATMAT: 601514,

Quant. Int.
153033 - UFERSA 6

CENTRIFUGA DE BANCADA
REFRIGERADA, DIGITAL,
CAPACIDADE DE 8 TUBOS DE
50 ML

Especificagdo: Centrifuga refrigerada de bancada, digital, com capacidade minima para 8 tubo de
50 mL de forma angular, incluso rotor de 8 tubos para 50 mL, velocidade minima de 5000 rpm
para rotor angular; Sistema Microprocessado que controla a velocidade, tempo e temperatura do
processo; Acionamento por inversor de freqliéncia que proporciona maior precisdo de velocidade;
Parada automatica através de freio eletrodindmico; Display LCD com iluminagdo interna, permite
ao usuario a perfeita visualizacdo de todos os pardmetros; Indicagdo direta: Velocidade (rpm),
forca centrifuga (g), tempo de processo (min/seg) e temperatura (°C). Velocidade de trabalho
minima de 3500 rpm para Rotor Horizontal - Forca maxima = 2496 g; Velocidade de trabalho
minima de 5000 rpm para Rotor de Angulo Fixo - Forca maxima = 5241 g; Tempo de aceleracgio
ajustdvel de aproximadamente 20 a 180 segundos; Tempo de frenagem ajustavel de
aproximadamente 30 a 180 segundos; Tempo de processo de aproximadamente até 99 minutos
(com segundos); Temperatura de Trabalho aproximada de - 10°C a ambiente; Sistema de
refrigeracdo livre de CFC com Isolagdo térmica assegurando pouca perda de temperatura; Possui
capacidade de armazenar no minimo 10 programas diferentes de processo; Sistema de alarme
audiovisual indicando o fim do processo de centrifugacdo; Sistema de trava eletromecanica com
acionamento automatico ao fim do processo de centrifugacdo; Sensor para interromper o processo
de centrifugagdo caso ocorra desbalanceamento do rotor; Sensor da tampa ndo permite a partida
com a tampa aberta; Em caso de abertura acidental da tampa, efetuard a parada do processo
evitando riscos ao operador; Indicacdo de mensagem de desbalanceamento e tampa aberta; Pés
de borracha para amortecimento de pequenas vibragdes com regulagem de altura e nivel;
Gabinete em resistente cixa de aco carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em
epoxi texturizado eletrostatico. Devem estar inclusos os seguintes opcionais: Rotor horizontal
4x100mL e rotor de angulo fixo 8x50 mL, acompanhado de 8 tubos de 100 mL e 16 tubos de 50
mL, ambos com tampa com rosca. DimensGes externas aproximadas (LxPxA) de
930x650x450mm, com tolerancia de 5% nesses valores. Bivolt ou 220V. Garantia minima de 01
ano contra defeitos de fabricacdo, assisténcia témica permanente. Incluso manual de instrugdes
de operagdo em portugués e certificado de garantia. CATMAT: 601514,

520800001306 UNIDADE 1 0 1

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800000606 5008 AQUECEDORA DIGITAL - ) ipppe 1 0 1

Caracteristicas Gerais: Chapa aquecedora digital; Temperatura maxima na superficie da placa de
aco inox ou aluminio escovado de aproximadamente 300 °C; Painel em policarbonato com
indicagao de fungdes e indicador luminoso; Gabinete em chapa de aco carbono SAE 1020 com
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tratamento anticorrosivo e acabamento em epdxi texturizado eletrostatico; Dimenstes
aproximadas da plataforma (L x P): 400 x 300 mm; Dimensdes aproximadas do equipamento (L x
P x A): 420 x 340 x 210 mm; Possui fusivel de seguranca e sensor de temperatura; Alimentagdo
em rede de ou 220 V, 50/60 Hz; Poténcia aproximada de 2.000 W; cabo de alimentagdo com plug
conforme norma ABNT NBR 14136. CATMAT: 602383.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800000592 CHAPA AQUECEDORA EM ACO UNIDADE 3 0 3

Caracteristicas Gerais: Chapa aquecedora; Poténcia de aquecimento ajustavel por um variador
eletronico; Aquecimento o liquido através da emissdo de raios ultravioleta; Superficie de
aquecimento em aluminio escovado; Gabinete em ago SAE 1020; Com tratamento anti-corrosivo e
acabamento com pintura eletrostatica a pd; Defletores de calor em aco inox AISI 304; Painel de
fungbes frontal em policarbonato, com lampada indicadora de funcdo e chave de comando; Faixa
de temperatura da superficie: ambiente a 320 °C; Controle de aquecimento: reostato eletronico;
DimensGes aproximadas (L x P x A): 165 x 150 x 185 mm; Tensdo: 220 V; Frequéncia: 60 Hz;
Peso aproximado: 3,4 kg. CATMAT: 452803.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 3
520800001048 COMPRESSORDE AR UNIDADE 3 0 3

Caracteristicas Gerais: Compressor de ar. Caracteristicas minimas: com reservatorio de 24 litros
fabricado de acordo com a norma NR13; pressdo maxima de 116 libras/pol ou 8 bar;
deslocamento tedrico de 6 PCM ou 170 litros/min; poténcia do motor de 2 CV; alimentacao
monofasica; tensdao de 220V, interruptor; relé térmico de protecdo; regulador de pressdo de
saida; dispositivo de drenagem do reservatério; conjunto mdével montado sobre rodas na parte
posterior. Man6metro e regulador de pressdao. Tensdao 220V, com carenagem de protecdo. Saida
do compressor é tubo com conexao de 4 mm. DimensGes aproximadas (a x | x c): 570 x 240 x
600 mm. Garantia de 01 (um) ano em territdrio nacional. Para analise técnica e consisténcia dos
dados, o fornecedor devera apresentar junto com sua proposta comercial, catdlogos detalhados de
todo o material com marca e modelo do produto ofertado, contendo varias fotos do produto para
comprovar sua existéncia (ndo sendo aceito fotos meramente ilustrativas) e desenho técnicos com
projecdes ortogonais. O fornecedor que enviar catdlogo copiando o termo de referéncia do edital
sera automaticamente desclassificado. CATMAT: 609196.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 3
CONJUNTO TATICO )

5208000001680 OPERACIONAL - ACESSORIOS KIT 1 0 1

PARA DRONE

Caracteristicas Gerais: Conjunto Tatico Operacional; Conjunto de acessdrios para drone DJI Mavic
2 Pro: Duas Baterias Inteligentes de 3850mAh e 59,29Wh, que fornecem energia suficiente para
até 31 minutos de tempo de voo; Hub de carregamento de baterias; Carregador de Carro,
poténcia maxima de 80W; Adaptador de bateria para Power Bank, com duas portas USB-A; Dois
pares de Hélices; Bolsa de Ombro; Similar a Marca: DJI-Modelo: Fly More Kit Mavic 2-Fabricante:
DJI. CATMAT: 606797

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800001242 CONTADORDE COLONIAS UNIDADE 1 0 1

DIGITAL
Caracteristicas Gerais: Indicado para contagem rapida de colonias de bactérias ou fungos em
placa de petri de até 120 mm de diametro; Condigdes de iluminagdo obtidas através de uma
lampada circular fluorescente de 22 w e lupa de aumento de 1,5 vez; com haste flexivel;
possibilita contagem em placas abertas ou fechadas através de um circuito eletrénico sensivel que
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garante o registro; em um contador digital; dos pulsos originados da sonda que esteja sendo
usada; a bacia de sustentacgdo da placa de petri é estampada em acrilico transparente e
quadriculada; permitindo desta forma maior facilidade de contagem do numero de col6nias da
cultura; possui sistema de memdrias e regulagem de inclinagdo para facilitar a contagem;
montado em caixa de poliestireno; medindo 23 cm de largura x 8 cm de altura x 36 cm de
profundidade; funcionamento em 220 volts. (similar a modelo cp-600 plus). CATMAT: 408759.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1

CORTADORA DE AMOSTRA
METALOGRAFICA
Caracteristicas Gerais: conjunto de corte e fixagdo do corpo de prova, composto por suporte em
aluminio fundido, morsa e mordente em aco inoxidavel. Sistema de refrigeracdo independente da
maquina, com reservatorio de 40 litros. Capacidade de corte de 60 mm. Botoeiras liga/desliga
independentes para o motor e bomba de recirculacdo e iluminacdo. Botdo parada de emergéncia
monitorado por relé de seguranca. Iluminacdo no compartimento de oorte. Tampa do
compartimento de corte com trava elétrica que impede sua abertura com o disco de corte em
rotacdo, visores lateral e frontal em acrilico. Poténcia do motor da cortadora: 1,5 CV; poténcia do
motor da bomba: 1/8 CV; alimentacdo elétrica: 220/380 V; trifasico; baixa tensdo no painel; peso
total aproximado do equipamento: 50 kg; sistema de refrigeracdo; volume: 40 I. Inclui os itens
basicos necessarios: chaves, discos de corte, liquido refrigerante e manual de instrugdes.
Assisténcia técnica no Brasil, de preferéncia, no Nordeste e disponibilidade de pegas de reposigdo
nacional. Executar a entrega, montagem e treinamento na instituicdo, sendo seus custos arcados
pelo fornecedor. Garantia de 12 meses. Atende a norma NR12. CATMAT: 482978.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

520800000783 UNIDADE 1 0 1

DESTILADOR AGUA TIPO
PILSEN - 10 L/H
Caracteristicas Gerais: destilador de agua tipo Pilsen; produz agua com pureza abaixo de 4
microssiemens; caldeira em aco inox; coletor de vapores e partes que tem contato com a agua ja
destilada; confeccionada em aco inox 304 e materiais inertes; nivel constante de alimentacdo da
caldeira; cupula de vidro resistente e inerte para ndo transferir ions ao sistema e para visualizar e
ebulicdo e 0 momento da limpeza da caldeira e resisténcia; Resisténcia tubular blindada; na falta
de agua evita escape de vapores; rendimento de 10 L/h; consumo de dgua aproximado por hora:
240 L, Voltagem: 220 V, Tensdo: 7000 W. Dimensdes extemas aproximadas: 280 x 440 x 1000
mm (C x L x A); Peso aproximado: 12 kg. Garantia minima de 12
meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Q341-210 da marca Quimis.
CATMAT: 253329.

520800000936 UNIDADE 2 0 2

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
5208000001739 DISCO ESPACADOR PARA CBR UNIDADE 3 0 3

CARACTERISTICAS GERAIS: Construido em ago zincado @6” para uso no interior do molde cbr;
conforme normas: nbr 12102, 7182; Similar ao modelo 1.013.001. CATMAT: 605844
Quant. Int.

153033 - UFERSA 3

ESTACAO TOTAL ELETRONICA

520800000889 PARA MEDIGCOES COME SEM UNIDADE 2 0 2
PRISMA.

Caracteristicas Gerais: estacdo total eletronica para medicbes com e sem prisma. Caracteristicas

minimas do sistema:

1. Estagdo total preferencialmente de mesma marc e fabricante para melhor compatibilidade do
sistema;
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2. Aumento de luneta > 30X;
3. Precisao angular igual ou melhor que 3" (segundos);
4. Precisdo linear igual ou melhor que 2mm + 2ppm ¢/ prisma e 3mm + 2ppm sem prisma;
5. Alcance 1 (um) prisma = 4.000 metros;
6. Alcance sem prisma > 300 metros;
7. Com laser visivel p/ auxilio em locagado de obra;
8. Possuir duplo compensador automatico;
9. Possuir compensacao > + 3’ (trés minutos);
10. Tempo de medigao fina mais rapido que 1,1 segundo;
11. Memoria > 10.000 pontos de medicdo;
12. Interface minima por porta USB e slot de cartdo (SD, CF ou outro compativel);
13. Possuir duplo teclado alfanumérico > 23 teclas fisicas;
14. Possuir prumo otico;

15. Peso inferior a 5,2Kg; 16. Protecao > 1IP66 (@dgua e poeira);
17. Autonomia = 12 horas (cada bateria intema) para medicdes de angulo e distancia;
18. Devido especialidade e quantitativo do produto solicitado, a proponente deverd comprovar,
através de contrato social, estar no ramo de comércio (venda) de equipamentos topograficos e/ou
geodésicos a pelo menos 05 (cinco) anos a contar da data do certame;
19. Devido especialidade e quantitativo do produto solicitado, a proponente devera possuir em sua
equipe, pelo menos 01 (um) profissional especialista do ramo de topografia/ geodésia (engenheiro
cartégrafo ou agrimensor) a pelo menos 01 (um) ano. Para comprovagao do solicitado, deverdao
ser encaminhadas cépias do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e do vinculo
empregaticio do(s) profissional(is) citado(s);
20. Garantia = 24 (vinte e quatro) meses e suporte técnico gratuito no mesmo periodo;
21. Treinamento operacional de 2 (dois) dias (campo e escritdrio), sem O6nus, na sede do
requisitante;

22. Possuir software topografico (p/ cada estacdo total requisitada), p/ editar e descarregar
dados, com as seguintes fungbes: calculos topograficos (@rea e volumes), mapa de declividade,
calculo de platd, &area de inundagdo e modulo para projetos de vias/estradas.
Acessdrios minimos para cada estacdo total: 1. 02 (dois) prismas completos; 2. 02 (dois) bastdes
de 2,5 mde aluminio; 3. 01 (um) tripé extensivel de aluminio; 4. 02 (duas) baterias; 5. 01 (uma)
bolsa rigida de transporte; 6. 01 (um) software topografico conforme solicitado; 7. 01 (um)
carregador de bateria (110-220 V); 8. 01 (um) cartdo de memodria de 2 Gb ou maior. CATMAT:
460125.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 2
ESTEREOMICROSCOPIO
BINOCULAR COM

5208000001574 MAGNIFICACOES ENTRE 8 X E UNIDADE 1 0 1
40 X

Caracteristicas Gerais: Estereomicroscdpio; Tipo Binocular; Zoom até 50X; Aumento oculares até
10X; Magnificacdes entre 8 x e 40 x; Sistema Greenough com angulo de 11 °; Oculares
focalizaveis de 10 x / 23; Angulo de visdo de 45° (ou no minimo 30°,com a distdncia interocular
ajustdvel 55-75 milimetros; zoom manualmente operdvel 5: 1 (0,8x 4,0x...) em ambos os lados e
Zoom fixo clickstops 0,8x- 1x-2x-3x-4x; Distancia de trabalho de 110 milimetros; Iluminacao
refletida com spot led para campo claro e campo escuro inclindvel, com ajuste de altura e foco
luminoso; Iluminagdo transmitida para campo claro e campo escuro (Base de transiluminacgao de
LED para campo claro e esauro comutavel); Coluna com 25 cm (faixa de elevagdo 145
milimetros); Foco macrométrico; Alga para transporte; Capa de protegdo. CATMAT: 420201.
Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

ESTUFA DE SECAGEM COM
CIRCULACAO DE AR - 630 L
Caracteristicas Gerais: Estufa com Circulagdo de Ar forcada horizontal, através de micro
ventiladores, para uma homogeneidade térmica mais rapida. Trabalha com temperaturas de
ambiente +5°C até 200°C; Gabinete construido em chapa de ago carbono SAE 1020 com

520800001308 UNIDADE 2 0 2
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tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico; Camara
intema em ago carbono SAE 1020, com pintura em tinta aluminio resistente a altas temperaturas
(600°C) com opcional em aco inox; Saida superior — respiro para gases, umidade ou acomodagdo
do termémetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete;
Vedacdo com perfil de silicone de alta temperatura; Porta fusivel, com fusivel de protecdo; Porta
com puxador anatomico e abertura. VOLUME 630L - 220V, Painel de controle dotado com LED
indicador das fases do processo; Adesivo em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta
fusivel; Controlador eletronico; Circulacdo através de ventilador localizado no fundo da camara,
fazendo a circulagao circular (horizontal/vertical). Acompanhar 5 bandejas de inox. CATMAT:
418503.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
5208000001481 ESTUFA MICROPROCESSADA \;\;papE 1 0 1

DE SECAGEM - 81 L

Caracteristicas Gerais: Estufa microprocessada de 81 litros; Com controlador de temperatura de
50°a 250°c. Confeccionada em chapa de aco com tratamento anti-corrosivo, pintada internamente
com tinta aluminio, externamente em pintura eletrostatica. Isolamento térmico em | de vidro em
todas as paredes inclusive porta e teto. Vedacdao da porta com gaxeta de silicone. Chave
liga/desliga, fusivel de seguranga, lampada piloto, suporte para termémetro e dispositivo superior
para saida do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, mével e removivel em chapa de aco
perfurada. Com dimensobes interna 45 x 45 x 40 cm e dimensdes externa 58,5 x 53 x 68,5 cm;
peso aproximado 45 kg. Faixa de temperatura de 50° a 200°c. Tensao de alimentacao 220 v. Com
uma porta. Utilizado para realizar diversos ensaios em ambiente aquecido para amolecer e manter
condicdes especificas do ensaio. Obs: similar ao modelo 3.516.230 da marca solotest. Garantia
minima de 1 ano a partir do recebimento. Com certificado de alibragio e manual incluso.
CATMAT: 418503.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800000687 CoJUFAS DE SECAGEM E UNIDADE 2 0 2

ESTERILIZAGAO - 150 L
Caracteristicas Gerais: Estufas de secagem e esterilizagdo; gabinete extemo construido em chapa
de aco SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento em pintura eletrostatica
texturizada a pd; cdmara intema em ago inox 430 polido, resistente a corrosdo e a altas
temperaturas; porta extema com vedacdao em silicone e fecho tipo trinco de pressdo; temperatura
de trabalho de ambiente até 200 °C (£5 °C); circulacdo de ar por conveccdo natural. resisténcias
tubulares em acgo inox; orificio superior para saida de gases ou umidade e introducdo de
termometro de afericdo; controle de temperatura por controlador eletronico digital micro-
processado PID, instalado no painel frontal, que também é dotado de chave geral e porta fusivel;
isolacdo entre a cdmara interna e a o gabinete, com I& refrataria de vidro (roofing); opcionalmente
podem ser fornecidas com termémetro de vidro e temporizador; volume nominal: 150 litros - 3
prateleiras removiveis; resisténcias: tubular blindada em aco inox e interior em niquel cromo, com
isolacdo em mica; poténcia total de 1.600 W; dimensGes externas aproximadas: 700 x 710 x 570
mm (L x P x A); dimensdes internas aproximadas: 500 x 600 x 500 mm (L x P x A); tensao
elétrica: 220 V; manual de instrugdes em portugués. Garantia minima de 12 meses a contar a
partir da data de entrega. Similar ao modelo Estufa Secagem Digital Inox 150 Litros da mara
Sterilifer. CATMAT: 418503.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
5208000001424 CVAPORADOR ROTATIVO UNIDADE 3 0 3

1LITRO COM TACOMETRO

Caracteristicas Gerais: Evaporador rotativo 1 litro com tacdmetro (TERM. 50 A 120° C)
Evaporador rotativo a vacuo composto de suporte provido de levantamento rapido, coluna de
condensacdo vertical com serpentina dupla, 1200 cm de area de troca, sistema de realimentacao
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continua e quebra vacuo. Aquecimento: Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h (1200W)
controlado por termostato capilar de 50 a 120"C precisdao de 3" C. Rotagdo: Controle de rotagao
de 5 a 210 RPM, microprocessado programavel com interface digital, com torque
autocompensavel independente da variagdo do vaauo, temperatura ou tensdo. Dimensdes: cuba
em aco inoxidavel 25 x 12cm de altura. Tensdo/Consumo: 220V (60Hz , 80W ). Acompanha baldo
de evaporacdo e o receptor ambos de 1000ml e garras e grampos de fixacdo. Semelhante ao
modelo SL-126 - Marca Solab. CATMAT: 430538.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 3
5208000001761 EXAUSTORINDUSTRIAL -20 ;\ipapE 1 0 1

CM
Caracteristicas Gerais: Exaustor Industrial de parede; Dimensdes: 20 CM; Tensdo de alimentacdo
220 v; Rotacdo 1650 rpm; Vazdo 180m3/h; Pressdo estatistica de 0;80 mmca. CATMAT: 484448.
Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

EXTRATOR DE AMOSTRAS
COMPACTACAO/CBR
Caracteristicas Gerais: Extrator de amostras compactagdo/CBR; Peso aproximado: 20 kg;
Utilizado para a extracdo de amostras de corpos de prova de solos em moldes de ensaios de
compactagdao CBR/Proctor e no molde do ensaio Marshall para misturas betuminosas. Possui
funcionamento hidrdulico (diminuindo o esforco do operador), e dispositivos que permitem a
extracdo de corpos de prova, com diversos didmetros, atendendo a necessidade de diversos
ensaios de laboratério.Conforme normas: NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182; DNER-ME 162,
129 E 049. Similar ao Modelo 1.014.001 da marca Solotest. CATMAT: 452329

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

5208000001785 UNIDADE 1 0 1

EXTRATOR DE BETUME
ROTAREX ELETRICO
Caracteristicas Gerais: Centrifugador elétrico, chamado de rotarex ou também de extrator de
betume. O acionamento de rotacdo eletro-mecanica por meio de motor elétrico, a velocidade de
rotacdo programada por meio do painel de controle, com interruptor de liga/desliga. A forca de
rotacdo pode chegar até 3.600 rpm. Capaz de garantir um maior aproveitamento do
custo/beneficio obtendo como resultado uma maior homogeneidade da forga centrifuga aplicada,
processo semi-automatico com timer, facilitando assim, a operacdo do ensaio. Tensdo de
alimentacdo de 220 v - 60 hz. Dimensdes: 460 x 427 x 330 mm. Conforme norma: dner-me
053/94. Utilizado para determinar a percentagem de betume extraido de misturas betuminosas.
Obs: similar ao modelo 1.242.220 da marca solotest. Garantia minima de 1 ano a partir do
recebimento. CATMAT: 452329.

5208000001482 UNIDADE 1 0 1

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800001340 FONTE DEALIMENTACAO CC ;\;papE 12 0 12

PROGRAMAVEL - 200 W
Caracteristicas gerais: fonte de alimentagdo cc programavel. saida de 0 a 8 v/20a e 0 a 20 v/10
a, poténcia de 200 w; regulacdo de carga em tensdo 0,01% + 2mv; regulacdo de carga em
corrente 0,01% + 250ua. regulagdo de linha em tensdo: 0,01% + 2mv. regulacdo de linha em
corrente: 0,01% + 250ua. ripple e ruido em modo normal de tensdo: 350uvrms/3mvpp. resposta
a transiente: 50us para a saida para se recuperar dentro de 15 mv na sequéncia da mudanga de
corrente de saida de carga total para meia carga, ou vice-versa. precisdo de 0.05% + 5mv em
tensdo € 0.015% + 5ma em corrente para 01 ano. interface de comunicagdao gpib e rs-232. tensao
de alimentagdo de 230vac +/- 10%, 47 a 63hz. garantia de 36 meses a partir da data do
recebimento; assisténcia técnica no brasil; fornecer equipamento calibrado por laboratério de
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calibracdo acreditado pelo inmetro ou que atenda a norma iso/iec 17025; similar ao modelo e
marca 3633a da Agilent. CATMAT: 363402.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 12
FONTE DE ALIMENTACAO DE

520800000845 . ooy UNIDADE 6 0 6

Caracteristicas Gerais: Fonte de alimentacdo de bancada digtal; com quatro displays de 3 digitos
(tensao e corrente para cada canal), capaz de fornecer duas saidas varidveis com tensdo de 0 a
32 Vdc e corrente de 0 a 3 Adc e uma saida fixa com tensdao de 5 V e corrente de 3 Adc; possui
ajuste de tensdo e corrente por potenciometro multivoltas, tecla para habilitar a saida de tensdo
além de protecdo de sobrecarga e inversdo de polaridade e a duas saidas variaveis podem ser
ligadas em série ou paralelo através do painel frontal; alta estabilidade e baixo ripple; display 3
digitos de leitura para apresentacdo simultanea da tensdo e corrente de saida; duas saidas
varidveis: 0 ~ 32 V, 0 ~ 3 A; saida fixa: 5 V - 32; ajuste de tensdo e corrente através de
potenciémetros de precisdo; configuracdo dos modos série e paralelo através do painel frontal
(tracking); botdo para habilitar as saidas; indicadores (LED) de operacdo; possibilidade de
operacdo continua mesmo nas condigbes de maxima carga; resfriamento com ventilacgdo forcada;
circuito de protecdo de sobrecarga; altitude: 2000 m (max.); grau de poluicdo: 2; uso interno;
ambiente de operagdo: 0 °C~40 °C, rh 10~80%; ambiente de armazenamento: 20 °C ~ 60 °C, rh
10 ~ 80%; alimentacdo selecionavel: 115 V/230 V £ 10% - 50/60 Hz; consumo aprox.: 350 W
(max.); dimensdes: 170x260x315 mm (AxLxP); peso aprox.: 10 kg; operacdo tensdo constante:
saida: 0 ~ 32 V; regulacdo de linha: <= (0.01%+3 mV); regulacdo de carga: <= (0.01%+3 mV);
ripple e ruido: <=1 mV rms; operacao corrente constante: saida: 0 ~ 3a; regulacdo de linha: 0 ~
3 A <= (1%+3 ma); regulagédo de carga: <= (0.2%+3 ma); ripple e ruido: <= 3ma rms; saida
fixa:saida: 5 V/3 A; regulacdo de linha: <= = 5 mV; regulacdo de carga: <= = 3%+3 mV; ripple
e ruido: <= 2 mV rms; mostrador: digital de 3 digitos; precisdo: <= % (1.0%leit. + 2 dig);
resolucdo de tensdo: 0.1 V; resolucdo de corrente: 0.01 A; tracking modo série: tensdo: 0 ~ 64
V; corrente: 0 ~ 3 A; erro de tracking: <= 300 mV; tracking modo paralelo: tensdao: 0 ~ 32 V;
corrente: 0 ~ 6a; erro de tracking: <= 300 mV; outros:tempo de recuperacdo p/ troca de cargas:
1ms.acessérios: manual de instrugdes (1 cdpia); cabo de conexdo banana/jacaré (2 pares); cabo
de alimentacdo (1 peca). Garantia de 03 (trés) anos. Certificado de calibracdo emitido por
laboratério de calibragdo acreditados na rede brasileira de calibragdo/RBC-INMETRO. CATMAT:
301035.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 6
520800000424 FORNO MUFLA UNIDADE 2 0 2

Caracteristicas Gerais: Confeccionada em chapa de ago tratada com revestimento em epoxi
eletrostatico, isolagdo por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior;
Dimensodes internas aproximadas de 24x19x15 cm; Temperatura de trabalho entre 25 - 1200°C;
Resisténcias de fio kanthal embutidas em refratarios de alta percentagem de alumina;
Controlador eletrénico microprocessado de temperatura com precisdo de +/-7°C, programavel
com as fungdes de 07 rampas e 07 patamares; Sensor de temperatura tipo K, alimentacdo de 220
volts monoféasico; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricacdo. CATMAT: 414755.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 2

520800000595 FORNO MUFLA UNIDADE 1 0 1

Caracteristicas Gerais: baixa massa; proporciona alta eficiéncia térmica; altas velocidades de
aquecimento; compactos; facil manutencdo; baixo consumo; aquecimento elétrico por elementos
em liga de Al, CO, Cr e Fe (kanthal A-1) embutidos e dispostos nas quatro faces (laterais esquerda
e direita/piso/teto); termoelemento tipo "K"; de bancada, com a caixa extema (gabinete) em aco
carbono pintado em epdxi resistente a altas temperaturas e abrasdo; porta com alavanca e
contra-peso; alimentacdo: 110 V ou 220 V (selegdo por chave) - 50/60 Hz - 2.000 W; dimensdes
intema: 150x200x150 mm; volume: 4,5 litros; peso: 21,8; poténcia: 2,0 kW ; tensdo: bi-volt
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controlador ("on/off" proporcional ): equipado com controle eletrbnico, semi-automatico, ndo
digital modelo Economic que permite 1 ciclo (1 rampa/1 patamar); facil operacdo; baixo custo;
intervalo de temperatura de ambiente até 1.100 °C; preciséo de 4% em 1.000 °C; LED's
indicadores de funcionamento e aquecimento; temperatura ajustédvel; taxa de aquecimento
ajustavel de 40% a 100%. CATMAT: 414755.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1
FORNO MUFLA
MICROPROCESSADO -

5208000001615 o oo b BARA TERMOPAR K, UNIDADE 2 0 2
1,S,B

Caracteristicas Gerais: Forno Mufla Microprocessado; Faixa de trabalho de ambiente até 1200°C.
Gabinete em aco Inoxidavel gerenciado por microprocessador e display de cristal liquido. Um ciclo
de queima podendo ser programado com dez temperaturas, dez velocidades de aquecimento, dez
patamares de tempo de permanéncia. Com limitador de temperatura maxima, saida por alarme a
1.230°C. Velocidade de aquecimento linear de 0.1 a 40°C/min. Tensdo de alimentagdo 220 V.
Controle de temperatura por algoritimo de P.I.D. Entrada para termopar - tipo - K- 1 - S - B.
Programagdo com teclas dedicadas a cada variavel, permitindo o acesso rapido e simples a todas
as fungdes. CATMAT: 449457.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
520800000834 JARTEST PARA ENSAIO DE ,\;pspE 1 0 1

FLOCULAGAO - 6 PROVAS
Caracteristicas Gerais: jar test; tensdo 110/220 V e poténcia de 100 W; pintura epéxi /
eletrostatica; velocidade varidvel de 30 ~ 200 RPM; potenciometro tipo rotativo; acionamento
motor Bosch 12 V, corrente continua; correia de silicone de alta durabilidade; seis cubas de
acrilico para ensaio de 2 litros em cada uma; dimensGes de cada cuba (LxPxA): 14x14x21 cm;
iluminagdo com lampada fluorescente (eletronica); protecdo elétrica - fusivel de vidro 1 A;
tecnologia 100 % nacional; alarme sonoro de fim de teste; lampada de 30 W; peso 26 kg;
dimensdes 100x21x45 cm; garantia de 12 meses contra defeitos de fabricacdo. CATMAT: 256715.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1

5208000001614 KIT BRAGCO ROBOTICO KIT 20 0 20

Caracteristicas Gerais: Kit braco robdtico em acrilico com no minimo 4 graus de liberdade, giro
lateral, elevagdo e controle de garra. Articulagdes movimentadas por no minimo 4 servo motor.
Arduino Sensor Shield v5.0, fonte de alimentacdo de 5V e 5A, Placa UNO R3 ou semelhante,
joystick analdgico, kit de jumpers, conjunto de parafusos para montagem, cabo USB A/B.
CATMAT: 442556.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 20
KIT CONTROLE DE
VELOCIDADE DE MOTORES CA
NA FORMA DE PLACAS

520800000788 INDIVIDUAIS E REMOVIVEIS, UNIDADE 1 0 1

APTAS A SEREM ENCAIXADAS
NA BANCADA PRINCIPAL PARA
MEDIC?ES ELETRO-
ELETRONICAS
Caracteristicas Gerais: compostos dos seguintes equipamentos: 01 (um) inversor de frequéncia
CFW-11; 01 (um) potenciometro de fio 5k, 1 volta; 02 (dois) resistores de fio 10r 5% 100 w; 01
(um) resistor fixo 39R 300 W; 03 (trés) sinaleiros LED na cor verde; 03 (trés) sinaleiros LED na
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cor vermelha; 03 (trés) sinaleiros LED incolor; 03 (trés) fusiveis in = 16 a; 01 (um a) placa para
simulacdo de defeitos; 06 (seis) chaves seletoras; 01 (um) relé protetor RPW-PTC. O inversor de
frequéncia que compd&e o kit deve atender aos seguintes requisitos: tensdo de rede 200-240 Vca;
frequéncia 50/60 Hz; corrente 4,43 a; 06 (seis) entradas digitais isoladas de 24 Vcc e fungles
programaveis; 02 (duas) entradas analdgicas diferenciais isoladas por amplificador diferencial,
fungbes programaveis; 03 (trés) saidas a relés com contatos tipo na/nf (n0/nc) para 240 Vca, 1 a,
funcbes programaveis; 02 (duas) saidas analdgicas isoladas, fungdes programaveis; interface
homem-maquina (HMI) incorporada; selecdo do idioma da HMI para portugués, inglés, espanhole
alemdo. Garantia minima do fabricante e 12 (doze) meses contados da data de fornecimento com
cobertura em territdério nacional. As placas individuais tem altura de 615mm no tamanho grande e
de 280mm no tamanho pequeno, para encaixe em painel de comando, compativel com os
modelos da WEG. CATMAT: 465169.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1
KIT DE DINAMICA DAS

5208000001856 ROTACOES BASICO - FORCA UNIDADE 4 0 4

CENTRIPETA

Especificagbes: O aparelho para estudo da dindmica das rotagies e forca centripeta, deve contar
com multimedidor analégico e digital e sensor fotoelétrico de luz visivel, cabo miniDIN-miniDIN,
sensor disparador manual com cabo miniDIN, fonte de alimentagdo chaveada 100 a 240 VCA,
saida ~ 5 VCC, ~1,2 A, dinamdmetro tubular de 0 a 2 N com divisdo de 0,02 N, haste ativadora,
corpo de prova pendular, 50 g, plataforma de giro, haste inox de aproximadamente 125 mm com
fixador, base fixa para forca centripeta com controle de giro, pilar transparente movel,
multimedidor analdgico e digital, fonte de alimentacao chaveada
100 a 240 VCA, 50/60 Hz, saida 12 VCC, ~1Ae console de bancada e multicron6metro Bluetooth.
Documentacdo com checklist, garantia minima de dois anos, instrugdes técnicas, livro fisico com
sugestOes de experimentos didaticos, contendo o passo a passo, com habilidades e competéncias,
fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestdo das informagdes pertinentes aos
experimentos e equipamentos adquiridos, constituido por interface digital, que opera em nuvem,
via Internet por usuario e senha. Apresentagdo técnica de cada componente com seu cédigo de
referéncia, lista dos experimentos constantes no manual identificados por cédigo, documentacdo
detalhada e atualizada (por meio de midia textual, imagética e audiovisual), permitindo a
capacitagdo continuada do usuario, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem
detalhada e as etapas referentes a realizacdo de cada experimento. CATMAT: 465169

Quant. Int.
153033 - UFERSA 4

520800000830 KIT HOMOGENEIZADOR UNIDADE 1 0 1

Caracteristicas Gerais: kit homogeneizador; instrumento para dispersdo/homogeneizagdo com alta
performance para volumes de 1 a 2000 ml; aplicagdes: amostras de agua de descarte; reatores
de laboratdrio; amostras expostas a vacuo ou alta pressdo e preparo de amostras para
diagndsticos médicos; operagdo e manuseio simples e rapido; permite o uso de varios modelos de
hastes dispersoras; sistema de protecdo contra sobrecarga e superaquecimento; grande
capacidade de reproducdao de resultados. Acompanha: base e haste, em ferro macico para maior
estabilidade do sistema; garra; elemento dispersor S25N - 25G - fita RH3 para fixagdo de
container com até 300 mm de didmetro; velocidade: 3.400 - 24.000 RPM; poténcia do motor:
500/300 W volume para homogeneizacgdo: 1 - 2.000 ml viscosidade maxima: 5.000 mPas; ajuste
de velocidade: continua; display de velocidade: digital; nivel de ruido sem o elemento: 73 dB(a)
protecdo de sobrecarga: sim dimensdes da unidade: 65x80x240 mm peso: 1,6 kg temperatura
maxima ambiente: 5 - 40 °C umidade maxima ambiente: 80%. Similar a ULTRA-TURRAX T25
digital. CATMAT: 451521.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
520800001129 KIT LIMITE DE LIQUIDEZ DO UNIDADE 2 0 2
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SOLO (L.L.)

Caracteristicas Gerais:Kit p/ determinacdo do limite de liquidez de um solo. Composto por: 01
aparelho casagrande elétrico: aparelho fabricado ¢/ base em ebonite, 150 x 125 x 50 mm (c x| x
a), ¢/ gabinete em ago sae 1020 e pintura eletrostatica anticorrosiva; concha fabricada em
latdopolido, @ 98,5 mm e altura = 27 mm, sendo seu perfil de forma concava sem cantos vivos;
sistema defuncionamento pelo micromotor redutor as/gp/25 c/ poténcia de 33 watts, ¢/ 120 rpme
tensdo dealimentacdo de 220 v, acionado manualmente pelo botdo no painel do aparelho, sistema
decontagem pelo display de cristal liquido c/ bateria interna p/ contagem do numero de golpes.
Oaparelho é munido de dois cinzeis e clibradores, sendo 01 cinzel chato em latdo polido p/
solosarenosos; 01 cinzel curvo em aco inox p/ solos argilosos; 01 calibrador de altura cénico em
latdo polido e 01 calibrador da base de ebonite em tubo acrilico ¢ 25 x 250 mm ¢/ parede de 3
mm e esfera eminox g 8 mm. 01 capsula de porcelana g 16 cm: capsula de porcelana, medindo g
16 cm, c/capacidade p/ 580 ml. O esmalte age como camada protetora, evitando a deposicao da
sujeira através do manuseio. 12 capsula de aluminio com tampa @ 40 x 20 mm: capsula de
aluminio c/tampa p/ manter a umidade; capacidade 25 ml; dimensdes: ¢ 40 x 20 mm. 01
amalgamador de borracha: cuba de borracha flexivel p/ homogeneizagdo manual de materiais ¢/
capacidade de 300ml. 01 espatula flexivel em ago inox 10 cm: espatula de ago inox com lamina
flexivel 10 x 2 cm e cabo de madeira. Obs.: similar a marca solotest - modelo 6.046.001. Utilizado
p/ a determinacdo do limite de liquidez (Il) dos solos. Conforme normas: NBR 6459; dner-me 122.
Garantia minima de 12 meses a partir do recebimento do produto. Similar ao produto da Solotest.
CATMAT: 449637.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
520800001045 KT PARA LIMITE DE LIQUIDEZ ;.\ /e 2 0 2

DE SOLO
Caracteristicas Gerais: kit p/ determinagdo do limite de liquidez de um solo, composto por: 01
aparelho casagrande elétrico: aparelho fabricado ¢/ base em ebonite, altura = 50 mm, largura =
125 mm, comprimento = 150 mm, c/ gabinete em ago SAE 1020 e pintura eletrostatica
anticorrosiva; concha fabricada em latdo polido, g 98,5 mm e altura = 27 mm, sendo seu perfil de
forma cOncava sem cantos vivos; sistema de funcionamento pelo micromotor redutor as/gp/25 c/
poténcia de 33 watts, ¢/ 120 RPM e tensdo de alimentacdo de 220 v, acionado manualmente pelo
bot3do no painel do aparelho, sistema de contagem pelo display de cristal liquido ¢/ bateria intema
p/ contagem do numero de golpes. O aparelho é munido de dois cinzeis e calibradores, sendo um
cinzel chato em latdo polido p/ solos arenosos; um cinzel curvo em ago inox p/ solos argilosos; um
calibrador de altura cénico em latdo polido e um calibrador da base de ebonite em tubo acrilico g
25 x 250 mm ¢/ parede de 3 mm e esfera em inox @ 8 mm. 01 capsula de porcelana g 16 cm:
com capacidade p/ 580 ml, fabricados em porcelana de alta resisténcia, ¢/ matéria prima
previamente selecionada, incluindo-se argila, quartzo, feldspato, caolim, betonita e o6xido de
aluminio, sua queima se processa a 1300° ¢, sua dureza esta entre 6 a 8 mols (57.5 na escala
rockwell 45) valor genérico p/ toda porcelana. Esmaltacdo ou vitrificacdo por imersdo com
aderéncia de +/- 0,2 mm. E porosidade = 0. O esmalte age como camada protetora, evitando a
deposicdo da sujeira através do manuseio. 12 capsula de aluminio com tampa g 40 x 20 mm:
capsula de aluminio p/ acondicionar amostras; ¢/ tampa p/ manter a umidade; utilizada p/
determinagdo de umidade de solos; capacidade 25 ml; dimensbes: @ 40 x 20 mm. 01
amalgamador de borracha: cuba de borracha flexivel p/ homogeneizagdo manual de materiais ¢/
capacidade de 300 ml. 01 espatula flexivel em ago inox 10 cm: espatula de ago inox com lamina
flexivel 10 x 2 cm e cabo de madeira. Similar a marca solotest - modelo 6.046.001. Utilizado p/ a
determinacdao do limite de liquidez (ll) dos solos. Fabricado conforme ABNT NBR 6459:2016;
DNER-ME 122. Garantia minima de 12 meses a partir do recebimento do produto. CATMAT:
423788.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
5208000001774 KIT SOLAR USINA INTELBRAS KIT 1 0 1

4 PAINEIS 340W 1,36KWP.
Caracteristicas gerais: Kit energia solar para instalacdo de sistema conectado a rede elétrica,
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composto por: 4x mddulos solar 340w; 1x micro inversor; 1200w com monitoramento integrado;
1x tampa final; 1x conector ac fémea; 2x parafusos cabeca de martelo + porcas; para saida (ca):
poténcia maxima de saida: 1200 w; tensdo nominal de saida: 220/240 va; frequéncia de saida:
60 hz; corrente maxima de saida (ca): 5,45 a fator de poténcia: > 0,95; taxa de distorcdo
harmonica (thd): <3%. CATMAT: 601921

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
5208000001685 MANTA AQUECEDORA - 250 ML UNIDADE 6 0 6

Caracteristicas Gerais: Manta Aquecedora; Capacidade: 250 ml; Internamente confeccionada em
tecido de fibra de vidro anti-inflamavel com resisténcia incorporada; Externamente em aluminio
com acabamento em epoxi eletrostatico resisténte a produtos quimicos corrosivos; Isolamento
térmico; Utilizacdo com baldo de fundo redondo de 250 mL e 86 mm de didmetro; Distribuicdo
homogénea do calor, evitando quebra de baldes; Elemento de aquecimento; (Equipamento ndo
descartavel); Temperatura maxima de utilizagdo 300°C , com regulador de poténcia eletrbnico,
atuando por impulso com tempo regulavel, indicado por lampada piloto; Alimentacdo: 220 V, 50-
60Hz; Poténcia: 135W; Dimensdes: 19 x 22,5 x 12,8 cm (Larg. x Prof. x Alt.). Peso Liquido: 0,9
Kg; Peso Bruto: 1,3 Kg; Similar a marca Fisatom, modelo 22E. CATMAT: 424635.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 6

520800000791 MANTA AQUECEDORA - 500 ML UNIDADE 4 0 4

Caracteristicas Gerais: Manta aquecedora para baldes de fundo redondo; Temperatura maxima:
300 °C; elemento de aquecimento com substituicdo; Material: tecido de fibra de vidro anti-
inflamavel com aquecimento no interior do tecido podendo alcancar até 500 °C; Calota extema
em chapa de aluminio com revestimento em epdxi eletrostatico, resistente a produtos quimicos
corrosivos; controle eletronico de poténcia; isolamento térmico; distribuicdo homogénea do calor;
Voltagem 220 V; Cabo trifilar incluindo fio terra. Dimensdes aproximadas (L x P x A): 190 x 225 x
128 mm. Capacidade 500 ml; Poténcia minima de 200 W. CATMAT: 416187.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 4

MANTA AQUECEDORA 1000 ML
520800000762 COM REGULADOR DE UNIDADE 3 0 3
TEMPERATURA
Caracteristicas Gerais: manta aquecedora com regulador de temperatura; 1000 ml; equipamento
especialmente indicado para aquecimento com seguranga de liquidos, inflamaveis, corrosivos ou
solventes; corpo em aluminio pintado a pd, com alta resisténcia quimica. Isolacdo com I3 de vidro.
Temperatura maxima no ninho em tomo de 500 °C. DimensGes aproximadas: Diametro 245 mm x
altura 133 mm; Regulador de temperatura eletronico com referéncia de 1 a 10; cabo de forga com
aterramento conforme padrdo ABNT. Alimentacgdo: 220 volts. Poténcia minima 315 W. Similar ao
modelo 13040 da marca WEA. CATMAT: 416189.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 3
MAQUINA UNIVERSAL DE

5208000001790 ENSAIOS COM SISTEMA UNIDADE 1 0 1

HiBRIDO
Maquina universal de ensaios mecdnicos em materiais, eletromecinica, servo controlada e
microprocessada: Capacidade de carga para ensaios de tracdo e compressdo: 100kN (10.000kgf);
Tipo: dupla oluna de piso (auto portante); Acionamento: através de fusos de esferas
recirculantes pré-carregados com sistema de colunas guias cilindricas em paralelo aos fusos; Faixa
de velocidade de ensaios minima igual ou menor que 0,005 mm/min, e maxima igual ou maior
que 508 mm/min; Instrumentacdo eletronica de wntrole de dados interna a estrutura da
maquina; Comunicacdo de dados: digital através de porta ethernet TCP-IP; Taxa de aquisicdo de
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dados de ensaios (pontos) de até 500 Hz (com possibilidade de controle da taxa de aquisicao via
software); Anadlise de dados e controle de ensaios: através de software aplicativo; Medicdo de
forca: através de células de carga intercambidveis; Precisdo de medicdo de forga: classe 1
segundo a norma NM ISO 7500-1, com calibragdo rastredvel pela Rede Brasileira de Calibragédo;
precisdo de medigdo de deformacdo (extensometros): conforme NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS
3846 e EN 10002-4; Reconhecimento e ajuste automatico de células de carga e extensometros;
Medicdo de deslocamento interno da maquina através de sensor dptico (encoder), com resolucdo
minima de 0,0001 mm; Instrumentacdo Eletronica com, no minimo, 1 (um) canal de medicao de
Forca e 2 (dois) canais de medicdo de Deformacdo, para uso simultaneo de extensdémetro e mais
LVDT; Fechamento das colunas em aluminio extrudado com rasgos T; Pintura com alta resisténcia
a corrosdo; Compativel com a norma brasileira NR-12 e normas: IEC 61.000 e IEC 61.010;
Sistema de fim de curso mecanico superior e inferior com ajuste para seguranca do operadore
dos acessérios na parte frontal da maquina; Curso Uutil: 1407mm ou maior, Distancia entre
colunas: 575mm ou maior; Dimensbes e peso adequados para uma rigidez compativel com a
capacidade de <camga da maquina e alimentacdo elétrica: 220Vac 50/60Hz.
ACESSORIOS:

- Fornecidos com o] equipamento:
- Estrutura para ensaios de compressao, capacidade 100tf, com sistema de medicdo de carga
direta através de célula de carga com capacidade de 1MN (100000kgf), resolugdo de leitura de
0,1kN (10kgf), com utilizagdo recomendada para ensaios na faixa de 100kN a 1MN, localizada na
parte superior da estrutura, para ser incorporada em sistema de ensaio com a maquina universal
de ensaios; Devera ser fornecida com: Prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de
corpo de prova 15x30cm. Quatro molas de retomo, propiciando maior rapidez de retorno.
Protecdo frontal contra estilhacos. Curso Util do pistdo de 40mm. Distancia livre entre colunas:

210mm. Distancia maxima entre pratos: 315mm.
- Dispositivo auxiliar para comando servo hidrdulico de controle de aplicagdo de carga, compativel
com a maquina universal de ensaios, para estruturas de compressao.
- Célula de Carga com capacidade de 100kN, resolugdo de leitura de 10N ou mais preciso, limite
inferior de utilizacgdo: 2kN ou menor.
- Célula de Carga com capacidade de 10kN, resolucdo de leitura de 1N ou mais preciso, limite
inferior de utilizagao: 0,2kN ou menor.
- Célula de Carga com capacidade de 5kN, resolucdo de leitura de 1N ou mais preciso, limite
inferior de utilizagdo: 100N ou menor.
- Célula de Carga com capacidade de 2kN, resolugdo de leitura de 0,1N ou mais preciso, limite
inferior de utilizagdo: 40N ou menor.

- Par de garras auto travante por efeito de alavana, simples estagio, para ensaios de tracdo
capacidade maxima 5kN (500kgf). A garra devera ser fornecida com mordentes recartilhados para
corpos de prova planos com largura maxima 30mm e espessura maxima 10mm.
- Par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tracdo capacidade maxima

10000kdf, com pré- aperto por sistema de rosca.
- Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura méaxima
40mm e espessura 0 a 8mm.

- Jogo de mordentes para corpos de prova cilindricos de diametro 6mm a 12mm.
- Jogo de mordentes para owrpos de prova cilindricos de diametro 12mm a 18mm.
- Jogo de mordentes para oorpos de prova cilindricos de diametro 18mm a 20mm.
- Par de pratos, sendo o superior oscilante, com didmetro 160mm para ensaio de compressao
capacidade maxima 10000kgf, sendo o inferior usinado e retificado com circulos concéntricos para
referéncia e centralizacdo dos corpos de prova.
- Prato superior oscilante para ensaios de compressao em corpos de prova de concreto 10x20cm.
- Dispositivo para ensaios de flexdo a quatro pontos em corpos de prova prismaticos de concreto
15 X 15 X 75cm.
- Extensémetro eletronico para medicdo de pequenas deformagdes em corpos de prova rigidos,
configuragdo dupla com sensores independentes para medicdo em cada lado do corpo de prova e
caixa de equalizagdo para obtencdo do sinal de deformacdo média, distancia base de medida
100mm, maxima deformacdo mensuravel 2,5mm, para montagem direta sobre o corpo de prova.
- Deflectometro eletronico para medicdo de pequenas deformagbes em corpos de prova
submetidos a compressao e/ou flexdao, configuragdo dupla com sensores independentes para
medicdo em cada lado do corpo de prova e caixa de equalizacgdo para obtencdo do sinal de
deformacdo média, maxima deformacdo mensurdvel 12,5mm. Resolucdo de 0,001mm. Deve
acompanhar suporte para fixagdo do deflectometro, permitindo, juntamente com o dispositivo
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para ensaios de flexdao a quatro pontos em corpos de prova prismaticos de concreto 15 x 15 x
75cm a realizagao do ensaio de tenacidade no concreto.
- Extensémetro, comprimento base de 50 mm, +50%, -5% de deformagdo maxima. Classificagdo
nominal estatica com design com reforgo transversal e definigdo de comprimento base com engate
em cone. Calibragao métrica.
Intervalo de temperatura de operacao de -100°C a +200°C.
- Camera de Video ou WebCam de alta performance para filmagem dos ensaios também com
braco articulado e que possa ser montada no quadro da maquina;
- Software aplicativo para ensaios fisico mecénicos (tragdo, compresséo, flexdo, etc), versdao em
portugués, que trabalhe dentro da plataforma Windows 10 e que atenda as necessid ades das mais
variadas aplicacbes em materiais metalicos, concreto, argamassa, etc. Devera permitir a
regulagem automatica dos ensaios por malha fechada (closed loop) com alta precisdo e
linearidade. O software deve permitir uma resposta rdpida e instantanea na velocidade de ensaio
j@ no inicio mesmo em alta velocidade. Devera ter biblioteca completa de clculos usuais de
ensaios comuns seguindo as normas nacionais e internacionais e com a possibilidade de criacdo de
resultados personalizados definidos pelo usuario. Devera permitir a selecdo de dezenas de tipos de
layouts de relatdrios para impressdo permitindo além dos resultados e graficos a analise
estatistica entre amostras e a colocagdo da logomarca da instituicdo. Devera ter recurso passa
ndo passa, onde sdo pré-definidos valores de resultado de ensaio minimo e maximo e a detecgdo
se a amostra esta dentro desta faixa. Devera ter sistema de seguranca de utilizacdo com niveis de
usuario (exemplo: administrador, supervisor e operador), com senhas e opgdes de protecdo
permitindo que o administrador da maquina possa ter o registro de quem usou o equipamento
podendo emitir relatério com data hora e quem usou a maquina. Deverda ser fornecida uma
segunda licenca do software para o uso off-line sem a necessidade de comunicagdao com o
equipamento para que o administrador possa abrir métodos, relatdrios, editar clculos, etc; de
forma independente. O software devera permitir a plotagem simultanea de até dois gréficos, um
para Carga X Tempo (kN X min) e outro para Carga X Deslocamento (kN X mm), com auto zoome
sem que se necessite realizar um outro ensaio. Modulo aplicativo inteligente para fazer a
correspondéncia das imagens de uma video filmagem com os pontos da curva de ensaio,
permitindo que o operador possa confrontar locais de falha com o ponto especifico do grafico de
ensaios. Modulo de programacdo de rampas e retengdes de ensaios permitindo que o operador
possa criar ensaios ciclicos ou ensaios com um numero indefinido de rampas de movimentacdo.
Que seja possivel que o operador possa fazer movimentacdes da travessa mdvel da maquina em
tracdo e compressdo no mesmo ensaio. Que seja possivel criar ensaios de manutengdo de carga
ou deformacdo ou controle de temperatura (em caso de uso de cdmara climatica) em malha
fechada. O Modulo deve ser de simples operagdo sem linguagem de programacdo, que a
configuracdo seja feita por blocos seleciondveis. Devera atender aos ensaios de tracdo em metais
por controle de deformacdo (extensdOmetro) baseado na norma ISO-6892 (Apresentar com a
proposta folheto técnico com imagens que comprove esse recurso).
- Painel de controle dedicado ou microcomputador com tecnologia touchscreen para instalagdao do
software e mddulos aplicativos, com sistema operacional Windows 10 Pro, 4 GB de RAM, HD de
500 GB, tela de no minimo 21 polegadas, tecnologia wireless e periféricos (teclado e mouse sem
fio).

INCLUSO:

- Frete, seguro, instalacao, calibragdo RBC de forca (NM-ISO7500), calibracgdo RBC de deformacao
(NBR IS09513, ASTM E 83, BS3846 e EN10002-4), calibracdo RBC de velocidade e calibragdo RBC
de deslocamento da travessa mdvel. Todas as calibragdes deverdo ser realizadas na instalagdo do
equipamento no laboratdrio da instituicdo. O fabricante deve dispor de servico de assisténcia

técnica e calibracdo em solo brasileiro.
- Treinamento avancado na maquina, acessorios e software;
- Garantia minima: 12 meses a partir da montagem.

- Obrigatdrio anexar a proposta catdlogos originais do fabricante com imagens e especificagbes
técnicas da maquina ofertada, acessorios e imagens capturadas do software aplicativo indicando
as funcionalidades exigidas (ndo serd aceito catdlogo ou manual do software apenas contendo
textos).

- Devera ser enviado junto com a proposta: Laudo emitido por Eng. de Segurancga registrado no
CREA que o equipamento atende a NR12 e NR10. Certificado ou Declaracdo do Fabricante que o
equipamento atende aos requisitos de condicdes ambientais e compatibilidade eletromagnética
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segundo as normas da IEC para trabalhar ao lado de outros equipamentos laboratoriais sem
problemas de interferéncia eletromagnética. A maquina universal de ensaios deve ter
obrigatoriamente fim de curso superior e inferior com ajuste manual na parte frontal da maquina
(original do fabricante). A estrutura de 100tf deve ter limitador de curso eletrénico e protegdo
frontal e traseira contra estilhagos (original do fabricante).
- Devera serenviado junto com a proposta: Atestados de fornecimento de equipamento similar ao
solicitado em timbrado da empresa/instituicdo e reconhecimento de firma da assinatura. CATMAT.:
440336

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
MESA DE AR COM UNIDADE DE

5208000001857 FLUXO, PLANO DE PACKARD UNIDADE 4 0 4
Especificagdes: o equipamento deve conter Mesa de ar com unidade de fluxo, alfinete com cabeca
esferica, duas rolhas cdnicas de
borracha com didgmetro de ~25 mm, nivel de bolha circular, régua projetavel 0 a 500 mm,
mangueira para unidade de fluxo de ar,
gerador de fluxo de ar, disparador magnético, quatro massas em anel de aproximadamente 20g, 2
haste em inox de 100mm, com
fuso e manipulo para uso no equipamento, barreim magnétia com NdFeB, acoplador macho e
fémea para puck compativel com as

hastes. de 100 mm. Documentacdo com checklist, garantia minima de dois anos, instrugdes
técnicas, livro fisico com sugestdes de experimentos didaticos, contendo o passo a passo, com
habilidades e competéncias, fotos do equipamento real e autoria. Acesso ao sistema de gestdo das
informacgdes pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituido por interface
digital, que opera em nuvem, via Internet por usuario e senha. Apresentagdo técnica de cada
componente com seu cédigo de referéncia, lista dos experimentos constantes no manual
identificados por cddigo, documentagdo detalhada e atualizada (por meio de midia textual,
imagética e audiovisual), permitindo a capacitacgdo continuada do usuario, identificando a pré-
montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas referentes a realizagdo de cada
experimento. CATMAT: 303333

Quant. Int.
153033 - UFERSA 4
520800001220 MESA DE DESEMPENO EM UNIDADE 1 0 1

GRANITO

Caracteristicas Gerais: Mesa desempeno em granito preto, superficie de medicdo finamente
lapidada, dimensbes aproximadas: largura(L), profundidade(P) e altura(A) de 630x630x120(mm)
respectivamente, e peso de aproximadamente 134kg. Garantindo tolerancia de planeza classe 0
conforme norma DIN 876 e classe 0 conforme norma ABNT. Planeza: 4.(1+L/1000)um. Com trés
pontos de apoio. Fornecido com suporte fabricado em cantoneira de aco pintado com peso
aproximado de 28kg. Com trés pontos de apoio ajustaveis, dois parafusos de apoio auxiliares e
ainda parafuso nivelador. Fornecido com certificado de calibragio emitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO (RBC). Similar ao modelo mitutoyo série 517. CATMAT: 303333.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

MESA PARA CONSISTENCIA
(FLOW TABLE) MANUAL UNIDADE 1 0 1
Caracteristicas Gerais: Mesa para consisténcia (flow table) manual; Construida em aluminio
fundido com tampo de baixa rigurosidade; Mesa para deteccdo do indice de consisténcia (/) 500
mm, peso 12 kg, curso do excéntrico de 12,5 mm de queda; Acionamento manual. Fabricado em
conformidade comas normas: NBR 13276, 10906,9773,9290 e 7215. CATMAT: 428058.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1

5208000001352

Pagina 44|60

Enderego: Avenida Francisco Mota, 572 —Presidente Costa e Silva —Mossord/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




58 520800001303

59

EDITAL - PREGAO ELETRONICO Ne° 31/2023

MICROSCOPIO BINOCULAR
COM ILUMINAGAO
Caracteristicas Gerais: Microsadpio binocular com estativa mecnica a direita, campo 18 e
desenho ergondémico, que garante correta postura ao usuario; Luz transmitida com sistema otico
de oorrecdo infinita (ICS); Estativa e todas as engrenagens em metal; Tubo binocular com
inclinagdo de 30° entre a linha de visao do observador e o plano horizontal; rotacdo de 360° em
torno do eixo vertical; Par de oculares focalizaveis 10x/18 Br. com tratamento antifungo, opcdo de
trava por parafusos para evitar que sejam retiradas por pessoas ndao autorizadas; ponteiro em
uma das oculares; Distancia interpupilar de 48 a 75 mm; Revdlver reverso com espaco para
quatro objetivas; Conjunto de objetivas planas-acromaticas: Objetiva "Plan-Achromat" 4x/0,10;
Objetiva "Plan-Achromat" 10x/0,25; Objetiva "Plan-Achromat" 40x/0,65 retratil; Objetiva "Plan-
Achromat" 100x/1,25 retratil - imersdo a dleo; Botdo bilateral para focalizagdes macrométrica e
micrométrica e escala micrométrica a esquerda; ajuste grosso de 4 mm por volta e ajuste fino de
0,3 mm por volta; deslocamento total de 15 mm; Platina mecdnica com dimensdes 140 x 135
mm; Serdo aceitos microscopio com variagdo da platina em até 5% do especificado. Quanto ao
sistema dptico UIS trata-se de sistema usualmente utilizado pelos fabricantes de microscopios;
acionamento a direita e porta-objeto; Charriot com movimento XY graduado e limitador do
movimento Z, evitando quebra de laminas; deslocamento total de 75 mm no eixo X e 30 mm no
eixo Y; Condensador movel tipo Abbe N.A. 0,9/1,25; diafragma iris; compartimento para adaptar
futuramente, aneis de fase e de campo escuro; Controle de intensidade luminosa com a funcao
liga/desliga, que obriga a redugdo da intensidade antes do desligamento, prolongando a vida util
do LED ou da lampada; Duas opgbes de iluminagdo ja inclusas: LED 3200 K e controle de
intensidade luminosa e sistema de troca de LED/lampada protegido por parafusos - ferramenta
inclusa; Escalas em LEDs nas laterais, indicadoras de intensidade luminosa, que facilita observar a
distancia, se o microscépio foi deixado ligado; Fonte de 100...240 V AC / 50...60 Hz / 30 VA
bivolt; Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Compartimento de LED; Opgao de
futuramente acoplar componentes para contraste de fase, campo escuro e fluorescéncia.
Acompanham: Capa protetora; Frasco de 5 ml de dleo de imersdo; Filtros coloridos azul (luz do
dia), verde e amarelo; Lampada reserva; manual de instrugGes. Garantia de 12 (doze) meses a
contar da data de recebimento do equipamento. CATMAT: 426805.

UNIDADE 1 0 1

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
5208000001669 MICROSCOPIO BINOCULAR ,\ipapE 7 0 7

OLYMPUS (ADESAO)
- Microscépio bioldgico binocular com ética de correcdo infinita UIS, modelo CX23, composto de:
Estativa construida em Aluminio com design modemo e confortdvel para o usuario fornecendo
posicionamento ergonémico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de Focalizagdo
independentes. Micro com ajuste do movimento fino de 2,5um e macro com avango de 15 mm.
Suporte para maos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 120 mm x 132 mm
com controle do movimento XY
no lado direito e graduado. Movimento graduado do charriot 76 mm no eixo X e 30 mm no eixo Y,
com sistema de movimento através de cabo e pinhdo. Revdlver porta objetivas fixo quadruplo,
com inclinagdo para dentro. Distancia parfocal de 45 mm.
Sistema de iluminagdo LED, com poténcia de 0,5W e consumo inferior a 2 w. Chave liga/desliga
independente. Botdao com ajuste graduado da intensidade luminosa. Possui sistema inovador de
correcao de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca. Voltagem
automatica 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa, que pode ser embutida no Microsapio.
Todos os itens do sistema ético, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de protecdo
anti-fungos. Tubo de observagdo binocular com inclinagdo de 30°, com prismas construidos em
cristal de altissima transmissdo tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo, nimero de campo
F.N. 20, ajuste de distadncia interpupilar de 48 mm - 75 mm, correcao de dioptria na ocular
esquerda de £5, aceita reticulo de 25 mm de diametro. Possui sistema de ajuste de altura do tubo
de observagdo para visualizacdo entre 378 mm & 428 mm, para usuario de portes diferentes.
Inclui escala de ajuste. Movimento giratério em 360°, com dispositivo de protecdo antiqueda
durante a movimentagdo e giro do tubo. Par de oculares de 10x, de campo amplo e ponto focal
alto, nimero de campo F.N.20, 25 mm didmetro fixas no tubo de observacido com olhetes de
borracha. Condensador ABBE, com abertura numérica e escala de indicagdo para o ajuste correto
do diafragma iris/abertura numérica para as respectivas objetivas.
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Ilumina todo o campo de visdo desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20. Conjunto de objetivas
planacromaticas de correcdo infinita fixas no revdlver porta objetivas composto de: Objetiva C

Plan Acromatica 4x, correcao infinita, com abertura
numérica N.A. 0.10, distdncia de trabalho W.D. 27,8mm. Objetiva C Plan Acromatica 10x,
corregao infinita, com abertura
numérica N.A. 0.25, distancia de trabalho W.D. 8,0mm. Objetiva C Plan Acromatica 40x, correcido
infinita, com abertura
numérica N.A.0.65, distancia de trabalho W.D. 0,6mm.Objetiva C Plan Acromatica 100x, correcao
infinita, com abertura

numérica N.A. 1.25, distancia de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com éleo de imersdo. Oleo de
imersdo, 8cc, livre de auto fluorescéncia. Cabo de forca padrdo Nacional com dupla isolacdo e plug
de trés pinos, uma terra e dois fases. Capa de protecdo contra pd para microscopios Peso

aproximado de 5,9kg. Seta Indicativa Para Oculares.
MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS
MODELO: CX23
REGISTRO ANVISA: N/A
PROCEDENCIA: JAPAO
- OLEO DE IMERSAO 8CC PARA MICROSCOPIA.
MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS
MODELO: Z-81212A
REGISTRO ANVISA: N/A
PROCEDENCIA: JAPAO
- SETA INDICATIVA PARA OCULARES.
MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS
MODELO: B-0681
REGISTRO ANVISA: N/A
PROCEDENCIA: JAPAO
- CABO DE FORCA 2M 10A.
MARCA/FABRICANTE: OLYMPUS
MODELO: CABODEFORCA2M_10A
REGISTRO ANVISA: N/A
PROCEDENCIA: JAPAO
QUANTIDADE: 9 (NOVE)
CATMAT: 458427

Quant. Int.

153033 - UFERSA 7
5208000001461 MICROSCOPIO PETROGRAFICO ,\ o\ 0o 5 0 2

BIVOLT

Caracteristicas Gerais: Microscdpio Petrografico Bivolt 110-240Volts. Equipado com placa de
Cunha e Quartzo e estagio mecanico fixativo e também com os seguintes acessérios: Gipsita (1),
Mica (1/4). Equipados com oculares, plana 10x18mm com reticulo 0,1mm, de campo amplo e
objetivas planacromaticas. Dotado de Platina circular confeccionada em material nobre, com
rotacdo de 360°. Revolver (porta-objetiva) invertido para 4 objetivas ou superior. Objetivas:
Acromaticas de 4x0,10/10x0,25/40x0,65/60x0,85 (aumento de 40 a 600x ou superior). Tubo
trinocular com inclinacdo de 30°, campo visual de 20 mm, divisdo da luz 20/80. Sistema de
Focalizacdo e movimento coaxial de regulagem é feita através de botdo macro e micrométrico
conjugados e graduados Platina Circular de 140mm de didmetro, graduada e giratdria 360°, com
Charriot. Sistema de iluminagdo Transmitida, com diafragma de campo e dispositivo para
centragem tipo "Koehler", sistema de iluminagdo Refletida com lampadas de halogénio com
poténcia de 6Volts/30 Watts. Platina: redonda, giratéria a 3600, 145 mm de diametro com
graduacdes uniformes e pincas. Alcance focal de 28 mm e escala de enfoque do micrométrico de
0.002 mm. Acompanha Adaptador p/ Sistema fotografico Digital, Objetivas especiais, Oculares
Especiais, Iluminacdo especial. Diafragma Iris com suporte p/ filtros verdes e azuis. Camera digital
colorida 5.0 MP (ou superior) com software para aquisicao e tratamento de imagens, lente
redugdo e lamina padrdo. Acompanha Camera colorida de Alta resolugdo (5.0 MP ou superior))
padrdo C-Mount. Acessorios a acompanhar: capa de protecdo, lampada reserva, filtros verde,
filtro azul, cabo de forga, manual de instrugao, software e licenga. CATMAT: 426805.

Quant. Int.
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153033 - UFERSA 2

NEGATOSCOPIO COM 1 CORPO
520800001331 o0 bAREDE UNIDADE 10 0 10

Caracteristicas Gerais: Negatoscdépio com 1 corpo para parede; chapa de ago com tratamento
antiferruginoso; com frente em acrilico leitoso; Em 220 volts, cabo de alimentacdo de energia
1.10mts. Dimensao 0.37x0.48 cm. CATMAT: 397633.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 10
5208000001602 PENETRADOR DE DIAMANTE UNIDADE 1 0 1

Caracteristicas Gerais: Penetrador para ensaio de dureza Rockwell com ponta conica de diamante
e angulo de 120°; Carga maxima de 150kgf. Intercambidvel com o modelo 56aak454 da
mitutoyo. CATMAT: 217698.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
5208000001723 PHMETRO DE BANCADA UNIDADE 3 0 3

CARACTERISTICAS GERAIS: Possui compensacdo automatica de temperatura (na faixa de 5 a
60°c) e compensacgdo manual de temperatura; resolucdo de ph é selecionavel pelo usuario de 0.1
ou 0.01 e conta com registro de maxima e minima das anno visor e pode realizar medigGes de orp
(eletrodo de orp é vendido separadamente); faixa de medicdo: 0 a 14 ph -1999 a 1999 mv 0 a
100°c; resolucdo: 0.1 / 0.01 ph (selecionada pelo usuario) 1 mv 0.1 °c; exatiddo: £0.05 ph £2mv
+ 1.8% =*1°c; dimensdes: instrumento (Ixaxp): 195 x 78 x 23 0 mm; eletrodo de ph (cabo):
65cm; sonda de temperatura (cabo): 85cm; peso: 780g (sem baterias); temperatura de
operagdo: 0 a 40°c; umidade de operagdo: 10 a 85%ur (sem condensacdo); alimentagdo: 7.5vdc
(adaptador ac/dc, 100~240 vac/7.5vdc-1a); fungdes adicionais: memoria para até 25 registros;
compensacdo automatica de temperatura (0 a 60°c) e compensacgdo manual de temperatura (0 a
100°c); calibracdo automatica em até 3 pontos (ph 4.00 / 7.00 / 10.01); iluminacdo do visor
(backlight); itens inclusos: 1 eletrodo para medicdo de ph para liquidos 1 sonda de temperatura;
1 haste flexivel com suporte para eletrodo; 1 adaptador ac/dc (100-240vac / 7.5vdc-1a).
CATMAT: 477006

Quant. Int.
153033 - UFERSA 3
5208000001741 PRATO PERFURADO UNIDADE 5 0 5

CARACTERISTICAS GERAIS: Construido em aco zincado, com haste reguldvel em latdo. conforme
normas: nbr 9895 e dner-me 049. similar ao modelo 1.017.001. CATMAT: 605844

Quant. Int.
153033 - UFERSA 5
520800000792 T RENSA HIDRAULICA - CARGA ,\/r/\np 1 0 1

MAXIMA 15 TONELADAS
Caracteristicas Gerais: Prensa hidraulica; Capacidade de 15 toneladas; pistdo com curso superior
a 110 mm e com retorno automatico, a altura da estrutura superiores a 1200 mm, ter
mandmetro, mesa de trabalho com regulagem de altura, distancia
do pistdo com a mesa dentro do intervalo minimo 100 - 700 mm ou proximo a estes valores.
CATMAT: 600622.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
5208000001740 REGUA BISELADA - 35 CM UNIDADE 2 0 2
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CARACTERISTICAS GERAIS: Construida em aco zincado com bisel em uma das faces; Tamanho:
35 cm; Conforme normas: nbr 12102, 12024, 12023, 9895, 9828, 9813. Similar ao modelo
1.075.001. CATMAT: 606297

Quant. Int.

153033 - UFERSA 2

REPARTIDOR DE AMOSTRA
520800001094 (QUARTEADOR DE AMOSTRA) - UNIDADE 2 0 2
1” (25,4 MM)
Caracteristicas Gerais: repartidor de amostras de 1” (25,4 mm), com 16 calhas, medindo:
500x265x435 mm (CxLxA), peso 9,0 kg; fabricado em chapa de ago galvanizada com diversas
aberturas (calhas). Composto por: 3 (trés) cagambas em chapa de ago galvanizada, medindo:
445x220x170 mm (CxLxA) e 1 (uma) pa de ago galvanizado, com abertura de 120 mm. Utilizado
para preparacdo de amostras de solos, analise granulométrica e compactacdo de solos. Obs:
similar ao modelo 3.062.025 da marca Solotest. Garantia minima de 1 ano a partir do
recebimento do produto. CATMAT: 347541.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2

REPARTIDOR DE AMOSTRA
520800001095 (QUARTEADOR DE AMOSTRA) - UNIDADE 2 0 2
3" (25,4 MM)
Caracteristicas Gerais: repartidor de amostras de 3” (76,2 mm), com 6 calhas, medindo: 500 X
255 x 475 mm (c x | x a), peso 28,0 kg; fabricado em chapa de ago galvanizada com diversas
aberturas (calhas). Composto por: 3 (trés) cacambas em chapa de aco galvanizada, medindo: 515
x 210 x 120 mm (c x I x a) e 1 (uma) pa de ag galvanizado, com abertura de 120 mm. Utilizado
para preparacdo de amostras de solos, andlise granulométrica e compactacdo de solos. Obs:
similar ao modelo 1.063.076 da marca Solotest. Garantia minima de 1 ano a partir do
recebimento do produto. CATMAT: 347541.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
5208000001777 ROTAEVAPORADOR UNIDADE 1 0 1

Caracteristicas Gerais: Rotaevaporador; Construido em chapa de ago com revestimento em epdxi
eletrostatico; Sistema com regulagem de velocidade tipo PWM de 50 a 199 rpm; Sistema
articulado de levantamento rapido do conjunto com elevacdo de 10 cm e giratério de 360°C;
Banho Maria incorporado a base do aparelho com controlador de temperatura microprocessado de
70C acima da temperatura ambiente a 120°C; Sistema de aquecimento de 860 Kcal/H (1000W);
Motor com acionador silencioso montado em monobloco, com regulagem de inclinagdo e distancia;
Condensador em borosilicato reforcado e com grande area de evaporagdo; Serpentina dupla com
entrada e saida da agua de refrigeracdo, torneirma para introdugdo da amostra e oliva para
aplicagdo do vaauo (ndo acompanha bomba de vaauo); Eixo fixo passante giratdrio de vidro
borosilicato centralizado e com protecdo dupla contra quebras; Baldo receptor em borosilicato
reforcado para receber o produto destilado, de forma esférica, capacidade de 1 L, com junta
24/40 esmerilhada; Baldo de evaporacdo tipo péra, em borosilicato, capacidade de 1 L, com com
junta 24/40 esmerilhada; Conjunto de vidraria e retentor pode trabalhar sob vacuo maximo de
760 mm de Hg ou 1 Torr; Pingas dos baldes em material plastico reforcado; Tubo de PTFE para
alimentar direto do exterior o baldo de evaporagdo utilizando o vacuo para sucgdo; Permite
adaptar dispositivo tipo aranha para uso de evaporagdao baldes menores; Opcional: bomba de
vacuo, condensador vertical e baldes de até 2 L; Cabo de forca com dupla isolacdo e plugue de
trés pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha todos
manipulos de regulagem, pingas e manual de instrucbes. CATMAT: 416818

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1
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SERRA DE BANCADA MULTI
FUNGAO

Caracteristicas Gerais: Serra de bancada de disco multi-funcdo; Motor: 1500 watts; Rotacdo:
700/3500 rpm; Altura méxima de corte: 55 mm; Serra Circular: 185 x 2 x 20/16mm(3500 rpm);
Dimensdes da mesa: 795 x 600 mm; Lixa de disco: 150 mm de didmetro; Lixa de cinta: 75 x 780
mm; Mandril (furadeira/tupia): 1/2"; Voltagem 220 V. Itens inclusos: 1 Serra Circular; 1 Lixa de
Disco; 1 Lixa de Cinta; 1 Rebolo de Emeril 6"; 1 Tomo de Maderira 685 x 120 mm; 1 Mandril.
CATMAT: 264560.

5208000001362 UNIDADE 1 0 1

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1
SOQUETE MARSHALL

5208000001479 AUTOMATICO SIMPLES UNIDADE 1 0 1

Caracteristicas Gerais: Soquete marshall automatico simples, 220 v - 60 hz, peso 155 kg.
Composto por: 01 aparelho automatico, que permite compactar corpos de prova marshall,
fabricado em estrutura de ago, com carenagem em chapa de aco pintada, controle de
acionamento automatico no giro do prato base e com contador de golpes digital. 01 pedestal para
molde marshall, construido em plataforma de ago zincado, com corpo de madeira. Possui
fixadores na base, este dispositivo € usado para uniformizar o processo de compactacgao; 01
coluna guia para soquete marshall com travessa, construido em acgo zincado. 01 molde marshall
completo, fabricado em ago zincado com colar, corpo e base intercambiaveis. 01 soquete de 10
libras, construido em ago zincado com peso de impacto de 4,54 kg. 01 fixador para molde
marshall, construido em aco zincado, com furagdo para fixacdo direta no pedestal, este dispositivo
garante a estabilidade do molde, durante a compactagdo marshall; 01 molde de compressdo
marshall (placa de ruptura), placa de ruptura construida em ferro fundido com guias encamisadas
por bucha de latdo, o que garante maior uniformidade e paralelismo durante o ensaio; 01
recipiente de aluminio, capacidade 5 litros; 01 soquete avulso, para compactador marshall.
Utilizado para ensaios de compactacdo de solos, conforme norma dner-me 043/95. Obs: similar
ao modelo 1.033.220 da marca solotest. Garantia minima de 1 ano a partir do recebimento.
CATMAT: 602599.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1
TANQUE TERMORREGULADOR

5208000001464 PARA BANHO DE PROVETAS, ,\;5ap 1 0 1

COM CALIBRAGAO E COM
AQUECIMENTO
Caracteristicas Gerais: Tanque para banho de provetas com aquecimento, com dimensdes
adequadas a imersdao de provetas (450 mm de altura e 65 mm de diametro) até o traco de
referéncia (indicando 1,000 cm3 a 20°c). Reservatério com sistema de aquecimento e
homogeneizagdo térmica, através da recirculagdo continua de dgua, com controle eletronico capaz
de manter a temperatura de suspensao aproximadamente constante durante a fase de
sedimentacdo. Paredes preenchidas internamente com material isolante, capacidade para até 6
provetas de 1.000 ml. Com tensdo de 220 v, frequéncia de 60 hz. Peso aproximado de 18 a 20
kg. Com certificado de calibragdo incluso e garantia minima de 1 ano. Conforme normas: nbr
7181; dner-me 051. Utilizado para o ensaio de sedimentagdo de solos. Obs: similar ao modelo
1.230.250 da marca solotest. CATMAT: 289345.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 1
TELESCOPIO

520800000768 COMPUTADORIZADO COM GPS UNIDADE 1 0 1
INTERNO

Caracteristicas Gerais: telescopio computadorizado com GPS intemo. Didmetro de abertura: 8
polegadas (203.2 mm). Distancia focal: 2032 mm. Razdo foal: F/10. Buscadora: 8x50.
Montagem: forquilha alto-azimutal ou equatorial (com acompanhamento que permita a sua
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utilizacgdo em todo o territério nacional, abrangendo as latitudes de todos os municipios
brasileiros) com comando GOTO computadorizado. Tubo 6tico: aluminio ou material equivalente,
com sistema 6tico Schmidt-Cassegrain. Diagonal: tipo star de 1,25 polegada. Tripé: pernas de ago
ou material equivalente de alta capacidade. Alimentagdo: 12 Vdc. Acompanha cabo para ligar em
bateria de arro. Motorizagdo: DC Servo com encodores em ambos os eixos. Velocidade de
rastreamento: Sideral, Solar e Lunar. Modo de rastreamento: alto-azimutal, EQ Norte e Sul
(sistema para localizacdo para o Hemisfério Sul e para o Hemisfério Norte). GPS intemo. Cabo de
conexao RS232. (0] equipamento deve ser fornecido com:
01 camera digital completa para astrofotografia, tipo SLR, apenas corpo, sem objetiva, filtro IR
modificado para aumento da sensibilidade no comprimento de onda da linha alfa do hidrogénio,
visor LCD de 3 polegadas com angulo varidavel, sensor CMOS de 18.0 megapixel, armazenamento
em cartdes de memdria SD/SDHC/SDXC, filtros de cores primarias RGB, filtro passa-baixa fixo
posicionado em frente ao sensor de imagem, armazenamento em formato JPEG e RAW.
Linguagens em varios idiomas inclusive o portugués. Saida de video A/V, USB 2.0 Hi-Speed (mini-
B jack), Saida mini HDMI, microfone extemo. Incluso bateria recarregavel com capacidade minima
de 1800 mAh, cabos USB e HDMI, cabo de forga e fonte alimentadora 220 V, Carregador de
baterias 220 V e veicular carregador veicular 12 V, cartdo de memodria 16 GB SDHC, estojo
protecdo;

01 kit de oculares para telescdpio: com pelo menos cinco oculares Plossl de 1.25” com distancia
focais distintas; com uma Lente Barlow 2X de 1.25”; com Filtros coloridos para oculares de 1.25
“(Lunar e Planetarios); com Filtro Lunar de 1.25 “ e com maleta de armazenamento;
01 kit limpeza para telescopio composto de uma bomba de ar, um pincel para remover poeira e
sujeira das lentes em lugares dificil de alcancar, dois panos de microfibra de limpeza e polimento,
um frasco de 30 ml da solugdo de limpeza, chave de fenda e 5 hastes flexiveis com algoddo;
01 anel tipo T para telescdpios da linha Schmidt-Cassegrain, que permite transformar o tubo ético
numa lente para a @menr;
01 anel adaptador para Cémera SLR para astrofotografia.
Garantia dos fabricantes de 12 meses a partir da data do recebimento; assisténcia témica no
Brasil. Conjunto similar ao modelo CPC800 XLT da Celestron e ao modelo Canon EOS 60Da.
CATMAT: 604218

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
5208000001742 TRIPE PORTA EXTENSOMETRO UNIDADE 5 0 5

CARACTERISTICAS GERAIS: Construido em aco zincado ou aluminio, este tripé encaixa-se pelo
lado interno no molde e possui fixador para travamento do extensdometro; conforme normas: nbr
9895 e dner-me 049. similar ao modelo 1.018.002. CATMAT: 602222

Quant. Int.
153033 - UFERSA 5
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ANEXO Il

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO - UFERSA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N2 XX/2023

A Universidade Federal Rural do Semiarido - UFERSA, com sede na Avenida Frandsco Mota, 572 - Costa e
Silva, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossord/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n2. 24.529.265/0001-40, neste
ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n2 ...... de ....de ...... de 20...,
publicada no DOU de ..... de ....... de 20..., portador da matricula funcional n? ..................., considerando o
julgamento da licitacdo na modalidade de pregdo, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n?
__ /2023, publicada no DOU de __/_ /2023, processo administrativo n.2 23091._ _  /2023-_,
RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no
edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, no Decreto
n.211.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposi¢des aseguir:

1 DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual aquisicdio de
e s oo ex s saeaon s naaleaeaex s eaeares saess nee ., espedficado(s) no(s) itens constantes no Relatério dos materiais a
serem I|C|tados anexo |l do edltal de Pregdo n2 xx/2023, que ¢é parte integrante desta Ata, assim como a
propostavencedora, independentemente de transcricdo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as espedficacdes do objeto e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s)
sdo as que seguem:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR

Pagina 51|60

Enderego: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva —Mossord/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




EDITAL - PREGAO ELETRONICO Ne° 31/2023

UNITARIO TOTAL

Valor total da Ata:

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como anexo a
estaAta, quandoforo caso.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgdo gerenciadorseraa Universidade Federal Rural do Semiarido —UFERSA.

3.2. Além do gerenciador, ndo ha drgdos e entidades publicas participantes do registro de precos:
Item n@ Orgdos Participantes Unidade Quantidade
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os drgdos e as entidades da Administragdo Publica federal, estadual,
distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de
pre¢os na condigcdo de ndo participantes, observados os sequintes requisitos:

4.1.1. apresenta¢ido de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagbes de provdvel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lein? 14.133, de 2021; e

4.1.3. consultae aceitacdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e dofornecedor.

4.2. A autorizagdo do drgdo ou entidade gerenciadora apenas serd realizada apds a aceitagdo da
adesdo pelo fornecedor.

4.2.1. 0O ¢drgdo ou entidade gerendadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucdo de seus préprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.
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4.3. Apds a autorizagdo do drgdo ou da entidade gerenciadora, o érgdo ou entidade ndo participante
deverd efetivar a aquisicdo ou a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
daata.

4.4, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetiva¢Go da contratagdo, poderd ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacGo do drgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo
drgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro
de pregos.

4.5, O orgdo ou a entidade poderd aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais néo tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4. 1.

Dos limites para as adesdes

4.6. As aquisicdes ou contratagdes adicionais nGio poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na ata de registro de precos
para o gerenciadore para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesGes ndo poderd exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e o0s participantes,
independentemente do numero de 6rgdos ou entidades néo participantes que aderirem a ata de registro de
precos.

4.8. Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por érgéos
e entidades da Administragtio Publica federal, estadual, distrital e municipal, a adesdo a ata de registro de
pregos gerenciada pelo Ministério da Saude néo estard sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesdo a ata de registro de precos por orgdos e entidades da AdministracGo Publica estadual,
distrital e municipal poderd ser exigida para fins de transferéncias voluntdrias, ndo ficando sujeita ao limite
de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugdo descentralizada de programa ou projeto
federal e comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no mercado na
formadoart. 23 daLei n® 14.133, de 2021.

Vedagao a acréscimo de quantitativos

4.10. Evedado efetuaracréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuénciadofornecedor, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigénda estabelecida no proprio
instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro.
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5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata serda formalizada pelo érgdao ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizacdo de compra ou outroinstrumento habil, conformeo art. 95 da Lein2 14.133, de 2021.

5.2.1. Oinstrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
deregistrode pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art.
124 da Lein?14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as seguintes
condicbes paraformalizacdo da ata de registrode precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratacdo diretae se obrigar noslimites dela;

5.4.2. Serdincluidonaata, naformade anexo, oregistro doslicitantes ou dosfornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do adjudicatario, observada
a classificacao dalicitacdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Serd respeitada, nas contratacGes, a ordem de dassificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formac¢do de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o prec¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos lidtantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoéteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratag¢do direta; e

5.8. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses
previstasnoitem9.

5.9. O preco registrado com indicacdo dos licdtantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante avigéncia da ata de registro de precos.

5.10. Apds a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licdtante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratagdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de pregos, no
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prazo e nas condi¢Oes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de
decair o direito, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n214.133, de 2021.

5.10.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e
gue ajustificativasejaaceita pela Administracdo.

5.11. A atade registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema
de Registro de Pregos.

5.12. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicles
estabeleddos no edital ou no aviso de contratagao, e observado o disposto no item 5.7, observando o item
5.7 e subitens, fica facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordemde classificacdo, parafazé-loemigual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.13. Nahipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos termos do
item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital oudo aviso de contratacdo direta, podera:

5.13.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram
registrados sem reducdo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor,
mesmo que acimado preco do adjudicatério; ou

5.13.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢ées ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacdao de melhor condicao.

5.14. A existénda de precos registrados implicard compromisso de fornedmento nas condig¢des
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realiza¢do de licitacdo especifica
para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos
registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéndias incalculdveis, que inviabilizem a execuc¢do da ata tal como pactuada, nos
termosda alinea“d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021,

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniénciade disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

6.1.3. Na hipdtese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de cldusula de reajustamento
ou repactuacdo sobre os precos registrados, nostermos daLein? 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratagdo;
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6.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagdo.

7. NEGOCIAGAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o drgdo ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para negodar a reducdo do
precoregistrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto aoitem registrado, sem aplicacdo de penalidad es administrativas.

7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e
ndo convocara os licitantes oufornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerendadora procederda ao
cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obteng¢ao de contratagdo
mais vantajosa.

7.2. Na hipdtese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos érgaos e as entidades
gue tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e
a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdao contratual, observado o disposto no art.
124 da Lein2 14.133, de 2021.

7.2.1. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigacOes estabelecidas na ata, serd facultado ao fomecedor requerer ao gerendiador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovagdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.2. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentacao
comprobatdéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as
condicbesinicialmente pactuadas.

7.2.3. N&o hipdtese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sanc¢des previstas naLei n2 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.4. Na hipdtese de cancelamento do registro do fomecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se
aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto noitem5.7.

7.2.5. Se ndo obtiver éxito nas negodacdes, o dorgdo ou entidade gerendadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a
obtencdo da contratacdo mais vantajosa.
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7.2.6. Na hipdtese de comprovacdo da majorac¢do do preco de mercado que inviabilize o preco registrado,
conforme previsto no item 7.2.1 e no item 7.2.2, o drgdo ou entidade gerenciadora atualizard o preco
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.7. 0 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos érgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliemanecessidade de alteragao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1 As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerencdadora entre os drgdos ou as entidades
participantes e ndo participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente poderdserfeito:
8.2.1. De érgdoou entidade participante para érgdo ou entidade participante; ou
8.2.2. De drgdoou entidade participante paradrgao ou entidade ndo participante.

8.3. O d6rgado ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar serd
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreton?11.462, de 2023.

8.5. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgdo ou pela entidade participante, desde que haja
préviaanuénciadodrgaoou da entidade que sofrerreducdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condig¢bes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento
dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo érgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades paraa execugdo descentralizada serda por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1 O registro dofornecedorsera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumpriras condi¢cdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativarazoavel;

9.1.3. Na&o aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 22, do Decreto n®
11.462, de 2023; ou
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9.1.4. Sofrersancgdo previstanosincisosllloulV do caput do art. 156 da Lei n2 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipdtese de aplicacdo de sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n2
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada,
decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos dasancgao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
drgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e daampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que comp&em o cadastro de reserva, observadaaordem de classificagdo.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcdalmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

9.4.1. Porrazao deinteresse publico;
9.4.2. Apedidodofornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢camaior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-se superior
ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 32 e 27, § 42, ambos do Decreto n? 11.462, de
2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacao das penalidades estabelecidas
no edital.

10.1.1. As sanc¢Ges também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2. E da competénda do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de prego (art. 79, inc. XIV, do Decreto n? 11.462, de 2023), exceto nas
hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratacGes dos érgdos ou entidade participante,
caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade (art. 82, inc. IX, do Decreto
n211.462, de 2023).

10.3. O érgdo ou entidade participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicles gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigacbes da Administracdo e do fomecedor registrado, penalidades e demais condi¢bes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.
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11.1.1. Parafirmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavradaem .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais 6rgdos
participantes (se houver).

Mossord/RN, xx de xxxxxx de 2023.

Representante legal do 6rgao gerenciador

Diretor da Divisdo de Aquisicdo de Materiais e Servicos

Representante legal do fornecedor registrado

Assinatura e carimbo do responsavel

ANEXO

Cadastro Resena

Seguindo a ordem de classificac&o, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar 0s itens com pre¢os

iguais ao adjudicatario:

ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificacdo Marca Modelo Unidade |Quantidade |Quantida|Valor Un[ Prazo
X (se exigida no| (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:
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Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificacd Marca Modelo Unidade |Quantidade [Quantida|Valor Un| Prazo
o] (se exigida no| (se exigido no Maxima de garantia
X edital) edital) Minima ou
validade
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