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Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servigos

PREGAO ELETRONICO N2 34/2023
(Processo Administrativo n°23091.007812/2023-38)

Torna-se publico que a Universidade Federal Rural do Semi-Arido, por meio da Divisdo de
Aquisicao de Materiais e Servigos, sediada na Av. Francisco Mota, 572, CEP: 59.625-000,
Costa e Silva, Mossord/RN, realizard licitacdo, para registro de precos, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, do

Decreto n2 11.462, de 31 de marcgo de 2023, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo

com as condicOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdao de empresa especializada para
exploragdo de espa¢o a fornecer, operacionalizar e desenvolver todas as atividades
envolvidas na produgao e distribuicdo local de refeigées, nas dependéncias da Ufersa em
Angicos/RN, Caratbas/RN, Mossor6/RN e Pau dos Ferros/RN, conforme condigdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os
compdem.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1.  As regras referentes aos érgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.
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3. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema

de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf

até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao

dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no

momento da habilitacdo.

3.5. Serad concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2 14.133,

de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de
2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

3.6. N&o poderao disputar esta licitacao:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de

participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
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3.6.3. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
qgue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau;

3.6.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15

de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicGes andlogas as de escravo ou por

contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
3.6.6. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
3.6.7. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.8. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa

condicao;

3.6.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art.
92 da Lein? 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.2 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do

licitante.

3.8. Avedacdo de que trata o item 3.6.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagcdao, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e

o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do

sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os

requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicdo;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o

disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverda declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletroénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de
2021.
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4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele
item;

4.6.2. nos itens em que a participacao nado for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo

que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as

sancOes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo

publica.

4.9. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de

abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta

dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as

seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance

gue cobrir a melhor oferta; e
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4.11.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo final mdximo parametrizado no sistema poderd ser alterado

pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o

critério de julgamento por menor prego; e

4.13. 0O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.11 possuird carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o drgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo

ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela

Administracdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de

acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor total do grupo (para 12 meses);

5.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagao do Termo de

Referéncia.
5.2. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao mdaximo

previsto para contratagao.
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5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na execug¢ao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteragdo, sob alegagao de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispGe o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando

requerido, sua substituicao.

5.7. 0O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da

data de sua apresentacgao.

5.8. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacGes publicas;

5.8.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da

aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. 0O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao

das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da

Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por

sobrepreco na execucdo do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por

meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo

publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro

e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do

valor consignado no registro.

6.5.  Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para

abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele

ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir

a melhor oferta devera ser de 0,3% (trés décimos por cento).

6.8. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou

inexequivel.
6.9. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e

fechado.
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6.10.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o

qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter

o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o

encerramento deste prazo.

6.10.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e

divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

6.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdao do licitante.

6.13. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos

lances.

6.14. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio

eletrbénico utilizado para divulgacao.
6.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.16. Em relagao a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n? 8.538, de 2015.

6.16.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor

lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a

comunicagdo automatica para tanto.

6.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

6.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera

apresentar melhor oferta.

6.17. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd

aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.17.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar

nova proposta em ato continuo a classificacdo;
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6.17.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de

cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orientacdes dos 6rgaos de controle.

6.17.1.5. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens

e servigos produzidos ou prestados por:

6.17.1.6. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de

licitagdo realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este

se localize;

6.17.1.7. empresas brasileiras;

6.17.1.8. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.17.1.9. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n?

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o

resultado do julgamento.

6.18.1. Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do
grupo exigird prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua vantagem para o 6rgao ou
a entidade e serdo observados os seguintes precos unitarios maximos como critério de

aceitabilidade.
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6.18.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apéds a
negociacdo, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego

maximo definido pela Administragao.

6.18.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

6.18.4. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos

do processo licitatdrio.

6.18.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo de 2
(duas) horas, maximo de 01 (um) dia util, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja

apresentados.

6.18.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.19. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participagao no

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n2 14.133/2021, legislagcdo correlata e no item

2.66 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impega a participagao no

certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

seu sdcio majoritdrio, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art.

29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condigcao de participagao.

7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicdes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em

conformidade com o item 3.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac¢do ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacgdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de
30 de setembro de 2022.

7.7.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
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7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido

para a contratagao;
7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada apods

diligéncia do pregoeiro, que comprove:
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para

gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area

especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para
fins de habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e

economico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em

original ou por copia.
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8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagio poderdao ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n2 14.133/2021.

8.4.  Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei (art. 63, |, da Lei n2 14.133/2021).

8.5. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo
para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

8.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado, conforme item 4.5 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital), de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

8.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratacao.

8.8. A habilitacao serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n2
3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).
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8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsdveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢cdao ou a alteracdo dos registros tdao logo identifique

incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no

momento da habilitagdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

8.10. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades

emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, prazo minimo de 2 (duas) horas e

maximo de 01 (um) dia util, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdao de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o preco, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12
do art. 39 da Instrucao Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

8.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndao contidos somente serd

feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a excec¢dao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os

licitantes.

8.12. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentac¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):
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8.12.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do

certame; e

8.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento

das propostas;

8.13. Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a comissdao de contrata¢cdao poderd sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.12.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de

gue trata o subitem anterior.

8.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndao como

condic¢do para participacdo na licitagdo (art. 42 do Decreto n2 8.538/2015).

8.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera exclusdao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de
fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Homologado o resultado da licitacdao, o licitante mais bem classificado tera o prazo
de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de
Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n2 14.133, de 2021.

9.2. 0 prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacao do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
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(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

9.3. A ata de registro de pregos serd assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no sistema de registro de pregos.

9.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para
o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacdo do licitante
vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e
demais condigdes.

9.5. O preco registrado, com a indicagdao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

9.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condicGes estabelecidas, mas ndo obrigarda a Administracdo a contratar, facultada a
realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

9.7. Na hipdtese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condicGes estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas condi¢Ges propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
10.1. Apds a homologacdo da licitagao, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificacdo na licitacdo; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado
do certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
o objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdao aqueles que mantiverem sua
proposta original.

10.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serda efetuada
guando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor n3do assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicOes estabelecidos no edital; ou
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10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos,
nas hipdteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n2 11.462/23.

10.4. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual
ao do adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua
eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociag¢ao, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtenc¢ado de pre¢o melhor, mesmo que acima do prego
do adjudicatario; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de
melhor condigao.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anula¢do ou revogacao da licitagcdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n214.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de

lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitacao ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1.a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de

preclusdo;

11.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacgdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacado ou

de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

11.3.4. na hipdtese de adocdo da inversdao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n?

14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de

intimacao da ata de julgamento.
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11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua

decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa

de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio

eletrénico <https://sipac.ufersa.edu.br/public/jsp/portal.jsf>.

12.  DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:
12.1.2.1.ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo;
12.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3.pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
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12.1.2.4.deixar de apresentar amostra;
12.1.2.5.apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
12.1.3. atrasar a apresentagdo da garantia do contrato ou deixar de apresentd-la;

12.1.4. n3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4.1.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracgdo falsa durante a licitagao
12.1.6. fraudar a licitacado

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:

12.1.7.1.agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3.apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
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12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das san¢des serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacGes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo mdximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da

comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infra¢Oes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a

15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa

sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢cdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a

penalidade de multa.

12.6. Na aplica¢do da sang¢ao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3,

guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de

Pagina 24 | 101

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossor6/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 34/2023

licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a

qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsdvel a san¢dao de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.4,
12.1.5,12.1.6,12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens
12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§59,da Lei n.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.®
73, de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua

intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdao recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias

Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado

do seu recebimento.
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12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdao das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicacdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis

antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnac¢do ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data

da abertura do certame.

13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdao ser realizados por forma

eletronica, pelo e-mail pregao@ufersa.edu.br, através de envio de arquivo em PDF e Word

(o arquivo em Word é necessdrio para que seja possivel a disponibilizacdo do requerido no

sistema).

13.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no

certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

13.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do

certame.

14.  DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que

ndo haja comunicacdao em contrario, pelo Pregoeiro.
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14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica

observarao o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologacado do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da

Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da

isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais

pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br e

www.licitacao.ufersa.edu.br/noticias/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA;

14.11.2. ANEXO Il = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

14.11.3. ANEXO 11l = MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS;

14.11.4. ANEXO IV — PROPOSTA DE CARDAPIO SEMANAL;

14.11.5. ANEXO V — RELACAO DE UTENSILIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA

CONTRATADA PARA O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO;
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ANEXO VI — RELACAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA

CONTRATANTE PARA OS RESTAURANTES;

14.11.7.

ANEXO VII — MODELO TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE DE

EQUIPAMENTOS;

14.11.8.

ANEXO VIII = MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A

INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA;

14.11.9.

14.11.10.
14.11.11.
14.11.12.
14.11.13.

ANEXO IX—MODELO DE TERMO DE VISTORIA;

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE DESISTENCIA DE VISTORIA;

ANEXO XI— MODELO DE PROPOSTA,;

ANEXO XII = IMR;

ANEXO XIIl — DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEGCAO

DE DADOS - LEI N.2 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018; e
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TERMO DE REFERENCIA

(DISPONIVEL EM PDF)
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ANEXO IV

Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servigos
Setor de Planejamento da Contratac¢ao

PROPOSTA DE CARDAPIO SEMANAL

DIAS DA SEMANA ALMOCO JANTAR

- Salada de couve, alface e

beterraba
- Meldo - Tomate recheado com grao
- Legumes refogados no azeite de bico
- Soja refogada com legumes - Sobrecoxa assada
- Bife acebolado -Ensopadinho de carne
SEGUNDA - Frango em Cubos - Cuscuz temperado
- Arroz refogado Arroz de leite
- Farofa de cenoura - Pao
- Feijao preto - Suco de caja
- Suco de acerola - Café puro
-Macga

- Acelga, tomate e ricula

- Laranja - Lasanha de abobrinha
- Berinjela recheada com quinua - Macarrao
- Alface, tomate e cenoura - Carne moida a jardineira
- Frango Assado - Linguica de frango assada
TERCA - Bife de Panela Arroz refogado
- Arroz com ervilha - Pdo
Cuscuz - Suco de uva
- Feijao carioca - Café puro
- Suco de abacaxi -Tangerina
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- Banana
- Salada crua colorida
- Kibe vegetariano
- Carne de sol acebolada

- Salada de batata, cenoura
e chuchu
- Bolinho de ricota com
espinafre
- Frango ao molho de
tomate
-Lombo de porco ao forno

QUARTA - Peixe ao forno
. - Arroz cremoso
- Arroz com milho
~ -batata doce
Macarrao temperado P30
- Feijao preto
. - Suco de acerola
- Suco de goiaba )
- Café puro
-Goiaba
- Tomate, couve e repolho
branco
- Mamao - Espaguete de legumes com
- Vinagrete ervilha
- Charuto de couve com soja - Carne de sol acebolada
- Frango assado -Ovos cozidos com orégano
- Almondegas de carne ao molho de -Cuscuz temperado
tomate -macaxeira
UINTA
Q - Arroz Refogado - Pdo
-Farofa de banana - Suco de goiaba
- Feijao carioca - Café puro
- Suco de caju -Manga
- Batata recheada com
. lentilha
- Abacaxi Repolho roxo, acelga e
- Alface, tomate, cebola P . in<; g
- Torta de grdo de bico Pep
. - - Frango ao molho branco
- Fricassé de frango - Bisteca assada com cebola
SEXTA - Carne com legumes

- Arroz com cenoura
-Macarrao ao molho de tomate
- Feijao preto
- Suco de caja

- Arroz com cenoura
-Sopa de legumes
- Pao
- Suco de caju
- Café puro
-Banana
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- Melancia
-Alface, rucula e tomate
- Panqueca salgada com couve
- Cozido na pressao
SABADO - Isca de frango acebolada
- Arroz com couve
- Feijao carioca
- Pirdo de carne
-Suco de Uva

MODELO DE FICHA TECNICA DE PREPARACAO

Preparacéo: N° de porgdes:
Ingredientes Per capita Quantidade Medida Custo (R$) Foto da porcéo
Total caseira
PL FC PB

Total (R$):

MODO DE PREPARO:

Tempo de preparo: Tempo de cocgao: Fator de coccéo: Porcao: Custo per capita:

VALOR NUTRITIVO

Alimento PL Kcal | Fibra | CHO | PTN Lipideos Minerais Vitaminas
(g/mL) s@ | @ (9)
Totai Sat Tran | Coles Ca Na Fe A C
s (9) (9 s (9) Eem)l (mg) | (mg) | (mg) | (RAE) | (mg)
mg
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VCT (Kcal) =
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ANEXO V

Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servigos
Setor de Planejamento da Contratac¢ao

RELAGAO DE UTENSILIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA PARA O
FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO

1) CAMPUS PAU DOS FERROS:

° Utensilios de servir reutilizaveis (Pratos de louca branca de 26 cm,, talheres em aco
inox sem cabo de plastico e copos de vidro de 250mL) em quantidade suficiente para o uso
simultdneo por até 300 pessoas;

Colheres, conchas, pegadores (saladas e massas) para distribuicdo de refeicées;
Recipientes para preparo e acondicionamento de alimentos;

Caixas plasticas industriais com tampa;

Panelas diversas;

Garrafas térmicas em quantidade suficiente para distribuicdo de café;

01 Liquidificador industrial

01 Refresqueira industrial

° 10 Recipientes gastronorms em ac¢o inoxidavel tipo GN-1/1x200; Recipiente
gastronorm, préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura,
dimensionados para uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como
balcdes de distribuicdo de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos,
refrigeradores, pass trough , etc. com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em
aco inoxidavel padrdo ABNT-304-18/8; provido de tampa e algas executadas no mesmo
material; capacidade: 28,0 litros; profundidade: 200 mm; dimensbes aproximadas de
externas: 530 x 325 mm.

° 08 Recipientes gastronorms em aco inoxidavel GN-1/1 X 65; Recipiente gastronorm,
préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura, dimensionados para
uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como balcdes de distribuicao
de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc.
Com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em aco inoxidavel padrao ABNT-304-
18/8; provido de tampa e alcas executadas no mesmo material; capacidade: 9,0 litros;
profundidade: 65 mm; dimensdes externas: 530 x 325 mm. Dimensdes internas : 505 x 300
mm.
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° 8 Recipientes gastronorms em ago inoxidavel GN-1/1 X 100;

° Colheres grandes (inox ou polietileno) incluindo pas culinarias para utilizagdo nas
caldeiras;

° Conchas grandes (inox ou polietileno);

° Espatulas (inox ou polietileno);

° Facas;

° Tabuas de polietileno para corte de vegetais/ carnes;

° Peneiras;

° Escorredor

° Materiais para limpeza e higieniza¢dao (rodos, vassouras, sacos de lixo, lixeiras

grandes com tampas, luvas, aventais);

° Materiais para higienizagdo nas Instalagdes Sanitarias (papel higiénico, papel toalha e
sabonete liquido);

° Materiais para funcionamento e higienizacao da Lavadora de Loucas Industrial ((tais
como dosador de detergente e secante, entre outros);

° Equipamentos de Proteg¢ao Individual para todos os funciondrios, tais como
protetores auriculares, luvas de malha de aco, botas, etc.

° Equipamentos de escritério como mesa, cadeiras e estagdao de trabalho com
computador e impressora;

° Instalagdo e manutengdo de telas milimétricas em todas as aberturas do

estabelecimento.
2) CAMPUS CARAUBAS:

[ Utensilios de servir reutilizdveis (Pratos de louca branca de 26 cm, talheres em aco
inox sem cabo de plastico e copos de vidro de 250mL)) em quantidade suficiente para o uso
simultdneo por até 250 pessoas;

Colheres, conchas, pegadores (saladas e massas) para distribuicdo de refeicées;
Recipientes para preparo e acondicionamento de alimentos;

Caixas plasticas industriais com tampa;

Panelas diversas;

Escorredor grande para arroz/macarrao;

Chapa para assar/grelhar alimentos;

Garrafas térmicas em quantidade suficiente para distribuicdo de suco e café;

01 Forno industrial;

01 Refresqueira Industrial, com capacidade minima de 100L;

01 Liquidificador industrial;

06 freezers para armazenamento de alimentos congelados;

02 balancas digitais de precisao;

° 10 Recipientes gastronorms em ag¢o inoxidavel tipo GN-1/1x200; Recipiente
gastronorm, préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura,
dimensionados para uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como
balces de distribuicdo de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos,
refrigeradores, pass trough , etc. com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em
aco inoxidavel padrdo ABNT-304-18/8; provido de tampa e algcas executadas no mesmo
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material; capacidade: 28,0 litros; profundidade: 200 mm; dimensGes aproximadas de
externas: 530 x 325 mm.

° 10 Recipientes gastronorms em aco inoxidavel GN-1/1 X 65; Recipiente gastronorm,
proprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura, dimensionados para
uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como balcdes de distribuicdo
de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc.
Com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em acgo inoxidavel padrao ABNT-304-
18/8; provido de tampa e algas executadas no mesmo material; capacidade: 9,0 litros;
profundidade: 65 mm; dimensdes externas: 530 x 325 mm. Dimensdes internas : 505 x 300
mm.

° TermoOmetro digital infravermelho com mira laser;
° Colheres grandes (inox ou polietileno) incluindo pas culinarias para utilizagdo nas
caldeiras;

Conchas grandes (inox ou polietileno);

Espatulas (inox ou polietileno);

Facas;

Tabuas de polietileno para corte de vegetais/ carnes;

Materiais para limpeza e higienizacdo (rodos, vassouras, sacos de lixo, lixeiras
grandes com tampas, luvas, aventais);

° Materiais para higienizacdo nas Instalacdes Sanitarias (papel higiénico, papel toalha e
sabonete liquido);

° Materiais para funcionamento e higienizacdo da Lavadora de Loucas Industrial (tais
como dosador de detergente e secante, entre outros);

° Equipamentos de Proteg¢ao Individual para todos os funciondrios, tais como
protetores auriculares, luvas de malha de aco, botas, etc.

° Equipamentos de escritério como mesa, cadeiras e estagdo de trabalho com
computador e impressora;

° Instalagdo e manutengdo de telas milimétricas em todas as aberturas do

estabelecimento.
3) CAMPUS ANGICOS:

[ Utensilios de servir reutilizaveis (Pratos de louca branca de 26 c¢cm, talheres em aco
inox sem cabo de plastico e copos de vidro de 250mL) em quantidade suficiente para o uso
simultaneo por até 200 pessoas;

Colheres, conchas, pegadores (saladas e massas) para distribuicdo de refeicées;
Recipientes para preparo e acondicionamento de alimentos;

Caixas plasticas industriais com tampa;Panelas diversas;

Chapas para assar/grelhar alimentos;

Garrafas térmicas em quantidade suficiente para distribuicdo de suco e café;

01 Refresqueira Industrial, com capacidade minima de 100L;

01 Forno industrial;

01 Liquidificador industrial;

06 freezers para armazenamento de alimentos congelados;

02 balancas digitais de precisdo;
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° 10 Recipientes gastronorms em ago inoxidavel tipo GN-1/1x200; Recipiente
gastronorm, préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura,
dimensionados para uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como
balcdes de distribuicdo de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos,
refrigeradores, pass trough , etc. com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em
aco inoxidavel padrdo ABNT-304-18/8; provido de tampa e algas executadas no mesmo
material; capacidade: 28,0 litros; profundidade: 200 mm; dimensdes aproximadas de
externas: 530 x 325 mm.

° 08 Recipientes gastronorms em aco inoxidavel GN-1/1 X 65; Recipiente gastronorm,
proprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura, dimensionados para
uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como balcdes de distribuicdo
de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc.
Com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em acgo inoxidavel padrdao ABNT-304-
18/8; provido de tampa e alcas executadas no mesmo material; capacidade: 9,0 litros;
profundidade: 65 mm; dimensdes externas: 530 x 325 mm. Dimensdes internas : 505 x 300
mm.

° TermoOmetro digital infravermelho com mira laser;

[ Colheres grandes (inox ou polietileno) incluindo pds culindrias para utilizacdo nas
caldeiras;

[ Conchas grandes (inox ou polietileno);

° Espatulas (inox ou polietileno);

° Facas;

° Tabuas de polietileno para corte de vegetais/ carnes;

° Peneiras;

° Materiais para limpeza e higienizacdo (rodos, vassouras, sacos de lixo, lixeiras

grandes com tampas, luvas, aventais);

° Materiais para higienizacdo nas Instala¢des Sanitdrias (papel higiénico, papel toalha e
sabonete liquido);

° Materiais para funcionamento e higienizacdo da Lavadora de Loucas Industrial (tais
como dosador de detergente e secante, entre outros);

[ Equipamentos de Protecdo Individual para todos os funcionarios, tais como
protetores auriculares, luvas de malha de ago, botas, etc.

[ Equipamentos de escritério como mesa, cadeiras e estacdo de trabalho com
computador e impressora;

[ Instalacdo e manutencdao de telas milimétricas em todas as aberturas do

estabelecimento.
4) CAMPUS MOSSORO:
° Utensilios de servir reutilizaveis (Pratos de louca branca de 26 cm, talheres em aco

inox sem cabo de plastico e copos de vidro de 250ml) em quantidade suficiente para o uso
simultdneo por até 500 pessoas;

° Embalagens de papel e/ou plastico para embalar os talheres de inox.
° Colheres, conchas, pegadores (saladas e massas) para distribuicdo de refeicées;
° Recipientes para preparo e acondicionamento de alimentos;
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Panelas diversas;

Caixas plasticas industriais com tampa;

Chapas para assar/grelhar alimentos;

02 balangas digitais de precisao

02 fogao industrial com 06 queimadores

01 Refresqueira industrial, com capacidade minima de 150 L;

01 Forno combinado industrial a gas;

01 Fritadeira industrial

01 Mdquina de serra fita

01 triturador (multiprocessador) para salada;

01 Liquidificador industrial

02 Pass trough aquecido

° 10 Recipientes gastronorms em ac¢o inoxidavel tipo GN-1/1x200; Recipiente
gastronorm, préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura,
dimensionados para uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como
balcGes de distribuicdo de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos,
refrigeradores, pass trough , etc. com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em
aco inoxidavel padrdo ABNT-304-18/8; provido de tampa e algas executadas no mesmo
material; capacidade: 28,0 litros; profundidade: 200 mm; dimensGes aproximadas de
externas: 530 x 325 mm.

° 10 Recipientes gastronorms em aco inoxidavel GN-1/1 X 65; Recipiente gastronorm,
préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura, dimensionados para
uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como balcdes de distribuicao
de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc.
Com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em aco inoxidavel padrdao ABNT-304-
18/8; provido de tampa e alcas executadas no mesmo material; capacidade: 9,0 litros;
profundidade: 65 mm; dimensdes externas: 530 x 325 mm. Dimensdes internas : 505 x 300
mm.

o 10 Recipientes gastronorms em aco inoxidavel GN-1/1 X 100; Recipiente gastronorm,
préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em natura, dimensionados para
uso em equipamentos de cozinha profissional e buffets , tais como balcdes de distribuicao
de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc.
Com as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em aco inoxidavel padrao ABNT-304-
18/8; provido de tampa e algas executadas no mesmo material;

[ Termbmetro digital infravermelho com mira laser

[ Colheres grandes (inox ou polietileno) incluindo pas culinarias para utilizagdo nas
caldeiras;

° Conchas grandes (inox ou polietileno);

° Espatulas (inox ou polietileno);

° Facas;

° Tabuas de polietileno para corte de vegetais/ carnes;

° Peneiras;

° Materiais para limpeza e higienizacdo (rodos, vassouras, sacos de lixo, lixeiras

grandes com tampas, luvas, aventais);
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° Materiais para higienizacdo nas Instala¢des Sanitarias (papel higiénico, papel toalha e
sabonete liquido);

[ Materiais para funcionamento e higienizagdo da Lavadora de Lougas Industrial (tais
como dosador de detergente e secante, entre outros)

[ Equipamentos de Protec¢dao Individual para todos os funciondrios, tais como
protetores auriculares, luvas de malha de ago, botas, etc.

° Equipamentos de escritério como mesa, cadeiras e estacdo de trabalho com
computador e impressora;

[ Armadilhas luminosas para insetos;

[ Instalacdo e manutengdo de telas milimétricas em todas as aberturas do

estabelecimento.
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ANEXO VI

Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servigos
Setor de Planejamento da Contratac¢ao

RELAGAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATANTE PARA 0S
RESTAURANTES

1. CAMPUS PAU DOS FERROS:

Item Descricao dos equipamentos Qtd

CARRO PARA TRANSP. E RECOLHIMENTO DE DETRITOS. Carro para transporte e
recolhimento de detritos em ago inox com pedal; carro para recolhimento e
transporte de detritos, executado em acgo inoxidavel, tendo as seguintes
caracteristicas gerais: recipiente cilindrico executado em chapa de ago inoxidavel
ABNT 304-18/8, dotado de tampa e algas no mesmo material; acionamento da
tampa através de pedal, executado em aco inoxidavel; montado sobre 03 (trés)
rodizios giratorios de 3" de didametro, com revestimento de borracha;
capacidade minima de 70 litros; dimensdes minimas: 390x390x 730 mm.(CxLxA)
MESA COM TAMPO EM POLIPROPILENO. Mesa com tampo em polipropileno,
destinada as operacdes de preparacdo de alimentos em cozinhas profissionais,
constituida das seguintes caracteristicas bdsicas: plano confeccionado em placa
de polipropileno rigido com espessura minima de 20mm; estrutura de reforco ao
plano, confeccionada perfis tipo “u” de chapa dobrada de ago inoxidavel, padrao
ABNT-304, liga 18.8, em todo o perimetro do plano e transversalmente a cada
400mm do seu comprimento; prateleira de apoio, instalada abaixo do plano da
mesa, com plano liso ou perfurado, confeccionada chapa dobrada de aco
inoxidavel, padrdao ABNT-304, liga 18.8; pés e contraventamentos
confeccionados em tubos de aco inoxidavel, padrdao ABNT-304, liga 18.8, nos
didametros de 1.1/4” para os pés e de 1” para os contraventamentos; sapata
niveladora em polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em
contato com o piso. DimensGes minimas: 1400 x 700 x 900 mm(CXLXA).
CATMAT: 150942.

07

01
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CARRO AUXILIAR 3 PLANOS. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: 03 (trés) planos, executado em chapa de ago
inoxidavel ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
guidao executado em tubo de ago inoxidavel ABNT 304- 18.8; estrutura de apoio
executada em tubos de ago inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratoérios.
Capacidade para 90 kg. Dimensdes minimas: 900x600x900mm. Garantia minima
de 12 meses. CATMAT: 336305.

01

CALDEIRAO INDUSTRIAL 300L. Caldeirdo industrial com aquecimento através de
fluido térmico, combustivel - gds glp - cap. 300l, o recipiente interno e
construidos totalmente em aco inoxidavel padrdao ABNT 304, liga 18.8 a parte
interna tem cantos arredondados e polimento sanitario conforme as normas
higiénicas sanitdrias. Sdo construidos com trés paredes: parede interna, camisa
integral com fluido térmico (usado para a troca de calor) e parte externa com
isolamento térmico. A camara inferior do fluido térmico estd diretamente em
contato com a chama do queimado a clopado ao tanque (no lado oposto ao
bocal de descarregamento) existe uma caixa fechada onde esta o queimador, o
sistema de ignicdo e um registro de valvulas eletromagnéticas. Em cima dela ha
uma chaminé para saida do gés queimado. A tampa robusta e de facil abertura
através de uma haste com manopla e de um sistema de travamento regulavel
para melhor manuseio e seguranca. o equipamento estd equipado com os
seguintes componentes: painel e comando de controle com chave.

02

PRATELEIRA LISA COM MAO FRANCESA; Tampo e mao francesa confeccionado
em acgo inox AlSI-304, liga 18.8, medindo aproximadamente 1000x350mm(CXL).
Padrdao americano, espessura 1,27 mm. acompanha buchas e parafusos para
fixagdo. CATMAT: 150678.

05

MESA E CAIXA DE DECANTACAO. Mesa para apoio do descascador; mesa de
apoio para maquina de descascar batatas, tendo as seguintes caracteristicas
basicas: caracteristicas construtivas: tampo executado em chapa dobrada de aco
inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8, provido de furo para o tubo de dreno da
maquina; caixa decantadora removivel, confeccionada em chapa dobrada de ago
inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8, com fundo e laterais perfurados,
destinada a conter as cascas das batatas; bandeja aparadora da decantacao,
confeccionada em chapa dobrada de ago inoxidavel, padrdao abnt-304, liga 18.8,
dotada de conexdo de dreno; estrutura de reforco ao plano, confeccionada
perfis tipo “u” de chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8,
em todo o perimetro do plano; pés confeccionados em tubos de aco inoxidavel,
padrdo abnt-304, liga 18.8, nos diametros de 1.1/4”; sapata niveladora em
polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em contato com o piso.
caracteristicas técnicas: dimensdes minimas: 600x600x600mm(c x | x a).

01

DESCASCADOR DE LEGUMES; Descascador industrial de batatas, em cozinhas
profissionais, tendo as seguintes caracteristicas bdsicas: caracteristicas
construtivas: corpo confeccionado em chapa de aco inoxidavel ABNT 304, liga| 01
18.8; camara interna com revestimento em material abrasivo com granulacdo
tecnicamente adequada. Caracteristicas técnicas: poténcia motriz: 1/3 cv;
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tensdo: 220v; consumo: 0,46 kW/h; capacidade por operacdo: 10 kg ou 150 kg/h
(média); disco: 340 rpm; dimensdes aproximadas: 460x550x710mm (CxLxA).
Garantia minima de 12 meses.

ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS. armario vertical, totalmente em ago inox,
abnt-304-18/8, proprio p/ guarda loucas e utensilios em geral, tendo as
seguintes caracteristicas: gabinete com revestimento (plano superior, laterais e
fundo) confeccionados em chapa dobrada de ago inox, padrao abnt-304, liga
18.8, lastro confeccionado em chapa dobrada de ago inox, padrdo abnt-304, liga
18.8, portas confeccionadas em chapa dobrada de ago inox, padrdo abnt-304
liga 18.8, internamente provido de 2 prateleiras intermediarias, além do plano
de lastro, confeccionados em chapa de aco inox, padrao abnt-304 liga 18.8, pés
confeccionados em tubos de ac¢o inox, padrdo abnt-304, liga 18.8, sapata
niveladora em polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em
contato com o piso. Dimensdes minimas: 1500x400x1800 mm (CxLxA)

02

CARRO AUXILIAR 2 PLANOS. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: 02 (dois) planos, executado em chapa de aco
inoxidavel ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
guiddo executado em tubo de aco inoxidavel ABNT 304-18.8; estrutura de apoio
executada em tubos de aco inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratérios.
Capacidade minima: 90 kg. Dimensdes minimas: 900x600x900mm(CxLxA)
garantia minima de 12 meses. CATMAT: 336305.

01

10

ESTANTE EM ACO INOX. Estante perfurada, destinada a apoio e/ou guarda de
materiais de uso geral e utensilios na area de higienizacdo, em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas basicas: (04) quatro
planos com furos executados por processo de puncionamento e repuxe,
confeccionado chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8,
dotado de borda com 40mm em todo o seu perimetro; montantes e perfis
executados em ago inoxidavel aisi 304-18.8, refor¢cados; dimensdes minimas:
1400 x 500 x 1.650mm (CxLxA).

05

11

ESTANTE EM ACO INOX. Armario vertical, totalmente em ago inox, abnt-304-
18/8, proprio p/ guarda loucas e utensilios em geral, tendo as seguintes
caracteristicas: gabinete com revestimento (plano superior, laterais e fundo)
confeccionados em chapa dobrada de aco inox, padrdao abnt-304, liga 18.8,
lastro confeccionado em chapa dobrada de aco inox, padrdo abnt-304, liga 18.8,
portas confeccionadas em chapa dobrada de aco inox, padrao abnt-304 liga
18.8, internamente provido de 2 prateleiras intermediarias, além do plano de
lastro, confeccionados em chapa de aco inox, padrdo abnt-304 liga 18.8, pés
confeccionados em tubos de aco inox, padrdo abnt-304, liga 18.8, sapata
niveladora em polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés me
contato com o piso. dimensGes minimas: 1500x400x1800 mm (CxLxA)

05

12

REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX COM 4 PORTAS. Refrigerador vertical,
industrial provido de 04 (quatro) portas , executado em aco inoxidavel, préprio
para conservacao de diversos tipos de alimentos, em médias e grandes

guantidades. caracteristicas construtivas: gabinete com revestimento externo

02
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(frontal e lateral) em ago inoxidavel AISI 304-18/8, externo posterior, superior e
interno em aluminio stucco, provido de dreno para limpeza; portas com
revestimento externo em ago inoxidavel AISI 304-18/8 e interno em placa de pvc
branco ou aluminio stucco, dotadas de dobradigas pivotantes e trinco-puxador
de ac¢dao combinada para fechamento e vedagcdao das portas; gabinete com
dimensdes adequadas para acondicionamento de recipientes gastronorms;
prateleiras gradeadas removiveis executadas em ac¢o inoxidavel; isolamento
térmico em poliuretano injetado; unidade frigorifica hermética com evaporador
estatico em tubos aletados, com controle automatico de temperatura por
termostato; termometro digital; estrutura de base e pés tubulares em aco
inoxidavel AISI- 304-18/8, dotada de sapata em polipropileno regulavel;
caracteristicas técnicas: dimensdes: 1.300 x 550 x 1.800 mm (LXPXA) — % cv —
220v — 60 hz; quantidade de portas: 04 (quatro); quantidade de prateleiras: 06
(seis); capacidade (nominal): 850 litros; temperatura de trabalho: 0 a +49c.
garantia minima de 12 meses. CATMAT: 385194.

13

REFRIGERADOR VERTICAL EM ACO INOX COM 02 PORTAS; Refrigerador vertical
industrial em aco inox, média temperatura, préprio para conservacdo de
diversos tipos de alimentos, em médias e grandes quantidades, com as seguintes
caracteristicas: caracteristicas construtivas: gabinete com revestimento externo
(frontal e lateral) em aco inoxidavel ABNT-304, liga 18/8, externo posterior,
superior e interno em aluminio stucco, provido de dreno para limpeza; portas
com revestimento externo em acgo inoxidavel ABNT- 304-18/8 e interno em
aluminio stucco, dotadas de dobradicas pivotantes e trinco-puxador de acdo
combinada para fechamento e vedacdo das portas; prateleiras gradeadas ,
removiveis executadas em aco inox; gabinete préprio para receber recipientes
na padronizagdo gastronorm; isolamento térmico em poliuretano injetado;
unidade frigorifica hermética com evaporador estatico em tubos aletados, com
controle automadtico de temperatura por termostato; termbémetro digital;
estrutura de base e pés em aco inoxidavel AISI- 304-18/8, com sapata de
nivelamento em polipropileno regulavel; caracteristicas técnicas: dimensdes
minimas: 640 x 550 x 1.800 mm (CxLxA) — % cv — 220v — 60 hz; quantidade de
portas: 02 (duas); quantidade de prateleiras: 03 (trés). Capacidade (nominal)
minima: 410 litros; temperatura de trabalho: 0 a +42c. garantia minima de 12
meses. CATMAT: 385194.

02

14

CADEIRA PLASTICA. Produzida com matéria-prima 100% virgem. Produto
aditivado com anti-UV, ou seja, resistente a raios solares e de facil limpeza.
Produto compacto, leve, facil de limpar, empilhavel, desigh moderno, anatomica
e confortavel. Ficha técnica: confeccionada em polipropileno, aditivos e tubos de
aluminio. Pernas anodizadas. Coloracdo injetada no polipropileno. Carga maxima
de 120Kg, modelo testado e aprovado pelo Inmetro. Dimensdes aproximadas do
produto (LxCxA): 580x510x800) mm. Similar ao modelo 92050/2009 da
Tramontina.

186

15

MESA PARA REFEITORIO COM ESTRUTURA DE QUADRO METALICO PARA 6 (SEIS)
LUGARES E 4 (QUATRO) PES. Tampo de granito: tampo constituido em granito
preto polido, espessura 3 cm, alta resisténcia ao impacto, baixa absorcdo de

31
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agua. Devera ser perfeitamente plano, compacto, isento de fragmentos calcarios
ou qualquer material estranho. Deverd apresentar aresta abaulada com
acabamento simples em toda a borda, coloragdo uniforme, sem rachaduras e
dimensdes perfeitamente regulares. O tampo deverad ser afixado a estrutura com
ventosas. Estrutura metalica: confeccionada em tubo de ago carbono 50x30 e 3
polegadas de cor cinza claro com tratamento antiferrugem e com pés
emborrachados. Dimensoes: (180x80x74) cm (CxLxA).

16

MESA LISA EM ACO INOX COM RODIZIOS; Mesa em aco inoxiddvel, lisa,
destinada ao apoio as operagdes na preparacdao de alimentos em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas basicas: plano,
confeccionado chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao ABNT-304, liga 18.8,
borda com 40mm; estrutura de refor¢o ao plano, confeccionada perfis tipo “u”
de chapa dobrada de aco inoxiddvel, padrdao ABNT-304, liga 18.8, em todo o
perimetro do plano e transversalmente a cada 400mm do seu comprimento; pés
e contraventamentos confeccionados em tubos de aco inoxidavel, padrao
ABNTABNT-304, liga 18.8, nos didametros de 1.1/4” para os pés e de 1” para os
contraventamentos, dotada de rodizios com revestimento de borracha, sendo:
02 (dois) fixos e 02 (dois) giratorios. Dimensdes minimas: 1000 x 600 x 900 mm.
(CxLxA).

01

17

CARRO TIPO PLATAFORMA,; carro plataforma para transporte de sacarias, caixas,
etc., com as seguintes caracteristicas gerais: plataforma executada em chapa de
aco inoxidavel padrdo ABNT 304-18/8; guiddo executado em tubo de aco
inoxidavel ABNT-304- 18/8, com apoio inferior em chapa de ago inoxidavel ABNT
304, liga 18.8; 04 (quatro) rodizios macicos de aproximadamente 03 (trés)
polegadas, com revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois)
giratorios; dimensdes minimas: 900 x 600 x 900 mm (CxLxA). capacidade
minima: 200 kg;

02

18

CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES; Carro para remolho de talheres, tipo
cacamba, tendo as seguintes caracteristicas gerais: cagcamba executada em
chapa de aco inoxidavel AISI 304- 18/8, com cantos retos, med. 580 x 580 x 250
mm, provida de dreno. estrutura de apoio executada em tubos de aco
inoxidavel, provida de rodizios extra-reforcados de 3" de diametro, com
revestimento de borracha sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratdrios. dimensdes
minimas: 580 x 580 x 550 mm.

01

19

FORNO INDUSTRIAL A GAS - CAP. 20GNS. forno combinado eletromecanico a gas
cap. 20 gns, painel digital, para 20 gn'sl/1x65mm. Forno construido
inteiramente em ago inoxiddvel e visor frontal com vidro duplo
temperado;possui comando em teclado eletrénico e mostrador em display
digital para temperatura de cdmara e tempo;capacidade de 20 gns 1/1x65mm,
compativel para gns de demais profundidades e grelhas; temperatura de cdmara
varia 50°C a 250°C; possui fungdes de assar com ar seco, assar com vapor
combinado, cozinhar ao vapor, grelhar, gratinar/corar, regenerar, descongelar
com tela de acionamento rdpido para ar quente, cozinhar ao vapor, vapor
combinado e cool down (esfriamento);iluminacdo interna com comando

liga/desliga no painel; suporte interno removivel para gns, equipados com

01
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rodizio para carga/descarga rapida; possui cantos arredondados e dreno para
facilitar a higienizacdo; geracao de vapor por injecdo automadtica e direta de
agua na camara de cocg¢ao, com nivel de vapor regulavel para: baixo, médio e
alto; possui também a opgao de injecdao de vapor manual através de comando
independente; inclui kit basico de acessorios para operagdo de forno:01 base em
aco inox, desmontavel, com suporte para gns, gaiola extra equipada com
rodizios, capacidade de 20 gns 1/1, carro de troca rdpida, com rodizios para
locomogdo de gaiola removivel, 20 gns 1/1 65mm perfurada, 19 gns 1/1 65mm
lisa, 20 gns 1/1 30mm, 01 gns 1/1x45mm para batata frita, 01 grelhas 1/1, 01
grelha para 6 frangos, 20 tampa 1/1;dados técnicos: consumo aproximado de
gas:106,62kbtu;dimensdes aproximadas:967x1388x1197mm(LxPxA); tensao:
220v — monofasico; poténcia 0,8kw;

20

TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL (TIPO ESPETO); Display de cristal liquido (Idc);
-escala min. de: -50 a 2009c/ - 58 a 3299f -precisdo minima de: (+) ou (-) 19
entre 40 al1509c; -resolucdo min. de: 0,12¢/0,19f; -tempo min. de atualizagdo: 1
seg. -prova d’agua: ip67;temperatura ambiental: 0 a 50°/32 a 122°f;-
alimentacdo: 1 bateria de no min. 1,5v Ir44 ou equivalente; -duracdo da bateria:
cerca de 5h; -dimensdes min. do display:18 x 8,5mm;-dimensdes min. do
haste:3,5 x 120mm; dimensdes min. do instrumento: 41,5 x 17 x189mm.

01

21

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 25 LITROS; liquidificador tipo industrial, com copo
para capacidade de 25 litros confeccionado em aco inoxiddvel AlISI-304, hélices
(facas) trituradoras em aco inoxidavel AlSI-304, base executada em aluminio
fundido pintado com tinta martelada. dotado de sistema basculante através de
pedal para inclinagdo do copo. motor de 1.1/2 cv, monofasico, 220 v, 50/60 hz.
dimensées minimas: 450 x 580 x 1215 mm(AXLXP).

01

22

CADEIRA AUXILIAR FIXA, tipo interlocutor, assento revestido em 100% poliéster
cor azul royal medindo 430mm x 400mm e 30mm (Largura, comprimento e
altura); material do encosto espuma em poliuretano injetado, material revestido
em tecido 100% poliéster de cor azul royal medindo 360mm x 270mm, 30mm
(Largura, comprimento e altura), a parte posterior do encosto devera ser
revestido em TNT, a fixacdo do encosto e assento devera ser com porca garra
1/4, a cadeira devera ser estruturada com base em aco tubo 7/8 na chapa de a¢o
SAE 16, com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado pelo processo
epo6xi, com sapatas de borracha. A altura de cadeira em relagdo ao piso é 46cm.
A espuma do assento e encosto deveram ser injetada com densidade D18 kg/m?.

02

23

MESA PARA SALA DE AULA, confeccionado em melaminico 25mm de espessura,
0,74m de altura e 1,0m x 0,70m (comprimento e largura), a mesa para sala de
aula deve ser confeccionada na cor cinza com acabamento nas bordas post
forming 180°, estrutura das mesas em tubo de aco chapa sae 18 oblongo, com
pintura pelo sistema eletrostatico a pd na cor cinza, as pernas da mesa deverao
possuir dutos para fiagdo elétrica e logica com tampa de saque rapido medindo
no minimo 02cm x 10cm x 0,74cm (largura, comprimento, altura), as pernas
deverdo estar equipadas com sapata de borracha e regulagem de nivelamento
de piso.

01

24

ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR "LCD 17"

01
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25

LEITORA DE CODIGO DE BARRAS. Leitor laser USB.

01

26

ARMARIO TIPO SECRETARIA. Armario, material mdf, tipo baixo, quantidade de
portas 2 un. Acabamento superficial laminado melaminico, cor cinza argila,
altura 760mm, largura 800mm, profundidade 460mm.

01

27

MESA DE DISTRIBUICAO Quente & seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AlSI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8 providos de sapatas reguldveis de
polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato,
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersao — poténcia 4 kW — 220
v, dimensGes minimas: 2800x1000x900mm (CXLXA). , provido de esteira para
apoio dos pratos, com capacidade para 08 GNS1/-200 (recipientes ndo incluso),

revestido nas 04, prateleira superior em aco inox e com protetor de salivas.

01

28

MESA DE REPOSI(;AO Quente a seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AISI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8 providos de sapatas reguldveis de
polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato,
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersdo, com capacidade para
05 GNS 1/-200 (recipientes ndo incluso), poténcia 04kw — 220 v, dimensdes

aproximadas 1800x600x900mm (CxLxA). Revestido nas 04 faces.

01

29

MESA EM ACO INOX C/ ESTEIRA P/ DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS frios; Tampo
com rebaixe, em aco inoxidavel AISI 304 18/8, isolamento térmico em
poliuretano injetado, revestimento inferior em aco galvanizado refrigeragao
através de unidade hermética controlada por termostato dimensionado para 04
recipientes gn 1/1-65mm ou submultiplos (recipientes ndo incluso), estrutura de
apoio executada em perfis “u” e pés tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8
providos de sapatas regulaveis de polipropileno injetado, revestimento e cabine
em ac¢o inoxidavel. poténcia 1/5 cv — 220 v, dimensGes aproximadas a
1460x600x900mm (CXLXA). provido de esteira para apoio dos pratos, prateleira
superior em ac¢o inox e com protetor de salivas. Garantia minima de 12 meses.
Acompanha: 08 (oito) recipientes gastronorms em aco inoxidavel ABNT-304-
18/8, tipo 1/1-65 com tampa para encaixe em linha de distribuic3o fria.

01

30

PASS THROUGH QUENTE. Aguecimento de alimentos na passagem da producao
para area de consumo; temperatura:+40° a +80°C. Aquecimento: resisténcia
blindada; controlador eletrénico digital com indicador digital de temperatura.
Prateleiras:6 niveis, grades em aco inox 430, reguldveis; revestimento externo
em aco inox 304 escovado e interno em aco inox 304; pés regulaveis;
capacidade:12 cubas grandes com 530x325x150mm ou 24 cubas pequenas com
324x265x150mm; dimensdes aproximadas: comprimento 720mm altura
2045mm profundidade 850mm. Tensdao:220v-monofasico.

01

31

PASS TRROUGH FRIO COM 01 PORTA. Refrigeracao de alimentos na passagem da
producdo para area de consumo; temperatura:+1° a +7°C.; Refrigeracdo com ar
forcado com serpentina aletada, controlador eletrénico digital com indicador
digital de temperatura e degelo automatico natural; prateleiras 6 niveis, grades
em aco inox 430, regulaveis; revestimento externo em aco inox escovado e
interno em aco inox 304. Pés reguldveis; capacidade 12 cubas grandes com

01
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530x325x150mm ou 24 cubas pequenas com 324x265x150mm; dimensdes
aproximadas: comprimento 720mm altura 2045mm profundidade 850mm.
Tensao:220v-monofasico.Poténcia aproximada:380w. Similar a marca gelopar —
modelo gpta -072

32

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 18.000 BTUS.
"Caracteristicas gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split inverter; ciclo frio;
composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; funcao
reinicio automadtico; capacidade de refrigeracdo de 18.000 Btus, admitida
variacdo de = 5%; com controle remoto sem fio, pilhas ou baterias inclusas;
condensador vertical ou horizontal;, compressor rotativo 220 V(monofasico),
60HZ; com a melhor classificacdo energética disponivel de acordo com a tabela
em vigéncia do INMETRO; uso obrigatdrio de gas ecoldgico no qual ndo emitem
CFCs (clorofluorcarbonos); monofasico; garantia de no minimo 12 meses a partir
do recebimento do produto similar a marca Lg."

01

33

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE - 48.000 BTUS.
"Caracteristicas gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split; ciclo frio;
composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo cassete; funcao
reinicio automatico; capacidade de refrigeracdo de 48.000 Btus, admitida
variacdo de + 5%; controle remoto sem fio incluso; condensadora vertical ou
horizontal; compressor scroll 380 V (trifasico); 60HZ; com a melhor classificacao
energética disponivel de acordo com a tabela em vigéncia do INMETRO; garantia
de no minimo 12 meses a partir do recebimento do produto. CATMAT:150112."

04

34

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO CASSETE 36.000 BTUS - ALTA EFICIENCIA
ENERGETICA. "Condicionadores de ar, tipo split system cassete, com capacidade
de 36.000 BTUS. Voltagem 220V ou 380V, com controle remoto. Classificagao de
eficiéncia energética ""C"" ou superior, segundo INMETRO. Fun¢do ECO, que
reduz o consumo de energia elétrica. Reinicio automatico de funcionamento em
caso de queda de energia. Display de temperatura digital. Similar a marca
Eletrolux, modelo KI36F, ou superior. Garantia minima do fabricante de 03 anos,
com assisténcia técnica no estado do Rio Grande do Norte."

03

35

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 12.000 BTUS.
"Caracteristicas gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split inverter; ciclo frio;
composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; funcdo
reinicio automatico; capacidade de refrigeracio de 12.000 Btus, admitida
variacdo de + 5%; controle remoto sem fio incluso; condensadora vertical ou
horizontal; compressor rotativo 220 V(monofdasico), 60HZ; com a melhor
classificacdo energética disponivel de acordo com a tabela em vigéncia do
INMETRO; uso obrigatério de gds ecoldogico no qual ndo emitem CFCs
(clorofluorcarbonos); monofasico; garantia de no minimo 12 meses a partir do
recebimento do produto; similar a marca Midea. CATMAT: 150112."

04

36

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 9.000 BTUS.
"Caracteristicas gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split inverter; ciclo frio;
composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; funcdo
reinicio automatico; capacidade de refrigeracdo de 9.000 Btus, admitida variagdo
de 5%; controle remoto sem fio incluso; condensadora vertical ou horizontal;

01
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compressor rotativo 220 V(monofdsico), 60HZ; com a melhor classificacdao
energética disponivel de acordo com a tabela em vigéncia do INMETRO; uso
obrigatério de gds ecoldgico no qual ndo emitem CFCs (clorofluorcarbonos);
monofasico; garantia de no minimo 12 meses a partir do recebimento; incluso
suportes metdlicos para fixar o evaporador e o condensador; similar a marca
Samsung. CATMAT: 150112."

37

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER - 9000 BTUS.
"Caracteristicas Gerais: Aparelho de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter de
9.000 BTU, ciclo frio, com serpentina fabricada em cobre, com classificacdao
energética tipo “A”, tensdo de alimentacdo 220V e frequéncia de 60Hz.
Acompanhada de controle remoto e uso de fluido refrigerante ecolégico R410-a.
Com 1 ano de garantia pelo fornecedor contra defeitos de fabricacdo. Similar ao
modelo US-Q092WSG3 da marca LG. CATMAT: 35130."

03

38

QUADRO DE CORTICA

02

39

ESTRADO DE PLASTICO

12

40

MESA EM L

03

41

CADEIRA GIRATORIA

03

42

ARMARIO SEMI-ABERTO

01

43

BALANCA DE PRECISAO: Balanca Industrial de precisdo com coluna (até 300 kg).
Marca: Welmy; modelo: W300 com coluna.

01

44

PREPARADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL - Marca: Becker Go.; modelo: PRAB-
200.

01

45

GAVETA COM COPOS PARA TALHERES: Material: plastico; antichoque,
indeformdvel e resistente a corrosdao por detergentes. Evita a penetracdo de
residuos e bactérias. Dimensdes (C x L): 50 x 50 cm; diametro do copo de até 8,8

cm e altura do copo de 26,4 cm. Gaveta com 16 copos. Capacidade aproximada
de 160 talheres.

10

46

ARMARIO TIPO VESTIARIO 16 PORTAS: Tratamento anti-ferrugem, pintura em pé
eletrostatico (epdxi) na cor cinza. Fechamento em fechadura com duas chaves;
dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 1359
Construido integralmente em aco 18, inclusive os pés. Portas com ventilacdo
tipo venezianas. Dimensdes aproximadas: 1230 x 400 x 1980 mm (I x p x a).

01

47

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL GN-1/1 x 65: préprio para
acondicionamento de alimentos prontos ou em natura; dimensdes para uso em
equipamentos de cozinha profissional e buffet, tais como balcdes de distribuicao
de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados, fornos, refrigeradores, pass
trough etc. Totalmente em aco inoxidavel padrdo ABNT-304018/8. Provido de
tampa e alcas executadas no mesmo material. Capacidade: 9,0 litros;
profundidade: 200mm; dimensdes externas: 530 x 325 mm; dimensdes internas:
505 x 300 mm.

05
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48

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL GN-1/1 x 200. Préprio para
acondicionamento de alimentos prontos ou em natura; dimensdes para uso em
equipamentos de cozinha profissional e buffet, tais como balcdes de distribuicao
de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados, fornos, refrigeradores, pass
trough etc. Totalmente em aco inoxidavel padrdo ABNT-304018/8. Provido de
tampa e algas executadas no mesmo material. Capacidade: 28,0 litros;
profundidade: 200mm; dimensdes externas: 530 x 325 mm.

08

49

FOGAO INDUSTRIAL A GAS INOX C/ 06 BOCAS. Fogdo industrial a gas inox ¢/ 06
bocas de canto. A gds totalmente inoxiddavel, tipo industrial, préprio para coccdo
dos mais diferentes alimentos em médias e grandes quantidades. Caracteristicas
Construtivas: - Quadro superior executado em acgo inoxidavel AlSI-304- 18/8; -
Painel de comando em ago inoxidavel AlSI-304-18/8; - Bandejas aparadoras de
residuos em aco inoxidavel AISI- 304-18/8; - Trempes e queimadores de alta
poténcia em ferro fundido; - Registro de gas com duas graduacdes de chama; -
Tubo de distribuicdo executado em aCo pintado; - Estrutura executada em aco
inoxidavel AISI-304-18/8, dotada de prateleira inferior gradeada em aco
inoxidavel AISI-304-18/8. pés com sapatas niveladoras em polietileno.
Caracteristicas Técnicas: Dimensdes do fogdo: 1.500 x 1.000 x 850 mm;
Quantidade de trempes: 06 (seis); Dimensdes das trempes: 400 x 400 mm; 02
Queimadores de 900 gramas: dupla coroa de chama; 04 Queimadores de 300
gramas: simples. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CATMAT: 34185.

01

50

BEBEDOURO ACESSIVEL DE PRESSAO: para pessoas com mobilidade reduzida,
deficientes fisicos e visuais. NUmero minimo de torneiras: 2. Material: aco inox.
Dimensdes minimas aproximadas: 570 x 460 x 480 mm. Volume interno minimo:
3 L. Capacidade minima: 7,2 |I/h. Temperatura de resfriamento: 102C. Vazdo
maxima: 60I/h. Voltagem: 220v

01

51

BEBEDOURO INDUSTRIAL — CAPACIDADE 100 LITROS: gabinete em ago inox 430.
Protegido com PVC na cor cinza. Reservatério fabricado em polietileno.
Capacidade de 100 litros de dgua gelada. Isolamento EPS. Serpentina interna em
aco inox 304. Aparador/cuba inox 430. Possui 3 torneiras modelo rosca.
Compressor. Gas refrigerante r134A (ecoldgico). Termostato com regulagem e
tomada de 3 pinos. Pés regulaveis, flexivel/mangueira para escoamento
embutida. Peso aproximado de 72 kg. Dimensdes aproximadas (I x a x c¢): 150 x
80 x 60 cm. Funciona na tensdao 220 v.

01

52

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL. Refresqueira industrial em inox com as seguintes
caracteristicas minimas: capacidade para 100lts; 4 torneiras industriais; 2
bandejas para respingos.

01

53

MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL. Maquina de lavar loucas industrial
tipo cap6; Dimensdes: 735 x 730 x 1480 mm de altura; Capacidade mecanica 60

01
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gavetas hora; Consumo 2,9 Litros; Poténcia instalada 14,2 kw - 220 v - trifdsico;
Kit moto bomba de enxague; Construcao em ago inox aisi 304; Pés niveladores
em nylon; Acompanhado de 1 gaveta lisa; 2 gavetas com pinos para pratos e
bandejas e 1 gaveta para talheres com 16 copinhos; Incluindo a instalagao do
produto na rede elétrica existente. Similar ao modelo NT 300 da marca NETTER.
CATMAT: 150141.

2. CAMPUS CARAUBAS:

Item Descri¢do dos equipamentos Qtd

CARRO PARA TRANSP. E RECOLHIMENTO DE DETRITOS (LIXEIRA). Carro para
transporte e recolhimento de detritos em aco inox com pedal; carro para
recolhimento e transporte de detritos, executado em aco inoxidavel, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: recipiente cilindrico executado em chapa de aco
1 l|inoxidavel ABNT 304-18/8, dotado de tampa e alcas no mesmo material;| 07
acionamento da tampa através de pedal, executado em aco inoxiddvel; montado
sobre 03 (trés) rodizios giratérios de 3" de didmetro, com revestimento de
borracha; capacidade minima de 70 litros; dimensdes minimas: 390x390x 730
mm.(CxLxA)

MESA COM TAMPO EM POLIPROPILENO. Mesa com tampo em polipropileno,
destinada as operag¢des de preparacdao de alimentos em cozinhas profissionais,
constituida das seguintes caracteristicas basicas: plano confeccionado em placa
de polipropileno rigido com espessura minima de 20mm; estrutura de reforco ao
plano, confeccionada perfis tipo “u” de chapa dobrada de ago inoxidavel, padrao
ABNT-304, liga 18.8, em todo o perimetro do plano e transversalmente a cada
400mm do seu comprimento; prateleira de apoio, instalada abaixo do plano da
mesa, com plano liso ou perfurado, confeccionada chapa dobrada de aco
inoxidavel, padrdao ABNT-304, liga 18.8; pés e contraventamentos
confeccionados em tubos de aco inoxidavel, padrao ABNT-304, liga 18.8, nos
didametros de 1.1/4” para os pés e de 1” para os contraventamentos; sapata
niveladora em polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em
contato com o piso. DimensGes minimas: 1400 x 700 x 900 mm(CXLXA).
CATMAT: 150942.

01

CARRO AUXILIAR 3 PLANOS. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: 03 (trés) planos, executado em chapa de aco
inoxidavel ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
guiddo executado em tubo de aco inoxidavel ABNT 304- 18.8; estrutura de apoio
executada em tubos de aco inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratorios.

01
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Capacidade para 90 kg. Dimensdes minimas: 900x600x900mm. Garantia minima
de 12 meses. CATMAT: 336305.

CALDEIRAO INDUSTRIAL 500L. Caldeirdo industrial com aquecimento através de
fluido térmico, combustivel - gds glp - cap. 500l, o recipiente interno e
construido totalmente em ago inoxiddvel padrao ABNT 304, liga 18.8 a parte
interna tem cantos arredondados e polimento sanitario conforme as normas
higiénicas sanitarias. E construido com trés paredes: parede interna, camisa
integral com fluido térmico (usado para a troca de calor) e parte externa com
isolamento térmico. A camara inferior do fluido térmico estd diretamente em
contato com a chama do queimador clopado ao tanque (no lado oposto ao bocal
de descarregamento) existe uma caixa fechada onde estd o queimador, o
sistema de ignicdo e um registro de vélvulas eletromagnéticas. Em cima dela ha
uma chaminé para saida do gas queimado. A tampa robusta é de facil abertura
através de uma haste com manopla e de um sistema de travamento regulavel
para melhor manuseio e seguranga. O equipamento estd equipado com os
seguintes componentes: painel e comando de controle com chave.

01

CALDEIRAO INDUSTRIAL 300L. Caldeirdo industrial com aquecimento através de
fluido térmico, combustivel - gas glp - cap. 300l, o recipiente interno e
construidos totalmente em aco inoxidavel padrdao ABNT 304, liga 18.8 a parte
interna tem cantos arredondados e polimento sanitdrio conforme as normas
higiénicas sanitdrias. S3o construidos com trés paredes: parede interna, camisa
integral com fluido térmico (usado para a troca de calor) e parte externa com
isolamento térmico. A camara inferior do fluido térmico esta diretamente em
contato com a chama do queimado a clopado ao tanque (no lado oposto ao
bocal de descarregamento) existe uma caixa fechada onde estd o queimador, o
sistema de ignicdo e um registro de valvulas eletromagnéticas. Em cima dela ha
uma chaminé para saida do gés queimado. A tampa robusta e de facil abertura
através de uma haste com manopla e de um sistema de travamento regulavel
para melhor manuseio e seguranca. o equipamento esta equipado com os
seguintes componentes: painel e comando de controle com chave.

01

PRATELEIRA LISA COM MAO FRANCESA; Tampo e mao francesa confeccionado
em aco inox AlSI-304, liga 18.8, medindo aproximadamente 1000x350mm(CXL).
Padrdao americano, espessura 1,27 mm. acompanha buchas e parafusos para
fixagdo. CATMAT: 150678.

05

MESA E CAIXA DE DECANTACAO. Mesa para apoio do descascador; mesa de
apoio para maquina de descascar batatas, tendo as seguintes caracteristicas
basicas: caracteristicas construtivas: tampo executado em chapa dobrada de aco
inoxidavel, padrdo abnt-304, liga 18.8, provido de furo para o tubo de dreno da
maquina; caixa decantadora removivel, confeccionada em chapa dobrada de aco
inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8, com fundo e laterais perfurados,
destinada a conter as cascas das batatas; bandeja aparadora da decantacdo,
confeccionada em chapa dobrada de aco inoxidavel, padrdo abnt-304, liga 18.8,

01

Pagina 53 | 101

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossor6/RN — CEP: 59.625-900

Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 34/2023

dotada de conexdao de dreno; estrutura de refor¢co ao plano, confeccionada
perfis tipo “u” de chapa dobrada de ago inoxidavel, padrdao abnt-304, liga 18.8,
em todo o perimetro do plano; pés confeccionados em tubos de ago inoxidavel,
padrdo abnt-304, liga 18.8, nos diametros de 1.1/4”; sapata niveladora em
polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em contato com o piso.
caracteristicas técnicas: dimensdes minimas: 600x600x600mm(c x | x a).

DESCASCADOR DE LEGUMES; Descascador industrial de batatas, em cozinhas
profissionais, tendo as seguintes caracteristicas basicas: caracteristicas
construtivas: corpo confeccionado em chapa de ago inoxidavel ABNT 304, liga
18.8; camara interna com revestimento em material abrasivo com granulagao
tecnicamente adequada. Caracteristicas técnicas: poténcia motriz: 1/3 cv;
tensdo: 220v; consumo: 0,46 kW/h; capacidade por operagdo: 10 kg ou 150 kg/h
(média); disco: 340 rpm; dimensdes aproximadas: 460x550x710mm (CxLxA).
Garantia minima de 12 meses.

01

ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS. armario vertical, totalmente em aco inox,
abnt-304-18/8, préprio p/ guarda loucas e utensilios em geral, tendo as
seguintes caracteristicas: gabinete com revestimento (plano superior, laterais e
fundo) confeccionados em chapa dobrada de aco inox, padrdo abnt-304, liga
18.8, lastro confeccionado em chapa dobrada de aco inox, padrdo abnt-304, liga
18.8, portas confeccionadas em chapa dobrada de aco inox, padrdao abnt-304
liga 18.8, internamente provido de 2 prateleiras intermediarias, além do plano
de lastro, confeccionados em chapa de aco inox, padrao abnt-304 liga 18.8, pés
confeccionados em tubos de ago inox, padrdao abnt-304, liga 18.8, sapata
niveladora em polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em
contato com o piso. Dimensdes minimas: 1500x400x1800 mm (CxLxA)

02

10

CARRO AUXILIAR. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as seguintes
caracteristicas gerais: 02 (dois) planos, executado em chapa de aco inoxidavel
ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados; guiddo
executado em tubo de ac¢o inoxidavel ABNT 304-18.8; estrutura de apoio
executada em tubos de ago inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratérios.
Capacidade minima: 90 kg. Dimensdes minimas: 900x600x900mm(CxLxA)
garantia minima de 12 meses. CATMAT: 336305.

02

11

ESTANTE EM ACO INOX. Estante perfurada, destinada a apoio e/ou guarda de
materiais de uso geral e utensilios na area de higienizagdo, em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas bdsicas: (04) quatro
planos com furos executados por processo de puncionamento e repuxe,
confeccionado chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8,
dotado de borda com 40mm em todo o seu perimetro; montantes e perfis
executados em aco inoxidavel aisi 304-18.8, reforcados; dimensdes minimas:
1400 x 500 x 1.650mm (CxLxA).

04

12

ESTANTE EM ACO INOX.(ARMARIO EM INOX PARA GUARDA DE UTENSfLIOS).
Armario vertical, totalmente em aco inox, abnt-304-18/8, préprio p/ guarda
loucas e utensilios em geral, tendo as seguintes caracteristicas: gabinete com

revestimento (plano superior, laterais e fundo) confeccionados em chapa

04
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dobrada de aco inox, padrdo abnt-304, liga 18.8, lastro confeccionado em chapa
dobrada de acgo inox, padrao abnt-304, liga 18.8, portas confeccionadas em
chapa dobrada de ago inox, padrao abnt-304 liga 18.8, internamente provido de
2 prateleiras intermediarias, além do plano de lastro, confeccionados em chapa
de aco inox, padrdao abnt-304 liga 18.8, pés confeccionados em tubos de aco
inox, padrao abnt-304, liga 18.8, sapata niveladora em polipropileno injetado,
instalada na extremidade dos pés me contato com o piso. Dimensdes minimas:
1500x400x1800 mm (CxLxA)

13

REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX COM 4 PORTAS. Refrigerador vertical,
industrial provido de 04 (quatro) portas , executado em ago inoxidavel, préprio
para conservacao de diversos tipos de alimentos, em médias e grandes
guantidades. caracteristicas construtivas: gabinete com revestimento externo
(frontal e lateral) em acgo inoxidavel AISI 304-18/8, externo posterior, superior e
interno em aluminio stucco, provido de dreno para limpeza; portas com
revestimento externo em aco inoxidavel AISI 304-18/8 e interno em placa de pvc
branco ou aluminio stucco, dotadas de dobradicas pivotantes e trinco-puxador
de acdo combinada para fechamento e vedacdo das portas; gabinete com
dimensdes adequadas para acondicionamento de recipientes gastronorms;
prateleiras gradeadas removiveis executadas em aco inoxidavel; isolamento
térmico em poliuretano injetado; unidade frigorifica hermética com evaporador
estatico em tubos aletados, com controle automdtico de temperatura por
termostato; termémetro digital; estrutura de base e pés tubulares em aco
inoxidavel AISI- 304-18/8, dotada de sapata em polipropileno regulavel;
caracteristicas técnicas: dimensdes: 1.300 x 550 x 1.800 mm (LXPXA) — % cv —
220v — 60 hz; quantidade de portas: 04 (quatro); quantidade de prateleiras: 06
(seis); capacidade (nominal): 850 litros; temperatura de trabalho: 0 a +42c.
garantia minima de 12 meses. CATMAT: 385194.

02

14

REFRIGERADOR VERTICAL EM ACO INOX COM 02 PORTAS; Refrigerador vertical
industrial em ago inox, média temperatura, préprio para conservagao de
diversos tipos de alimentos, em médias e grandes quantidades, com as seguintes
caracteristicas: caracteristicas construtivas: gabinete com revestimento externo
(frontal e lateral) em acgo inoxidavel ABNT-304, liga 18/8, externo posterior,
superior e interno em aluminio stucco, provido de dreno para limpeza; portas
com revestimento externo em acgo inoxiddvel ABNT- 304-18/8 e interno em
aluminio stucco, dotadas de dobradicas pivotantes e trinco-puxador de agdo
combinada para fechamento e vedagdo das portas; prateleiras gradeadas ,
removiveis executadas em ago inox; gabinete préprio para receber recipientes
na padronizagao gastronorm; isolamento térmico em poliuretano injetado;
unidade frigorifica hermética com evaporador estatico em tubos aletados, com
controle automatico de temperatura por termostato; termometro digital;
estrutura de base e pés em aco inoxidavel AISI- 304-18/8, com sapata de
nivelamento em polipropileno reguldvel; caracteristicas técnicas: dimensdes
minimas: 640 x 550 x 1.800 mm (CxLxA) — % cv — 220v — 60 hz; quantidade de
portas: 02 (duas); quantidade de prateleiras: 03 (trés). Capacidade (nominal)

minima: 410 litros; temperatura de trabalho: 0 a +42c. garantia minima de 12

02
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meses. CATMAT: 385194.

15

CADEIRA PLASTICA. Produzida com matéria-prima 100% virgem. Produto
aditivado com anti-UV, ou seja, resistente a raios solares e de facil limpeza.
Produto compacto, leve, facil de limpar, empilhavel, design moderno, anatémica
e confortavel. Ficha técnica: confeccionada em polipropileno, aditivos e tubos de
aluminio. Pernas anodizadas. Coloragao injetada no polipropileno. Carga maxima
de 120Kg, modelo testado e aprovado pelo Inmetro. Dimensdes aproximadas do
produto (LxCxA): 580x510x800) mm. Similar ao modelo 92050/2009 da
Tramontina.

185

16

MESA PARA REFEITORIO COM ESTRUTURA DE QUADRO METALICO PARA 6 (SEIS)
LUGARES E 4 (QUATRO) PES. Tampo de granito: tampo constituido em granito
preto polido, espessura 3 cm, alta resisténcia ao impacto, baixa absorcdo de
agua. Deverad ser perfeitamente plano, compacto, isento de fragmentos calcarios
ou qualquer material estranho. Deverd apresentar aresta abaulada com
acabamento simples em toda a borda, coloracdo uniforme, sem rachaduras e
dimensdes perfeitamente regulares. O tampo devera ser afixado a estrutura com
ventosas. Estrutura metalica: confeccionada em tubo de aco carbono 50x30 e 3
polegadas de cor cinza claro com tratamento antiferrugem e com pés
emborrachados. Dimensdes: (180x80x74) cm (CxLxA).

31

17

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL; Refresqueira industrial em inox com as seguintes
caracteristicas minimas: capacidade para 100lts; 4 torneiras industriais; 2
bandejas para respingos;

01

18

MESA LISA EM ACO INOX COM RODIZIOS; Mesa em aco inoxiddvel, lisa,
destinada ao apoio as operagdes na preparacdao de alimentos em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas bdsicas: plano,
confeccionado chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao ABNT-304, liga 18.8,
borda com 40mm; estrutura de refor¢o ao plano, confeccionada perfis tipo “u”
de chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao ABNT-304, liga 18.8, em todo o
perimetro do plano e transversalmente a cada 400mm do seu comprimento; pés
e contraventamentos confeccionados em tubos de ago inoxidavel, padrao
ABNTABNT-304, liga 18.8, nos diametros de 1.1/4” para os pés e de 1” para os
contraventamentos, dotada de rodizios com revestimento de borracha, sendo:
02 (dois) fixos e 02 (dois) giratdrios. Dimensdes minimas: 1000 x 600 x 900 mm.
(CxLxA).

01

19

CARRO TIPO PLATAFORMA,; carro plataforma para transporte de sacarias, caixas,
etc., com as seguintes caracteristicas gerais: plataforma executada em chapa de
aco inoxidavel padrdo ABNT 304-18/8; guiddo executado em tubo de aco
inoxidavel ABNT-304- 18/8, com apoio inferior em chapa de ago inoxidavel ABNT
304, liga 18.8; 04 (quatro) rodizios macicos de aproximadamente 03 (trés)
polegadas, com revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois)
giratérios; dimensdes minimas: 900 x 600 x 900 mm (CxLxA). capacidade
minima: 200 kg;

02

20

CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES; Carro para remolho de talheres, tipo
cacamba, tendo as seguintes caracteristicas gerais: cacamba executada em
chapa de aco inoxidavel AISI 304- 18/8, com cantos retos, med. 580 x 580 x 250

01
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mm, provida de dreno. estrutura de apoio executada em tubos de acgo
inoxiddvel, provida de rodizios extra-reforcados de 3" de diametro, com
revestimento de borracha sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratérios. dimensdes
minimas: 580 x 580 x 550 mm.

21

FORNO INDUSTRIAL A GAS - CAP. 20GNS. forno combinado eletromecanico a gds
cap. 20 gns, painel digital, para 20 gn'sl/1x65mm. Forno construido
inteiramente em ago inoxidavel e visor frontal com vidro duplo temperado;
possui comando em teclado eletrénico e mostrador em display digital para
temperatura de cdmara e tempo; capacidade de 20 gns 1/1x65mm, compativel
para gns de demais profundidades e grelhas; temperatura de camara varia 50°C
a 2509C; possui funcbes de assar com ar seco, assar com vapor combinado,
cozinhar ao vapor, grelhar, gratinar/corar, regenerar, descongelar com tela de
acionamento rdpido para ar quente, cozinhar ao vapor, vapor combinado e cool
down (esfriamento);iluminagdo interna com comando liga/desliga no painel;
suporte interno removivel para gns, equipados com rodizio para carga/descarga
rapida; possui cantos arredondados e dreno para facilitar a higienizacdo; geracao
de vapor por injecdo automatica e direta de dgua na camara de cocg¢do, com
nivel de vapor reguldvel para: baixo, médio e alto; possui também a opcdo de
injecdo de vapor manual através de comando independente; inclui kit basico de
acessorios para operacdo de forno:01 base em ac¢o inox, desmontavel, com
suporte para gns, gaiola extra equipada com rodizios, capacidade de 20 gns 1/1,
carro de troca rdpida, com rodizios para locomocdo de gaiola removivel, 20 gns
1/1 65mm perfurada, 20 gns 1/1 65mm, 20 gns 1/1 30mm, 01 gns 1/1x45mm
para batata frita, 01 grelhas 1/1, 01 grelha para 6 frangos, 20 tampa 1/1;dados
técnicos: consumo aproximado de gas:106,62kbtu;dimensoes
aproximadas:967x1388x1197mm (l.xPxA); tensdo: 220v — monofasico; poténcia
0,8kw;

01

22

TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL (TIPO ESPETO); Display de cristal liquido (Idc);
-escala min. de: -50 a 2009c/ - 58 a 3299f -precisdo minima de: (+) ou (-) 19c
entre 40 al1509c; -resolugdo min. de: 0,12¢/0,19f; -tempo min. de atualizacdo: 1
seg. -prova d’dgua: ip67;temperatura ambiental: 0 a 50°/32 a 1229f;-
alimentac¢do: 1 bateria de no min. 1,5v Ir44 ou equivalente; -duragcao da bateria:
cerca de 5h; -dimensdes min. do display:18 x 8,5mm;-dimensdes min. do
haste:3,5 x 120mm; dimensdes min. do instrumento: 41,5 x 17 x189mm.

01

23

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 15 LITROS; liquidificador tipo industrial, com copo
para capacidade de 15 litros confeccionado em aco inoxidavel AlISI-304, hélices
(facas) trituradoras em aco inoxidavel AISI-304, base executada em aluminio
fundido pintado com tinta martelada. dotado de sistema basculante através de
pedal para inclinagdo do copo. motor de 1.1/2 cv, monofasico, 220 v, 50/60 hz.

01

24

CADEIRA GIRATORIA COM O ESPALDAR BAIXO. Marca:Tecno 2000.

02

25

MESA EM L. Marca: Miranti

02

26

ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR "LCD 17"

01

27

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. Marca: Datalogic

01

28

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. Tipo Scanner 7980G 2D. Marca: Honeywell

01

29

NO BREAK COM MODULO DE BATERIA

01
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30

BALANCA TIPO PLATAFORMA. (600X600mm), capacidade 300kg

01

31

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. Marca: Marzo Vitorino

02

32

MESA DE DISTRIBUICAO Quente & seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AlSI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AlISI-304 18/8 providos de sapatas reguldveis de
polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato,
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersao — poténcia 4 kW — 220
v, dimensGes minimas: 2800x1000x900mm (CXLXA). , provido de esteira para
apoio dos pratos, com capacidade para 08 GNS1/-200 (recipientes ndo incluso),

revestido nas 04, prateleira superior em ac¢o inox e com protetor de salivas.

01

33

MESA DE REPOSI(;AO Quente a seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AISI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8 providos de sapatas reguldveis de
polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato,
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersdao, com capacidade para
05 GNS 1/-200 (recipientes ndo incluso), poténcia 04kw — 220 v, dimensdes

aproximadas 1800x600x900mm (CxLxA). Revestido nas 04 faces.

01

34

MESA EM ACO INOX C/ ESTEIRA P/ DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS frios; Tampo
com rebaixe, em aco inoxidavel AISI 304 18/8, isolamento térmico em
poliuretano injetado, revestimento inferior em aco galvanizado refrigeragao
através de unidade hermética controlada por termostato dimensionado para 04
recipientes gn 1/1-65mm ou submultiplos (recipientes ndo incluso), estrutura de
apoio executada em perfis “u” e pés tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8
providos de sapatas regulaveis de polipropileno injetado, revestimento e cabine
em ac¢o inoxidavel. poténcia 1/5 cv — 220 v, dimensGes aproximadas a
1460x600x900mm (CXLXA). provido de esteira para apoio dos pratos, prateleira
superior em ac¢o inox e com protetor de salivas. Garantia minima de 12 meses.
Acompanha: 08 (oito) recipientes gastronorms em aco inoxidavel ABNT-304-
18/8, tipo 1/1-65 com tampa para encaixe em linha de distribuicdo fria.

01

35

PASS THROUGH QUENTE. Aguecimento de alimentos na passagem da producao
para area de consumo; temperatura:+40° a +80°C. Aguecimento: resisténcia
blindada; controlador eletrénico digital com indicador digital de temperatura.
Prateleiras:6 niveis, grades em aco inox 430, regulaveis; revestimento externo
em aco inox 304 escovado e interno em aco inox 304; pés regulaveis;
capacidade:12 cubas grandes com 530x325x150mm ou 24 cubas pequenas com
324x265x150mm; dimensdes aproximadas: comprimento 720mm altura
2045mm profundidade 850mm. Tensdao:220v-monofasico.

01

36

PASS TRROUGH FRIO COM 01 PORTA. Refrigeracao de alimentos na passagem da
produgdo para area de consumo; temperatura:+1° a +7°C.; Refrigeragao com ar
forcado com serpentina aletada, controlador eletrénico digital com indicador
digital de temperatura e degelo automatico natural; prateleiras 6 niveis, grades
em aco inox 430, regulaveis; revestimento externo em aco inox escovado e
interno em aco inox 304. Pés reguldveis; capacidade 12 cubas grandes com
530x325x150mm ou 24 cubas pequenas com 324x265x150mm; dimensdes

aproximadas: comprimento 720mm altura 2045mm profundidade 850mm.

01
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Tensdao:220v-monofasico.Poténcia aproximada:380w. Similar a marca gelopar —
modelo gpta -072

37

ESTRADO DE PLASTICO

13

38

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL. Recipiente em ago inoxidavel
GN-1/1 x 65mm. Recipiente gastronorm, proprio para acondicionamento de
alimentos prontos ou em natura, dimensionados para uso em equipamentos de
cozinha profissional e buffets , tais como balcdes de distribuicdo de alimentos
aquecidos, neutros e refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc. com
as seguintes caracteristicas técnicas: totalmente em ago inoxidavel padrdo
ABNT-304-18/8; provido de tampa e algas executadas no mesmo material;
capacidade: 9,0 litros; profundidade: 65 mm; dimensdes externas: 530 x 325
mm. dimensdes internas : 505 x 300 mm.

25

39

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL tipo GN-1/1x200; Recipiente
gastronorm, proéprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em
natura, dimensionados para uso em equipamentos de cozinha profissional e
buffets , tais como balcGes de distribuicdo de alimentos aquecidos, neutros e
refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc. com as seguintes
caracteristicas técnicas: totalmente em aco inoxidavel padrdao ABNT-304-18/8;
provido de tampa e algas executadas no mesmo material; capacidade: 28,0
litros; profundidade: 200 mm; dimensdes aproximadas de externas: 530 x 325
mm

13

40

ARMARIO TIPO VESTIARIO. Armdrio tipo vestiario com 16 portas. Dimensdes:
123 x 40x 198 cm (L x P x A). Caracteristicas Gerais: Armdrio tipo vestiario - 16
portas. Tratamento anti-ferrugem, pintura em pd eletrostatico (epdxi) na cor
cinza, fechamento em fechadura com duas chaves; dobradicas internas para
evitar arrombamentos com abertura de 1352. Construido integralmente em aco
18, inclusive os pés; Portas com ventilacio tipo veneziana; Dimensdes
aproximadas: 1230 x 400 x 1980 mm (I x p x a). Garantia minima de 12 meses a
partir do recebimento do produto. Marca: Soletrando méveis

02

41

CORTADOR/ FATIADOR DE FRIOS

01

42

BEBEDOURO INDUSTRIAL — CAPACIDADE 100 LITROS: gabinete em aco inox 430.
Protegido com PVC na cor cinza. Reservatério fabricado em polietileno.
Capacidade de 100 litros de dgua gelada. Isolamento EPS. Serpentina interna em
aco inox 304. Aparador/cuba inox 430. Possui 3 torneiras modelo rosca.
Compressor. Gas refrigerante r134A (ecoldgico). Termostato com regulagem e
tomada de 3 pinos. Pés regulaveis, flexivel/mangueira para escoamento
embutida. Peso aproximado de 72 kg. Dimens&es aproximadas (I x a x ¢): 150 x
80 x 60 cm. Funciona na tensao 220 v.

01

43

FOGAO INDUSTRIAL A GAS INOX C/ 06 BOCAS. Fogdo industrial a gas inox ¢/ 06

01
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bocas de canto. A gas totalmente inoxidavel, tipo industrial, préprio para cocgao
dos mais diferentes alimentos em médias e grandes quantidades. Caracteristicas
Construtivas: - Quadro superior executado em acgo inoxidavel AlSI-304- 18/8; -
Painel de comando em aco inoxidavel AlISI-304-18/8; - Bandejas aparadoras de
residuos em aco inoxidavel AISI- 304-18/8; - Trempes e queimadores de alta
poténcia em ferro fundido; - Registro de gas com duas graduagdes de chama; -
Tubo de distribuicdo executado em aCo pintado; - Estrutura executada em acgo
inoxidavel AISI-304-18/8, dotada de prateleira inferior gradeada em aco
inoxidavel AISI-304-18/8. pés com sapatas niveladoras em polietileno.
Caracteristicas Técnicas: Dimensdes do fogdo: 1.500 x 1.000 x 850 mm;
Quantidade de trempes: 06 (seis); Dimensdes das trempes: 400 x 400 mm; 02
Queimadores de 900 gramas: dupla coroa de chama; 04 Queimadores de 300
gramas: simples. GARANTIA MiNIMA DE 12 MESES.

MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL. Maquina de lavar loucas industrial
tipo capd; Dimensdes: 735 x 730 x 1480 mm de altura; Capacidade mecanica 60
gavetas hora; Consumo 2,9 Litros; Poténcia instalada 14,2 kw - 220 v - trifdsico;
44 |Kit moto bomba de enxague; Construcdao em acgo inox aisi 304; Pés niveladores| 01
em nylon; Acompanhado de 1 gaveta lisa; 2 gavetas com pinos para pratos e
bandejas e 1 gaveta para talheres com 16 copinhos; Incluindo a instalagdao do
produto na rede elétrica existente. Similar ao modelo NT 300 da marca NETTER.

3. CAMPUS ANGICOS:

Item Descricao dos equipamentos Qtd

CARRO PARA TRANSP. E RECOLHIMENTO DE DETRITOS (LIXEIRAS). Carro para
transporte e recolhimento de detritos em aco inox com pedal; carro para
recolhimento e transporte de detritos, executado em aco inoxidavel, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: recipiente cilindrico executado em chapa de aco
1 |inoxidavel ABNT 304-18/8, dotado de tampa e algas no mesmo material;| 07
acionamento da tampa através de pedal, executado em ago inoxidavel; montado
sobre 03 (trés) rodizios giratorios de 3" de diametro, com revestimento de
borracha; capacidade minima de 70 litros; dimensdes minimas: 390x390x 730
mm. (CxLxA).
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MESA COM TAMPO EM POLIPROPILENO. Mesa com tampo em polipropileno,
destinada as operac¢des de preparacao de alimentos em cozinhas profissionais,
constituida das seguintes caracteristicas basicas: plano confeccionado em placa
de polipropileno rigido com espessura minima de 20mm; estrutura de reforgo ao
plano, confeccionada perfis tipo “u” de chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao
ABNT-304, liga 18.8, em todo o perimetro do plano e transversalmente a cada
400mm do seu comprimento; prateleira de apoio, instalada abaixo do plano da o1
mesa, com plano liso ou perfurado, confeccionada chapa dobrada de acgo
inoxiddvel, padrdao ABNT-304, liga 18.8; pés e contraventamentos
confeccionados em tubos de aco inoxiddvel, padrdao ABNT-304, liga 18.8, nos
didmetros de 1.1/4” para os pés e de 1” para os contraventamentos; sapata
niveladora em polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em
contato com o piso. Dimensdes minimas: 1400 x 700 x 900 mm(CXLXA).
CATMAT: 150942.

CARRO AUXILIAR 3 PLANOS. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: 03 (trés) planos, executado em chapa de aco
inoxidavel ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
guidao executado em tubo de aco inoxidavel ABNT 304- 18.8; estrutura de apoio -
executada em tubos de ago inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratérios.
Capacidade para 90 kg. Dimensdes minimas: 900x600x900mm. Garantia minima

de 12 meses. CATMAT: 336305.
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CALDEIRAO INDUSTRIAL 300L. Caldeirdo industrial com aquecimento através de
fluido térmico, combustivel - gds glp - cap. 300l, o recipiente interno e
construidos totalmente em acgo inoxidavel padrdao ABNT 304, liga 18.8 a parte
interna tem cantos arredondados e polimento sanitario conforme as normas
higiénicas sanitdrias. S3o construidos com trés paredes: parede interna, camisa
integral com fluido térmico (usado para a troca de calor) e parte externa com
isolamento térmico. A camara inferior do fluido térmico estad diretamente em o1
contato com a chama do queimador acoplado ao tanque (no lado oposto ao
bocal de descarregamento) existe uma caixa fechada onde estd o queimador, o
sistema de ignicao e um registro de valvulas eletromagnéticas. Em cima dela h3
uma chaminé para saida do gas queimado. A tampa é robusta e de facil abertura
através de uma haste com manopla e de um sistema de travamento regulavel
para melhor manuseio e seguranga. O equipamento estda equipado com os
seguintes componentes: painel e comando de controle com chave.

CALDEIRAO INDUSTRIAL 500L. Caldeirdo industrial com aquecimento através de
fluido térmico, combustivel - gas GLP - cap. 500I, o recipiente interno e
construido totalmente em aco inoxiddvel padrdao ABNT 304, liga 18.8 a parte
interna tem cantos arredondados e polimento sanitdrio conforme as normas
higiénicas sanitarias. E construido com trés paredes: parede interna, camisa
integral com fluido térmico (usado para a troca de calor) e parte externa com
isolamento térmico. A camara inferior do fluido térmico esta diretamente em o1
contato com a chama do queimador acoplado ao tanque (no lado oposto ao
bocal de descarregamento) existe uma caixa fechada onde estd o queimador, o
sistema de ignicdo e um registro de valvulas eletromagnéticas. Sobre ela hd uma
chaminé para a saida do gas queimado. A tampa robusta e de facil abertura
através de uma haste com manopla e de um sistema de travamento regulavel
para melhor manuseio e seguranga. o equipamento esta equipado com os
seguintes componentes: painel e comando de controle com chave.

PRATELEIRA LISA COM MAO FRANCESA; Tampo e mao francesa confeccionado
em aco inox AlSI-304, liga 18.8, medindo aproximadamente 1000x350mm(CXL). 05
Padrdo americano, espessura 1,27 mm. acompanha buchas e parafusos para

fixagao. CATMAT: 150678.

Pagina 62 | 101

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossor6/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 34/2023

MESA E CAIXA DE DECANTACAO. Mesa para apoio do descascador; mesa de
apoio para maquina de descascar batatas, tendo as seguintes caracteristicas
basicas: caracteristicas construtivas: tampo executado em chapa dobrada de ago
inoxiddvel, padrao abnt-304, liga 18.8, provido de furo para o tubo de dreno da
maquina; caixa decantadora removivel, confeccionada em chapa dobrada de aco
inoxidavel, padrdao abnt-304, liga 18.8, com fundo e laterais perfurados,
destinada a conter as cascas das batatas; bandeja aparadora da decantacdo, o1
confeccionada em chapa dobrada de ago inoxidavel, padrdo abnt-304, liga 18.8,
dotada de conexdao de dreno; estrutura de refor¢co ao plano, confeccionada
perfis tipo “u” de chapa dobrada de aco inoxidavel, padrdao abnt-304, liga 18.8,
em todo o perimetro do plano; pés confeccionados em tubos de ago inoxidavel,
padrdo abnt-304, liga 18.8, nos didmetros de 1.1/4”; sapata niveladora em
polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em contato com o
piso. caracteristicas técnicas: dimensées minimas: 600x600x600mm(c x | x a).

DESCASCADOR DE LEGUMES; Descascador industrial de batatas, em cozinhas
profissionais, tendo as seguintes caracteristicas bdasicas: caracteristicas
construtivas: corpo confeccionado em chapa de aco inoxidavel ABNT 304, liga
18.8; camara interna com revestimento em material abrasivo com granulacao -
tecnicamente adequada. Caracteristicas técnicas: poténcia motriz: 1/3 cv;
tensdo: 220v; consumo: 0,46 kW/h; capacidade por operag¢do: 10 kg ou 150 kg/h
(média); disco: 340 rpm; dimensBes aproximadas: 460x550x710mm (CxLxA).

Garantia minima de 12 meses.

ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS. armario vertical, totalmente em aco inox,
abnt-304-18/8, prdprio para guardar lougas e utensilios em geral, tendo as
seguintes caracteristicas: gabinete com revestimento (plano superior, laterais e
fundo) confeccionados em chapa dobrada de aco inox, padrdo abnt-304, liga
18.8, lastro confeccionado em chapa dobrada de aco inox, padrao abnt-304, liga
18.8, portas confeccionadas em chapa dobrada de ago inox, padrao abnt-304| 02
liga 18.8, internamente provido de 2 prateleiras intermediarias, além do plano
de lastro, confeccionados em chapa de aco inox, padrdo abnt-304 liga 18.8, pés
confeccionados em tubos de aco inox, padrdo abnt-304, liga 18.8, sapata
niveladora em polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em
contato com o piso. Dimensdes minimas: 1500x400x1800 mm (CxLxA)
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CARRO AUXILIAR 2 PLANOS. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: 02 (dois) planos, executado em chapa de ago
inoxidavel ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
10 guidao executado em tubo de ago inoxidavel ABNT 304-18.8; estrutura de apoio o1
executada em tubos de ago inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratérios.
Capacidade minima: 90 kg. Dimensdes minimas: 900x600x900mm(CxLxA)

garantia minima de 12 meses. CATMAT: 336305.

ESTANTE EM ACO INOX. Estante perfurada, destinada a apoio e/ou guarda de
materiais de uso geral e utensilios na drea de higienizagdo, em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas bdasicas: (04) quatro
1 planos com furos executados por processo de puncionamento e repuxo, 05
confeccionado chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8,
dotado de borda com 40mm em todo o seu perimetro; montantes e perfis
executados em aco inoxiddvel aisi 304-18.8, reforcados; dimensdes minimas:

1400 x 500 x 1.650mm (CxLxA).

ESTANTE EM ACO INOX. Estante perfurada, destinada a apoio e/ou guarda de
materiais de uso geral e utensilios na drea de higienizagdo, em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas basicas: (05) cinco planos
1 com furos executados por processo de puncionamento e repuxo, confeccionado 05
chapa dobrada de aco inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8, dotado de borda
com 40mm em todo o seu perimetro; montantes e perfis executados em ago
inoxidavel aisi 304-18.8, refor¢cados; dimensdes minimas: 1400 x 500 x 1.650mm

(cxIxa).

REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX COM 4 PORTAS. Refrigerador vertical,
industrial provido de 04 (quatro) portas , executado em aco inoxidavel, préprio
para conservacao de diversos tipos de alimentos, em médias e grandes
13 |quantidades. caracteristicas construtivas: gabinete com revestimento externo| g2
(frontal e lateral) em ago inoxidavel AISI 304-18/8, externo posterior, superior e
interno em aluminio stucco, provido de dreno para limpeza; portas com
revestimento externo em acgo inoxidavel AlISI 304-18/8 e interno em placa de pvc
branco ou aluminio stucco, dotadas de dobradicas pivotantes e trinco-puxador
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de acdo combinada para fechamento e vedacdo das portas; gabinete com
dimensdes adequadas para acondicionamento de recipientes gastronorms;
prateleiras gradeadas removiveis executadas em acgo inoxidavel; isolamento
térmico em poliuretano injetado; unidade frigorifica hermética com evaporador
estdtico em tubos aletados, com controle automatico de temperatura por
termostato; termémetro digital; estrutura de base e pés tubulares em aco
inoxidavel AISI- 304-18/8, dotada de sapata em polipropileno regulavel;
caracteristicas técnicas: dimensdes: 1.300 x 550 x 1.800 mm (LXPXA) — % cv —
220v — 60 hz; quantidade de portas: 04 (quatro); quantidade de prateleiras: 06
(seis); capacidade (nominal): 850 litros; temperatura de trabalho: 0 a +49c.
garantia minima de 12 meses. CATMAT: 385194.

REFRIGERADOR VERTICAL EM ACO INOX COM 02 PORTAS; Refrigerador vertical
industrial em aco inox, média temperatura, préprio para conservacido de
diversos tipos de alimentos, em médias e grandes quantidades, com as
seguintes caracteristicas:  caracteristicas  construtivas: gabinete com
revestimento externo (frontal e lateral) em aco inoxidavel ABNT-304, liga 18/8,
externo posterior, superior e interno em aluminio stucco, provido de dreno para
limpeza; portas com revestimento externo em ago inoxidavel ABNT- 304-18/8 e
interno em aluminio stucco, dotadas de dobradicas pivotantes e trinco-puxador
de acdo combinada para fechamento e veda¢dao das portas; prateleiras
gradeadas , removiveis executadas em aco inox; gabinete proéprio para receber| 02
recipientes na padroniza¢dao gastronorm; isolamento térmico em poliuretano
injetado; unidade frigorifica hermética com evaporador estdtico em tubos
aletados, com controle automatico de temperatura por termostato; termémetro
digital; estrutura de base e pés em aco inoxidavel AlSI- 304-18/8, com sapata de
nivelamento em polipropileno reguldvel; caracteristicas técnicas: dimensdes
minimas: 640 x 550 x 1.800 mm (CxLxA) — % cv — 220v — 60 hz; quantidade de
portas: 02 (duas); quantidade de prateleiras: 03 (trés). Capacidade (nominal)
minima: 410 litros; temperatura de trabalho: 0 a +42c. garantia minima de 12
meses. CATMAT: 385194.
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CADEIRA PLASTICA. Produzida com matéria-prima 100% virgem. Produto
aditivado com anti-UV, ou seja, resistente a raios solares e de facil limpeza.
Produto compacto, leve, facil de limpar, empilhdvel, design moderno, anatomica
15 e confortavel. Ficha técnica: confeccionada em polipropileno, aditivos e tubos de| 18
aluminio. Pernas anodizadas. Coloracdo injetada no polipropileno. Carga maxima| 6
de 120Kg, modelo testado e aprovado pelo Inmetro. Dimensdes aproximadas do
produto (LxCxA): 580x510x800) mm. Similar ao modelo 92050/2009 da

Tramontina.

MESA PARA REFEITORIO COM ESTRUTURA DE QUADRO METALICO PARA 6 (SEIS)
LUGARES E 4 (QUATRO) PES. Tampo de granito: tampo constituido em granito
preto polido, espessura 3 cm, alta resisténcia ao impacto, baixa absorcdo de
agua. Deverd ser perfeitamente plano, compacto, isento de fragmentos calcarios
" ou qualquer material estranho. Deverd apresentar aresta abaulada com 30
acabamento simples em toda a borda, coloracdo uniforme, sem rachaduras e
dimensdes perfeitamente regulares. O tampo devera ser afixado a estrutura
com ventosas. Estrutura metdlica: confeccionada em tubo de ago carbono 50x30
e 3 polegadas de cor cinza claro com tratamento antiferrugem e com pés

emborrachados. Dimensdes: (180x80x74) cm (CxLxA).

17 |TELEFONE 01

FOGAO INDUSTRIAL A GAS INOX C/ 06 BOCAS. Fog3o industrial a gas inox ¢/ 06
bocas de canto. A gds totalmente inoxidavel, tipo industrial, préprio para coccao
dos mais diferentes alimentos em médias e grandes quantidades. Caracteristicas
Construtivas: - Quadro superior executado em aco inoxidavel AISI-304- 18/8; -
Painel de comando em ago inoxidavel AISI-304-18/8; - Bandejas aparadoras de

residuos em ago inoxidavel AISI- 304-18/8; - Trempes e queimadores de alta

18 01

poténcia em ferro fundido; - Registro de gds com duas graduacdes de chama; -
Tubo de distribuicdo executado em aCo pintado; - Estrutura executada em aco
inoxidavel AISI-304-18/8, dotada de prateleira inferior gradeada em aco
inoxidavel AISI-304-18/8. pés com sapatas niveladoras em polietileno.
Caracteristicas Técnicas: Dimensdes do fogdo: 1.500 x 1.000 x 850 mm;
Quantidade de trempes: 06 (seis); Dimensdes das trempes: 400 x 400 mm; 02
Queimadores de 900 gramas: dupla coroa de chama; 04 Queimadores de 300

Pagina 66 | 101

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossor6/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 34/2023

gramas: simples. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CATMAT: 34185.

19

MESA LISA EM ACO INOX COM RODIZIOS; Mesa em aco inoxidavel, lisa,
destinada ao apoio as operacdes na preparacao de alimentos em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas basicas: plano,
confeccionado chapa dobrada de aco inoxidavel, padrdao ABNT-304, liga 18.8,
borda com 40mm; estrutura de refor¢o ao plano, confeccionada perfis tipo “u”
de chapa dobrada de aco inoxidavel, padrdo ABNT-304, liga 18.8, em todo o
perimetro do plano e transversalmente a cada 400mm do seu comprimento; pés
e contraventamentos confeccionados em tubos de aco inoxidavel, padrao
ABNTABNT-304, liga 18.8, nos diametros de 1.1/4” para os pés e de 1” para os
contraventamentos, dotada de rodizios com revestimento de borracha, sendo:
02 (dois) fixos e 02 (dois) giratérios. Dimens6es minimas: 1000 x 600 x 900 mm.
(CxLxA).

01

20

CARRO TIPO PLATAFORMA; carro plataforma para transporte de sacarias, caixas,
etc., com as seguintes caracteristicas gerais: plataforma executada em chapa de
aco inoxidavel padrdo ABNT 304-18/8; guiddo executado em tubo de ago
inoxiddvel ABNT-304- 18/8, com apoio inferior em chapa de ago inoxidavel ABNT
304, liga 18.8; 04 (quatro) rodizios macicos de aproximadamente 03 (trés)
polegadas, com revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois)
giratorios; dimensdes minimas: 900 x 600 x 900 mm (CxLxA). capacidade
minima: 200 kg;

02
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CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES; Carro para remolho de talheres, tipo
cacamba, tendo as seguintes caracteristicas gerais: cagcamba executada em
chapa de acgo inoxidavel AISI 304- 18/8, com cantos retos, med. 580 x 580 x 250
mm, provida de dreno. estrutura de apoio executada em tubos de acgo
inoxidavel, provida de rodizios extra-reforcados de 3" de didmetro, com
revestimento de borracha sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratdrios. dimensdes
minimas: 580 x 580 x 550 mm.

01

22

FORNO INDUSTRIAL A GAS - CAP. 20GNS. Forno combinado eletromecanico a
gas cap. 20 gns, painel digital, para 20 gn&#39;s 1/1x65mm. Forno construido
inteiramente em aco inoxiddvel e visor frontal com vidro duplo temperado;
possui comando em teclado eletrénico e mostrador em display digital para
temperatura de camara e tempo; capacidade de 20 gns 1/1x65mm, compativel
para gns de demais profundidades e grelhas; temperatura de cdmara varia 50°C
a 2509C; possui funcBes de assar com ar seco, assar com vapor combinado,
cozinhar ao vapor, grelhar, gratinar/corar, regenerar, descongelar com tela de
acionamento rapido para ar quente, cozinhar ao vapor, vapor combinado e cool
down (esfriamento); iluminagdo interna com comando liga/desliga no painel;
suporte interno removivel para gns, equipados com rodizio para carga/descarga
rapida; possui cantos arredondados e dreno para facilitar a higienizacao;
geracdo de vapor por injecdo automatica e direta de dgua na camara de cocgao,
com nivel de vapor reguldvel para: baixo, médio e alto; possui também a op¢ao
de injecdo de vapor manual através de comando independente; inclui kit basico
de acessorios para operacdo de forno:01 base em aco inox, desmontdvel, com
suporte para gns, gaiola extra equipada com rodizios, capacidade de 20 gns 1/1,
carro de troca rdpida, com rodizios para locomocao de gaiola removivel, 20 gn’s
1/1x65mm perfurada, 19 gn’s 1/1x65mm lisa, 20 gn’s 1/1x30mm*, 20 tampas
1/1, 01 gn 1/1x45mm para batata frita, 01 grelha 1/1, 01 grelha para 6 frangos;
dados técnicos: consumo aproximado de gdas: 106,62 kbtu; dimensoes
aproximadas: 967x1388x1197mm (I x p x a); tensdo: 220v — monofasico;
poténcia 0,8kw.

01
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TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL (TIPO ESPETO); Display de cristal liquido (Idc);
-escala min. de: -50 a 2009/ - 58 a 3299f -precisdo minima de: (+) ou (-) 19
entre 40 al1502c; -resolugdo min. de: 0,12¢/0,1f; -tempo min. de atualizagcdo: 1
23 [seg. -prova d’dgua: ip67;temperatura ambiental: 0 a 502/32 a 1229;-|01
alimentacdo: 1 bateria de no min. 1,5v Ir44 ou equivalente; -duracdo da bateria:
cerca de 5h; -dimensdes min. do display:18 x 8,5mm;-dimensdes min. do
haste:3,5 x 120mm; dimensdes min. do instrumento: 41,5 x 17 x189mm.

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 25 LITROS; Caracteristicas: Liquidificador tipo
industrial, com copo para capacidade de 25 litros confeccionado em acgo
inoxiddvel AlSI-304, hélices (facas) trituradoras em acgo inoxidavel AlSI-304, base
24 executada em aluminio fundido pintado com tinta martelada, dotado de sistema o1
basculante através de pedal para inclinacdo do copo. Motor de 1 CV,
monofasico, 220 V, 50/60 HZ. Dimens&es minimas: 1010 x 450 x 690 mm (a x | x
p). Peso aproximado: 16 kg. Garantia minima de 12 meses. Similar a METVISA,

modelo LQ 15. CATMAT: 150116.

CADEIRA AUXILIAR FIXA, tipo interlocutor, assento revestido em 100% poliéster
na cor azul royal, medindo 430mm x 400mm e 30mm (Largura, comprimento e
altura); material do encosto espuma em poliuretano injetado, material revestido
em tecido 100% poliéster de cor azul royal medindo 360mm x 270mm, 30mm
(Largura, comprimento e altura), a parte posterior do encosto deverd ser
25 |revestido em TNT, a fixacdo do encosto e assento deverd ser com porca garra| 03
1/4, a cadeira devera ser estruturada com base em aco tubo 7/8 na chapa de
aco SAE 16, com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado pelo processo
epo6xi, com sapatas de borracha. A altura da cadeira em relacdo ao piso é 46cm.
A espuma do assento e encosto deverdo ser injetadas com densidade D18

kg/m?2.
26 |[MESA EM L 02
27 ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR "LCD 17" 02
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28 [LEITORA DE CODIGO DE BARRAS. Leitor laser USB. 01

ARMARIO TIPO SECRETARIA. Armdrio, material mdf, tipo baixo, quantidade de
29 |portas 2 un. Acabamento superficial laminado melaminico, cor cinza argila,| 02
altura 760mm, largura 800mm, profundidade 460mm.

MESA DE DISTRIBUICAO Quente a seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AlSI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8 providos de sapatas regulaveis de
30 polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato, o1
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersao — poténcia 4 kW — 220
v, dimensGes minimas: 2800x1000x900mm (CXLXA). , provido de esteira para
apoio dos pratos, com capacidade para 08 GNS1/-200 (recipientes n3o incluso),

revestido nas 04, prateleira superior em ac¢o inox e com protetor de salivas.

MESA DE REPOSICAO Quente a seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AlSI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8 providos de sapatas regulaveis de
31 |polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato,| 01
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersao, com capacidade para
05 GNS 1/-200 (recipientes ndo incluso), poténcia 04kw — 220 v, dimensdes

aproximadas 1800x600x900mm (CxLxA). Revestido nas 04 faces.

MESA EM ACO INOX C/ ESTEIRA P/ DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS frios; Tampo
com rebaixe, em aco inoxidavel AISI 304 18/8, isolamento térmico em
poliuretano injetado, revestimento inferior em ago galvanizado refrigeracao
através de unidade hermética controlada por termostato dimensionado para 04

recipientes gn 1/1-65mm ou submultiplos (recipientes n3o incluso), estrutura de

32 01

apoio executada em perfis “u” e pés tubulares de aco inoxidavel AlSI-304 18/8
providos de sapatas reguldveis de polipropileno injetado, revestimento e cabine
em aco inoxidavel. poténcia 1/5 cv — 220 v, dimensdes aproximadas a
1460x600x900mm (CXLXA). provido de esteira para apoio dos pratos, prateleira
superior em aco inox e com protetor de salivas. Garantia minima de 12 meses.
Acompanha: 08 (oito) recipientes gastronorms em aco inoxidavel ABNT-304-
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18/8, tipo 1/1-65 com tampa para encaixe em linha de distribuicdo fria.

PASS THROUGH QUENTE COM 01 PORTA. Aquecimento de alimentos na
passagem da producdo para area de consumo; temperatura:+40° a +80°C.
Aquecimento: resisténcia blindada; controlador eletrénico digital com indicador
33 digital de temperatura. Prateleiras:6 niveis, grades em aco inox 430, regulaveis; -
revestimento externo em aco inox 304 escovado e interno em aco inox 304; pés
regulaveis; capacidade:12 cubas grandes com 530x325x150mm ou 24 cubas
pequenas com 324x265x150mm; dimensdes aproximadas: comprimento

720mm altura 2045mm profundidade 850mm. Tensdo: 220v-monofasico.

PASS TRROUGH FRIO COM 01 PORTA. Refrigeracdo de alimentos na passagem
da produgdo para drea de consumo; temperatura:+1° a +7°C.; Refrigeragcdao com
ar forcado com serpentina aletada, controlador eletrénico digital com indicador
digital de temperatura e degelo automatico natural; prateleiras 6 niveis, grades
34 em aco inox 430, reguldveis; revestimento externo em aco inox escovado e 01
interno em acgo inox 304. Pés regulaveis; capacidade 12 cubas grandes com
530x325x150mm ou 24 cubas pequenas com 324x265x150mm; dimensdes
aproximadas: comprimento 720mm altura 2045mm profundidade 850mm.
Tensdo:220v-monofasico.Poténcia aproximada:380w. Similar a marca gelopar —

modelo gpta -072

35 |COIFAS 02

36 |CADEIRA GIRATORIA 03

Pagina 71 | 101

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossor6/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 34/2023

BEBEDOURO ACESSIVEL DE PRESSAQ: para pessoas com mobilidade reduzida,
deficientes fisicos e visuais. NUmero minimo de torneiras: 2. Material: ago inox.
37 |Dimensdes minimas aproximadas: 570 x 460 x 480 mm. Volume interno minimo:| 01
3 L. Capacidade minima: 7,2 I/h. Temperatura de resfriamento: 102C. Vazdo
maxima: 60I/h. Voltagem: 220v

MESA PARA SALA DE AULA, confeccionado em melaminico 25mm de espessura,
0,74m de altura e 1,0m x 0,70m (c x |), a mesa para sala de aula deve ser
confeccionada na cor cinza com acabamento nas bordas post forming 180°,
a8 estrutura das mesas em tubo de ago chapa sae 18 oblongo, com pintura pelo o1
sistema eletrostdtico a pd na cor cinza, as pernas da mesa deverao possuir dutos
para fiacdo elétrica e légica com tampa de saque rdpido medindo no minimo
02cm x 10cm x 0,74cm (I x ¢ x a), as pernas deverao estar equipadas com sapata

de borracha e regulagem de nivelamento de piso.

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL GN-1/1 x 200. Préprio para
acondicionamento de alimentos prontos ou em natura; dimensdes para uso em
equipamentos de cozinha profissional e buffet, tais como balcGes de distribuicao
39 de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados, fornos, refrigeradores, pass 13
trough etc. Totalmente em aco inoxidavel padrdo ABNT-304018/8. Provido de
tampa e algas executadas no mesmo material. Capacidade: 28,0 litros;
profundidade: 200mm; dimensées externas: 530 x 325 mm. Observacdo: Ha

somente 11 tampas disponiveis.

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL GN-1/1 x 65: préprio para
acondicionamento de alimentos prontos ou em natura; dimensdes para uso em
equipamentos de cozinha profissional e buffet, tais como balcdes de distribuicao
40 de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados, fornos, refrigeradores, pass 06
trough etc. Totalmente em aco inoxidavel padrdo ABNT-304018/8. Provido de
tampa e algas executadas no mesmo material. Capacidade: 9,0 litros;
profundidade: 200mm; dimens&es externas: 530 x 325 mm; dimensdes internas:

505 x 300 mm.
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ARMARIO TIPO VESTIARIO 16 PORTAS: Tratamento anti-ferrugem, pintura em pé
eletrostatico (epdxi) na cor cinza. Fechamento em fechadura com duas chaves;
dobradigcas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135¢.
Construido integralmente em acgo 18, inclusive os pés. Portas com ventilagao
tipo venezianas. Dimensdes aproximadas: 1230 x 400 x 1980 mm (I x p x a).

02

42

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL; Refresqueira industrial em inox com as seguintes
caracteristicas minimas: capacidade para 100lts; 4 torneiras industriais; 2
bandejas para respingos.

01

43

PROCESSADOR DE ALIMENTOS: Preparador de alimentos industrial. Marca:
Becker Go.; modelo: PRAB-200.

01

44

BALANCA DE PRECISAO: Balanca Industrial de precisdo com coluna (até 300 kg).
Marca: Welmy; modelo: W300 com coluna.

01

45

MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL. Méquina de lavar lougas industrial
tipo capd; Dimensdes: 735 x 730 x 1480 mm de altura; Capacidade mecanica 60
gavetas hora; Consumo 2,9 Litros; Poténcia instalada 14,2 kw - 220 v - trifasico;
Kit moto bomba de enxague; Construgdo em acgo inox aisi 304; Pés niveladores
em nylon; Acompanhado de 1 gaveta lisa; 2 gavetas com pinos para pratos e
bandejas e 1 gaveta para talheres com 16 copinhos; Incluindo a instalacdo do
produto na rede elétrica existente. Similar ao modelo NT 300 da marca NETTER.
CATMAT: 150141.

01

46

IMPRESSORA LASER. MODELO MP-420 TH USB

01

47

ESTRADO DE PLASTICO

11

48

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL GN-1/2 x 100. Proprio para
acondicionamento de alimentos prontos ou em natura; dimensdes para uso em
equipamentos de cozinha profissional e buffet, tais como balcdes de distribuicdo

04
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de alimentos aquecidos, neutros e refrigerados, fornos, refrigeradores, pass
trough etc. Totalmente em acgo inoxidavel padrdo ABNT304018/8. Provido de
tampa e algas executadas no mesmo material. Capacidade: 28,0 litros;
profundidade: 200mm; dimensdes externas: 325 x 265 mm.

49

GELAGUA Libell. Bebedouro master branco 220v.

01

4. CAMPUS MOSSORO:

Item

Descricao dos equipamentos

Qtd

CADEIRA PLASTICA. Produzida com matéria-prima 100% virgem. Produto
aditivado com anti-UV, ou seja, resistente a raios solares e de facil limpeza.
Produto compacto, leve, facil de limpar, empilhdvel, design moderno, anatomica
e confortdvel. Ficha técnica: confeccionada em polipropileno, aditivos e tubos
de aluminio. Pernas anodizadas. Coloracdo injetada no polipropileno. Carga
maxima de 120Kg, modelo testado e aprovado pelo Inmetro. Dimensdes
aproximadas do produto (LxCxA): 580x510x800) mm. Similar ao modelo
92050/2009 da Tramontina.

239

MESA PARA REFEITORIO COM ESTRUTURA DE QUADRO METALICO PARA 6 (SEIS)
LUGARES E 4 (QUATRO) PES. Tampo de granito: tampo constituido em granito
preto polido, espessura 3 cm, alta resisténcia ao impacto, baixa absor¢cao de
agua. Deverd ser perfeitamente plano, compacto, isento de fragmentos
calcdrios ou qualquer material estranho. Deverad apresentar aresta abaulada
com acabamento simples em toda a borda, coloragao uniforme, sem rachaduras
e dimensdes perfeitamente regulares. O tampo devera ser afixado a estrutura
com ventosas. Estrutura metdlica: confeccionada em tubo de aco carbono
50x30 e 3 polegadas de cor cinza claro com tratamento antiferrugem e com pés
emborrachados. Dimensdes: (180x80x74) cm (compxlargxalt).

40

MESA FRIA EM ACO INOX P/ REPOSICAO DE ALIMENTOS FRIOS; Tampo com
rebaixe, em aco inoxidavel AISI 304 18/8, isolamento térmico em poliuretano
injetado, revestimento inferior em aco galvanizado refrigeracdo através de
unidade hermética controlada por termostato dimensionado para 04

recipientes gn 1/1-65mm ou sub-multiplos (recipientes ndo incluso), estrutura

01
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de apoio executada em perfis “ue pés tubulares de aco inoxidavel AlISI-304 18/8
providos de sapatas reguldveis de polipropileno injetado, revestimento e cabine
em ago inoxidavel poténcia 1/5 cv - 220v, dimensGes aproximadas a
1400x600x900mm (CXLXA) Garantia minima 12 meses. obs: Gabinete inferior
refrigerado. Marca:Cozix

CADEIRA AUXILIAR FIXA, tipo interlocutor, assento revestido em 100% poliéster
cor azul royal medindo 430mm x 400mm e 30mm (Largura, comprimento e
altura); material do encosto espuma em poliuretano injetado, material
revestido em tecido 100% poliéster de cor azul royal medindo 360mm x 270mm,
30mm (Largura, comprimento e altura), a parte posterior do encosto devera ser
revestido em TNT, a fixacdo do encosto e assento deverd ser com porca garra
1/4, a cadeira devera ser estruturada com base em aco tubo 7/8 na chapa de
aco SAE 16, com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado pelo processo
epoxi, com sapatas de borracha. A altura de cadeira em relagdo ao piso é 46¢cm.
A espuma do assento e encosto deveram ser injetada com densidade D18
kg/m?2.

03

CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO - TIPO DIGITADOR COM BRACOS.
Especificacdo: Medidas: variagdo maxima de +/- 5%. Largura assento (sem
bracos): 0,48 m; profundidade do assento: 0,40 m; altura até assento (curso):
0,43 a 0,53 m; largura do encosto: 0,40; altura do encosto (total): 0,33 m;altura
total (piso/alt max encosto): 0,80 a 0,92 m. Assento e encosto, revestidos com
tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do assento e
encosto injetadas em polipropileno ou em madeira multilaminada com no
minimo 12mm de espessura. Mecanismos de altura do assento reguldvel
mecanicamente pelo sistema de acionamento pneumatico, de indefinidas
posicdes. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e
trava sequencial, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador
externo. Marca: TECNO 2000

01

MESA PARA SALA DE AULA, confeccionado em melaminico 25mm de espessura,
0,74m de altura e 1,0m x 0,70m (comprimento e largura), a mesa para sala de
aula deve ser confeccionada na cor cinza com acabamento nas bordas post
forming 180°, estrutura das mesas em tubo de aco chapa sae 18 oblongo, com
pintura pelo sistema eletrostatico a po na cor cinza, as pernas da mesa deverao
possuir dutos para fiacao eletrica e logica com tampa de saque rapido medindo
no minimo 02cm x 10cm x 0,74cm (largura, comprimento, altura), as pernas
deverdo estar equipadas com sapata de borracha e regulagem de nivelamento
de piso.

03
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ESTANTE LISA EM ACO PINTADO; estante lisa, tendo as seguintes caracteristicas
basicas: 05 (cinco) planos lisos executados em chapa de ago reforgado, pintura a
po eletrostatica com processo de fosfatizacdo; montantes e perfis executados
em aco reforcados pintura a pd eletrostatica com processo de fosfatizacdo;
dimensdes minimas: 1.900 x 400 x 1.800mm (cxIxa).

08

ESTANTE EM ACO INOX Estante perfurada, destinada a apoio e/ou guarda de
materiais de uso geral e utensilios na area de higienizagdao, em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas bdsicas: (04) quatro
planos com furos executados por processo de puncionamento e repuxe,
confeccionado chapa dobrada de acgo inoxidavel, padrdao abnt-304, liga 18.8,
dotado de borda com 40mm em todo o seu perimetro; montantes e perfis
executados em aco inoxidavel aisi 304-18.8, reforcados; dimensdes minimas:
1400 x 500 x 1.650mm(cxIxa).Marca: Cozix

02

ESTABILIZADOR DE TENSAO 600VA

01

10

ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR "LCD 17"

01

11

ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR “LCD 21.5”

01

12

ESTACAO DE TRABALHO COM MONITOR

01

14

LEITOR DE IMAGEM PARA OPERACOES DE ALTO VOLUME. Caracteristicas Gerais:
Leitor de imagem para operacdes de alto volume; O equipamento deve fazer a
leitura da maioria dos cédigos 1D e 2D, inclusive direto de telas de smartphones
e cartdes de identificacdo. Bem como leituras direto do monitor e cddigos QR
Code. Distancia minima de Leitura: 30 cms. Conexdao USB funciona como cabo
de forca. Entradas auxiliares: USB: Leitor secundario. Certificado IP5X, que indica
que a estrutura do equipamento estd protegida contra poeira. Peso
aproximado: 530g. Dimensdes aproximadas: 14,8cm x 15,2cm x 8,5cm.
Acompanha 01 leitor e 01 cabo. Interfaces do Sistema: USB, teclado Wedge ,
RS232, IBM 46xx (RS485). Temperatura de operacao: 0° C a 40° C . Garantia do
fabricante de 03 anos. Similar a marca Honeywell, modelo Solaris 7980g ou
superior. Marca: SOLARIS

02

15

ESTRADO TIPO PALLET PARA SACARIAS; estrado industrial modular, fabricado
em polipropileno de alta densidade com mais avancada tecnologia, producdo e
controle de qualidade, tem peso permanente, ndao encharcam, nao lascam, nao
retém umidade, e ndo necessitam de cuidados de manutencado, sdo leves e
resistentes. Dimensdo minimas: 1200 x 1000 x 150 mm(cxIxa).

21
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16

MESA LISA EM ACO INOX COM RODIZIOS; Mesa em ago inoxidavel, lisa,
destinada ao apoio as operagdes na preparagao de alimentos em cozinhas
profissionais, constituida das seguintes caracteristicas basicas: plano,
confeccionado chapa dobrada de aco inoxidavel, padrdao ABNT-304, liga 18.8,
borda com 40mm; estrutura de refor¢o ao plano, confeccionada perfis tipo “u”
de chapa dobrada de ago inoxiddvel, padrao ABNT-304, liga 18.8, em todo o
perimetro do plano e transversalmente a cada 400mm do seu comprimento;
pés e contraventamentos confeccionados em tubos de aco inoxidavel, padrdo
ABNTABNT-304, liga 18.8, nos diametros de 1.1/4” para os pés e de 1” para os
contraventamentos, dotada de rodizios com revestimento de borracha, sendo:
02 (dois) fixos e 02 (dois) giratérios. dimensdes minimas: 1000 x 600 x 900
mm.(CXLXA).

01

17

CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES; Carro para remolho de talheres, tipo
cacamba, tendo as seguintes caracteristicas gerais: cacamba executada em
chapa de aco inoxidavel AlISI 304- 18/8, com cantos retos, med. 580 x 580 x 250
mm, provida de dreno. estrutura de apoio executada em tubos de aco
inoxiddvel, provida de rodizios extra-reforcados de 3" de didametro, com
revestimento de borracha sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratorios.
dimensdes minimas: 580 x 580 x 550 mm.

01

18

MESA DE DISTRIBUICAO Quente a seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AISI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AlSI-304 18/8 providos de sapatas reguldveis de
polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato,
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersao — poténcia 4 kw — 220
v, dimensGes minimas: 2800x1000x900mm (CXLXA). , provido de esteira para
apoio dos pratos, com capacidade para 08 GNS1/-200 (recipientes ndo incluso),
revestido nas 04, prateleira superior em aco inox e com protetor de salivas nas

extremidades.

01

19

MESA DE REPOSICAO Quente a seco PARA ALIMENTOS; Mesa com tampo em
aco inoxidavel AISI-304 18/8, estrutura de apoio executada em perfis “u” e pés
tubulares de aco inoxidavel AlISI-304 18/8 providos de sapatas reguldveis de
polipropileno injetado, controle automatico de temperatura por termostato,
aquecimento a seco por resisténcias elétricas de imersao, com capacidade para
05 GNS 1/-200 (recipientes ndo incluso), poténcia 04kw — 220 v, dimensdes

aproximadas 1800x600x900mm (CXLXA). Revestido nas 04 faces.

01
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20

MESA EM ACO INOX C/ ESTEIRA P/ DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS frios; Tampo
com rebaixe, em aco inoxidavel AISI 304 18/8, isolamento térmico em
poliuretano injetado, revestimento inferior em aco galvanizado refrigeracdo
através de unidade hermética controlada por termostato dimensionado para 04
recipientes gn 1/1-65mm ou submuiltiplos (recipientes ndo incluso), estrutura de
apoio executada em perfis “u” e pés tubulares de aco inoxidavel AISI-304 18/8
providos de sapatas regulaveis de polipropileno injetado, revestimento e cabine
em aco inoxidavel. poténcia 1/5 cv — 220 v, dimensGes aproximadas a
1460x600x900mm (CXLXA). provido de esteira para apoio dos pratos, prateleira
superior em ago inox e com protetor de salivas. Garantia minima de 12 meses.
Acompanha: 08 (oito) recipientes gastronorms em ag¢o inoxidavel ABNT-304-
18/8, tipo 1/1-65 com tampa para encaixe em linha de distribuic3o fria.

01

21

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL tipo GN-1/1x200; Recipiente
gastronorm, proprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em
natura, dimensionados para uso em equipamentos de cozinha profissional e
buffets , tais como balcdes de distribuicdo de alimentos aquecidos, neutros e
refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc. com as seguintes
caracteristicas técnicas: totalmente em ago inoxidavel padrdo ABNT-304-18/8;
provido de tampa e alcas executadas no mesmo material; capacidade: 28,0
litros; profundidade: 200 mm; dimensdes aproximadas de externas: 530 x 325
mm.

13

22

RECIPIENTE GASTRONORM EM ACO INOXIDAVEL GN-1/1 X 65; Recipiente
gastronorm, préprio para acondicionamento de alimentos prontos ou em
natura, dimensionados para uso em equipamentos de cozinha profissional e
buffets , tais como balcdes de distribuicao de alimentos aquecidos, neutros e
refrigerados , fornos, refrigeradores, pass trough , etc. com as seguintes
caracteristicas técnicas: totalmente em aco inoxidavel padrdo ABNT-304-18/8;
provido de tampa e alcas executadas no mesmo material; capacidade: 9,0 litros;
profundidade: 65 mm; dimensdes externas: 530 x 325 mm. dimensdes internas :
505 x 300 mm.

08

23

TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL (TIPO ESPETO); Display de cristal liquido (ldc);
-escala min. de : -50 a 2009c/ - 58 a 3299f -precisdo minima de: (+) ou (-) 19c
entre 40 al1509c; -resolugcdo min. de: 0,19¢/0,19f;-tempo min. de atualizagdo: 1
seg. -prova d’agua: ip67;temperatura ambiental: 0 a 502c/32 a 122°9f;-
alimentacdo: 1 bateria de no min. 1,5v Ir44 ou equivalente; -duracdo da bateria:
cerca de 5h; -dimensdes min. do display:18 x 8,5mm;-dimensdes min. do
haste:3,5 x 120mm; dimensdes min. do instrumento: 41,5 x 17 x189mm.

02
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24

CALDEIRAO INDUSTRIAL 500L. Caldeirdo industrial com aquecimento através de
fluido térmico, combustivel - gas glp - cap. 500l, o recipiente interno e
construido totalmente em aco inoxidavel padrao abnt 304, liga 18.8 a parte
interna tem cantos arredondados e polimento sanitario conforme as normas
higiénicas sanitarias. é construido com tres paredes: parede interna, camisa
integral com fluido térmico (usado para a troca de calor) e parte externa com
isolamento térmico. a camara inferior do fluido térmico esta diretamente em
contato com a chama da queimador clopado ao tanque (no lado oposto ao
bocal de descarregamento) existe uma caixa fechada onde esta o queimador, o
sitema de ignicdo e um registro de valvulas eletromagnéticas. em cima dela ha
uma chaminé para saida do gds queimado. a tampa robusta é de facil abertura
através de uma haste com manopla e de um sitema de travamento reguldvel
para melhor manuseio e seguraga. o equipamento esta equipado com os
seguintes componentes: painel e comando de controle com chave.

01

25

REFRIGERADOR VERTICAL EM ACO INOX COM 02 PORTAS, média temperatura,
préprio para conservacao de diversos tipos de alimentos, em médias e grandes
quantidades, com as seguintes caracteristicas: gabinete com revestimento
externo (frontal e lateral) em aco inoxidavel abnt-304, liga 18/8, externo
posterior, superior e interno em aluminio stucco, provido de dreno para
limpeza; portas com revestimento externo em ago inoxidavel abnt- 304-18/8 e
interno em aluminio stucco, dotadas de dobradicas pivotantes e trinco-puxador
de acdo combinada para fechamento e vedagdo das portas; prateleiras
gradeadas , removiveis executadas em ago inox; gabinete préprio para receber
recipientes na padronizacdo gastronorm; isolamento térmico em poliuretano
injetado; unidade frigorifica hermética com evaporador estatico em tubos
aletados, com controle automatico de temperatura por termostato;
termometro digital; estrutura de base e pés em aco inoxidavel

02

26

CALDEIRAO INDUSTRIAL 300L. Caldeirdo industrial com aquecimento através de
fluido térmico, combustivel - gas glp - cap. 300l, o recipiente interno e
construido totalmente em acgo inoxidavel padrao abnt 304, liga 18.8 a parte
interna tem cantos arredondados e polimento sanitario conforme as normas
higiénicas sanitdrias. é construido com trés paredes: parede interna, camisa
integral com fluido térmico (usado para a troca de calor) e parte externa com
isolamento térmico. a camara inferior do fluido térmico esta diretamente em
contato com a chama do queimado acoplado ao tanque (no lado oposto ao
bocal de descarregamento) existe uma caixa fechada onde estd o queimador, o
sistema de ignicdo e um registro de vélvulas eletromagnéticas. em cima dela ha

02
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uma chaminé para saida do gds queimado. a tampa robusta e de facil abertura
através de uma haste com manopla e de um sistema de travamento reguldvel
para melhor manuseio e seguranca. o equipamento estd equipado com os
seguintes componentes: painel e comando de controle com chave.

27

ARMARIO VERTICAL, TOTALMENTE EM ACO INOX, ABNT-304-18/8, proprio p/
guarda loucas e utensilios em geral, tendo as seguintes caracteristicas: gabinete
com revestimento (plano superior, laterais e fundo) confeccionados em chapa
dobrada de aco inox, padrao abnt-304, liga 18.8, lastro confeccionado em chapa
dobrada de aco inox, padrao abnt-304, liga 18.8, potas confeccionadas em
chapa dobrada de aco inox, padrao abnt-304 liga 18.8, internamente provido de
2 prateleiras intermediarias, alem do plano de lastro, confeccionados em chapa
de aco inox, padrao abnt-304 liga 18.8, pes confeccionados em tubos de aco
inox, padrao abnt-304, liga 18.8, sapata niveladora em polipropileno injetado,
instalada na extremidade dos pes me contato com o piso. dimensoes minimas:
1500x400x1800 mm (cxIxa)

02

28

ARMARIO ARQUIVO. Armdrio para arquivo com 02 (duas) portas chaveadas e 03
(trés) prateleiras, medindo 01m de comprimento, 1,60m de altura e 0,43m de
largura, caracteristicas adicionais, produzidas em chapa macgica de madeira
aglomerada com revestimento em 18mm melaminico texturizado, acabamento

nas bordas em perfil de PVC.

01
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29

BALCAO FRIGORIFICO INDUSTRIAL COM TRES PORTAS; balc3o frigorifico, tipo
industrial, provido de trés portas, préprio para conservagao de diversos tipos de
alimentos, em médias e grandes quantidades. Caracteristicas construtivas:
gabinete com revestimento externo (frontal e lateral) em ago inoxiddvel abnt-
304-18/8 e interno em aluminio stucco, provido de dreno para limpeza; tampo
superior executado em ago inoxidavel abnt- 304- 18/8; portas com revestimento
externo em aco inoxidavel abnt 304-18/8 e interno em aluminio estuquo,
dotadas de dobradicas pivotantes e trinco-puxador de a¢o combinada para
fechamento e vedagdao das portas; prateleiras gradeadas removiveis em ago
inoxiddvel; gabinete dimensionado para receber recipientes gastronorms;
isolamento térmico em poliuretano injetado; unidade frigorifica hermética com
evaporador estdtico em tubos aletados, com controle automatico de
temperatura por termostato; termOmetro digital; estrutura de base em aco
inoxidavel abnt-304-18/8 e pés tubulares em aco inoxidavel abnt-304-18/,
dotada de sapata em polipropileno reguldvel; caracteristicas técnicas:
dimensdes minimas:1.900x600x900 mm(cxIxa) - 1/4 cv - 220v - 60 hz.
Quantidade de portas: 03 (trés). Quantidade de prateleiras gradeadas: 03 (trés).
Capacidade (nominal): 480 litros. Temperatura de trabalho: 0 a +42c. Similar ao
modelo bfa-Ic-193-x3/ al brasinox garantia minima de 12 meses. Marca:Cozix

01*

30

BEBEDOURO DE AGUA, TIPO INDUSTRIAL, com refrigeracdo. Gabinete em aco
inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatdrio fabricado em
polietileno, capacidade de 100 litros de dgua gelada, Isolamento EPS, serpentina
interna em acgo inox 304, aparador/cuba em ac¢o inox 430, torneiras modelo
rosca, compressor, gas R132A (ecoldgico), termostato com regulagem, pés
reguldveis, flexivel/mangueira para escoamento embutida. Peso aproximado de
72Kg. Dimensdes aproximadas de: 150 x 80 x 60 cm. Similar a marca AGE Acqua
Gelata, modelo PRE100E ou superior.Marca Iglu

01

31

BEBEDOURO ACESSIVEL DE PRESSAO. Bebedouro de pressdo; Acessivel (para
pessoas com mobilidade reduzida, deficientes fisicos e visuais); NUmero minimo
de torneiras: 2; Material: Ago inox; Dimensdes minimas aproximadas: 570 x 460
x 480 mm; Volume interno minimo: 3 L; Capacidade minima: 7,2 I/h;
Temperatura de resfriamento: 10°C; Vazdo maxima: 60 I/h; Voltagem: 220 V;
Garantia: 12 meses; CATMAT: 68608.

01

32

PICADOR DE CARNES ELETRICO EM ACO INOXIDAVEL. utilidade: triturar, picar,
moer carnes e produtos diversos. dimensodes: 400x240x760mm (axfxp) peso:
54,4kg, poténcia: 1cv monofasico - 220v, consumo: 1,12 kw/h, producdo: 200

kg/h.

01
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33

DESCASCADOR DE LEGUMES; descascador industrial de batatas, em cozinhas
profissionais, tendo as seguintes caracteristicas bdsicas: caracteristicas
construtivas: corpo confeccionado em chapa de aco inoxidavel abnt 304, liga
18.8; camara interna com revestimento em material abrasivo com granulacao
tecnicamente adequada. caracteristicas técnicas: poténcia motriz: 1/3 cv;
tensdo: 220v; consumo: 0,46 kw/h; capacidade por operagdo: 10 kg ou 150 kg/h
(média); disco: 340 rpm; dimensdes aproximadas: 460x550x710mm (cxIxa).

01

34

CARRO TIPO PLATAFORMA; Carro plataforma para transporte de sacarias,caixas,
etc., com as seguintes caracteristicas gerais:plataforma executada em chapa de
aco inoxidavel padrdao ABNT 304-18/8;guiddo executado em tubo de acgo
inoxidavel ABNT 304 liga 18.8; 04 rodizios macicos de aproximadamente 03
polegadas, com revestimento de borracha, sendo: 02 fixos e 02 giratdrios;
dimensbes minimas: 900x600x900mm(CXLXA). Capacidade minima: 200kg.

01
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35

LAVADORA DE LOUCAS INDUSTRIAL; Lavadora monocamara de cap6, onde as
operagles de carga, lavagem, enxaglie e descarga dos utensilios ocorrem em
um Unico compartimento (camara), em tempos distintos. o cap6 abre
totalmente, frontal e lateralmente. lava pratos, bandejas, talheres, utensilios,
copos, xicaras e quaisquer outros recipientes e pegas que caibam em suas
gavetas. caracteristicas: facil opera¢do: uma tecla de liga/desliga e uma de
operacao; aquecedor e moto-bomba de enxaglie incorporados ao equipamento;
aquecimento elétrico da dgua de lavagem; controles automadticos de ciclo,
temperaturas e nivel de agua; sistema de contrapeso que proporciona um
movimento leve e confortdvel para abertura e fechamento do cap0; construida
em aco inoxidavel AISI 304 e outros materiais resistentes a corrosdao; possui
bracos de lavagem e de enxaglie inferiores e superiores; sistema de seguranca
gue interrompe o ciclo caso o cap6 seja aberto durante seu funcionamento;
admite montagem de mesas auxiliares laterais e frontal. dados da producao
mecanica: capacidade: 60 ciclos (gavetas) por hora; duragdo do ciclo: 60
segundos; cada ciclo comporta: 18 pratos ou 9 bandejas ou 27 pratos de
sobremesa ou 25 copos ou 200 talheres ou outras loucas que se acomodarem
em suas gavetas; a producdo mecanica representa a capacidade tedrica,
desconsiderando-se o tempo necessario de abrir e fechar o cap6 para carregar e
descarregar a lavadora. dados técnicos: consumo aproximado de agua por ciclo:
4 litros; temperatura da agua da lavagem: 552 - 659c; temperatura da 4dgua do
enxagle: 802 - 909c; alturas maximas de lavagem: sobre a gaveta: 372 mm
sobre a grelha: 392 mm; dimensdes aproximadas em mm (L X P X A): 620 x 680 x
1400 (1810 com o capd aberto); bomba de lavagem: minimo de 1cv; bomba de
enxague: 0,5 cv; poténcia total: 13,55 kw; tensdes de alimentacdo: 220v -
trifasico / 36 a 380v - trifasico / 21 a; peso (sem embalagem): 138 kg;
aquecedores elétricos das aguas de lavagem e de enxaglie; conjunto moto-
bomba de enxaglie; 03 gavetas (rack's) de pinos, para pratos, bandejas, etc; 01
gaveta (rack) para talheres; 01 gaveta (rack) lisa, para cumbucas, molheiras e
pecas de tamanhos diversos; mangueiras de dgua e esgoto e cabo elétrico para
instalacdo até um metro de distancia da maquina. Garantia minima 12 (doze)
meses. Modelo NT-300-NETTER. Acompanha: 02 (duas) mesas para serem
instaladas na entrada e saida da maquina lavadora de loucas, tendo as seguintes
caracteristicas gerais: tampo em ago inox AISI-304 18/8 medindo
aproximadamente 1100x515x900mm(CXLXA). com estrutura em ago carbono
pintado. Sapatas especiais em polipropileno injetado.

01
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36

FOGAO INDUSTRIAL. fogdo a gas, totalmente inoxidavel,tipo industrial, proprio
para coccao dos mais diferentes alimentos em medias e grandes quantidades.
caracteristicas contrutivas: - quadro superior executado em aco inoxidavel aisi -
304-18/8, bandejas aparadoras de residuos em ago inoxidavel aisi - 304-18/8,
trempes e queimadores de alta potencia em ferro fundido, - registro de gas com
duas graduacdes de chama - tubo de distribuicao executado em aco pintado, -
estrutura executada em aco inoxidavel aisi-304.18/8. pes com sapatas
niveladoras em polietileno. caracteristicas tecnicas: dimensoes do fogdo:
1500x100x850mm, quantidade de trempes 06(seis), dimensGes das trempes:
400x400mm, 02 queimadores de 900 gramas: dupla coroa de chama, 04
gueimadores de 300 gramas: simples.

01

37

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 25 LITROS; Liquidificador tipo industrial, com
copo para capacidade de 25 litros confeccionado em ago inoxidavel AlSI-304,
hélices (facas) trituradoras em aco inoxidavel AISI-304, base executada em
aluminio fundido pintado com tinta martelada. dotado de sistema basculante
através de pedal para inclinagdo do copo. motor de 1.1/2 cv, monofasico, 220 v,
50/60 hz. dimensdes minimas: 450 x 580 x 1215 mm(AXLXP). Marca: METVISA.

01

38

CARRO AUXILIAR 3 PLANOS. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: 03 (trés) planos, executado em chapa de aco
inoxidavel ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
guiddo executado em tubo de ago inoxidavel ABNT 304- 18.8; estrutura de apoio
executada em tubos de aco inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratdrios.
Capacidade para 90 kg. DimensGes minimas: 900x600x900mm. Garantia minima
de 12 meses. CATMAT: 336305.

01

39

MESA E CAIXA DE DECANTACAO. Mesa para apoio do descascador; mesa de
apoio para maquina de descascar batatas, tendo as seguintes caracteristicas
basicas: caracteristicas construtivas: tampo executado em chapa dobrada de
aco inoxidavel, padrao abnt-304, liga 18.8, provido de furo para o tubo de dreno
da maquina; caixa decantadora removivel, confeccionada em chapa dobrada de
aco inoxidavel, padrdo abnt-304, liga 18.8, com fundo e laterais perfurados,
destinada a conter as cascas das batatas; bandeja aparadora da decantacao,
confeccionada em chapa dobrada de a¢o inoxidavel, padrdao abnt-304, liga 18.8,
dotada de conexdo de dreno; estrutura de refor¢co ao plano, confeccionada
perfis tipo “u” de chapa dobrada de aco inoxidavel, padrdo abnt-304, liga 18.8,
em todo o perimetro do plano; pés confeccionados em tubos de aco inoxidavel,
padrdo abnt-304, liga 18.8, nos didametros de 1.1/4”; sapata niveladora em

01
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polipropileno injetado, instalada na extremidade dos pés em contato com o
piso. caracteristicas técnicas: dimensées minimas: 600x600x600mm(c x | x a).

40

CARRO AUXILIAR 2 PLANOS. Carro auxiliar para transportes diversos, tendo as
seguintes caracteristicas gerais: 02 (dois) planos, executado em chapa de ago
inoxidavel ABNT 304-18/8, dotados de bordas elevadas em todos os lados;
guiddo executado em tubo de aco inoxidavel ABNT 304-18.8; estrutura de apoio
executada em tubos de aco inoxidavel ABNT 304-18/8, dotada de rodizios com
revestimento de borracha, sendo: 02 (dois) fixos e 02 (dois) giratdrios.
Capacidade minima: 90 kg. Dimensdes minimas: 900x600x900mm(CxLxA)
garantia minima de 12 meses. CATMAT: 336305.

01

41

EXAUSTOR E COIFAS.

02

42

PRATELEIRA LISA COM MAO FRANCESA; Tampo e mio francesa confeccionado
em aco inox AlSI-304, liga 18.8, medindo aproximadamente 1000x350mm(CXL).
Padrao americano, espessura 1,27 mm.

10

43

CARRO PARA TRANSP. E RECOLHIMENTO DE DETRITOS. Carro para transporte e
recolhimento de detritos em aco inox com pedal; carro para recolhimento e
transporte de detritos, executado em aco inoxidavel, tendo as seguintes
caracteristicas gerais: recipiente cilindrico executado em chapa de aco
inoxidavel abnt 304-18/8, dotado de tampa e algas no mesmo material;
acionamento da tampa através de pedal, executado em aco inoxidavel;
montado sobre 03 (trés) rodizios giratérios de 3&quot; de didmetro, com
revestimento de borracha; capacidade minima de 70 litros; dimensdes minimas:
390%x390x 730 mm.(cxIxa).

02

44

CATRACAS TIPO TORNIQUETE.

02

45

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER — 9.000 BTUS.
Caracteristicas gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split inverter; ciclo frio;
composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; fungao
reinicio automatico; capacidade de refrigeracio de 9.000 Btus, admitida
variacdo de 5%; controle remoto sem fio incluso; condensadora vertical ou
horizontal; compressor rotativo 220 V(monofasico), 60HZ; com a melhor
classificacdo energética disponivel de acordo com a tabela em vigéncia do
INMETRO; uso obrigatério de gas ecolégico no qual ndo emitem CFCs
(clorofluorcarbonos); monofasico; garantia de no minimo 12 meses a partir do
recebimento; incluso suportes metdlicos para fixar o evaporador e o
condensador; Marca ELGIN.

02

46

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 45 A 48.000 BTU/H —

04
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classificagdo INMETRO de eficiéncia energética: no maximo B.

composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220V 60HZ monofasico e
um condensador 380V 60HZ trifasico; controle remoto sem fio; filtro com carvao
ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavavel; funcdo desumidificacao;
funcdo timer; resfriamento a jato; protecao anticorrosdao; operagdo sleep;
operagao suavemente seco; brisa natural; deflexdao de ar para cima e para baixo
automatica; deflexdo de ar para direita e para esquerda manual; compressor
rotativo; diagndstico automatico; reinicio automatico; 3(trés) velocidades para
ventilagdo; ruido maximo: 55db; Marca CARRIER.

47

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 57 A 60.000 BTU/H —
classificacdo inmetro de eficiéncia energética: no maximo c. composto de duas
unidades: um evaporador voltagem 220V 60HZ monofasico e um condensador
380V 60HZ trifasico; controle remoto sem fio; filtro com carvdo ativado ou dual
nano plasma; filtro antibactéria lavavel; funcao desumidificacao; funcao timer;
resfriaimento a jato; protecdo anticorrosdo; operacdo sleep; operacdo
suavemente seco; brisa natural, deflexdo de ar para cima e para baixo
automatica; deflexdo de ar para direita e para esquerda manual; compressor
rotativo; diagndstico automatico; reinicio automatico; 3(trés) velocidades para
ventilacdo; ruido maximo: 55db. Marca CARRIER

01

48

APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO - 60.000
BTUS.Caracteristicas gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split; ciclo frio;
composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo piso teto;
funcdo reinicio automadtico; capacidade de refrigeracdo de 60.000 Btus,
admitida variacdo de 6%; controle remoto sem fio incluso; condensadora
vertical ou horizontal; compressor scroll 380 V(trifdsico), 60HZ; com a melhor
classificacdo energética disponivel de acordo com a tabela em vigéncia do
INMETRO; garantia de no minimo 12 meses a partir do recebimento do produto.
Marca Springer Carrier. CATMAT: 150112.

03

49

APARELHO AR CONDICIONADO, FRIO, TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS,
composto de 1 evaporadora e 1 condensadora, com controle remoto sem fio;
com classificacdo de eficiéncia energética (A), tensdo 220V. Marca AGRATTO

03

Nota: O item 29 destacado com asterisco (*) ndo exerce o fim proposto, mas podera permanecer no RU para servir de

bancada.
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ANEXO VII

Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servigos
Setor de Planejamento da Contratac¢ao

MODELO TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Declaro ter recebido da Pré-reitoria de Assuntos Estudantis — Proae da Universidade Federal
Rural do Semi-Arido — Ufersa, os Equipamentos e Mdveis descritos no Anexo VI do Edital de
Pregdo Eletrdnico n2 XX/2023, conforme listagem anexa, responsabilizando-me pela guarda,
conservacdao e manutencdao dos mesmos durante o periodo de vigéncia do contrato,
conforme disposto no Contrato n2 XX/2020, bem como de devolvé-los no mesmo estado em
que foram recebidos, ressalvando, entretanto, o desgaste pelo uso normal desses bens.

, de de 2023.

(Assinatura do responsavel pela empresa)
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ANEXO VI

Ministério da Educagao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servigos
Setor de Planejamento da Contratac¢ao

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADAE A
ADMINISTRAGCAO PUBLICA

Declaro que a empresa ,
inscrita no CNPJ (MF) n.2 , inscricdo estadual n.2 ,
estabelecida em , possui
os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administracao Publica:

Nome do Orgdo/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato*

Valor total dos Contratos RS

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observagao:

Nota 1: Além dos nomes dos orgdos/empresas, o licitante deverd informar também o
enderego completo dos 6rgdos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.
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Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servicos
Setor de Planejamento da Contratacao

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

Declaro para os fins expressos no Termo de Referéncia da Pregdo Eletronico n? XX/2023 que a
EMPresa ooeeeeeeeeennees ,inscritano CNPJ n? .................... , por intermédio de seu representante legal o
(2) Sr(a) «ooeeerenrrireiieeeeeeeeee e, , realizou sob minha responsabilidade vistoria técnica no endereco
abaixo assinalado no dia XX/XX/2023 estando por tanto habilidade a participar do referido
processo licitatorio.

A vistoria foi realizada no seguinte endereco:

( ) Campus da Ufersa Pau dos Ferros/RN — BR 226, Km 405, Bairro S3o Geraldo, Pau dos
Ferros/RN.

( ) Campus da Ufersa Angicos/RN - Rua Gamaliel Martins Bezerra, 587, Bairro Alto da Alegria,
Angicos/RN.

( ) Campus da Ufersa Caraubas/RN - Avenida Universitdria Leto Fernandes, Sitio Esperanca |l,
RN 233, Zona Rural — Caratibas/RN.

( ) Campus da Ufersa Mossoré/RN - Avenida Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva,
Mossord/ RN.

, de de 2023.

NOME DO SERVIDOR
MATRICULA SIAPE N2 XXXXXX
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Ministério da Educagao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administra¢ao
Divisdao de Aquisicao de Materiais e Servigos
Setor de Planejamento da Contratacao

MODELO DE DECLARAGCAO DE DESISTENCIA DE VISTORIA

REFERENCIA: PREGAO ELETRONICO N2 XX/2023 — UASG: 153033

A empresa , inscrita no CNPJ
ne , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.
(a) , DECLARA, abrir mao da visita técnica ao local da

execucdo da obra/servico, conforme dispGe o edital da licitagdo em referéncia.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento
das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informamos que nao utilizaremos para qualquer questionamento
futuro que ensejam avencgas técnicas ou financeiras, isentando a Universidade Federal Rural do

Semi-Arido — Ufersa, de qualquer reclamac3o e/ou reivindicacdo de nossa parte.

, de de 2023.

(Assinatura do representante legal da empresa)
Nome do representante legal da empresa
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Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido

Pré-Reitoria de Administracao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servicos

Setor de Planejamento da Contratacao

MODELO DE PROPOSTA

Razao Social:
CNPJ ne:
Endereco:
Correio
Telefone: Eletronico:
Conta
Banco: Agéncia: Corrente:
. UNID. QUANT VALOR VALOR
GRUPO CAMPUS ITEM ESPECIFICAGAO MEepipa | QUANT | TOTAL | UNITARIO | TOTAL
Almogo parcial
63.987
1 (CATISER. 0000152I1-0) 80157
Almogo integra
16.17
1 PAU DOS (CATSER: 00001521-0) | |jnidade 6.170
FERROS Jantar parcial 30.976
, e ot
13.2
(CATSER: 00001521-0) 3.200
VALOR TOTAL GRUPO 1
Almogo parcial
36.960
ATSER: 1521-
3 (CATS 0900 521-0) 54.390
Almoco integral 17.430
2 ANGICOS (CATJSaEnRt;?%(;?;F;IZLO) Unidade
27.720
CATSER: 00001521-0
4 ( Jantar integral ! 40.320
12.
(CATSER: 00001521-0) 600
VALOR TOTAL GRUPO 2
. Almoco parcial . 72.647
B 1.
3 CARAUBAS 5 (CATSER: 00001521-0) Unidade | 51.758
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Almocgo integral

(CATSER: 00001521-0) 20.889

Jantar parcial

(CATSER: 00001521-0) 23.813

6 - 37.541
Jantar integral

(CATSER: 00001521-0) 13.728
VALOR TOTAL GRUPO 3
Almoco parcial 743,198

(CATSER: 00001521-0) 285.849

7 .
(CATSER: 0001691.0) 42651
4 MOSSORO Jantar Sarcial Unidade
95.748
e
(CATSER: 00001521-0) 28.937
VALOR TOTAL GRUPO 4
° Declaramos que garantimos o fornecimento dos servicos sempre que solicitados e no prazo

exigido no Termo de Referéncia contados a partir do envio/recebimento da solicitagdo formal.

° Declaramos que nos precos consignados em nossa proposta incluem todos os custos e
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administracdo, materiais, servicos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto do edital e seus anexos.

° Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir
da presente data.

° Indicamos e nomeamos 0(3) Sr(3). eeeeeeiiiiiiiiiiiiiii e, , CPF n@
................................... , RG n2 ......cceceiieeeeeee,, COMO  nNosso(a) representante legal, com

competéncia e autoriza¢do para decidir e resolver toda e qualquer solicitacdo, reclamacdo e/ou
pendéncia inerentes e durante a execu¢dao do objeto contratado, podendo ser contatado pelo(s)
telefone(s) (....) coveeeeeeeeieeiiiiieeeeiiiaens

(Assinatura digital ou carimbo do proprietario e/ou representante da empresa)
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Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servicos
Setor de Planejamento da Contratacao

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

ITEM 1 — PESQUISA DE SATISFACAO
1.1. A pesquisa de satisfagao serd realizada pela CONTRATANTE, pelo menos uma vez a cada

semestre, em datas nao conhecidas previamente.

1.2. A pesquisa poderd ser realizada de forma presencial ou formato digital, através de
formuldrio eletrénico. Em cada aplicacdo da pesquisa serdo escolhidos aleatoriamente, no
minimo, 50 usudrios do refeitorio.

1.3. A pesquisa serd coordenada pela nutricionista da Ufersa ou pessoa designada pela
Administracdo da Ufersa.

1.4. Os participantes da pesquisa responderdao a um questiondrio no qual avaliardo os seguintes
itens: higiene e limpeza das instala¢Ges, cardapio (qualidade/ variedade/ higiene), atendimento,

entre outros.

1.5. Sera enviado relatério dos resultados da pesquisa para a PROAD, com cépia para a
CONTRATADA.

1.6. Modelo a ser utilizado na pesquisa de satisfacao:

PESQUISA DE SATISFACAO DO REFEITORIO

Caro usuario do refeitorio,
Por favor, avalie o servico prestado pela empresa terceirizada do refeitério assinalando com um
“X” o numero correspondente ao seu grau de satisfacdo:

1 — Insatisfeito

2 — Indiferente

3 — Satisfeito

*NSA — N3o se aplica (Ndo posso julgar por nunca ter observado/ experimentado)
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ITENS DE AVALIACAO 1|12 ]3] *NSA

Apresentagao dos alimentos

Qualidade geral das bebidas (suco, café)

Diversificagdo das saladas

Sabor dos alimentos

Variac¢do do cardapio

ALMOCO/ JANTAR | Disponibilidade de sal, guardanapo,
palito, etc.

Espera para pagar e se servir

Identificacdo das preparagdes

Reposicao dos alimentos

Qualidade Geral da Refeicao

Organizagao e Higiene

Disponibilidade de sabonete liquido e

ORGANIZACAO papel toalha

Reposicdo dos utensilios (pratos,
talheres, etc.)

Qualidade do servico prestado

EMPRESA
TERCEIRIZADA Agilidade e cordialidade dos funcionarios
no atendimento

Sugestdes/Criticas/Elogios:
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ITEM 2 — AVALIACAO TECNICA

2.1 — A qualidade técnica sera avaliada por meio de supervisdes e controles realizados por equipe
designada pela Administracdo da Ufersa, da qual fara parte um (a) nutricionista.

2.2 - Nao haverd limites de supervisdes a serem realizadas.

2.3 — Para fins de pontuacgdo as irregularidades serao classificadas em leve, média, grave e
gravissima, conforme quadro abaixo.

Irregularidades

Desorganizacdo de ambientes/areas.

Auséncia de apresentacdo do cardapio contendo itens como leite e
derivados, gluten e suino das preparacdes em locais de facil visualizacdao nos
refeitorios.

Leve Auséncia de placas/etiquetas de identificacdo das preparagdes na mesa de
distribuicao.

Auséncia de comunicacdo antecipada de alteracdo de cardapio.

Descumprimento total ou parcial de qualquer uma das demais cldusulas do
contrato, edital, termo de referéncia e seus anexos.

Inicio de funcionamento com cardapio incompleto.

Ineficiéncia na reposicdo das preparacoes durante as refeicoes.

Descumprimento dos horarios de abertura e fechamento dos refeitérios.

Uso incorreto de uniformes limpos.

Falta de uso de mascaras e luvas em locais criticos.

Média

Limpeza inadequada das areas do restaurante.

Limpeza inadequada dos equipamentos do restaurante.

Limpeza inadequada dos banheiros dos refeitérios, vestidrio e banheiros dos
funcionarios.
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Peso / per capita do prato principal, prato principal vegetariano, suco de
fruta, café, fruta e sobremesa em desacordo com o edital.

Presenca de alimentos, em qualquer area, armazenados diretamente no
chao.

Presenca de embalagens danificadas ou com sujidades armazenadas
contendo alimentos.

Auséncia do profissional nutricionista da contratada durante o expediente.

Presenca de materiais ndo alimenticios estocados no almoxarifado, freezers,
camaras frigorificas e geladeiras.

Presenca de restos de comida em pias, piso, equipamentos, bancadas, etc.

Atraso na entrega de documentacdo ou resposta a SEP.

N3o fornecer material de limpeza adequado e em quantidade suficiente para
as operagoes de higienizagao.

Presencga de insetos mortos nas dreas de produgdo, armazenamento e
distribuicao de alimentos.

Presenca de utensilios/equipamentos sujos e ndo em uso em qualquer érea.

Grave
Presenca de alimentos destampados em qualquer area.

Funciondrios trabalhando sem carteira/atestado de satde vélidas.

Presenca de odores ndo caracteristicos em geladeiras, freezers e cdmaras
frigorificas.

Presenca de equipamentos danificados e sem manutencao.

Fornecimento de preparacdes mal passadas ou cruas

Produtos saneantes colocados em contato direto com alimentos prontos ou
ndo para o consumo.

Gravissim
a Coleta inadequada de amostra

Pagina 96 | 101

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossord/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8292 — E-mail: pregao@ufersa.edu.br




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 34/2023

Presenca de sobras de preparagdes armazenadas em qualquer drea

Presenca de insetos vivos nas areas de produgao e armazenamento de
alimentos

Ocorréncia ou suspeita de casos de Doencas de Transmissao Hidrica e
Alimentar (DTHA)

Higienizagdo inadequada de hortaligas e frutas

Auséncia de controle de temperatura dos equipamentos, preparagdes e
matérias-primas

Exposicao de preparagdes nos pass trough e balcdes de distribuicao com
temperaturas inadequadas

Presenca de alimentos com prazo de validade vencido

Armazenamento inadequado de alimentos e preparacdes

Higiene pessoal de funcionarios inadequada

Utilizacdo de 6leo inadequado ao consumo em fritadeiras e preparagoes.

Presenca de contaminantes (fisicos, quimicos ou biolégicos) na refeicdo, nas
matérias-primas ou nos utensilios.

2.4 - A pontuagao contabilizada se dard por meio do nimero de ocorréncias registradas no més de
avaliacdo, de acordo com a tabela abaixo.

Numero de Irregularidade | Irregularidade | Irregularidade Irregularidade
ocorréncias leve média grave gravissima
la2 1 pt. 2 pts. 4 pts. 6 pts.
3as5s 3 pts. 6 pts. 10 pts. 14 pts.
6a8 6 pts. 12 pts. 18 pts. 26 pts.
9 ou mais 10 pts. 20 pts. 30 pts. 40 pts.
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2.5 — A Nota Geral da Avaliacdo Técnica (NAT) sera obtida da seguinte forma:
NAT = 100 — Spd
Onde:

I pd = somatdrio dos pontos descontados relativos as irregularidades verificadas nas
supervisdes e controles.

ITEM 3 — GLOSAS PELAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS ATRAVES DA AVALIAGAO TECNICA

Ne
da Nota técnica de avaliacdo Glosas
Orde técnica (NAT)
m
1 97 < NAT =100 N3o realizar glosa.
Glosa correspondente a 2% do valor
total
2 90 < NAT <97 n N
faturado do més de aplicacdo dessa
medida.
Glosa correspondente a 4% do valor
total
<NAT < N N
3 80 90 faturado do més de aplicagdao dessa
medida.
Glosa correspondente a 6% do valor
total
4 70 < NAT <
0 80 faturado do més de aplicacdo dessa
medida.
Glosa correspondente a 8% do valor
total
5 60 <NAT <70 n s
faturado do més de aplicacdo dessa
medida.
Glosa correspondente a 10% do valor
total
6 50 < NAT <60 n N
faturado do més de aplicacdo dessa
medida.
Glosa correspondente a 12% do valor
total
< <
/ 40 <NAT <30 faturado do més de aplicacdo dessa
medida.
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Glosa correspondente a 14% do valor
total
<NAT<4 R N
8 30 0 faturado do més de aplicagdo dessa
medida.
Glosa correspondente a 30% do valor
total
NAT < R -
9 30 faturado do més de aplicagdo dessa
medida.
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Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servicos
Setor de Planejamento da Contratacao

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LEI N.2 13.709, DE 14
DE AGOSTO DE 2018

1. E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em
especial os dados pessoais e os dados pessoas sensiveis — repassados em decorréncia da execucdo
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.2 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou
para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderdao administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execugdo contratual, por inobservancia a LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n.2 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
(LGPD), a Universidade Federal Rural do Semi-Arido (Ufersa), para a execucdo do servico objeto
deste edital, terd acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais
como: numero do CPF e do RG, endereco eletrénico, cépia do documento de identificacdo, entre
outros que possam ser exigidos para a execugdo contratual.

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Proteg¢do de
Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na
legislacdao, com intuito de protecao dos dados pessoais repassados pela Ufersa.

6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar a Ufersa, em até 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou
ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

Mossoro, de de20 .
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ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FISICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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