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CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-
ARIDO

SERVICO CONTRATADO:

Servicos de Recuperagcao e Manutencao dos
Sistemas de Impermeabilizagao nos Campi da
UFERSA

ENDERECO DA OBRA:

AV. FRANCISCO MOTA, 572, PRES. COSTAE
SILVA, MOSSORO - RN

RUA GAMALIEL MARTINS BEZERRA, S/N,
ALTO DA ALEGRIA, ANGICOS - RN

BR 233, KM 01,’SiTIO ESPERANCA Il, ZONA
RURAL, CARAUBAS - RN

BR 226, KM 405, S/N — SAO GERALDO, PAU
DOS FERROS - RN
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1.0 - INTRODUGAO

O presente relatério trata-se de um caderno de Especificagdo Técnica acerca do
Orcamento Basico elaborado para os Servigos de Recuperagao e Manutencao dos
Sistemas de Impermeabilizagao nos Campi da UFERSA, a serem executados nas
dependéncias de cada campus da UFERSA.

2.0 - DISPOSICOES GERAIS

Estas especificagbes, em conjunto com os projetos arquitetbnicos, projetos
complementares e planilha orcamentaria, integrara o Edital da licitacdo e, por
conseguinte o instrumento contratual a ser firmado.

Fazem parte das presentes especificagbes técnicas, no que for aplicavel:

a) As normas brasileiras da ABNT;

b) As Normas Regulamentadoras (NRs), relativas a seguranga e saude do trabalho;

c) O Cddigo de Obras, Posturas e Edificagbes dos municipio onde esta instalado o
campus universitario;

d) Regulamentos, especificacdes, recomendacdées da Companhia de Servigos
Elétricos do Rio Grande do Norte — COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos
do Rio Grande do Norte — CAERN, da ANATEL e das Companhias
Concessionarias de Telefonia do Rio Grande do Norte.

A empresa CONTRATADA devera manter no escritério da obra, a disposicao da
FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde ser&o
anotados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da obra, como pedidos
de vistorias, notificagcdes, impugnagdes, autorizacoes, etc., em duas vias, ficando apenas
uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a
Superintendéncia de Infraestrutura — SIN/JUFERSA.

O emprego de mao de obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida
qualificacdo por parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos
acabamentos esmerados dos servigos, realizados de acordo com essas especificagdes.

E de responsabilidade da CONTRATADA a observancia as Normas Regulamentadoras
(NRs), relativas a seguranga e saude do trabalho.

Os materiais a serem empregados nos servigos serdo novos, de primeira qualidade e
satisfaréo as condigdes estabelecidas nos projetos e especificagdes correspondentes.

A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execug¢ao dos
servigcos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis
demolicdes e reconstrugdes, bem como a reposi¢cao de materiais idénticos aos anteriores
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danificados ou inutilizados, ainda que verificado apdés a sua aceitagdo pela
FISCALIZACAO e mesmo até o prazo do término do contrato, como também sera
responsavel pelos danos causados a Universidade e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao.

A CONTRATADA devera manter os locais dos servicos em permanente estado de

limpeza, higiene e conservagado, providenciando a retirada e o correto descarte dos
materiais resultante de demolicbes e limpezas.

3.0 - PRINCIPAIS ETAPAS DA OBRA

3.1 - Servigos preliminares

Placa da obra

Devera ser confeccionada uma placa de obra padrdo, em chapa de ago galvanizado, em
conformidade com as orientagdes emanadas pelo Manual de Uso da Marca do Governo
Federal, editado pela Secretaria de Comunicacdo de Governo da Presidéncia da
Republica (SECOM), disponivel na Internet, no enderego: https://www.gov.br/secom/pt-
br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-marca-do-governo-federal/2023-
jan_br_govfederal_manual-de-uso_placas .(vide figura 1).

Figura 1: Modelo da placa da obra — Governo Federal
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e Nome da obra (que consta em contrato), em destaque, a ser inscrito na faixa
verde-escuro;

Na faixa verde-claro deverao constar as seguintes informacdes:
Razao social da contratada;

CNPJ/MF;

Engenheiro responsavel;

Numero do registro no CREA,;

Numero do processo administrativo do Contrato;
Valor global do Contrato;

Municipio: Mossoro;

Agente participante: Governo Federal;

Inicio da obra: data da Ordem de Servico;

Prazo de execucdo da obra.

A referida placa devera ser fixada e mantida na area de intervencao em local destacado e
visivel, durante todo o periodo de execucéo da obra.

Mobilizagdo e desmobilizagdo da obra
A CONTRATADA devera mobilizar equipamentos, mao-de-obra, ferramentas, materiais e
demais elementos necessarios para a execucao dos servigos previstos na obra.

A Desmobilizagao consistira na retirada e transporte pela CONTRATADA do local da obra
do pessoal, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais
elementos remanescentes ao término dos servigos, ndo incorporados de forma definitiva
a obra.

3.2 — Revestimentos

As superficies devem ser devidamente preparadas para receber a camada de
impermeabilizagao.

Devera ser executado contrapiso de regularizagdo, em argamassa de cimento e areia,
traco minimo de 1:4, com preparo mecanico, com espessura média de 3,0 (trés) cm,
obedecendo sempre o caimento de 1,5% na diregéo das descidas de aguas pluviais. Os
encontros entre lajes, vigas e paredes deverao ser arredondados (meia cana).

O revestimento das paredes sera realizada em massa Unica em argamassa trago 1:2:8,
aplicada manualmente e cuidadosamente nas areas que receberao a impermeabilizagcao.
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3.3 — Impermeabilizagbes

Apos efetuada a cura da camada de regularizagao e reboco, sera efetuada a imprimagéao
com primer a base de asfalto oxidado, aplicado com rolo tipo |4 de carneiro.

Feita a imprimagcao serdo aplicadas mantas asfalticas com armadura de poliéster, pré-
fabricadas industrialmente para impermeabilizagbes, com 3 mm de espessura,
obedecendo as recomendacdes do fabricante, inclusive no que se refere a ancoragem.

Antes da aplicagdo da manta deverdo ser tratados os ralos e os pontos emergentes,
sempre de acordo com as instrugdes do fabricante.

A sobreposicéo nas emendas entre mantas devera ser de 10 (dez) cm.

Devera ser efetuado o teste de estanqueidade com a utilizagdo de uma Iamina de agua
durante pelo menos 72 (setenta e duas) horas.

A CONTRATADA devera oferecer garantia pelo prazo de 5 (cinco) anos, sobre os
servigos e material, a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo destes,
devendo refazer ou substituir, por sua conta e sem 6nus para a CONTRATANTE as
partes defeituosas da impermeabilizagao.
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