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CAPACIDADE PARA 25.000KG
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PLANTA DE LOCACAO
SEM ESCALA

REVISOES

VERSAO

ALTERACOES

AUTORIA

DATA

OBSERVACOES GERAIS

> A SINALIZAGAO SERA:

- COM PALAVRAS E NUMEROS, INDICANDO OS ANDARES DE CADA

PAVIMENTO, LOCALIZADAS DENTRO DO CORPO DA ESCADA;

- COM PALAVRAS, INDICANDO OS DISPOSITIVOS DE COMBATE AO

INCENDIO (EXTINTORES);
- COM PALAVRAS, INDICANDO OS LOCAIS DE RISCO COMO:
MEDIDORES.

> ESCADA CONVENCIONAL.:
- OS PISOS DOS DEGRAUS OU PATAMARES SERAO REVESTIDOS

REPRESENTANTE LEGAL:

COM MATERIAIS ANTIDERRAPANTES;
- CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS COM ALTURA ENTRE 80 E 92cm

Documento assinado digitalmente

“b ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA
g Data: 22/10/2024 15:26:16-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DO PISO, FIXADOS NA FACE INTERIOR, LARGURA MAXIMA DE 06cm
COM AFASTAMENTO DE 04cm DA FACE DAS PAREDES.

- GUARDA CORPO EXECUTADOS EM MATERIAL RESISTENTE A
CARGA HORIZONTAL TRANSMITIDAS PELOS CORRIMAOS NELAS
FIXADOS DE 730N/m, E CARGA 1,20KPa NAS LONGARINAS.
CONFORME NBR 9077/2001.

RESPONSAVEL TECNICO (PROJETO):

RESPONSAVEL TECNICO (EXECUCAQ):

> HIDRANTES:

- OS ABRIGOS PARA MANGUEIRAS, DEVERAO POSSUIR DUAS
MANGUEIRAS DE 15m, UM ESGUICHO REGULAVEL DE 40mm E UMA
CHAVE DE MANGUEIRA; BEM COMO INSCRICAO "INCENDIO" NA

PORTA, UNIVERSIDADE

UFERSA

- O HIDRANTE DE FACHADA DEVERA POSSUIR TAMPA METALICA
COM INDENTIFICACAO;

FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCACAO

Campus Leste, Avenida Francisco Mota, 572

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

EDIFICIO PEDRO FERNANDES PEREIRA (ROSADAO)

- AS MANGUEIRAS DE INCENDIO DEVERAO SER FLEXIVEIS, DE A S N A R NCRECIN oo e Conto e s Moo N, CeF: 59625900
FIBRA DE NYLON, REVESTIDAS INTERNAMENTE DE BORRACHA, e —— -
CAPAZES DE SUPORTAR UMA PRESSAO MINIMA DE TESTE DE PCI CITES PROJETO

AUTORIA: ENG CIVIL E SEG DO TRABALHO
20KGF/CM?,  DOTADAS DE JUNTAS DE ACOPLAMENTO TIPO FRIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA CRFA 2103401 98-0
"STORZ (ENGATE RAPIDO): [l AV JORGE COELHO DE ANDRADE. PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO-RN
- AS MANGUEIRAS DEVERAO ESTAR ACONDICIONADAS NA FORMA s - RS : :
“ADUCHADA” (DOBRADAS AO MEIO E ENROLADAS A PARTIR DA ISOMETRICO, SITUACAO E LOCALIZAGAO

ESCALA: AREA CONSTRUIIDA DESENHO: DATA:
DOBRA, DE FORMA QUE AMBAS EXTREMIDADES FIQUEM PARA o e 02004 04 106
FORA DA ESPIRAL), MANTENDO AS JUNTAS PRE-CONECTADAS AO ARGUNO: )

MOS-CITES-INC-RO8-CP.dwg

REGISTRO E ESGUICHO

A reprodugéo parcial ou integral, modificagbes neste projeto e a sua utilizagdo em obras diversas das abaixo especificadas,
sujertardo os responsavels as penalidades previstas na Lel dos Direitos Autorais (Lei n® 9.6 10/98).
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