Sera acrescentado ao hidrante do pavimento térreo, 02
mangueiras de 15m, com a finalidade de atender as vagas de
estacionamento DESCOBERTAS EXISTENTES proximas a

VER DETALHE ESCADA INCENDIO
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CALCULO DA POPULAGAO PAVIMENTO INFERIOR QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGU RAN(;A ) 4 SAIDAS DE EMERGENCIA N
BOMBA DE INCENDIO PARA REDE DE HIDRANTES. (CONFORME INSTRUCAO TECNICA CBMRN N° 11/2018 - SAIDAS DE EMERGENCIA DO CORPO DE
] . ~ . . -
CLASSIFICACAO DESCRICAO |T|1N1D/|2CoElS AREA TOTAL Extintores INSTRUGAQ TECNICA N° 21/2018 BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE).
3 ) REGISTRO DE RECALQUE PARA SISTEMA DE HIDRANTES * Esta Instrugdo Técnica — IT, aplica-se a todas as edificagbes e areas de risco de incéndio protocoladas no
Segcg:‘at:laglaniztr:':it:ral INSTRUCAO TECNICA N° 08/2018 . CBMRN no periodo de sua vigéncia.
D-1 FGD - SALA 01 1 pessoa/7m? 18,89m? 02 CAIXA DE INCENDIO COM HIDRANTE (90x60x30cm) DIMENCIONAMENTO DAS SAIDAS:
ABRIGANDO MANGUEIRA COMERCIAL TIPO 1| COM DOIS LANCES DE 15m N = P/C
Controle de Materiais de A = 0 , ,
D-1 FGD - SALA 02 1 pessoa/7m? 24.60m?2 03 Acabamento INSTRUGAO TECNICA N° 10/2018 N = NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM, ARREDONDADO PARA NUMERO INTEIRO
’ % EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CARGA D’ AGUA - PORTATIL - 2-A - (10L) IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
Sinalizagio de INSTRUGAO TECNICA N° 20/2018 P = POPULACAO, CONFORME COEFICIENTE DA TABELA 1 (ANEXO "A"), E CRITERIOS DAS SECOES
D-1 FGD - SALA 03 1pessoa/7m*  31,95m? 04 Emergéncia > EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO?) - PORTATIL - 5-B:C - (6Kg) 53E5.4.1.1.
C = CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM CONFORME TABELA 1 (ANEXO "A").
D-1 FGD - SALA 04 1 pessoa/7m? 38,92m? 05 Instalagées Elétricas A : ° )
¢ INSTRUGAO TECNICA N° 41/2018 O n EXTINTOR PO ABC - PORTATIL -2-A:20-B:C (6Kg) TABELA AREA POR PAVIMENTO
0 % PREDIO N° UNIDADES UNIDADE PASSAGEM | PASSAGEM OBS.
COZINHA 2 2 i 3 _ , DE PASSAGEM| DE PASSAGEM | ADMISSIVEL | EXISTENTE
F8 1 pessoa/7m 17,47m "Ermn::Z%?\Zige INSTRUCAO TECNICA N° 18/2018 "E')J >b EXTINTOR PO BC - PORTATIL -20-B:C (6Kg) ] o 58 1x2,96m
PAV.TERREO. 100=0, 0,55m 1x0,55m ’ ATENDE
3 Z 1x1,50m
-1 PEPOSITO 1 pessoa/7m? 12,27m? 00 Compartimentagao CT) §> PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENT
Bt INSTRUCAO TECNICA N° 09/2018 0 e ONTO DE [LUMINAGAO GENCIATIPO ©
1]
F8 CAFETERIA 1 pessoa/7m? 8,22m? 01 8. — LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BATERIA AUTONOMA (02h) PARA MEDIDAS SUGERIDAS PARA ADEQUAGCAO A IT-11/2018: SAIDAS DE EMERGENCIA DO CBMRN.
" Hidrantes e Mangotinhos INSTRUCAO TECNICA N° 22/2018 Z UMA LAMPADA DE 11W, A 2.20m DO PISO B . - ) VERSAO ALTERAGOES AUTORIA DATA
HALL/CONVIVENCIA LLl FOI REALIZADO A VERIFICACAO DA DISTANCIA PERCORRIDA COM ADOCAO DE ESCADA METALICA
F8* MESAS/BANCOS Lay-out 56,78m? 21 ; TUBULACAO DE INCENDIO EM ACO GALVANIZADO REDE DE HIDRANTES EXTERNA COMO PROPOSTA. DIMENSAO MINIMA DE 1,20M PRESCRITA ATENDIDA.
Brigada de Incéndio INSTRUGAO TECNICA N° 17/2018 @) EMBUTIDO NA PAREDE OU SOB A LAJE/FORRO \ /
- ALMOXARIFADO 2 2 00
D-1 1 pessoa/7m 43,96m O TUBULACAO DE INCENDIO EM ACO GALVANIZADO REDE DE HIDRANTES
) 28 A o™ INSTRUGAO TECNICA N° 06/2018 SMBLTIPO O PIR0 TRRRED -NOTAS:
POPULACAO TOTAL - - - i ] 1. UNIDADE DE PASSAGEM: LARGURA MINIMA PARA PASSAGEM DE UM FLUXO DE PESSOAS, FIXADA EM 0,55M;
CENTRAL DO SISTEMA DE ' ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2. CAPACIDADE DE UMA UNIDADE DE PASSAGEM: E O NUMERO DE PESSOAS QUE PASSA POR ESTA UNIDADE EM 1
" Uiilizando o Lay-out da disiribuicao das mesas ¢ bancos da bancada da lanchonete. Saidas de INSTRUGAO TECNICA N° 11/2018 gmr\/iugfﬁeum MINIMA DA SAIDA E CALCULADA PELA MULTIPLICAGAO DO N PELO FATOR 0,55, RESULTANDO NA
Emergéncia ACESSODE VIATURANA — EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO QUANTIDADE, EM METROS, DA LARGURA MINIMA TOTAL DAS SAIDAS. o
4.CONFORME ITEM 5.5.4.3 A LARGURA, VAO LIVRE, COMUNS OU CORTA-FOGO, UTILIZADAS NAS ROTAS DE SAIDA DE
o . ) ELEVADOR SIMPLES EMERGENCIAS, DEVERA SER DIMENSIONADA COMO ESTABELECIDO NO ITEM 5.4. AS PORTAS DEVERAO TER AS
Alarme de Incéndio INSTRUGAO TECNICA N° 19/2018 SEGUINTES DIMENSOES:
-80 CM, SEMPRE QUE O RESULTADO DE N FOR IGUAL OU INFERIOR A 01 UP
PARA-RAIO -1,10 M, EQUIVALENDO A DUAS UNIDADES DE PASSAGEM;
~ -1,60 M, EQUIVALENDO A TRES UNIDADES DE PASSAGEM. REPRESENTANTE LEGAL:
CLASSIFICACAO -IT 01/2018 - CBMRN OBS: AS PORTAS COM DIMENSAO MAIOR QUE 1,50 M DEVERAO POSSUIR DUAS FOLHAS.
, Documento assinado digitalmente
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS X CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL ERIBERTO CARLOS MENDES DA VA
Verifique em https://validar.iti.gov.br
LOCAL PARA , ~
S o PRESTACAO DE ESCRITORIO ALARME AUDIOVISUAL RESPONSAVEL TECNICO (PROJETO):
D ERVIC SERVICO ADMINISTRATIVO .
PROFISSIONAL Tie Y ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME :
OU NEGOCIOS 18 <L —
o On CENTRAL DE DETECCAO E ALARME
CARGA DE INCENDIO -1IT 14/2018 - CBMRN Z O ) RESPONSAVEL TECNICO (EXECUGAO):
- L = ) 1- DEIXAR ARAME GUIA #148WG EM TODAS AS TUBULACOES SECAS;
OCUPACAO/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DELI;II\;:ZENDIO EM ; E BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGCAO - ALARME )
O N - 2- OS EXTINTORES DEVERAO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
o 3 i = BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMADE  ILUMINACAO
ESCRITORIOS D1 200 MJ/M2 DE EMERGENCIA 3- IUMINARIAS DE EMERGENCIA E LUMINARIAS DE EMERGENCIA DO TIPO BALIZAMENTO,
D - - 3 . _
= DEVEM TER TENSAO MAXIMA DE ALIMENTACAO DE 30 VOLTS. UNIVERSIDADE DY MINISTERIO DA EDUCACAO
ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA )
( ) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES, INSTALACOES, OCUPAQOES TEMPORARIAS E AREAS DE < - ’ . ?DRFEFELNEL_EESEERSIQSDPE;E;R@;EASJESTURA
RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO \9 < INDICAAQAO DE SAIDA DE EMERGENCIA NA PAREDE E PORTA COM BARRA Campus Leste, Avenida Francisco Mota, 572
RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M2 < 6 ANTIPANICO. REL A - AR DO Bairro Pres. Costa e Silva, Mossord/RN. CEP: 59.625-900
. CD pd . i PROJETO DE INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO ETAPA:
MEDIO ENTRE 300 E 1200 MJ/M2 ﬁ 4w g%- - = :& DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS PCI CITES PROJETO
IO (D AUTORIA: ENG CIVIL E SEG DO TRABALHO
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10) O % ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA CREA 2103401986-0
) ENDERECO: )
PISO ACABAMENTO CLASSE | 5 = | €mmmm | ROTADEFUGA-SAIDAFINAL [ AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO-RN.
REVES TMERTO = W BT ANTA BAIXA TERREO
Z
PAREDE ACABAMENTO CLASSE | o 0 mnm @ = mmm| ROTADE FUGA - DIREGAO A SEGUIR ESCALA: AREA CONSTRUIIDA DATA:
REVESTIMENTO O INDICADA 2.088,18 m2 HUMBERTO F. AGOSTO/2024 /06
ACABAMENTO NOS-CITES-INC-ROB-CP .
TETO e FORRO CLASSE I OU I - - - -LIr.dwg

A reprodugao parcial ou integral, modificagbes neste projeto e a sua utilizagido em obras diversas das abaixo especificadas,
sujertardo os responsavels as penalidades previstas na Lel dos Direitos Autorais (Lei n® 9.6 10/98).
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