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DETALHE DO HIDRANTE E EXTINTOR
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"
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45º 2.1/2"

0.40 m0.40 m

VISTA SUPERIOR

INCÊNDIO

AG 3"

0.60 m

0.20 m
AG

AG

PRESSURIZAÇÃO EXTERNA

GLOBO ANGULAR

TAMPA EM
FERRO FUNDIDO

0.15 m

TAMPÃO
STORZ

REGISTRO DE

PINTAR NO LADO INTERNO "HID"

CORTE LATERAL

SEM ESCALA

NOTAS INCÊNDIO

 parede com  capacidade indicada em projeto ou em suporte no piso.

Toda tubulação em aço galvanizado enterrada no solo deve ser protegida com duas
demãos de tinta betuminosa e envolvida com uma fita de proteção.
Todos os hidrantes e extintores devem ser identificados apropriadamente.

EXTINTORES - Tipo portátil, cilindro em aço carbono, dispositivo para fixar em

Toda tubulação e demais acessórios expostos deverão ser pintados com tinta
esmalte vermelho.

As tubulações enterradas devem ser no mínimo com 600mm de profundidade.
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HIDRANTE 08
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MOTO 

J

DESCE

VR

J

RG

32cm32cm
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MÍNIMO 32cm PARA REDE DE HIDRANTES
OBSERVAÇÃO:

TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO

VR- VÁLVULA DE RETENÇÃO
CF- CHAVE DE FLUXO

TUBULAÇÃO PARA HIDRANTE Ø 3"

RE- REGISTRO DE ESFERA
U- UNIÃO

LEGENDA

N- NIPLE
J- JOELHO
F- FLANGE

OBSERVAÇÃO:

BARRILETE

DETALHE BOMBAS DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

BOMBA 7,5 cv 

AG 3"RG RG
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HIDRANTE 07

VOLUME PARA INCÊNDIO= 7.500L
SAÍDA PARA CONSUMO

VOLUME PARA INCÊNDIO= 7.500L
SAÍDA PARA CONSUMO

ESCALA 1:50
BARRILETE

F F

0.80m0.80m

0.80m0.80m

VAZÃO: 27 m³/h
Hman: 50 mca

HIDRANTE DE PASSEIO
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"
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AG 3"

(4x)CO  6 KG2

(2x)CO  6 KG2

MODELO: 51-30 T 7,5cv 
VAZÃO CALCULADA: 24 m³/h
Hman Calculada: 45 mca

TÉRREO

PARA RALO

RG

INCÊNDIO

J

TÊ

RGØ 1"

PONTO DE TESTE
PARA RALO MAIS PRÓXIMO

NN

AG 3" AG 3"

.1
7 .30

SEM ESCALA

REENTRÂNCIAS ANTIDERRAPANTES

BOMBA 7,5 cv 

VAZÃO: 27 m³/h
Hman: 50 mca

MODELO: 51-30 T 7,5cv 

Envelopadas com concreto nos trechos de tráfego de veículos.

AG 3" AG 3"

DETALHE ESCADA INTERNA
SEM ESCALA

DETALHE ESCADA EXTERNA
SEM ESCALA

CORTE AA
ESCALA 1:150

FACHADA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO
ESCALA 1:150

DE CONTROLE MANUAL E ALARME SONORO VISUAL (APARENTE) 
DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DE ACIONADOR DE INCÊNDIO, MÓDULO 
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GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO NA COR AZUL
E AÇO INOX H=1,30m C/ CORRIMÃOS NA FACE INTERNA
EM AÇO INOX H=70cm E 92cm.
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.1
7

ELEV.

01

49.00 

02
03
04
05

07
08

09

15
16

17
18

19

04
05

06
07

14
15

16
17

13
12
11
10
09
08

03
02
01

18

14
13
12
11
10

SUBESTAÇÃORACKCOZINHA HALL/CONVIVÊNCIA FGD - SALA 02 FGD - SALA 01

DIREÇÃO DO PARQUEMARKET PLACE COORD. DESENV. URB. COORD. REL. INTER. COORD. DE PESSOAS COORD. COM. EVENTOS RECEPÇÃO RECEPÇÃO ESPAÇO DE CO-WORKING CORRD. DE INOV.ESPAÇO MAKER CIRC.

MINIAUDITÓRIOESP. CO-WORKING 03ESP. CO-WORKING 01SPIN-OFF 06 SPIN-OFF 04 SPIN-OFF 02 ACELERADORA

0,00

ESCADA COM  PISO  REVESTIDO  EM
GRANITO BRANCO COM RANHURAS

CORRIMÃO EM AÇO INOX

.3
7

.2
5

2.
80

.1
5

.3
0

2.
75

.1
5

1.
95

1.
00

1.
10

.7
0

.1
5

2.
75

.3
0

.1
5

2.
80

.2
5

.3
7

.6
7

.4
5

2.
75

2.
38

.2
5

.7
0

1.
10

1.
00

.1
5

.3
0

.6
5

1.
10

1.
00

.1
5

2.
70

2.
80

.1
5

2.
75

.3
0

1.
00

1.
10

2.
10

.2
0

1.
00

1.
10

.7
0

3.
05

.5
6

.3
4

.3
8

.1
8

.1
5

.4
3

2.
27

.1
5

2.
70

.3
8

2.
44

.3
8

.3
8

.3
8

2.
62

.1
5

.2
0

2.
80

.2
5

.4
9 .3
8

.1
5

.4
3

2.
02

2.
62

.4
3

.1
5

2.
80

.2
5

.3
7

.3
8

.3
8

2.
16

2.
32

.1
7

.3
8

2.
32

2.
62

2.
62

2.
512.
67

19
°

CIRC.

2.
73

2.
50

.2
0.1

5

.9
2

.7
0

.9
2

.7
0

.9
2

.7
0

.9
2

.7
0

.30

06

.30

.1
7

GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO NA COR AZUL
E AÇO INOX H=1,30m C/ CORRIMÃOS NA FACE INTERNA
EM AÇO INOX H=70cm E 92cm.

.1
0

1.
30

.0
5

1.
05

.1
0

.1
0

.9
2

.7
0

DEGRAUS EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR PRETO FOSCO

ESTRUTURA DE SUPORTE DA ESCADA
EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA
COR PRETO FOSCO

.1
7

REVISÕES
VERSÃO ALTERAÇÕES AUTORIA DATA

U N I V E R S I D A D E   F E D E R A L

R U R A L  D O  S E M I - Á R I D O

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
EDIFÍCIO PEDRO FERNANDES PEREIRA (ROSADÃO)
Campus Leste, Avenida Francisco Mota, 572
Bairro Pres. Costa e Silva, Mossoró/RN. CEP: 59.625-900

A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utilização em obras diversas das abaixo especificadas,
sujeitarão os responsáveis às penalidades previstas na Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).

AUTORIA:

ENDEREÇO:

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA:DESENHO:

ARQUIVO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROJETO):

RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO):

REPRESENTANTE LEGAL:

ETAPA:PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

PCI CITES PROJETO

ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA
ENG CIVIL E SEG DO TRABALHO
CREA 210340198-0

	AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORÓ-RN.

DETALHES E CORTES

INDICADA
ÁREA CONSTRUIÍDA
2.088,18 m² HUMBERTO F. AGOSTO/2024

MOS-CITES-INC-R08-CP.dwg
05 /06

AutoCAD SHX Text
2,30

AutoCAD SHX Text
IND. DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR MANUAL

AutoCAD SHX Text
CIRCULAR

AutoCAD SHX Text
BRAÇADEIRA

AutoCAD SHX Text
ALARME

AutoCAD SHX Text
SONORO VISUAL

AutoCAD SHX Text
ARRUELA DE FIXAÇÃO E

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE PROTEÇÃO %%c3/4"

AutoCAD SHX Text
(APARENTE)

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO 

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
SONORO VISUAL

AutoCAD SHX Text
ALARME

AutoCAD SHX Text
DE ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
CAIXA 

AutoCAD SHX Text
ACIONADOR MANUAL

AutoCAD SHX Text
IND. DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
1,30

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
PISO


	Folhas e vistas
	Layout1


		2024-10-22T15:26:16-0300




