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CORREDOR DE SERVICO

PARA COLOCAGAO DAS MAQUINAS DE CAIXA DE ALVENARIA — COBERTURA EM

— ALVENARIA COM CHAPIM SACANDO —GOcm PARA
COLOCACAO DAS ESQUADRIAS

AR-CONDICIONADO - LAJE IMPERMEABILIZADA
COM INCLINAGAO DE 2% NA TRANSVERSAL

|

TELHA FIBRO-CIMENTO INC: 10%

PASSARELAS DE LAJE

IMPERMEABILIZADA PARA
MANUTENGAO DA COBERTURA
E LIGAGAO ENTRE OS LADOS

SACANDO 60cm PARA

CAIXA DE ALVENARIA
{ COLOCAGAO DAS ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZADA
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24.72

20.33

60.27

1.32

22.03

17.60

PLANTA DE LOCACAO

ESCALA 1/300

QUADRO DE AREAS (m?)
TERREO 486,13
1° PAV. 967,79
2° PAV. 634,26
TOTAL 2.088,18

PLANTA GERAL -CAMPUS MOSSORO

SEM ESCALA

Documenteo assinado digitalmente

UFERS

PROJETO ARQUITETONICO

AREA CONSTRUIIDA
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