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Notar demolição.

LEGENDA

TUBOS EXISTENTES

TUBOS A CONSTRUIR
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TUBOS A DEMOLIR

TUBOS SUBTERRÂNEOS

INDICAÇÃO DE PRUMADASAP-1

Ø 100

NOTAS:

- O PROJETO SEGUE AS DIRETRIZES DA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.

ORIENTAÇÕES:

- TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DE PVC RÍGIDO;

- TODAS AS TUBULAÇÕES QUE PASSEM SOB LAJES, DEVEM SER INSTALADAS POR MEIO

DE ABRAÇADEIRAS OU FITAS METÁLICAS PERFURADAS FIXADAS NA ESTRUTURA;

- NÃO SERÁ PERMITIDA CURVATURA FORÇOSA DAS TUBULAÇÕES, DEVENDO SER

EMPREGADA CONEXÃO PRÓPRIA;

- AS JUNTAS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES DOS

RESPECTIVOS FABRICANTES;

- OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES ESTÃO EM MM;

- REALIZAR REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA JÁ EXECUTADO A FIM DE IDENTIFICAR

POSSÍVEIS OBSTRUÇÕES E VAZAMENTOS, ALÉM DE VERIFICAR A INTEGRIDADE DA

INSTALAÇÃO;

- PARA OS LAVATÓRIOS SERÃO UTILIZADOS TORNEIRAS DE PRESSÃO AUTOMÁTICA E

PARA OS MICTÓRIOS SERÃO UTILIZADAS VÁVULAS ANTIVANDALISMO.
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