NOTAS:
- OPROJETO SEGUE AS DIRETRIZES DA NBR 10.844 - INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS.

DADOS DO DIMENSIONAMENTO

AP-1 | AP-2 | AP-3 | AP-4 | AP-5 | AP-6 | AP-7 AP-8 | AP-9  AP-10 | AP-11 | AP-12 | AP-13 ORIENTAGOES:
AREA(m?)| 73,53 | 7353 | 7329 | 90,65 | 99,51 | 7866 | 1021 @ 9264 | 902 | 10619 | 53,72 | 53,72 | 23,75 - FIXAR OS RAMAIS SOB LAJES POR MEIO DE ABRACADEIRAS OU FITAS METALICAS PERFURADAS
VAZAO (L/min)| 176,84 @ 176,84 | 17626 @ 21801 @ 239,32 & 189,18 | 24555 222,80 | 21693 & 25539 | 129,20 & 129,20 | 57,12 FIXADAS NA ESTRUTURA;

- INSTALAR AS TUBULAGOES DE DRENAGEM COM DECLIVIDADE DE 1%;

S CALHA (cm)| (140 X 20) |(140 X 20) (140 X 20) (140 X 20)| (140X 20)| (140X 20)| (140X 20) (140X 20)|(140X 20)|(140X 20)|(140X 20)|(140X 20)| - - NAO SERA PERMITIDA CURVATURA FORCOSA DAS TUBULACOES, DEVENDO SER EMPREGADA CONEXAO
?& COND VERTICAL (mm)| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PROPRIA:
S o - AS JUNTAS DAS TUBULACOES DEVERAO OBEDECER AS ESPECIFICACOES DOS RESPECTIVOS
FABRICANTES;

- OS DIAMETROS DAS TUBULAGCOES ESTAO EM MM;
- PERIODICAMENTE OS RALOS, CALHAS, CAIXAS E VALAS DE INFILTRAGAO DEVEM SER INSPECIONADOS
(Ap-X PARA VERIFICAR SE HA NECESSIDADE DE LIMPEZA E DESOBSTRUGAO;

A 1% - REALIZAR REVISAO COMPLETA DO SISTEMA JA EXECUTADO A FIM DE IDENTIFICAR POSSIVEIS
OBSTRUGCOES E A INTEGRIDADE DA INSTALACAO;

- REALIZAR REVISAO COMPLETA DO TELHADO JA EXECUTADO, COM A RENOVAGAO DAS BORRACHAS DE
VEDAGAO DOS PARAFUSOS DAS TELHAS METALICAS;

- EXECUTAR VEDAGAO DAS JUNTAS DE DILATAGAO DAS FACHADAS E COBERTURA COM MASTIQUE
ELASTICO;

- EXECUTAR PILARES FALSOS PARA ISOLAMENTO DOS TUBOS DE AGUAS PLUVIAIS EXECUTADOS FORA
DOS SHAFTS PREVISTOS.

- LEMBRAR DE CONSIDERAR O PROJETO DE CLIMATIZAGAO, QUE INTERLIGA OS DRENOS DE AR
CONDICIONADO AS CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL.
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