31/01/2025, 16:12 Sistema Integrado de Patriménio, Administragdo e Contratos

S UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
l.II: EH R. SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAgio E CONTRATOS ‘3‘
Compras _ PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO ..
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS .
EmiTiDO EM 31/01/2025 16:12 SUTIC
RELATORIO DOS ITENS COM AS REQUISICOES
Licitagdo: 23091.000064/2024-02 - PR 0/2024 - UFERSA
Gestora: 1100 - UFERSA
Assunto: PREGAO N©.: 0/2024 - AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO(5204)
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS
LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
. = . Quant. Quant. Quant. .
Item Especificacdao do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora
15204000000695 UNIDADE - - - 2 3 5 - -

ADIPOMETRO PLICOMETRO CLINICO

Caracteristicas Gerais: Adipdmetro plicbmetro clinico; Sensibilidade de 1 mm; Boa precisdo; Sistema de leitura simplificado; Base de aluminio;
Ponteira fixa ndo metalica; Cabo protetor em nylon; Molas de ago zincado; Pressdo das mandibulas de 10g/mmz2; Amplitude de leitura de 80 mm;
Montado sobre a mesma base do plicdmetro cientifico; Dimens&es: 28,6 x 18,5cm. Garantia: 1 ano. CATMAT: 427492.

5198/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
25204000000836 UNIDADE - -- - 5 23 28 - -

ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL AC/DC-3 12 DiGITOS

Caracteristicas Gerais: Alicate Amperimetro Digital; Display: LCD 3 2 Digitos, leitura maxima de 1999; Indicacdo de Polaridade: Automatica, negativa
(-) indicada; Indicacdo de Bateria Fraca: BAT é indicado no display; Peak Hold; Mudanga de Faixa: Manual; Abertura de Garra: 50mm; Diametro do
Condutor: 48mm; Ambiente de Operagdo: 0°C ~ 40°C, RH < 70%; Alimentagdo: Uma bateria 9V; Seguranca: equipamento deve ser de acordo com a
classe 11, sobretensdo CAT. II do padréo IEC 1010; Dimensdes: 248(A) x 70(L) x 38.5(P)mm; Peso: Aprox. 337g (com bateria); Corrente AC até
1000A; Resolucdo: 10mA, 100mA, 1A; Tensdo DC: até 1000V; Resolugdo: 0.1mV, 10mV, 100mV, 1V; Tensdo AC: Faixas: 200V, 750V; Resolugdo:
100mV, 1V; Resisténcia: Faixas: 200, 2k, 20k, 200k, 2 M Ohms; Resolugdo: 0.1, 1, 10, 100, 1 k Ohms; Pico de Corrente AC: Faixas: 20A, 200A,
1000A; Resolugdo: 10mA, 100mA, 1A; Continuidade: Faixa: 200 Ohms; Limiar Sonoro: Aprox 100 Ohms; Acessorios: Par de Pontas de Prova; Manual
de Instrugdes; Bateria 9V (instalada); Bolsa Para Transporte; Similar ao Minipa ET-3200. CATMAT: 300506.

4891/2023 11012319 CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 2
5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 3
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 18,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 5,00

3520400000497 UNIDADE -- -- -- 9 2 11 -- --

ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 1000 A - 4 DIiGITOS

Caracteristicas Gerais: display de 4 digitos e 4100 contagens e grafico de barras de 12 segmentos com as seguintes especificagdes: Medigdo de tensédo
DC até 1000V; Tensdo AC True RMS de até 1000V; Corrente DC até 1000A; Corrente AC True RMS até 1000A; MedigGes resisténcia até 4kOhms;
capacitancia até 4000uf; frequéncia até 999.9kHz; continuidade e teste de diodo; temperatura de -200°C a 1372°C com termopar tipo-K; Fungdo de
Peak Hold para a medicdo de corrente de partida; Garras com abertura de até 52 mm; Certificacdo de seguranca CAT III 1000V/CAT IV 600V através
de laboratdrio independente internacional. Deve ser fornecida cdpia do certificado; Alimentagéo através de bateria de 9V. Acompanha bolsa de
transporte, pontas de prova, certificado de calibragdo e test report emitidos na fabrica. OUTROS REQUISITOS: Garantia de 03 (trés) anos. Acompanha
certificado de calibragédo emitido por laboratério acreditado na REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO/RBC- INMETRO. CATMAT: 300506.

4644/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4646/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 3
4972/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
45204000000854 UNIDADE -- -- -- 1 2 3 - -

ANEL DE THOMPSON

CARACTERISTICAS GERAIS: Conjunto anel de thomson, alto, anel saltante fungdo: destinado ao estudo experimental, laboratério de fisica e realizagéo
de experimentos de fisica sobre: eletromagnetismo, indugéo eletromagmeética, freio magnético, etc. areas de acdo: fisica, eletromagnetismo. niveis de
ensino: ensino médio, técnico e superior.principais caracteristicas conjunto anel de thomson, alto, anel saltante com: chave sextavada em | 1,5 mm,
chave sextavada em |, 4 mm, anel de aluminio, didmetro externo 50,5 mm, altura 20 mm, cabo elétrico flexivel, verde, 0,5 metro, com pinos de
pressdo, isolamento flexivel e pinos de pressdo para derivagéo, cabo elétrico flexivel, preto, 0,25 metro, com pinos de presséo, isolamento flexivel e
pinos de pressdo para derivagdo, cabo elétrico flexivel, vermelho, 0,25 metro, com pinos de pressdo, isolamento flexivel e pinos de pressdo para
derivagdo, bobina com led, carretel com passagem central tubular, dimensdes 54 x 54 x 22 mm, anel de aluminio com corte, didmetro externo 50,5
mm e altura de 20 mm, interruptor momentaneo com conexdo para rede, chassi em ago com plugue iec, revestido em epoxi pelo sistema eletrostatico
e serigrafico, 50 x 80 x 106 mm, painel de comando com identificagdes, chave on-off-on normalmente aberta, dois bornes polarizados e um borne gnd,
10 a com carga resistiva em 120 v, 5 a com carga resistiva em 250 v, resisténcia de contato maximo de 20 miliohms com aplicagdo de 1 a em vcc,
resisténcia de isolamento minimo de 1000 megaohms, rigidez dielétrica 1000 v (rms) para um minuto (minimo), fusivel de seguranca, input 120 v / 10
ae220v /5 a, cabo de forga com plugue plugue fémea iec, tripé delta maior com borne e sapatas, em ago, revestido em epoxi pelo sistema
eletrostatico e serigrafico, reentrdncia semicircular central, distancia entre pés frontais 259 mm, identificadores de posigdo serigrafados a, b, ¢, d, €, f,
h e i, corte longitudinal g e trés sapatas niveladoras amortecedoras e borne gnd, conjunto de hastes com alinhadores, cinco hastes de 800 mm com
alinhadores em nailon, trava e manipulos m5 e lamina redutora de ruido documentagdo com checklist, garantia de dois anos, instrugbes técnicas, livro
fisico com sugestdes de experimentos didaticos, passo a passo, com habilidades e competéncias, fotos do equipamento real e autoria. acesso ao
sistema de gestdo das informagdes pertinentes aos experimentos e equipamentos adquiridos, constituido por interface digital, que opera em nuvem,
via internet por usudrio e senha. disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentagéo técnica de cada componente com seu codigo de referéncia,
lista dos experimentos constantes no manual identificados por cédigo, documentagdo detalhada e atualizada (por meio de midia textual, imagética e
audiovisual), permitindo a capacitagdo continuada do usuario, identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas
referentes a realizagdo de cada experimento, apontando as referéncias tedricas necessarias. CATMAT: 460068

4891/2023 11012319  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
5520400000435 UNIDADE - - - 2 8 10 - -

TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 1/18
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext. Total

Valor Unit. Total

Requisicdo Unidade
Unidade
Gestora

ANEMOMETRO, HIGROMETRO, TERMOMETRO LUXIMETRO DIGITAL

Caracterisitcas Gerais: equipamento digital portatil multifungdo (anemdmetro, luximetro, termémetro e umidade relativa do ar), com display em LCD.
Caracteristicas AnemoOmetro: velocidade de 80 a 5910 ft/min&#894; 0.4 a 30.0 m/s&#894; 1.4 a 108.0 km/h&#894; 0.9 a 67.0 mile/h&#894; 0.8 a
58.3 knots, resolugdo: 0.1 m/s&#894; 1 ft/min&#894; 0.1 km/h&#894; 0.1 mile/h&#894; 0.1 knots, precisdo para velocidades abaixo de 20 m/s: +
3% da escala cheia, precisdo para velocidades acima de 20 m/s: + 4% da escala cheia. Caracteristicas Umidade Relativa do Ar: Escala de 10 a 95%
RH, resolugdo: 0.1% RH, precisdo para medidas menores que 70% RH: + 4% RH, precisdo para medidas maiores que 70% RH: + 4% da leitura +
1.2% RH. Caracteristicas Temperatura (Termistor): Escala de 0 a 50°C (32 a 122°F), resolug&o: 0.1°C / 0.1°F, precisdo: + 1.2°C / £ 2.5°F.
Caracteristicas Temperatura (Termopar Tipo K): Escala de 100 a 1300°C / 148 a 2372°F, resolugdo: 0.1°C / 0.1°F, precisdo: * 1% da leitura + 1°C ou
+ 1% da leitura + 2°F. Caracteristicas Luminosidade: Escala de 0 a 20,000 Lux ou 0 a 2,000Fc, resolugéo: 1 Lux / 1 Ftcd, precisdo: £ 5% da leitura +
8 digitos. O equipamento devera apresentar os sensores de luminosidade, velocidade e umidade relativa do ar incorporadas, informac&o no display
referente a memorias minima e maxima, data hold com congelamento de leitura no display, temperatura de operagdo viarando de 0° a 50° C, umidade
de operacdo maxima de 80% RH, alimentagdo com 01 bateria de 9 V. Dimensdes aproximadas: 156 x 60 x 33 mm (C x L x A). Peso aproximado: 160
g. O equipamento deverd acompanhar um manual de instrugdes em lingua portuguesa com informagées sobre Assisténcia Técnica no Brasil. Similar ao
modelo Termo Higrometro-Anemodmetro- Luximetro Thal-300 da marca Instutherm. CATMAT: 369959.

4687/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4891/2023 11012319  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 3,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 5,00

6 5204000000775 UNIDADE - - - 5 4 9 - -

APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO DE BRACO DIGITAL AUTOMATICO

Caracteristicas Gerais: Aparelho medidor de pressdo de brago; Digital; Automatico; Realiza leituras da presséo sistdlica, diastdlica e de pulso. Possui
memoria para 30 leituras, detecta arritmia cardiaca e possui indicador de hipertensdo. Armazena o resultado das Gltimas 30 medicdes; Garantia: 5
anos; Contém: Monitor de pressdo arterial automatico; Manual de instrugBes; Estojo de armazenamento; 4 Pilhas "AAA"; Guia de Utilizagdo Rapida;
Bracadeira que se adapta ao contorno do brago (para bragos de 22 cm a 32cm de circunferéncia). Similar a omron hem-7113. CATMAT: 432482.

5198/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 2
5359/2023 11010505 DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 3
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00

7520400000215 UNIDADE - - - 3 7 10 - -

BALANCA ANALITICA - 1000 G

Caracteristicas Gerais: Balanga de precisdo (1000 gramas); Unidade de pesagem: métrico. Anel marcador colorido para demonstragéo da carga.
Escalas linha resistentes a umidade. Possui prendedor numa extremidade e anel na outra. Capacidade 1000 g, divisdo de 1 g; Dimensdes:
Comprimento: 225 mm, didmetro: 12,2 mm; Peso: 32 gramas.. CATMAT: 422620.

4657/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4891/2023 11012319 CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 2
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 5,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00

8520400000205 UNIDADE -- -- -- 2 9 11 -- --

BALANGCA ANALITICA - 3,2 KG

Caracteristicas Gerais: Balanga semi-analitica de precisdo com display digital LCD com 4 digitos, com iluminagdo de fundo; com calibragdo automatica,
sistema mecanico de protecdo a sobrecarga; teclas de comando para liga/desliga, tara, fungdo troca e imprime; unidades de pesagem: gramas,
quilates, oungas, pounds, pennyweights, onga troy, grains, tael; adaptador de vibragdes com 03 niveis; legibilidade: 0,01 g; repetitividade: 0,01g;
linearidade: +/- 0,03 g, campo de taragem total; tempo de estabilizacdo e leitura aproximada: 1,0 ~ 1,2 segundos, saida RS 232 e gancho
hidrostatico; gabinete metalico com pintura epoxi; apresenta fungdes de contagem, porcentagem, formulagéo e peso; pés niveladores com nivel bolh;
voltagem automatica 90 ~ 240 V, frequéncia 50/60 Hz; capacidade: 3,2 KG; prato com dimensdes 160 x 124 mm (C x L) em aco inox 304; coeficiente
de sensibilidade térmica aproximadamente: +/- 5 ppm/°C (10 ~ 30° C); temperatura de trabalho de 5 ~ 40° C; peso calibragdo 2000 gramas (f1)
corpo da balanga em aluminio injetado. Dimensdes aproximadas: 170 x 240 x 75 mm (L x P x A). Peso aproximado: 2,2 kg; Acompanha Capa
protetora operacional, 01 fonte de alimentagdo e 01 manual de instrugdes em lingua portuguesa. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da
data de entrega. Similar ao modelo BL 3200H da marca Shimadzu. CATMAT: 485735.

4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

4690/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 3,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 5,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
9520400000312 UNIDADE - - - 10 7 17 - -

BALANCA ANALITICA DE PRECISAO - 220G

Caracteristicas Gerais: Balanga analitica; Precisdo 0,0001 g; Capacidade: 220 g; Display digital com no minimo 04 digitos; Leitura minima: 0,1 mg;
Repetitividade: 0,1 mg; Linearidade: +/- 0,2 mg; Didametro do prato: 80 mm; Temperatura de operagdo: 5 ~ 40° C; Tempo de resposta aproximado: 3
segundos; Automatica em horarios pré-programados, unidades de pesagem: gramas, quilates, oungas, pounds, pennyweights, onga troy, grains, tael;
Controle totalmente digital, calibragéo totalmente automatica- PSC, reldgio interno com impressora opcional, peso de calibragdo interno com auto
carregamento, antivibragdo, fungdo contagem de pegas, converséo de unidades, medigdo de gravidade especifica com software instalado
originalmente, medidor de nivel. Clock-CAL, por teclado com peso interno ou externo; com Windows TM Direct. Saida serial: SR 232. Dimensdes
aproximadas: 220 x 330 x 310 mm (L x P x A); Peso aproximado: 7 kg. Consumo de energia: 7 VA. Voltagem automatica: 110 ~ 240 V. Acompanha
01 balanga, 01 capela de vidro transparente, 01 prato de pesagem em acgo inox escovado, 01 fonte de alimentagdo, 01 ferrite e 01 manual de
instrugdes em lingua portuguesa. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo AW220 da marca Shimadzu.
CATMAT: 485735.

4676/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4939/2023 11010007  CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE 3
4952/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 1
5005/2023 11012319  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 3
5018/2023 11010011 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 2

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 6,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00

10520400000544 UNIDADE - -- - 1 3 4 - -

BALANCA COMERCIAL ELETRONICA COM CAPACIDADE PARA 50KG

Caracteristicas Gerais: Balanca comercial eletrénica com capacidade para 50kg e divisdo em 20 gramas, cobertura em ago carbono, bi-volt
automatico(110/220), visor com displays luminosos (LED) de 20mm e 6 digitos.O equipamento devera ter tempo de estabilizagdo menor do que 3
segundos, capacidade programavel de até cinco digitos, sistema de busca automatica de zero, pés regulaveis. O gabinete devera ser também fabricado

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 2/18



31/01/2025, 16:12 Sistema Integrado de Patriménio, Administragdo e Contratos

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Int. Ext. Total Valor Unit. Total

Item Especificacdo do Item Unid. Marca Proposta

Requisicdo Unidade
Unidade
Gestora

em ago tingido em pintura epdxi. A balanga devera ter coluna, bateria com autonomia de pelo menos 48h e garantia de pelo menos 12 meses.
CATMAT: 384449.

5042/2023 11010011 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
115204000000771 UNIDADE - -- - 5 3 8 - -

BALANCA DIGITAL DE BIOIMPEDANCIA - 150 KG

Caracteristicas Gerais: Balanca digital de bioimpedéancia; Full Body Sensor (Sensor de Corpo Inteiro); Com?7 parametros corporais, tais como: Peso
corporal: até 150 kg; Gordura corporal, Indice de Massa Corporal (IMC), Gordura visceral, MUsculos esqueléticos, Metabolismo basal e Idade corporal.
Possui uma fungdo de avaliagdo que ajuda a compreender o nivel dos resultados (baixo, normal, alto, muito alto), e fornece relatérios de resultados
anteriores (1-7-30-90 dias). Armazena até quatro perfis de usuario. Similar a marca Omron modelo HBF-514. CATMAT: 384449,

5198/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1

5359/2023 11010505  DIVISAO DE ATENCAO A SAUDE E ESPORTE 2

5364/2023 11010505  DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
125204000000902 UNIDADE - - - 1 4 5 - -

BALANCA DIGITAL PARA REFRIGERAci\O - 100 KG
Caracteristicas Gerais: Balancga digital para refrigeracdo; Com maleta de transporte; Capacidade maxima: 100kg; Resolugdo no display: 5g. Precisdo:
+-0,5%; Alimentagdo por pilhas ou bateria. CATMAT: 484107.

4681/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 4,00
13 520400000352 UNIDADE - - - 1 1 2 - -

BALANCA DIGITAL PORTATIL DE GANCHO PARA PESAR BEZERROS EM CAMPO - 150 KG
Caracteristicas Gerais: Balanga digital portatil para pesar bezerro em campo; Material: ago; capacidade 150 kg; precisdo de 20 g; visor digital;
medidas: kg. Ib.); com 2 ganchos, sendo 1 inferior e um superior; peso maximo: 2 kg. CATMAT: 384449.

5059/2023 11010011 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
14 5204000000911 UNIDADE -- -- -- 1 0 1 -- --

BALANGA DIGITAL SUSPENSA COM GANCHO - ATE 50 KG

Caracteristicas especificas: Balanga digital portétil; Fungdo tara; Desligamento automatico; Medigdo superior a 10 g e inferior a 50 Kg; Unidades de
medida: kg, Ib, oz, Jin; Capacidade maxima de 50 kg; Capacidade minima de 2 gramas; Gancho em aco inoxidavel; Modo de bloqueio e memorizagédo
do peso; Alarme de pilha fraca; Fonte de alimentagdo: 2 x 1.5V AAA (ndo inclusas). CATMAT: 254618.

5043/2023 11010011 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1

15520400000104 UNIDADE - -- - 1 3 4 -- -
BALANCA ELETRONICA - 30KG
Caracteristicas Gerais: Balanga Eletronica Pesadora - Capacidade de 30 kg; Sensibilidade 5 g; Prato de ago inox; Nivel de bolha; Visor de cristal
liquido; Interface Serial: SR 232; Bateria interna recarregavel com autonomia média de 40 horas; Dimensdes aproximadas: 120 x 330 x 340 mm (A x
L x C); Peso aproximado: 6,5 kg; Tensdo de trabalho: bivolt ou 220 V. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao
modelo Balanga pesadora DP- 3000 PLUS da marca Elgin. CATMAT: 288764.

5059/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00

16 520400000608 UNIDADE - - - 1 1 2 - -

BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO - 500 G

Caracteristicas Gerais: Balancga eletrénica de precisdo com display em LCD e visor de cristal; Indicador de estabilidade da leitura; Pesagem imediata
dispensando preaquecimento; Carga maxima aproximada: 500 g; Repetitibilidade: 0,01 g; Linearidade: +/- 0,01 g; Sensibilidade: 0,01g; Tempo de
estabilidade: até 3 segundos; Campo de tara 500 g; Interface de comunicagdo serial: RS 232C; Diametro do prato de pesagem: 180 mm. Acompanha
peso de calibragdo, manual e instrugdes, capa protetora e garantia. Tensdo de trabalho: bivolt ou 220 V. Dimensdes aproximadas: 110 x 217 x 343
mm (A x L x P); Peso aproximado: 4 kg. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo balanga de precisdo
Ohaus Adventurer 510 g com saida serial da marca Toledo. CATMAT: 262203.

4655/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
17 5204000000638 UNIDADE - - - 1 3 4 -- -

BALANCA ELETRONICA DIGITAL (COM GANCHO) - 15KG

Caracteristicas Gerais: Balancga Eletronica Digital; Capacidade 15 Kg; resolugdo 0,1 g; indicador direto na plataforma em inox 316 de 210 x 180 mm,
Bivolt; 8 unidades de medida; Saida para PC ou impressora RS-232; Configuragdo com saida Inferior com gancho para pesagem hidrostatica. Similar
ao modelo 4.215.017 da marca Solotest. CATMAT: 251877.

5145/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 3,00
18520400000375 UNIDADE - - - 2 8 10 - -

BALANCA SEMI-ANALITICA 320G

Caracteristicas Gerais: balanga semi-analitica com capacidade: 320g; leitura: 0,001g; repetibilidade: +0,001g; linearidade: +0,003g;tempo de
resposta: 1 a 1,2 s; temperatura de operagdo 5-40°c; coeficiente de sensibilidade a temperatura: £5ppm/°c (10-30°c); dimensdes: 170 x 240 x
75mm (largura x profundidade x altura); peso: 2,2kg; tamanho do prato: 100 x 100mm; display lcd; tensdo: 220v; o conjunto é composto por: 01
balanga semi-analitica; 01 capela; 01 capa de protecdo; 01 fonte de alimentacdo; 01 manual em portugués. Garantia minima de 12 meses. Similar a
shimadzu. Modelo bl-320h. CATMAT: 262203.

4690/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

4693/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 4,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 4,00
19520400000492 UNIDADE - - - 1 1 2 - -

TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 3/18



31/01/2025, 16:12 Sistema Integrado de Patriménio, Administragdo e Contratos
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Quant. Quant. Quant.

Item Especificacdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext. Total

Valor Unit. Total

Requisicdo Unidade
Unidade
Gestora

BOMBA DOSADORA

Caracteristicas Gerais: bomba dosadora com vazdo - 0 - 5 |; pressdo (bar)- 7; vol/inj (ml)- 0,83; freq. inj/min - 100;valvula de injegdo - sim;
cons(wats) - 30; fonte de alimentagdo comum 220/230 vca 50-60 hz monofasico; aplicagédo: dosagem de liquidos agressivos, automatizagdo de
diversos processos para controle de etas, etes; piscinas ou processos quimicos; filtro: polipropileno; nipples: polipropileno; cabegote: polipropileno;
valvulas de injegdo: viton; diafragma: teflon; anel de vedagdo do cabegote: viton; mangueira de descarga: polietileno; valvula de injegédo:
polipropileno; guia de valvula: polipropileno; porca trava: polipropileno; anel de vedagéo do nipple: viton; vedante da valvula de injegdo: viton;
vedante da valvula de injegdo: silicone; acessdrios: 04 (quatro) metros de mangueira sucgdo de polietileno % natural, uma valvula de injegéo,
adaptador 3/8” - 1/2": pvc, um filtro para sucgdo do produto; manual em portugués; parafusos e buchas garantia minima de 12 meses. Similar a
marca exatta - modelo ex0507. CATMAT: 440583.

4693/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
205204000000834 UNIDADE - - - 1 0 1 - -

BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO

Caracteristicas gerais: Bomba manual para teste hidrostatico, com pressdo de teste no range de 0 - 50Bar; capacidade do tanque de 12L; possuindo
mandmetro acoplado mensurando no range de 0 - 50Bar; com valvulas de Fecho e de Purga; com gancho de Bloqueio; Punho; Reservatorio;
Pressurizagdo manual. Manual de instrucGes em inglés e/ou portugués. CATMAT: 473453.

5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 1

21 520400000505 UNIDADE - - - 1 5 6 - -
BURETA DIGITAL 50 ML
Caracteristicas Gerais: Bureta Automatica Digital; Para analise volumétrica de liquidos; Possui tubo de vidro borosilicato protegido por camisa de
polipropileno transparente; Permite inspecionar o liquido antes de ser dispensado; Cabegote com giro em 360°; Resistente a produtos quimicos sem
alteracdo da estrutura durante a sequéncia de compreenséao ou dispensa; Permite dispensar solugGes aquosas e liquidos agressivos; Volume: 50 ml;
Resolugdo: 0,01 ml; Incremento min.:0,01 ml; Precisdo: +/- 0,2% ml; Incerteza: 0.1% ml CV. CATMAT: 414025.

5399/2023 11010011 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 4,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00

22520400000344 UNIDADE -- -- -- 4 16 20 -- --

BUSSOLA PROFISSIONAL

Caracteristicas Gerais: Bussola Profissional; Material: Metal; Espelho bussola para outdoorsmen; Escala de corregéo de declinagéo ajustavel; Lupa
lente com um didmetro de 15 mm; Clinémetro Incluido; Lanyard com trava de cabo; Tabela de conversdo de grau/ % declive; Escalas frente em 1: 50
000 e 1: 25 000; Escalas 1: 10 000 e lado 1: 15 000; graduagdo: 360 °; Tamanho 65 x 101 x 18 mm (com a tampa fechada); peso 70 g. CATMAT:

462134.
4693/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 4
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 6,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 10,00
23 5204000000801 UNIDADE - - - 1 3 4 - -

CAIXOTE CIRCULAR METALICO PARA MEDIR MASSA UNITARIA DE AGREGADOS

Caracteristicas Gerais: Recipiente para massa aparente cilindrico capacidade 20 L. Construido em ago zincado com algas, para determinagéo das
densidades aparentes. Devera ser acompanhada de haste reta de ago , com 16 mm de diametro e 600 mm de comprimento, tendo um de seus
extremos terminado em forma semi esférica com didametro igual ao da haste. Placa de calibragdo constituida por uma placa de vidro com 6 mm de
espessura e com comprimento pelo menos 25 mm maior do que o didametro do recipiente. Conforme norma NBR NM 45. CATMAT: 444497.

4664/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 3,00
24 520400000615 UNIDADE - - - 12 0 12 - -

CALORIMETRO DE ALUMINIO

Caracteristicas Gerais: Calorimetro de aluminio. Descrigdo complementar: calorimetro de duplo vaso com resistor, aluminio eq053; vaso externo de
aluminio. Vaso interno de aluminio com capacidade volumétrica de 250ml. Agitador manual. Orificio para insergdo do termdmetro. Termémetro
analdgico. Escala: -10 a 110°c resolugdo: 1°c. Versédo elétrica: resisténcia: 12,5 ohms. Poténcia: 10w. Alimentagdo: 0 a 17v ( cc ou ac). Fungdo:
estudo referente as trocas de calor, calor especifico de uma substéncia, capacidade térmica, equivalente mecanico do calor (j), etc. CATMAT: 601605.

4651/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
5005/2023 11012319  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 10
255204000000759 UNIDADE - - - 1 7 8 - -

CAMERA TERMICA PONTUAL

Caracteristicas Gerais: Camera Térmica Pontual; Imagem e 6ptica - Campo de visdo (FOV): 55° x 43°; Distéancia minima focal: 0.1 m (4 in.);
Frequéncia da imagem: 9 Hz; Foco: fixo: Tipo do detector: Matriz de plano focal (FPA); Faixa espectral: 8-14 um; Tela: 4,5 cm TFT LCD; Faixa de
temperatura do objeto: -10 a +150°C; Emissividade Fixa; Certificagdes: CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1Dimensdes aproximadas da camera: (C x L x A)
170 mm x 115 mm x 50 mm. Similar a Camera Térmica Pontual FLIR TG135. CATMAT: 449519.

4637/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 5,00

26 5204000000898 UNIDADE - -- - 1 0 1 - -

COLORIMETRO CHECKER PARA MEDI(;f\O DE AMONIA DE FAIXA MEDIA HANNA -0 A 9,99 PPM

Caracteristicas Gerais: Colorimetro Checker para medicdo de amdnia de faixa média Hanna; Faixa 0,00 a 9,99 ppm; Resolugdo 0,01 ppm; Precisdo
+-0,05 ppm +-5% da leitura; Fonte de luz fotodiodo @470 nm; Detector de luzfotocélula de silicio; Tipo de bateria (1) 1.5v aa; Desligamento
automatico apds dez minutos de inatividade; Dimensdes 81,5 x 61 x 37,5 mm; Método adaptagéo do astm manual of water and environmental
technology, D1426-93, método de nessler. CATMAT: 605573.

4651/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

27 5204000000900 UNIDADE - - -- 1 1] 1 - -
COLORIMETRO CHECKER PARA MEDIGAO DE BROMO HANNA - 0 A 8 PPM
Caracteristicas Gerais: Colorimetro Checker para Medigdo de Bromo Hanna; Faixa 0,0 a 8,0 ppm; Resolugéo 0,1 ppm; Precisdo +- 0,1ppm +-5% de
leitura; Fonte de luz led @525 nm; Detector de luz fotocélula de silicio; Método adaptacdo dos métodos padrdes para o estudo de aguas naturais €;
Residuais, 18 edigdo, método dpd; Tipo de bateria (1) 1.5v aaa; Desligamento automatico ap6s 10 minutos de inatividade; Dimensées 81,5 x 61 x
37,5 mm. CATMAT: 605573.

4651/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 4/18
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285204000000896 UNIDADE - -- - 1 0 1 - -
COLORIMETRO CHECKER PARA MEDICAO DE COBRE FAIXA ALTA HANNA - 0 A 5 PPM
Caracteristicas Gerais: Colorimetro Checker para medigdo de cobre faixa alta Hanna; Faixa 0.00 - 5.00 ppm; Resolugdo 0.01 ppm; Precisdo @ 25 °c/
77 °f £ 0.05 ppm £ 5% de leitura; Fonte de luz led @ 575 nm; Detector de luz fotocélula de silicio; Método adaptagdao do método epa. A reagdo entre
o cobre e o reagente; Bicinconinato produz uma coloragdo purpura a amostra.; Condigdes ambientais 0 a 50 °c (32 a 122 °f); hr max 95% né&o;
Condensado; Tipo de bateria (1) 1.5 v aaa; Desligamento automatico apds 10 minutos de inatividade; DimensGes 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm; O
colorimetro checker hc da hanna é fornecido com 2 cubetas e tampas, kit De reagentes (6 pacotes de reagentes), 1 bateria aaa de 1,5 v e manual de
Instrugdes. CATMAT: 605573.
4651/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

295204000000888 UNIDADE - - - 1 0 1 - -
COLORIMETRO CHECKER PARA MEDIC;\O DE FERRO HANNA - 0 A 5 PPM (MG/L)
Caracteristicas Gerais: Colorimetro Checker para medicdo de ferro Hanna; Faixa 0,00 a 5,00 ppm(mg/l); Resolucdo 0,01 ppm; Precisdo +-0,04 ppm
+-2% de leitura; Fonte de luz led@525nm; Detector de luz fotocélula de silicone; Método adaptagdo do método de fenantrolina 315b epa, para dguas
naturais e tratadas. CATMAT: 605573.
4651/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

305204000000894 UNIDADE -- -- -- 1 V] 1 -- --
COLORIMETRO CHECKER PARA MEDICf\O DE MANGANES FAIXA ALTA HANNA - 0 A 5 PPM
Caracteristicas Gerais: Colorimetro Checker para medigdo de manganés faixa alta Hanna; Faixa 0,00 a 5,00 ppm; Resolug&o 0,1 ppm; Precisdo +- 0,2
ppm +-5% da leitura ; Fonte de luz led @ 525 nm; Detector de luz fotocélula de silicio; Tipo de bateria (1) 1.5v aaa; Desligameto automatico apds dez
minutos sem uso; Dimensdes 81.5 x 61 x 37.5 mm. CATMAT:605573.
4651/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

315204000000901 UNIDADE -- - - 1 0 1 - --
COLORIMETRO CHECKER PARA MEDIGAO DE NIQUEL HANNA - 0 A 7 PPM
Caracteristicas Gerais: Colorimetro checker para medigdo de niquel hanna; Faixa 0,00 a 7,00 g/I; Resolugdo 0,01 g/I; Precisdo +-0,1 g/| +-5% de
leitura; Fonte de luz led@575 nm; Detector de luz fotocélula de silicio; Método adaptacdo do método fotométrico; Bateria 1 pilha aaa de 1.5v;
Desligamento automatico apds 10 minutos de inatividade; Dimensdes 86 x 61 x 37,5 mm. CATMAT: 605573.
4651/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

325204000000897 UNIDADE - - -- 1 1] 1 - -
COLORIMETRO CHECKER PARA MEDIGCAO DE NITRATO FAIXA ALTA HANNA - 0 A 75 PPM
Caracteristicas Gerais: Colorimetro Checker para medigéo de nitrato Faixa alta Hanna; 0.0 a 75.0 ppm; Resolugdo 0.1 ppm; Precisdo a 25 °c £2.0 ppm
+5% de leitura a 25 °c; Fonte de luz led a 525 nm; Detector de luz fotocélula de silicio; Método de redugdo de zinco; Bateria 1 pilha aaa; Ambiente 0
a 50°c (32 a 122°f); rh max 95% sem condensagdo; Dimensdes 86.0 x 61.0 x 37.5 mm; Faixa alta, 1 pipeta (pasteur) de 3 ml, 1 pilha alcalina aaa e
manual de Instrugbes.; Reagentes hi782-25 (25 testes); Verificagdo de calibragdo hi782-11; Cada colorimetro checker hc para medigdo de nitrato
marinho faixa alta da Hanna é fornecido com 2 cubetas de amostra com tampa, kit inicial com 10 Reagentes para testes de nitrato marinho. CATMAT:
605573.
4651/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

335204000000893 UNIDADE - - - 1 0 1 - -
COLORIMETRO CHECKER PARA MEDIC;\O DE NITRITO FAIXA ALTA HANNA - 0 A 150 PPM
Caracteristicas Gerais: Colorimetro Checker para Medigdo de Nitrito; Faixa 0 a 150 ppm; Resolugdo 1 ppm; Precisdo +- 3ppm +-5% da leitura; Fonte
de luz led@575nm; Detector de luz fotocélula de silicio; Método adaptagdo do método de sulfato ferroso; Conteldo- o checker® hi708 é fornecido com
cubetas de amostra com duas; Tampas, kit de reagentes de nitrito para 6 testes, bateria, manual de instrugdes e guia rapido. CATMAT: 605573.
4651/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

345204000000701 UNIDADE -- -- -- 2 V] 2 -- --
CONDUTIVIMETRO - 3,5 DIGITOS - ESCALA DE 0 A 1.999 MS/0 A 19.99 MS
Caracteristicas Gerais: Condutivimetro. Display de cristal liquido (LCD) de 3,5 digitos; Escala de 0 a 1.999ms/0 a 19.99ms; Precisdo: +/- 2% + 1
digito; Resolug&o: 0,001ms para escala 1.999ms e 0,01ms para escala 19.99ms; Compensagdo de temperatura:automatico (0 a 50°C); Sensor
separado do aparelho; Tempo de resposta: aproximadamente0,4 segundos. Temperatura de operagdo: 0 a 50°C. Umidade de operagdo: maxima 80%
RH; Alimentagdo: 01 bateria de 9V. Acompanha eletrodo de condutividade emanual de instrugdes. CATMAT: 464976.
5407/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 2

35520400000491 UNIDADE - - - 4 12 16 - -
CONDUTIVIMETRO DE BANCADA
Caracteristicas Gerais: condutivimetro de bancada, tds (sélidos totais dissolvidos), porcentagem de nacl e temperatura; o recurso de auto
condutividade e que vdo para as medigdes tds ajusta automaticamente a resolugdo adequada para a amostra testada; todas as medigdes podem ser
compensados em temperatura a 20 ou 25°c e o coeficiente de compensagdo selecionavel pelo usuario; a compensagdo automatica de temperatura
também pode ser desativado para medir o valor da condutividade real; indicador de estabilidade no Icd. Leituras de condutividade sdo obtidas através
da aplicagdo de uma corrente alternada para a sonda de 4 anéis, que cria uma tensdo variavel diretamente proporcional a condutividade, o recurso de
glp permite aos usuarios armazenar e recuperar dados sobre o status do sistema. Grande lcd; demanda de registro, até 500 amostras; faixa de
temperatura ampliada; gama extendida tc; conector usb; faixa de condutividade: 0.00 a 29.99 &#956;s/cm; 30.0 a 299.9 &#956;s/cm; 300 a 2999
&#956;s/cm; 3.00 a 29.99 ms/cm; 30.0 a 200.0 ms/cm; até 500.0 ms/cm (condutividade real); faixa de tds: 0.00 a 14.99 mg/I (ppm); 15.0 a 149.9
mg/! (ppm); 150 a 1499 mg/I (ppm); 1.50 a 14.99 g/I (ppt); 15.0 a 100.0 g/I (ppt); até 400.0 g/I (tds real), com 0,80 fator de converséo; faixa de
nacl: 0.0 a 400.0%; faixa de temperatura: -9.9 a 120.0°c; resolucdo de condutivade: 0.01 &#956;s/cm; 0.1 &#956;s/cm; 1 &#956;s/cm; 0.01
ms/cm; 0.1 ms/cm; resolugdo de tds: 0.01 mg/Il; 0.1 mg/l; 1 mg/l; 0.01 g/I; 0.1 g/I; resolugdo de nacl: 0.1%; resolugdao de temperatura: 0.1°c;
precisdo de condutividade: £1% da leitura = (0,05 ms / cm ou 1 digito); precisdo de tds: + 1% da leitura £ (0,03 mg / | ou 1 digito); precisdo de
nacl: £1% da leitura; precisdo de temperatura: £0.4°c; calibragdo de condutividade: automatica a 1 ponto com 6 valores memorizados (84, 1413,
5000, 12880, 80000, 111800 ms / cm); calibragdo de nacl: 1 ponto com solugdo de calibragdo hi 7037; calibragdo de temperatura: 2 pontos, de 0 a
50°c (32 a 122°f); compensagdo de temperatura: automatico ou manual, 0 a 60°c (32 a 140°f); coeficiente de temperatura: selecionavel 0,00 a
6,00%/°c (ce e tds apenas); fator de converséo tds: selecionavel 0,40-0,80 (valor padrdo 0,50); sonda: hi 76310, de 4 anéis de platina, sensor de
temperatura interna; desligamento automatico: apds 5 minutos de ndo utilizagdo (pode ser desativado); alimentagdo: adaptador 12 vdc; ambiente: 0
a 50°c (32 a 122°f); rh max 95%; dimensdes aproximadas: 240 x 182 x 74 mm (9.4 x 7.2 x 2.9"); peso aproximado: 1.1 kg (2.4 Ib.). Similar ao
modelo hi-2300 da marca Hanna. CATMAT: 464976.

4685/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4690/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4697/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 3,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 8,00
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 5/18
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158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
36 5204000000750 UNIDADE -- - -- 1 7 8 - -

CONJUNTO BOYLE-MARIOTTE COM MANOMETRO

Caracteristicas Gerais: Conjunto gaseoldgico com painel em ago, hastes fixadoras de retengdo com fuso, sapatas niveladoras, escala serigrafada na
lateral ao émbolo de 0 a 94 mm com divisdo de 1 mm, escala serigrafada na lateral ao émbolo de 0 a 3,7 polegadas com divisdo de décimo de
polegada, émbolo em nailon com fuso milimétrico em ago inoxidavel com escala serigrafada com fragdo de 1/4 de volta, cdmara de compressdo com
variagdo volumétrica de 1,53 + 0,07 mL/volta, superficie refletora de adesdo magnética com referéncia angular ajustavel ao ponto de arbitrio zero,
gabinete metalico contendo valvula de descarga, manémetro com escala de 0 a 1 kgf/cm2, div: 0,01 kgf/cm2 e espera para fixagdo M5 auxiliar,
dimensdes com as sapatas recolhidas e o émbolo na posicdo zero: 380 x 108 x 208 mm. Livro com check list, garantia de dois anos, instrugdes
técnicas, sugestdes detalhadas de experimentos com habilidades e competéncias, em portugués, para professor e aluno. Descrigdo do acabamento e
apresentagdo. Confeccionado predominantemente em ago/ acgo inoxidavel, nailon, latdo, isolante transparente, vidro e aluminio. Apresenta-se
predominantemente revestido em epoxi pelo sistema eletrostatico e serigrafico com escalas em filtro serigréfico. Descrigdo das midias digitais. O
conjunto deve ser acompanhado de midias digitais distintas sobre a montagem, sobre a obtengdo dos dados experimentais em sua grande maioria
com duragdo de até cinco minutos de um conjunto de cinquenta experimentos e midias sobre os sensores, a interface e os métodos de medicdo em
portugués. CATMAT: 449489.

4651/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 7,00
37 520400000158 UNIDADE - - - 3 6 9 - -

CONJUNTO DE CHAPMAN
Caracteristicas Gerais: Conjunto de Chapman completo para determinagdo do peso especifico dos agregados com frasco de Chapman, funil de vidro,
régua de célculo especial, manual de instrugBes e estojo de madeira para transporte. Conforme NBR 9776. CATMAT: 420038.

4664/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2

4667/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 6,00
38520400000278 UNIDADE - -- - 1 5 6 - -

CONJUNTO PARA ENSAIO DE SUPORTE CALIFORNIA

Caracteristicas Gerais: Conjunto para ensaio de Suporte Califérnia ISC, composto de: - molde cilindrico para CBR/ISC didmetro 6”, em ago zincado,
composto por: molde, colar, base perfurada, hastes rosqueadas e porcas tipo borboleta; - prato perfurado em ago zincado, com haste ajustavel em
latdo; - tripé porta extensémetor CBR, tipo semi circulo em ago; - peso anelar bipartido com peso total de 10 Ib (4,54 kg); - peso anelar bipartido com
peso total de 5 Ib (2,26 kg); - soquete CBR 10 Ib, de ago zincado; - disco espagador didmetro 6” x 2" de altura, construido em ago zincado, para uso
no interior do molde CBR; - régua biselada em ago zincado comprimento de 35 cm; - sapata biselada didmetro de 6” para cravar cilindro CBR; - caixa
com 100 unidades de papel filtro diametro 6”. CATMAT: 426550.

4667/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 4,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
395204000000751 UNIDADE - - - 2 2 4 - -

CONJUNTO PARA LEI DE HOOKE, PRINCiPIO DE ARQUIMEDES E MHS

Caracteristicas Gerais: Conjunto para lei de Hooke e Principio de Arquimedes e MHS, copo de béquer 250 mL, dinamdmetro de corpo tubular 2 N,
cabegote em aluminio, alga fixadora em acgo, ajuste de zeramento com sistema corredigo, manipulo de fuso em ago inoxidavel M3, gancho metalico,
escalade 0a2N, div: 0,02 N 100 divisGes no intervalo de 100 mm e intervalo de 1 mm coincidente com 0,02 N, corpo de prova de nailon 19 x 40 mm
com fio flexivel de poliamida, corpo de prova de latdo 19 x 40 mm com fio flexivel de poliamida, cilindro de Arquimedes com émbolo em nédilon e
recipiente transparente com algas em aco inoxidavel, trés molas de tracdo K @ 20 N/m, 110 mm, passo 1 mm e dois olhais de 7,4 mm, suporte mével
para até trés molas com ponteiro lateral, em ago, conjunto de massas e gancho com trés massas cilindricas acopléveis de 50 g, gancho curto de 93
mm em ago inoxidavel e contrapeso acoplavel de 23 g, tripé universal Wackerritt, distdncia entre pés frontais 227 mm, identificadores de posicdo
serigrafados A, B, C, D, E, F e G, corte em arco ao longo da escala angular de 60 - 0 - 60 graus com divisdo de 1 grau, corte longitudinal e orificio base
ao longo da escala milimetrada de 0 a 90 mm com divisdo de 1 milimetro e trés sapatas niveladoras amortecedoras e haste em aco inoxidavel de 500
mm com protetor no fuso externo, mufa de entrada lateral com brago e 3 esperas, em ago, para hastes até 12,7 mm, brago horizontal com
extremidade alongada, orificios A, B, C, E, F, G com 3,2 mm identificados serigraficamente, orificio H com 5,2 mm identificado serigraficamente, espera
D com M5 identificada serigraficamente, trés esperas M3 em acgo inoxidavel e manipulo M5 com fuso em ago inoxidavel, régua transparente com
passagem para manipulo, escala em milimetros de 0 a 300 mm, divisdo: 1 mm e escala em polegadas de 0 a 12 in, divisdo 0,1 in. Livro/manual com
identificagdo da autoria, check list, garantia de dois anos, instrugdes técnicas, sugestdes detalhadas de experimentos com fotos do equipamento real,
passo a passo, para o professor e para o aluno, com habilidades e competéncias também segundo o PCN. Descrigdo do acabamento e apresentagao.
Confeccionado predominantemente em ago, aco inoxidavel, nailon, latdo, isolante transparente, vidro e aluminio. Apresenta-se predominantemente
revestido em epdxi pelo sistema eletrostatico e serigrafico com escalas em filtro serigréfico. Descrigdo das midias digitais. O conjunto deve ser
acompanhado de midias digitais distintas sobre a montagem, sobre a obtengdo dos dados experimentais em sua grande maioria com duragdo de até
cinco minutos de um conjunto de cinquenta experimentos e midias sobre os sensores, a interface e os métodos de medigdo em portugués. CATMAT:

449489.
4657/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
40520400000271 UNIDADE - - - 3 4 7 - -

CONJUNTO PARA LIMITE DE PLASTICIDADE DOS SOLOS

Caracteristicas Gerais: Conjunto para limite de plasticidade dos solos, incluindo: placa de vidro esmerilhado 300x300x5mm, cilindro comparador
didmetro 3x100mm, capsula de porcelana didmetro 16cm, capsula de aluminio didmetro 40x20mm, espatula de ago inox com lamina flexivel 10x2cm,
amalgamador de borracha de 300ml, curva francesa 24,5cm. CATMAT: 423788.

4664/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4667/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 3,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
41520400000161 UNIDADE - - - 2 0 2 - -
CRONOMETRO

Caracteristicas Gerais: Crondmetro, formatos 12 ou 24 horas, calendario com ano, dia do més e dia dasemana, cronégrafo. Unidade de medida: 1/100
de segundos. Capacidade maximade medigdo: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos e memoéria para 08 tempos. Bateria -Litio - 3V. Similar ao Technos.
CATMAT: 414358

4685/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 2

42520400000445 UNIDADE -- - - 6 14 20 -- -
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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CRONOMETRO DIGITAL EMBORRACHADO APROVA D’ AGUA.

Caracteristicas gerais: crondmetro digital com indicagdes de hora, dataq e dia da semana; material plastico resistente; 1.5&quot; display LCD, tipo
digital; resistente a 4gua; alimentado por bateria de litio 3 V; resolugdo 1/100 segundos, alarme diario, sinal sonoro de hora cheia, contagem
progressiva, protegdo emborrachada, vem com alga. Dimensdes 20 x 65 x 85 mm (A x L x C); Peso aproximado: 50 g. Garantia minima de 24 meses a
contar a partir da data de entrega, com assisténcia técnica permanente. Similar modelo AK71 da marca AKSO. CATMAT: 308740.

4958/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 6
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 12,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 2,00

43 520400000611 CONJUNTO -- -- - 1 1 2 - -

DATA LOGGER DE TEMPERATURA 4 CANAIS

Caracteristicas Gerais: Composto por: 1 (um) Data Logger (gravador de dados), canais analdgicos: 0 a 2,5 Vdc (w/CABLE-2.5-STEREO), a 5 Vdc
(w/CABLE-ADAPS5), 0 a 10 Vdc (w / CABLE-ADAP10), 4-20 mA (w/CABLE-4-20MA), precisdo: = 2 mV, = 2,5% da leitura absoluta, £ 2 mV + 1% da
leitura para sensores movido a registrador de dados, resolugdo: 0.6mV, taxa de amostragem: 1 segundo a 18 horas, precisdo: = 1 minuto por més a
25 ° C (77 ° F), faixa de operacdo: -20 A 70 ° C, temperatura de funcionamento: Logging: -20 © a 70 ° C, Langamento / Indicador: 0 © a 50 ° C por
especificagdo USB (semelhante a: HOBO U12, Onset Computer Corporation 4-Channel Outdoor External U12-008); 2 (dois) Sensores de temperatura,
precisdo: +£0.25°C de 0° a 50°C , resolugdo: 0.03° em 20°C, tempo de resposta em ar: 2 min, fio de 30 cm (semelhante a: 1 ft Air/Water/Soil
Temperature Probe, Onset Computer Corporation TMC1-HD); 2 (dois) Sensores de temperatura, precisdo: £0.25°C de 0° a 50°C , resolugdo: 0.03° em
20°C, tempo de resposta em ar: 2 min, fio de 1,8 m (semelhante a: 6 ft Air/Water/Soil Temperature Probe, Onset Computer Corporation TMC6-HD).
CATMAT: 373874.

4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
44 520400000616 UNIDADE - - - 1 2 3 - -

DECIBELIMETRO DIGITAL - 35 A 130 DB

Caracteristicas Gerais: Decibelimetro digital com display de cristal liquido (LCD) de 3 '- digitos, Escala de 35 a 130dB, Escala de freqiiéncia 31,5Hz a
8kHz, Precisdo de + 2dB, Resolugdo menor que 0,2 dB, com Microfone de eletreto, com Calibragdo Através de oscilador interno, de acordo com a
Norma IEC 651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2, MAX-HOLD, DATA-HOLD, Saida AC 0,65VRMS, Saida DC 10mV/dB, Indicagdo de bateria fraca, Alimentacgdo
com 1 bateria de 9V, acompanhando Bateria adequada para o uso, estojo, protetor de vento e manual de instrugdes em portugués. CATMAT: 376831.

4891/2023 11012319  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
45520400000575 UNIDADE - - - 2 5 7 - -

DECIBELIMETRO DIGITAL COM DATA LOGGER E CONEXAO USB - PRECISAO: +1,4DB

Decibelimetro digital com data-logger e conexdo usb. Precisdo: +1,4db; Niveis de escala: baixa: 30db a 130db, media: 50db a 100db, alta: 80db a
130db, auto: 30db a 130db. Escala de frequencia: 31,5hz a 8khz; Escala dinamica: 50db: indicacdo de sobre-escala, indicagédo de sub-escala,
indicagdo de valor médximo max e minimo min. Ponderagdo de tempo: rapida (fast): 125ms, lenta (slow): 1s, ponderagdo: a e c. Fungdo: data logger.
Saida: usb. Niveis de alarme: ajustaveis. Microfone: condensador de eletreto de 1&#8260;2 polegada, resolugdo: 0,1db. Atualizagdo do visor: 2 vezes
por segundo. Saida analogica: ac/ dc, ac = 1v rms; dc = 10mv/db. Dimensdes: 278mm x 76mm x 50mm. Peso: 350g. Acessorios fornecidos: protetor
de vento, software, cabo usb, tripé, chave de ajuste (tipo fenda), bateria 9 volts, adaptador 9 volts (eliminador de bateria), maleta para transporte,
manual de instrugdes. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo DEC-490 da Instrutherm. CATMAT:
376831.

4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 5,00
46 520400000314 UNIDADE - - - 15 13 28 - -

DENSIMETRO ESCALA 0,700/1,000
Caracteristicas Gerais: Densimetro. Massa Especifica para uso geral em laboratérios e industrias, em g/ml, Calibrado a 20°C, escala 0,700/1,000 ,
divisdo 0,003, comprimento 290 mm, limite de erro 0,003. CATMAT: 305642.

4693/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 3
4958/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 6
4973/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 6
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 12,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00

47 520400000315 UNIDADE -- - -- 3 0 3 -- -

DENSIMETRO ESCALA 1,000/2,000

Caracteristicas Gerais: Densimetro. Densimetro de Massa Especifica para uso geral em laboratérios e indlstrias, em g/ml, Calibrado a 20°C, escala
1,000/2,000 , divisdo 0,01, comprimento 290 mm, limite de erro 0,01. CATMAT: 305642.

4693/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 3

48 5204000000884 UNID/DIARIA -- - - 1 0 1 - -

DINAMOMETRO - 30 KN

Caracteristicas Gerais: Dinamd&metro; 30 KN; Tecla multi-fungdo configuravel (test, units, hold, peak hold, live weight, show total, high resolution,
setpoints); Filtro digital configurdvel (0.1 a 4s); Display lcd com 6 digitos de 20mm e backlight; Duas saidas programaveis para acionamento de relés;
Entrada para acionamento das teclas por botoeira externa; Permite montagem em painel; Funcionamento com 4 pilhas tam. Aa alcalinas ou
recarregdveis ou fonte bivolt 110/220v inclusa; Fungdo hi.res: aumenta resolugdo 10x; Erro méaximo: 1 divisdo; Coeficiente de seguranga 4:1;
Eletrénica digital smd; Conversor a/d 24 bits sigma delta; Saida serial para computador; Temperatura de trabalho: -10 a 50°c; Temperatura de
armazenamento: -20 a 50°c; Grau de protegdo: display ip40/sensor ip65. Opcional display ip65; Garantia de um ano contra qualquer defeito de
material, fabricagdo ou precisdo. CATMAT: 602367.

5272/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1

49 520400000400 UNIDADE - - - 4 11 15 - -

EQUIPAMENTO DE GEOREFERENCIAMENTO (GPS)

Caracteristicas Gerais: Gps com resolugdo do visor igual a 176 x 220 pixels, visor tft colorido e transflectivo com 65.000 cores, alimentacdo com 2
baterias aa, a prova d'dgua (ipx7) e receptor de alta sensibilidade (modelo similar ou melhor que o equivalente GPS etrex 20 garmin). CATMAT:
602165.

4693/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 4
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 8,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 2,00

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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50520400000037 UNIDADE - - - 1 6 7 - -

EQUIPAMENTO ELETRONICO DE PROCESSAMENTO DIGITAL (PH-METRO)

Caracteristicas Gerais: phmetro tipo portatil - phmetro, tipo portatil, tipo alimentacéo eletricidade; carga elétrica maxima 1999, faixa temperatura
liquidos 0 a 100, tensédo alimentagdo 220v, faixa de medigdo -2000 a 16000, compensagdo temperatura liquidos 0 a 100°c (automatica)/25°c (fixa),
acessorios eletroduto combinado ph/sonda temperatura; acompanha: solugéo tamp&do ph4/ph7/ph9/ solugdo regeneragdo, maleta de transporte e
pilhas ou bateria. CATMAT: 227218.

4664/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 3,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00
51520400000157 UNIDADE -- -- - 1 1 2 - -

ESCLEROMETRO - 1500 A 10000 PSI

Caracteristicas Gerais: Esclerdmetro de impacto Schimdt do tipo N para estimativa da resisténcia a compressdo do concreto, analdgico, faixa de
medicdo 1500 a 10000 psi (100 a 70 kg/cm2), fornecido completo com maleta para transporte, estojo, pedra abrasiva, e bigorna para calibragdo. Deve
possuir certificado de calibragdo rastredvel. Conforme NBR 7584. Dimensdes aproximadas: 60 x 280 mm (L x C); Peso aproximado: 1 kg. Similar ao
modelo medidor de dureza - Esclerometro analdgico da marca Colar. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da data de entrega.
CATMAT:618483.

5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
525204000000787 UNIDADE - - - 3 0 3 - -

ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE

Caracteristicas Gerais: Estadiémetro fixo de parede; Faixa de medicdo de 0 até 220 cm; resolugdo em milimetros; graduagdo 1 mm; tolerancia + / -

5mm em 220 cm; matéria prima plastico ABS injetado; fita de medigdo metalica; utilidade para uso em clinicas, maternidades, consultérios e saude

publica em geral; acompanha parafusos para fixagdo na parede; garantia de 1 ano contra quaisquer vicios de qualidade de materiais e/ou fabricacdo;
Similar ao modelo/marca EST-221 - Balmak. CATMAT: 442565.

5198/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1
5359/2023 11010505  DIVISAO DE ATENCAO A SAUDE E ESPORTE 2
535204000000912 UNIDADE - - - 2 2 4 - -

ESTADIOMETRO VERTICAL, PORTI'\TIL, DE PISO, PARA MEDIR ADULTOS E CRIANCAS

Caracteristicas Gerais: Estadidometro vertical, portétil, de piso, para medir adultos e criangas; paquimetro deslizador;Faixa de medigdo de 85 até 210
cm; resolugdo em milimetros; graduagdo 1 mm; tolerdncia + / - 5mm em 220 cm; matéria prima Aluminio anodizado + plastico ABS injetado;
utilidade para uso em clinicas, maternidades, consultdrios e saide publica em geral; garantia de 1 ano contra quaisquer vicios de qualidade de
materiais e/ou fabricagdo; Similar ao modelo/marca EST- 223 Balmak. Catmat 613481

5359/2023 11010505 DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 2
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
54 5204000000881 UNID/DIARIA -- - - 1 1 2 - -

ESTROBOSCOPIO DIGITAL PORTATIL - ESCALA: 50 A 12.000 FPM

Caracteristicas Gerais: Estroboscopio digital portétil; Display de cristal liquido (Ilcd) de 10mm; Parametros de medigdo: fpm (flashes por minuto);
Escala: 50 a 12.000 fpm; Precisdo: 1% n+1d; Taxa de amostragem: 0,3 seg; Medicdo de fpm com ajuste grosso e fino; Trés faixas de medicdo: h/I;
Temperatura de operacdo: 0 a 40°c; Alimentagdo: 220v ac. CATMAT: 373403.

5272/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
555204000000829 UNIDADE -- -- -- 3 12 15 -- -

FITA TRENA CORPORAL ANTROPOMETRICA - 2 M.
Caracteristicas Gerais: Fita trena antropométrica; Escala em centimetros; nos dois lados da fita; Comprimento: 2 M; Dispositivo na fita; em sua
extremidade; para fixagdo na caixa da trena. Retragdo automatica. Fita em fibra de vidro; maledvel e inelastica. Similar a marca Wiso T87-2. Catmat

442932
5198/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 3
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 12,00
56 5204000000908 UNIDADE -- -- - 1 0 1 - -

GAUSSIMETRO - 20.000 GAUSS

Caracteristicas Gerais: Gaussimetro; Medida de campo (dc); Medida de campo maximo dc Polaridade (norte / sul); Distancia maxima de operagdo:
contato; Estrutura: plastico; Alimentacdo: 110/ 220 volts ou bateria 9 v; Faixa de medicdo: até 20.000 gauss. Similar ao gaussmeter ncm -
9030.89.90, modelo ht 201. CATMAT: 432932.

4891/2023 11012319 CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 1

57 520400000514 UNIDADE - - - 21 30 51 - -
GERADOR DE FUNCOES DIGITAL DE BANCADA - 6 DIGITOS
Caracteristicas gerais: gerador de fungdes digital de bancada 6 digitos; display: led 7 segmentos, 6 digitos; formas de onda senoidal, triangular,
quadrada, pulso, rampa, ttl, cmos, dente de serra e varredura; faixa de freqiiéncia 0,02 Hz a 2m Hz; frequencimetro com modo externo e interno;
ambiente de operagdo: 0°c a 40°c, rh < 85% (sem condensagdo); ambiente de armazenamento -20°C a 70°C, rh < 85%; uso interno; altitude:
2000m; alimentagdo: 110v / 230v AC £+ 10%, 50 Hz / 60 Hz; consumo aprox. 15 W; fusivel de protecdo de entrada 200mA / 250 V; grau de poluigdo
ii; categoria de instalagéo ii; dimensdes aprox. 90(a) x 255(1) x 255(p)mm; peso aprox. 2 kg.; faixa de frequéncia 0,02 Hz ~ 2m Hz (7 faixas);
impedancia de saida: 50 ohms + 5%; amplitude: 20vpp em aberto / 10vpp com carga de 50 ohms; formas de onda: senoidal, triangular, quadrada,
pulso, rampa, ttl, cmos, dente de serra e varredura; atenuagdo: -20db fixo e continuamente varidvel; controle de dc offset: varidvel de -5v ~ 5v com
carga de 50 ohms; controle de duty cycle: ajustavel até 10:1. varredura interna: tipo: linear; faixa de varredura: 0,5 Hz ~ 50 Hz (2s ~ 20ms); largura
de varredura: variavel de 1:1 ~ 100:1. varredura externa: entrada: vcf (frequéncia controlada por tensdo); impedéancia de entrada: 1 kohms + 10%;
tensdo de entrada: Ov ~ 10v; varredura de frequéncia: 1:1 ~ 100:1. onda senoidal: distorgdo: < 1% (0,2 Hz ~ 100k Hz); flatness: £2.5v em 2m Hz.
onda triangular: linearidade: > 99% (0,2 Hz ~ 100k Hz). onda quadrada: simetria: < 2% (50:50); tempo de subida / descida: <= 120ns, saida
maxima com carga de 50 ohms. saida de pulso: tempo de subida / descida: <= 25ns; saida cmos: tempo de subida / descida: <= 160ns; nivel: 4v ~
15v + 2v; saida ttl: tempo de subida / descida: <= 60ns; nivel: fixo +3v. gerais: display: led 6 digitos; faixa de frequéncia: 0,2 Hz ~ 2m Hz (interno);
10 Hz ~ 50m Hz (externo); sensibilidade: < 100mv rms (entrada externa); tempo de gate: selecionado automaticamente; precisdo: erro base tempo
+ 1 contagem; impedancia de entrada: 1 mohms; entrada maxima: 250vpp. base de tempo: frequéncia: 10m Hz; estabilidade: £20ppm (0°c ~ 40°c).
acessorios: cabo de alimentagdo; manual de instrugdes; cabo de conexdo bnc - jacaré; fusivel reserva. outros requisitos: garantia de 03 (trés). o
certificado de calibragdo dever ser emitido por laboratério de calibragdo acreditados na rede brasileira de calibragdo/rbc-inmetro. CATMAT: 434370.
4623/2023 11010008  CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS 1
4644/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 20

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 18,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 12,00
585204000000885 KIT -- -- -- 2 4 6 -- --

KIT 1CV (MOTOR SPINDLE 1CV -TVS-35 + INVERSOR DE FREQUI%NCIA)

Caracteristicas Gerais: Kit motor spindle + inversor; Motor spindle; Refrigeracdo: ventoinha; Poténcia: 800w (1cv); Rotagdo: 24000 rpm; Tensdo:
220vac; Pinga: erll; Inversor de frequéncia; Poténcia: 800w (1cv); Entrada: 220vac, monofasico, 60hz; Saida: 220vac, trifasico, 0-600hz. Similar ao
modelo gdz-65f-800 da marca: hnc. CATMAT: 486406.

5272/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 4,00
595204000000774 KIT -- -- -- 6 2 8 -- --

KIT GLICOSIMETRO

Caracteristicas Gerais: Kit Glicosimetro; Com codificagdo automatica; Aviso de vencimento da tira de teste; Armazena 500 resultados com data e
horario; Conexdo usb para transferéncia dos resultados para o computador; Duragdo da bateria: 1.000 testes; Especificagbes técnicas: Tempo de
medigdo: aproximadamente 5 segundos (aplicagdo de sangue com tira de teste dentro do monitor) aproximadamente 10 segundos (aplicagdo de
sangue com tira de teste fora do monitor); Condigdes de medigdo: temperatura: +10°c a +40°c; Umidade: umidade relativa de até 85; CondicGes de
armazenamento: sem pilhas: -25°c a +70°c; Com pilhas: -10°c a +50°c; Umidade: umidade relativa de até 93; Capacidade de memdria: até 350
medicdes com data e hora; Médias de teste: 7, 14, 30 dias; Transferéncia de dados: via interface infra-vermelho (sem fio); Dimensdes aproximadas:
104 x 52 x 21 mm; Peso aproximado: 53 g sem pilhas; Pilha: cr 2032; Vida util da pilha: aproximadamente 1.000 mediges em um ano; Desliga
automaticamente: 30 ou 90 segundos de acordo com o status operacional; Monitor: lcd de 7 segmentos com simbolos; Possui detecgdo de dose
insuficiente; Independéncia de altitude: 0 - 4000m (0 - 13123 pés); Volume de sangue: 1 - 2 _|; Variagdo da medigdo: 10 mg/dl - 600 mg/dl ou 0.6
mmol/l = 33.3 mmol/I. Similar a marca Accu-Chek Active Roche. CATMAT: 389557.

5359/2023 11010505  DIVISAO DE ATENCAO A SAUDE E ESPORTE 3

5364/2023 11010505  DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 3

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
605204000000756 UNIDADE - - - 5 0 5 - -

LOOPING COM SENSOR E MULTICRONOMETRO

Caracteristicas Gerais: Looping com base em ago, 100 x 450 mm, 400 mm de altura em relagdo a base, sapatas niveladoras, cabeceira com fim de
curso de retengdo NdFeB, torre suporte em ago com ajustes C1, D1 e manipulos M3 para calibragem de posigdo da escala, trilhos em aluminio,
cabeceira de entrada com protegdo em vinil, rampa de entrada com 52 graus, loop com raio interno de 180 mm e pista de escape de 65 mm, escala
milimetrada transparente paralela a rampa, indicadora da altura da largada em relagdo ao centro da esfera quando na parte mais baixa da rampa, até
380 mm com divisdo em 1 mm e ajustes C2 e D2 e uma de ago com diametro de 25,4 mm, haste de inox 200 mm, fuso, fixador M5 e protetor no fuso
externo, haste inox de 125 mm com mufa de aco e manipulo M5, multicron6metro com tratamento de dados, rolagem, 5 entradas com resolugdo de
50 microssegundos, faixa de leitura 50 microssegundos a 99,99995 s, , permite em todos os casos a rolagem e a identificagdo dos valores medidos na
propria tela, mede e armazena de 1 a 4, 10, 20 e 30 intervalos de tempo, gabinete em acgo e aluminio, protegdo de teclado em policarbonato; display
LCD, resolugdo 50 microssegundos, faixa de leitura 50 microssegundos a 99,99995 s, cristal de quartzo, 05 entradas miniDIN; entrada plugue macho
norma IEC, trés teclas de comando orientadas pelo display; sistema navegador / reset; rolagem de dados e através do comando destas teclas permite
programar, disparar, reiniciar, resetar, rolar dados (rever a qualquer momento os valores adquiridos), incrementar digitos de insergdo (distancias entre
sensores e tamanhos de objetos), multiplas fungdes como medir intervalo(s) de tempo(s) consecutivos de passagem entre sensores, de passagem por
sensores (de 1 a 5 sensores), de passagem até 10 passagens consecutivas do mével por um mesmo sensor, entre sua largada através de uma bobina
até um sensor, de passagem de moveis antes e apds colisdes, registrando até 30 tomadas de dados; Determinar a velocidade de um mdvel, velocidade
de passagem por sensor, velocidade final, aceleragdo de um modvel, velocidade do som através de microfones auxiliares, a energia cinética de um
movel, a energia cinética inicial de um mdvel em lancamento; Medir periodo de movimentos periddicos executado por um corpo fisico, MHS, circular
etc; Determinar a frequéncia de movimentos periddicos executado por um mdvel, MHS, circular etc; Comando com disparo automatico, disparo manual
para medigdo até 10 intervalos de tempo consecutivos independente de sensores, incremento e decremento de digitos de insergéo, apresentagdo de
dados através de rolagem de dados com a identificagdo dos valores medidos, fonte de alimentagdo, entrada automatica 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5 W,
saida 5 VCC/ 1 A e sensor disparador manual de sinal com chave de disparo, chassi em PAI e cabo de ligagdo miniDIN, sensor fotoelétrico com
conexdo fémea miniDIN, emissor de luz policromatica, gabinete em ago com trés orificios guias, manipulo M5 e cabo miniDIN-miniDIN. Livro com
check list, garantia de dois anos, instrugGes técnicas, sugestbes detalhadas de experimentos com habilidades e competéncias, em portugués do Brasil,
para professor e aluno. Descricdo do acabamento e apresentacdo. Confeccionado predominantemente em ago, aco inoxidavel, nailon, latdo, isolante
transparente, vidro e aluminio. Apresenta-se predominantemente revestido em epdxi pelo sistema eletrostatico e serigrafico com escalas em filtro
serigrafico. Descricdo das midias digitais. O conjunto deve ser acompanhado de midias digitais distintas sobre a montagem, sobre a obtengdo dos
dados experimentais em sua grande maioria com duragdo de até cinco minutos de um conjunto de cinquenta experimentos e midias sobre os sensores,
a interface e os métodos de medigdo em portugués. CATMAT: 442410.

4891/2023 11012319  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 5

61 5204000000891 UNIDADE - -- - 1 3 4 -- -
MEDIDOR COLORIMETRO DE COR PARA AGUA - PLATINA/COBALTO TESTER
Caracteristicas Gerais: Faixa de medigdo: 0 a 500 pcu, resolugdo: 1pcu, exatiddo: +(10pcu +5% da leitura), ajuste: 4 pontos(0,100,300,500),
temperatura da amostra: 15 a 35°c, volume para andlise: 12 ml, idiomas: portugués,inglés e espanhoi, temperatura de operagdo: 0 a 50° c, método:
método colorimétrico de platina-cobalto itens inclusos: - 2 cubetas de vidro com tampa (218.8 mm x 68mm) - 1 flanela - 1 estojo plastico para
transporte - 1 manual de instrugdes. CATMAT: 477127.

4651/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 3,00
625204000000892 UNIDADE - -- - 1 4 5 -- -

MEDIDOR COLORIMETRO DE COR PARA AGUA - FOTOMETRO - 0 A 500 UH

Caracteristicas Gerais: Colorimetro de cor para dgua - Fotometro; Faixa de medigdo: 0 a 500 uh; resolugdo: 1uh; exatiddo: + (3% + 1 digito); tipo de
sensor: fotodiodo de silicio; emissor: diodo emissor de luz (led); ajuste: 4 pontos (0, 100, 300, 500 uh); alimentag&o: 3.0vdc (2 pilhas aa alcalinas);
temperatura de operagdo: 0 a 50 °c; Umidade de operagdo: 10 a 90 %ur (sem condensagdo); Dimensdes (Ixaxp): 62 x 160 x 32 mm; peso: 1759
(com pilhas). Itens inclusos: 1 cubeta de vidro com tampa; 1 flanela para limpeza; 1 copo de medigdo; 5 filtros de membrana em pes (g 25mm x
0,45&#956;m); 1 frasco para agua ultrapura (150ml); 1 seringa; 1 maleta para armazenamento e transporte; 1 manual de instrugdes. CATMAT:

600709.
4651/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
63 5204000000681 UNIDADE - - - 2 9 11 - -

MEDIDOR CONDUTIVIDADE

Caracteristicas Gerais: Medidor Condutividade - Equipamento microprocessado que permite a analise de condutividade e temperatura, além de sélidos
totais dissolvidos (STD, a partir de programagéo do fator), de solugbes aquosas e alcodlicas. Visor alfanumérico que apresenta os valores de
condutividade e temperatura simultaneamente. Compensagdo da temperatura automaticamente. Faixa de leitura de condutividade em solugGes

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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aquosas : 0 até 20.000 umS/cm com selegdo automatica. 602697 Faixa de leitura de temperatura : 0o até 100° C;resolugdo 0,1° C; Voltagem : 220;
Acompanham o equipamento : 01 CELULA de condutividade para agua, termocompensador em ago inox, solugdes padrdo de condutividade 146,7
mS/cm, suporte para célula e termocompensador e manual de instrugdes. CATMAT: 150296.

5163/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
5310/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 8,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00

64 520400000292 UNIDADE - - - 1 6 7 - -

MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR

Caracteristicas gerais: Medidor de energia solar; display de 3 2 (indicagdo maxima de 1999); ampla escala espectral 2000 W/m , 634Btu/(ft x h); .
Resolugdo 1W/m , 1Btu/(ft x h); precisdo tipicamente 10W/m / 3 Btu [ (ft x h) ] ou 5%, o que for maior na luz solar; erro induzido adicional de
temperatura de 0,38W/m / "C [ 0,12 Btu / (ft x h) / °C a 25°C; selegdo entre as unidades W/m ou Btu/(ft x h); funcdo de memadria de valor maximo,
minimo e médio; memoéria de dados 99 posigcbes; tempo de amostragem aprox. 0,4 segundo; temperatura e umidade de operagdo 0 °C a 50 °C abaixo
80% RH; temperatura e umidade de armazenagem -10 “C a 60 R$"C abaixo de 70% RH; alimentagdo 4 pilhas AAA de 1,5V; Itens inclusos: estojo de
transporte, manual de operagdes, 4 Pilhas AAA; similar a Marca/Modelo Instrutherm / MES-100. CATMAT: 614310.

4637/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 4,00

65520400000227 UNIDADE - - - 3 0 3 - -

MEDIDOR DE ESPESSURA POR ULTRA-SOM

Caracteristicas gerais: Medidor de Espessura por Ultra-som; Usado para medir espessura de ago, ferro, aluminio, cobre, latdo, zinco, vidro, plastico,
entre outros. Resolugéo de 0,01 mm. Capacidade de 1,2 a 225mm (com a sonda padrdo, em aco). Realiza medigSes em pegas cilindricas a partir de g
20mm, com parede a partir de 3mm. Exatiddo de +(1%H+0,1)mm, onde H é a medicdo que vocé esta fazendo. Ajuste da velocidade s6nica de 1000-
9999 m/s. Frequéncia de 5 MHz (sonda padr&o). Permite a temperatura na superficie da pega de -10 a +60°C. Alimentagdo através de duas baterias
AA. - Memoria para 12 velocidades do som programaveis. Display colorido: LCD de 2.4. Digitos: 16mm (facilitando a leitura). Indicador no display de
acoplamento correto. Fungdo de calibragdo com padrdo de 4 mm. Possibilidade de descobrir a velocidade de som em fungdo de uma amostra com
espessura conhecida. Fungdo de luz de fundo no display. Indicador de baixa carga das pilhas no display. Desligament. o manual ou automatico (apos
um periodo sem uso)Dimensdes de 126x68x23mm. Peso de 250g. Deve acompanhar: 01 - Medidor de espessura, 02 pilhas AA, 01 Maleta de
transporte com revestimento interno em espuma, 01 - Cabo USB-C. Deve possuir certificado de calibracdo rastreavel. Similar ao modelo medidor MTK-
1305 da marca Metrotokyo. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 606111.

5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 1
5274/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1
5289/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1
66 5204000000847 UNIDADE - - - 4 3 7 -- -

MEDIDOR DE PH DE BANCADA - (- 2 A 20 PH)

Caracteristicas Gerais: Medidor de pH totalmente microprocessado; Mede pH, mV e temperatura; Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de
alcool; Faixas de trabalho: de -2,00 a 20,00 pH e de -1999 a +1999 mV. Resolugdo: 0,1; 0,01 e 0,001 pH (selecionaveis pelo usuario) e 0,1 mV;
Sensor de temperatura individual em ago inox, podendo-se usar o equipamento como termémetro, de - 20 a 120 oC, com resolugdo de 0,1 oC; Display
alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuario e impedem erros de utilizagdo; Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solugdo, com
leitura estavel; Compensagdo de temperatura automatica ou manual, a critério do usuario; Gabinete em material livre de corrosdo; Alimentagdo: 110 /
220 VAC; Saida para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura ; Acompanham o equipamento: 1 eletrodo de vidro p/
medicdo de pH em solugdes aquosas, sensor de temperatura em acgo inox, solugées tampao pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor
de temperatura e manual de instrugdes. Similar ao Medidor de pH da marca TECNOPON, modelo mPA 210. CATMAT: 483349.

4939/2023 11010007  CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE 4
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 1,00

67 520400000586 UNIDADE -- -- - 2 14 16 - -

MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO -0 A 14

Caracteristicas Gerais: medidor de pH de bancada micropocessado. Faixa de trabalho em pH: 0 a 14. Resolugdo, exatiddo e incerteza em pH,
respectivamente: 0,01, +/-0,01, +/-0,01. Faixa de trabalho da temperatura: 0 a 100 °C. Resolugdo, exatiddo e incerteza em °C, respectivamente:
0,01, +/-0,01, +/-0,01. Calibragdo automatica. Tampd&es pH: 6,86, 7,00, 7,01/4,00, 9,00 e 10,00. Tensdo de alimentagdo 220 V (ou bivolt). Acessodrios
que acompanham: 01 eletrodo de vidro para medir pH em solugdes aquosas com diafragma de ceramica pontual, sistema de referéncia de AG/AGCL
com barreira i6nica e eletrdlito tipo escoamento, 01 sensor de temperatura em ago inox solugdes tampdo pH 7,00 e 4,00 e manual de instrugdo
Suporte de bancada para eletrodo de pH e sensor de temperatura. CATMAT: 440330.

5163/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
5310/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 6,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 8,00

68520400000381 CONJUNTO - - - 2 1 3 - --

MEDIDOR DE VENTURI

Caracteristicas Gerais: Composto por um tubo de venturi horizontal, uma vélvula de controle de vazdo e tubos de manémetros fixados na posigdo
vertical com escala para medir o nivel de referéncia de dgua dentro dos tubos. Necessita de um acessorio: bancada de hidraulica gravitacional ou
bancada de hidraulica volumétrica. Dimensdes maximas aproximadas: 750mm x 700mm x 350mm; vazdo maxima nominal: 27 litros/minuto; material
do tubo de venturi: aluminio; diametro interno da entrada do venturi: 26mm; didmetro interno da garganta do venturi; 16mm; didmetro interno da
saida do venturi: 26mm; tomada de pressdo: 11; escala de monémetro: mm; faixa de medigdo do tubo do manémetro: 0 a 290mm; e, acessorios
inclusos: bomba manual, tubo de saida e conectores de tubo. CATMAT: 366355.

4657/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4687/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 1,00

69 5204000000802 UNIDADE - - - 2 1 3 - -

MEGOMETRO DIGITAL - 1KVCC/750VCA

Caracteristicas Gerais: Megémetro Digital; Resisténcia de Isolagdo: Faixas: 0.00M&#937; ~ 99M&#937;, 100M&#937; ~ 5.5G&#937;; Precisdo:
0.00M&#937; ~ 99M&#937; £ (3%+5D) 100M&#937; ~ 5.5G&#937; + (5%+5D); Corrente de Curto: Aprox. <1.8mA; Indicacdo Sonora:
<4M&#937;; Tensdo de Teste (DC) - Faixas: 100V, 250V, 500V, 1000V; Precisédo: + 10%; Corrente de teste: 0.9mA a 1.1mA para cargas de
100k&#937;, 250k&#97;, 500k&#937;, 1M&#937;; Tensdo de Teste (CA) - Faixas: 30 ~ 750V; Precisdo: £ (2%+3D); Resolugdo: 1V; Frequéncia:
50Hz ~ 60Hz; Display: LCD 3 1/2 digitos (1999 Contagens); Indicagdo de Sobrefaixa: “OL V” (Tens&o) “>5.5G&#937;" (Resisténcia de Isolacdo);
Indicagéo do Nivel de Bateria; Iluminagdo do display; Temperatura : Operag&o: 0°C a 35°C, RH<75%; Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<80%;

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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Altitude de Operagdo: 2000m; Alimentagdo: 6 baterias de 1.5V; Seguranga: IEC61010-1 CAT III 600V; Dimensdes: 100(A) x 150(L) x 71(P)mm;
Garantia de 12 meses; Acessorios - 01 Par de Pontas de Prova; 01 Par de Garras Jacaré; 06 Baterias 1,5V. Similar ao Modelo MI-2552. CATMAT:

392255.
4646/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
70520400000085 UNIDADE - -- - 6 1 7 - -

MICROMETRO EXTERNO O -1" RESOLUCi\O 0,001"

Caracteristicas Gerais: Micrometro externo com escala no sistema de polegadas 0-1"(resolugdo 0,001); escalas: bainha e tambor com acabamento
cromado. Tambor ¢ 18mm. Fuso de ¢ 6,5mm com passo de rosca de 0,5 mm com trava de fuso. Faces de medigdo: metal-duro,micro-lapidada. Arco
esmaltado. Forga de medigdo:5-10n. Inclui estojo,barra padrdo(para maiores que 25mm) e chave. Exatiddo: +/- 0,0001mm(”); garantia do fabricante
de 12 meses a partir da data do recebimento; assisténcia técnica no brasil; fornecer equipamento calibrado por laboratério de calibragdo acreditado
pelo inmetro ou que atenda a norma iso/iec 17025; similar ao modelo série 103 mitutoyo. (sai mm entra polegadas). CATMAT: 8877.

4676/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 6
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
71520400000080 UNIDADE - - - 9 0 9 - -

MICROMETRO EXTERNO 0 A 25 MM RESOLUGCAO 0,01 MM

Caracteristicas Gerais: Micrometro externo métrico 0-25mm (resolugdo: 0,01mm); escalas: bainha e tambor com acabamento cromado. Tambor com @
18mm. Fuso: passo de rosca de 0,5mm com trava de fuso. Faces de medigdo: metal-duro, micro lapidadas. Arco:esmaltado. Forga de medigdo: 5-10n.
Inclui estojo, barra padrdo (para maiores que 25mm) e chave. Exatiddo: +/- 0,002mm; atende a norma din 863-1; garantia do fabricante de 12
meses a partir da data do recebimento; assisténcia técnica no brasil; fornecer equipamento calibrado por laboratério de calibragdo acreditado pelo
inmetro ou que atenda a norma iso/iec 17025; similar ao modelo série 102 mitutoyo. CATMAT:602045.

4676/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 6
4958/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 3
72520400000564 UNIDADE - -- - 6 2 8 - -

MICROMETRO EXTERNO METRICO 0-25MM (RESOLUGAO: 0,001MM)

Caracteristicas Gerais:Micrometro externo métrico 0-25mm (resolugdo: 0,001mm). Escalas: bainha e tambor com acabamento cromado. Tambor com
@ 18mm. Fuso: ¢ 6,5 mm. Passo de rosca de 0,5mm com trava de fuso. Faces de medigdo: metal-duro, micro lapidadas. Arco: esmaltado. Forga de
medigdo: 5-10n. Inclui estojo e chave. Exatiddo: +/- 0,002mm; atende a norma DIN 863-1; garantia do fabricante de 12 meses a partir da data do
recebimento; assisténcia técnica no brasil e laboratério de calibragdo acreditado junto a RBC; fornecer equipamento calibrado por laboratério de
calibragdo acrditado junto a RBC; similar ao modelo série 103 mitutoyo. CATMAT: 88781.

4676/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 6
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
73 5204000000849 UNIDADE - - - 1 1 2 - -

MILIOHMIMETRO DIGITAL

CARACTERISTICAS GERAIS: Leitura direta de baixas resisténcias com alcance entre 1 mili-ohms até 200 mili-ohms e correntes de 1,2 adc; micro
processado; 4 terminais para conexao tipo kelvin; indicagdo digital; bateria recarregavel de lithium; gabinete com nivel de protecdo ip54; autonomia
de operagdo (carga) >500 medigGes; bivolt 110v/200v ( manual); fusivel de protecdo de 1 a contra descargas elétricas; filtros para eliminagdo de
frequéncia de rede e harménica. CATMAT: 485454

4646/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00
74520400000353 UNIDADE -- -- -- 4 9 13 -- --

MODULO FOTOVOLTAICO

Caracteristicas gerais: caixa em poliéster IP 65; VMU-M - modulo master com datalogger, RS485; VMU-P - modulo monitoragdo meteoroldgico;
SPM1241 - fonte de alimentagdo CELLSOL200AT - sonda irradiagdo; TEMPSOL 1000 - temperatura do painel solar;IKE20001K - temperatura ambiente;
DWS V DBCO5 - anemdmetro. CATMAT: 366133.

4637/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 4

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 6,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 2,00
755204000000828 UNIDADE - -- - 5 10 15 - -

MULTIMETRO ANALOGICO

Caracteristicas Gerais:Multimetro analogico com hFE e medigdo de tensdo e corrente AC/DC. Medigdo de tensdo AC e DC até 1000 V. Medicdo de
corrente AC e DC até 10 A. Medigdo de resisténcia até 200 M&#937;. CAT III 500 V. Precisdo basica 3 %. Deve acompanhar manual de instrugdes em
portugués, 1 par de pontas de prova, garantia minima de 1 ano e as pilhas que garatem a alimentagdo do equipamento. Similar ao modelo ET-3021 C
da Minipa. CATMAT: 236908.

5193/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 5
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 10,00
76 5204000000862 UNIDADE - - - 10 12 22 - -

MULTiMETRO DIGITAL DE BANCADA - 52 DIGITOS

CARACTERISTICAS GERAIS: Multimetro com fonte de bancada - 2 instrumentos independentes em um Unico - 10 fungdes de medigdo, 8 fungdes
matematicas multimetro digital. display de 5 digitos; medigcdo de tensdo DC: 20MV a 1000V; medigcdo de tensdo AC: 100MV a 750V TRUE RMS;
medicdo de corrente DC: 10MA a 33; medig&o de corrente AC: 10MA a 3A TRUE RMS; medicdo de resisténcia: 1000HM a 100MOHM; baixas
resisténcias/corrente de teste: 100MOHM/1A ; 1000MOHM/100MA ; 100HM/100MA; medigdo de capacitancia: 10NF a 10000&#924;F; medigdo de
frequéncia: 20HZ a 300KHZ (100MV a 750V) ; 20HZ a 100KHZ(10MA a 3A); teste de continuidade: 1KOHM; teste de diodo: 1V fonte 30W-DC; 30 V/1
A, 100 MA/30 V, 8 V/3 A e 1000 MV/3 A; gerador de onda quadrada: 0,5HZ A 4800HZ ; duty cicle 0,39% a 99,60%; excelente regulagdo de carga de
até 0,01%+3MV; protecdes contra sobre-tensdo e sobre-corrente; gerador de rampa automatica e passos (1 a 10000 passos) resolugéo da tensdo de
saida: 1MV; resolugdo de corrente de saida: 0,1MA; alimentagdo elétrica: 100 a 240VAC; temperatura de operagdo: 0°C A 55°C, 0-80% UR;
interfaces: GPIB E USB 2.0; dimensdes e peso: 334 X 105 X 226 MM - 3,77 KG fornecido com garantia de 03 anos contra defeitos de fabricagdo (03
meses para os acessorios). P/N U8201A pontas de prova; cabo de interface USB 2.0 A-B; cabo de forga. Similar ao modelo U3606B da keysight.
CATMAT: 603537

5193/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 10
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 12,00
77 5204000000882 UNIDADE - - - 2 0 2 - -

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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MULTIMETRO DIGITAL DE BANCADA GRAFICO - 6 1/2 DIGITOS
Caracteristicas Gerais: Multimetro digital de bancada grafico; Tela de 5 polegadas; Tipo touchscreen de 6 1/2 digitos; 15 fungdes de medigdo e
precisdo basica cc de 0,0025%; Garantia: 3 anos. Similar ao modelo dmm 6500 da keithley. CATMAT: 603537.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4639/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
785204000000769 UNIDADE - - - 57 68 125 - -

MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL - 3 V2 E 4 DIGITOS

Caracteristicas Gerais: Multiplo Digital Portatil; Display: entre 3 2 Digitos e 4 digitos. Indicagdo de Polaridade: Automatica. Indicagdo de Bateria Fraca.
Data Hold. Alimentagdo: Uma bateria 9V. Conformidade: EN61010-1, CAT II 600V e dupla isolagdo. Faixa de tensdo CC: entre 100mV e 200mV; 1V e
2V; 10V e 20V; 100V e 200V; 600V e 750V. Precisdo: no minimo 200mV ~ 200V % (0,5%+2D) 600V * (0.8%+2D). Resolugdo: em torno de 0,1mV,
0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V. Protegdo de Sobrecarga: no maximo 600V DC. Faixa de tensdo AC: 200V, 600V. Precisdo: no minimo + (1,2%+3D).
Resolugdo: 0,1V, 1V. Resposta em Frequéncia: Em torno de 45Hz a 400Hz. Protegdo de Sobrecarga: Entre 500V e 600V AC. Faixa de corrente CC:
entre 1000pA e 2000pA, 100mA e 200mA, 10A e 20A. Precisdo: no minimo de 2000pA + (1,0%+2D), 200mA * (1,2%+2D), 10A £ (2,0%+5D).
Resolugdo: 1pA, 100pA, 10mA. Protecdo de Sobrecarga. Faixas de resisténcia:200&#937;, 2k&#937;, 20k&#937;, 200k&#937;, 2000k&#937;,
20M&#937;. Precisdo: 200&#937; ~ 2000k&#937; % (0,8%+5D) 20MW * (1,0%+5D). Resolugdo: 0,1&#937;, 1&#937;, 0,01k&#937;, 0,1k&#937;,
1k&#937;, 0,01M&#937;. Protegdo de Sobrecarga: Em torno de 250V DC / AC. Teste de transistor. Teste de continuidade. Teste. Teste de bateria.
Teste de doido. Manual de instrugdes. Prontas de prova. Similar ao Multimetro Digital Minipa ET-1002. CATMAT: 467274.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 5
4644/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 30
4646/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4648/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 5
4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4678/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4973/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 6
4988/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 6

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 56,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 12,00

79520400000500 UNIDADE -- - - 5 V] 5 -- -

MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL - 4 V> DIGITOS

Caracteristicas Gerais: Multimetro Digital; Display duplo com resolugdo de 50.000 contagens em tela de cristal liquido; leitura de tensdo dc até
1000,0v; tensdo ac e ac+dc true rms até 1000,0v; corrente dc até 10,000a, corrente ac até 10,000a; resisténcia até 500,00mohm; condutancia até
500.00 ns; frequéncia até 20mhz; teste de diodo; teste de continuidade; capacitédncia com ranges de 10,000nf a 100,000mf; temperatura de -200°c
até 1372°c com termopar tipo k; medigdo de ciclo de trabalho de 0,01% a 99,99%; geracdo de onda quadrada com amplitude fixa nas frequéncias de
0.5,1,2,5,6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 1600, 2400 e 4800hz; preciséo basica
de 0,025% em vdc,gravagdo de minimos e maximos;capacidade de registro de até 100 mediges; certificacdo de seguranca cat iii 1000v/cat iv 600v
através de laboratorio independente internacional. Deve ser fornecida copia do certificado; alimentagdo por bateria recarregavel de 7.2v;acompanha
ponta de prova, manuais, certificado de calibragdo. Outros requisitos: garantia de 03 (trés) com laboratdrio de reparo e calibragdo do préprio
fabricante em territorio nacional, comprovada por documento original do préprio fabricante. CATMAT: 262369.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4639/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4668/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2

805204000000876 UNIDADE - - - 14 32 46 - -

MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL COM CAPACIMETRO

Caracteristicas Gerais: Multimetro Digital Profissional com Capacimetro; Bivolt, bateria 9v, autonomia de 150 a 200 horas. Acessorios: 01 soquete
multifungdes, 1 jogo de cabo garra, estojo para transporte. Corrente maxima: 200ma. Capacimetro: 200pf a 2000uf. Resisténcia maxima: 200 mo.
Tensdo maxima cc/ca: 380v. CATMAT: 603537.

4639/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 8

4681/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2

4891/2023 11012319  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS 4

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 27,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 5,00
815204000000806 UNIDADE -- - -- 23 24 a7 -- -

OSCILOSCOPIO DIGITAL COM 2 CANAIS DE ENTRADA - 7" - 50 MHZ

Caracteristicas Gerais: Osciloscépio digital com 2 canais de entrada; Display: LCD de no minimo 7” (400 x 240) colorido. Largura de Banda: Inicial de
50MHz. Contraste: Ajustavel. Canais de entrada: 2. Taxa de Amostragem em Tempo Real: no minimo 1GS/s. Configuracdes automaticas de status e
forma de onda. Gravagdo de formas de onda, configuragdes e restauragdo. FFT integrado. Fungdo matematicas. Alimentag&o: 100 - 240V AC RMS, 45 -
400HZ, CAT II. Protegdo IP: IP 2X. Acoplamento de Entrada: DC, AC, GND. Impedéncia de Entrada: 1 £2% M&#937; em paralelo com 24pF £3pF.
Atenuacgdo da Ponta de Prova: 1X, 10X, 100X, 1000X. Méxima Tens&o de Entrada: 400V (DC + AC Pico, 1M&#937; impedancia de entrada). Trigger
Modo: AUTO, NORMAL e SINGLE. Medigdo: Cursor: Modo Manual: Diferenca de tensdo ( V) entre cursores, diferenga de tempo ( T) entre cursores, T
contagem (Hz) (1/ T). Modo Tracking: Valor de tensdo ou de tempo dos pontos da forma de onda. Modo Auto Medigdo: Permite exibigdo do cusor
durante auto medigdo. Auto Medigdo: Medida pico-a-pico, amplitude, maximo, minimo, topo, base, médio, RMS, overshoot, preshoot, frequéncia, ciclo,
tempo de subida, tempo de descida, pulso positivo, pulso negativo, razdo de duty positiva, razdo de duty negativa, atraso 1->2 , e atraso 1->2.
Armazenamento de Formas de Onda. Figura de Lissajous. Fungdes matematicas multiplas (incluindo Adi- g&o, Subtragdo, Multiplicagéo, Divisdo). FFT:
Janelas Hamming, Blackman, Hanning e Retangular. AUTO SET. RUN/STOP. Saida de calibragdo. Gravacdo Estatica e Dinamica. Medidas: Frequéncia,
Periodo, Subida, Descida, Largura positiva, Largura negativa, Overshoot, Preshoot, Duty positivo, Duty negativo, Média, Pico-a-Pico, RMS, Topo, Base,
Meio, Maximo, Minimo, Amplitude. Pontas de Prova (1 par). Cabo de Alimentag&o (1 pega). Manual do Usuario. Software de Comunicacdo. Cabo USB (1
pega). Equipamento similar ao osciloscépio digital MVB-DSO 2 canais 50MHz Minima. CATMAT: 441523.

4639/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2

4644/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 20

4648/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 12,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 12,00
825204000000805 UNIDADE - - - 1 V] 1 -- -

OSCILOSCOPIO DIGITAL COM 4 CANAIS - 10,1" - 200 MHZ
Caracteristicas Gerais: Osciloscépio Digital; Com 4 canais analdgicos; 200 MHZ; 2,5 GSA/S Serie RTB 2000; Memdria de 20 M; Modo Interleaved e 10
M Padrdo; Resolugdo: 10 Bits; Display: Touchscreen de 10,1”. Similar ao ROHDE & SCHWARZ. CATMAT: 441523.
4623/2023 11010008 CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS 1
TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 12/18
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83 5204000000795 UNIDADE -- - - 1 V] 1 -- -

OSCILOSCOPIO DIGITAL COM 4 CANAIS - 7" - 200MHZ

Caracteristicas Gerais: Osciloscépio Digital; Frequéncia: 200MHz; N° de Canais: 04; Taxa de amostragem em tempo real de até 2 GSa/s; Tela TFT-LCD
colorida de 07 polegadas com resolugdo de 480 x 234 pontos e 8 x 18 divisdes, com 64.000 cores; Memoéria de forma de onda de até 24kpontos;
Meméria para 20 formas de onda e 20 grupos de setups; Impedéancia de entrada selecionavel de 1M&#937;/13pf ou 50&#937; Trigger inteligente para
Borda, Pulso, Video, Rampa e alternado; Trigger de Video: NTSC, PAL, SECAM; Escala vertical de 2mV/div a 5V/div; Escala Horizontal de 2.5ns/div a
50s/div, com exatiddo de base de tempo de +/- 100ppm; Modo de rolagem de 100ms/div a Os/div; Fungdo de medigdo automatica de 32 parametros:
Vmax, Vmin, Vpp, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Vrms, Crms, FOV, FPRE, ROV, RPRE, Period, Freq, +Wid, -Wid, Rise Time, Fall time, Bwid, +Dut, -
Dut, Phase, RR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFF, LFR; Cursores: Tempo: X1, X2, (X1-X2), (1/&#916;T), Tensao: Y1, Y2, (Y1-Y2), Track: Tempo: X1, X2,
(X1-X2); FungBes matematicas: soma, subtragdo, multiplicagéo, divisdo, FFT; Filtro digital: Passa alta, passa baixa, passa banda e para banda; Fungdo
FFT com janelas Retangular, Blackman, Hanning e Hammin; Fungdo Passa/falha; Interfaces: USB Host, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11), Passa /
Falha; Menu com idioma em Portugués; Alimentagdo de 100V a 240 V/ 45Hz a 440Hz automatico; Maxima tensdo de entrada 400V (DC+AC PK-
PK,1M&#937; de impedancia de entrada, X10), CAT I. Similar ao Modelo SDS1204CFL da marca Signum Technologies. CATMAT: 256956.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

84 520400000224 UNIDADE - - -- 3 18 21 -- --

OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL COM 2 CANAIS - 2,8" - 20 MHZ

Caracteristicas Gerais: Osciléscépio Digital Portatil; 20 MHZ; Display de Cristal Liquido (LCD); Monocromatico; Escala 100 MSa/s, Dois canais;
Interface Serial RS-232; Entrada AC/DC; Atenuacdo 1X, 10X, Tensdo de entrada maxima no minimo igual a 250 V (DC + AC); Sensibilidade vertical
5mV/div - 20V/div (Entrada BNC); Sensibilidade horizontal 10ns/div - 5s/div; Modo de disparo Normal, automatico, simples; Medigdo Diferenga de
tensdo entre os cursores 916 V; Diferenca de tempo entre os cursores, automatica Pk-Pk, média, frequéncia, periodo, HOLD, armazenamento de
formas de onda e configuragGes, desligamento automatico, programavel, alimentagéo a Bateria e/ou adaptador AC 220V/60Hz; Contendo como
acessorios pontas de prova (vermelha e preta), pilhas ou baterias adequadas para uso, adaptador AC/DC, sondas, cabo RS-232, software para
instalagdo (quando for o caso), garras tipo jacaré, ponta de aterramento, marcadores, plugues e Manual de Instrugées em portugués. Similar ao
modelo OD-320 Instrutherm. CATMAT: 274871.

4639/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2

4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 6,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 12,00
855204000000720 UNIDADE - - - 6 0 6 - -

OXIMETRO DE PULSO DE DEDO

Caracteristicas gerais: Oximetro de pulso de dedo; Tela de LED; Indicador de pulso(frequéncia cardiaca) e saturagéo de SpO2; Inclui corddo para o
pescogo; Barra grafica; Indicagdo da carga da bateria; Desligamento automatico apds 8 segundos sem uso; Dados técnicos: Parametros : Sp0O2 e
pulso; Faixa de medigdo de saturagdo: 35 a 99% - precisdo +-2% - média 4 para Sp0O2; Faixa de medicdo de pulso: 30-250 BPM - precisdo +- 3bpm -
média 8 para pulsagdo; Utiliza 2 pilhas AAA; Tamanho: 63,5x34x35mm; Acompanha: 01 Oximetro SB100; 02 pilhas AAA; 01 corddo para o pescogo;
01 manual em portugués; Registro ANVISA 80070210011, CE,FDA e TUV. CATMAT: 299875.

5359/2023 11010505  DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 3
5364/2023 11010505  DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 3
86 5204000000835 UNIDADE - - - 1 (i} 1 -- --

PACOMETRO - 150 MM i

Caracteristicas gerais: Pacometro; Detector Scanner de Materiais e PVC com Agua. Fungdes adicionais: Deteccdo de vazamentos, medigdo de distancia.
Profundidade de localizagdo (max.): 200mm; Precisdo (+/-): 5mm; Adequado para: Metal ferroso, madeira, plastico, metal ndo ferroso, fios elétricos;
Profundidade de localizagdo (madeira): 38mm; Profundidade de localizagdo (metais ferrosos): 200mm; Profundidade de localizagdo (metais ndo
ferrosos): 80mm; Profundidade de localizagdo (plasticos): 80mm; Tipo de aviso: Visual; Peso: 700g; Dimensdes: (C x L x A) 231 x 106 x 112 mm);
Deve acompanhar: 01 - Detector, 04 - pilhas LR6 de 1,5V (AA), 01 - Adaptador de bateria (1600A017HF/1600A017HH), 01 - Munhequeira, 01 - Bolsa,
01 - Cabo USB-C. Similar ao modelo D-tect 200 C da Bosch. Garantia minima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. CATMAT: 442252,
5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 1

87 520400000622 UNIDADE - - - 7 5 12 - -

PAQUfMETRO DIGITAL 150 MM - LEITURA 0,01 MM

Caracteristicas Gerais: Paquimetro digital 150 mm em ago (Possibilidade de medigdo externa, interna, profundidade e ressalto; Fabricados em ago
inoxidavel temperado de alta resisténcia; Indicador de cristal liquido com 5 digitos mais o sinal (-) e a indicagdo milimetro/polegada; Leitura
0,01mm/.0005"; Repetitividade: 0,01mm/.0005"; Fungdo zero em qualquer ponto; Tecla de Liga/Desliga; Tecla conversora mm/polegada; Indicagao
de bateria com carga (digitos piscando); Com roldana para ajuste rapido; Possui parafuso de fixagdo; Alimentagdo por bateria tipo SR-44; Fornecido
com estojo plastico). CATMAT: 218322.

4664/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4676/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 3
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 5,00
88520400000480 UNIDADE - - - 2 5 7 - -

PAQUIMETRO DIGITAL METALICO - 300 MM

Caracteristicas Gerais: Paquimetro digital com digitos de grande dimensdo; 12 mm; Resolugdo: 0,01mm/.0005"; Exatiddo: £0,02 mm (0-200 mm) *
0,03 mm (0-300 mm); Possibilita medigGes externas, internas, profundidade e ressaltos; Fabricado em ago inoxidavel e temperado.; Trés teclas:
liga/desliga, zero e conversdo mm/polegada.;saida de dados rs232.;bateria sr-44 (1 pega). Capacidade: 0-300 mm/0-12 tam. Bicos: 60 mm; Similar
ao modelo s11108 da marca ptec. CATMAT: 601020.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 5,00
895204000000875 UNIDADE - - - 1 32 33 - -

PONTA DE PROVA DE ALTA TENSAO PARA OSCILOSCOPIOS - 1000 V
Caracteristicas Gerais: Ponta de Prova de Alta Tensdo; Conexdo bnc; Atenuagdo 100x; Mede até 1000 V; Valor rms; 1 ano de garantia. Similar ao
modelo p5122 da tektronix. CATMAT: 601372.

4632/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 20,00

158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 12,00
905204000000890 UNIDADE -- -- -- 2 /] 2 -- --

TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 13/18
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PONTA DE PROVA DE CORRENTE - 50A - 50MHZ

Caracteristicas Gerais: Ponta de prova de corrente 50a cc operando a no minimo 50mhz. Garantia e assisténcia técnica através de distribuidor
autorizado. Compativel com osciloscopio rohde & schwarz rtb2000. CATMAT: 601372.

5193/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 2

91 5204000000887 UNIDADE - -- - 1 V] 1 -- -
PONTA DE PROVA DE CORRENTE CC/CA PARA OSCILOSCOPIOS - 600 V
Caracteristicas Gerais: Ponta de prova de corrente cc/ca para osciloscépios; Frequéncia de trabalho de 100 khz; Conexdo bnc, medidas de 50 ma a 100
a; Valores de pico; Sinal de saida selecionavel de 10 mv/a ouo 100 mv/a; Tensdo maxima de trabalho de 600 V; Garantia Minima: 01 ano. Similar ao
modelo a622 da tektronix. CATMAT: 601372

4632/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
92520400000154 UNIDADE - - - 3 0 3 - -
REFRATOMETRO

Refratdmetro digital portatil. Brix de 0 a 45 -Tempo de medigdo até 30 segundos; -Resolugdo de 0,1% Brix, 0,0001 de indice de refragdo; -Precisdo de
0,2% Brix, 0,0003 de indice de refragdo; -Display de facil interpretagdo das leituras; -Indicagdo digital do Brix e do indice de refragdo; -Indicagdo de
temperatura; -Compensagdo automatica da temperatura; -Alimentagdo AA; -Estojo e manual de instrugdes. CATMAT: 394404.

5163/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 1
5299/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 2
93520400000443 UNIDADE - - - 1 0 1 - -

REFRATOMETRO PORTATIL PARA ACUCAR DE ESCALA 0 A 32%

Caracteristicas Gerais: Refratdmetro portatil para aglicar, com escala de 0 ~ 32% brix, resolugdo: 0,2% brix, compensagéo de temperatura:
automatica (10 a 30°c), dimensGes: 29 x 40 x 160 mm, peso: 215g. Itens incluso: conta gotas, chave de calibragdo, manual de instrugGes e estojo
para transporte mod. Es - 07(modelo de qualidade similar ao es - 07 da marca instrutherm). CATMAT: 394404.

4655/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

94 5204000000883 UNID/DIARIA -- -- -- 1 (] 1 -- -
REGUA DIGITAL (OPTICA) - 220 MM
Caracteristicas Gerais: Régua Digital Optica; Medidas aproximadas: 38x10x11cm; Nome técnico: Escala linear 6ptica pwm 0.005 db9; Precisdo:
Padrdo: 10micron / especial: 5; micron; Resolugdo: Padrdo: 0,005 milesimal / especial: 0,001 milesimal; Referéncia: 1 pulso simples a cada 50mm
sinal digital ttl, rs232, 1vpp; Cabeamento: Cabo blindado com protecdo metdlica de 3 metros com conector db9; Alimentacdo: Padréo de 5v e
ajustavel de 12v/24v, 60ma max; Velocidade maxima de trabalho: 20m/min (1 um) 60m/min (5um). Aceleragdo 20m/s2. Velocidade maxima (m/min)
60(5&#956;); 20(1&#956;); Protecdo: Ip54, dupla vedagéo de borracha, calha métalica de protecdo e com adicional sistema de ar comprimido
interno; Estrutura da régua Perfil metalico em aluminio anodizado, sensor com placa blindada e cabo com protecdo metdlica de 3 metros;
Caracteristicas fisicas do sensor: Vertical ou 45° com 5 rolamentos; Garantia Minima: 12 meses. CATMAT: 471235

5272/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1

95520400000097 UNIDADE -- -- - 1 (1] 1 - -
RELOGIO COMPARADOR ANALOGICO - 20 MM
Caracteristicas Gerais: Reldgio comparador analdgico; Mostrador continuo; 20 mm; Gradugdo 0,01 mm; Exatiddo + 0,013 mm; Mostrador 0-100 mm;
Curso por volta 1; Similar a marca Mitutoyo. CATMAT: 480358
4664/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

96 520400000456 UNIDADE - - -- 1 (1] 1 - -
RELOGIO COMPARADOR DIGITAL - 50 MM/0-2"
Caracteristicas Gerais: Relégio Comparador Digital. Com ponta de contato esférica ¢ 2,5mm em ago temperado, zeragem em qualquer ponto,
resolugdo de 0,01mm/0.0005", capacidade 0-50mm/0-2", exatiddo £ 0,04mm. CATMAT: 430814.
4667/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

97 5204000000792 UNIDADE -- -- -- 1 5 6 -- --
ROTAMETRO DE MEDICRO: 25 ~250 LITROS/HORA
Caracteristicas Gerais: Rotdmetro de medigdo 25 ~ 250 I/h; Entrada e saida Vertical - Baixo/Topo; Conexd&es : Rosca BSP/F ou NPT/F; Comprimento
total : 255 mm; Flutuador em Ago Inox 304 - Teflon; Haste do Flutuador em Ago Inox 304; Escala adesivada no tubo de Medigdo; Pressdo Maxima
admitida pelo instrumento : 10 Kgf/cm2; Graduagdo : Leitura direta ou proporcional 10 ~ 100% com coeficiente; Temperatura Maxima : 60° C (Com
Vedagdes em Viton 70°C); Preciséo : 2% F/S; Repetitividade : 0,25%; Principio de Funcionamento : Area Varidvel. CATMAT: 422510.

4657/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 5,00
98 5204000000874 UNIDADE - - - 1 5 6 - -

SENSOR DE CO2 PARA SALA COM MOSTRADOR DIGITAL - 0 A 5000 PPM
Caracteristicas Gerais: Sensor de co2 para sala com mostrador digital; Medicdo de co2: 0 a 5000ppm. (+-3%); Temperatura: -20°c a 60°c. Saida de
dados: 0 a 5volts, 0 a 10volts. 4 a 20ma. CATMAT: 478814.

4681/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 4,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 1,00

99520400000547 UNIDADE -- -- -- 5 /] 5 - -

SENSOR DE PRESSAO ABSOLUTA

Caracteristicas gerais: sensor de presséo absoluta; faixa de operagdo 20 a 250 KPA; resolucdo 0,25 KPA; fungdo destinado a medigdo da pressao
estatica e dindmica em recipientes fechados; fixagdo metdlica para proporcionar estabilidade; gabinete em aluminio e ago; deve ser compativel com o
software e interface de aquisicdo de dados (LAB 100 USB cidepelab, LAB 200 USB cidepelab); similar ao modelo e marca CLO12B SIDEPE. CATMAT:

609841
4991/2023 11013612 CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 5
1005204000000910 UNIDADE -- - - 1 V] 1 -- -

SENSOR DE VIBRAGAO - 130 X 76 X 32 MM

Caracteristicas Gerais: Sensor de Vibragdo; Precisdo: 5% da leitura + 2 digitos; Capacidade de medigdo: Deslocamento: 0,001 - 4,000 mm
Equivaléncia de pico a pico: 0,04-160,0 mil; Aceleragdo: 0,1-400,0m/s2; Equivaléncia de pico: 0,3-1312pés/s2; 0,0-40g; Velocidade: 0,01-400,0mm/s
RMS Eficaz: 0,004-16,00 polegadas /s; Capacidade de frequéncia: Deslocamento: 10Hz-1KHz / Aceleragdo: 10Hz-1KHz, 10Hz-10KHz / Velocidade:

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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10Hz-1kHz; CondigBes de operagao: Temperatura: 0-50°C / Umidade: <90%RH; Alimentagdo: 2 (duas) baterias AA 1,5V; Tamanho: 130 x 76 x 32
mm. CATMAT: 460911.

5272/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1

101 520400000412 UNIDADE -- -- -- 1 2 3 -- --
SONDA LBOD INTELLICAL
Caracteristicas Gerais: Sonda Ibod intellical cabo 1m. Sonda para determinagdo de dbo. Possui um nimero de série exclusivo e armazena as
calibragdes realizadas, a identificagdo do usuario, da amostra, a data e hora de todas as leituras facilitando o gerenciamento dos dados. Possui faixa de
medigdo: 0.05 a 20.0 mg/I. Acuracidade: 0.05 de 0.0 a 10 mg/I ou 0.1 acima de 10 mg/I. Unidades de medida: mg/l / % saturagdo possui auto
agitagdo e tecnologia Ido (oxigénio dissolvido por luminescéncia) utilizada somente com garrafas de dbo de 300ml com didmetro do gargalo de 15.875
mm. Similar ao modelo Ibod10 1-01 da marca hach. CATMAT: 454007.

4952/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
1025204000000827 UNIDADE -- -- - 5 2 7 - -

TACOMETRO DIGITAL DE CONTATO

Caracteristicas Gerais: Tacometro de contato digital, display de 5 digitos e maximo de 20000 contagens. Taxa de amostragem acima de 60 RM,
Memorizagdo de valores minimos e maximos, e Ultima leitura. Selegédo de faixa automatica, memorizacdo de um minimo de 50 leituras
automaticamente antes de ser desabilitado. Base de tempo por cristal de quartzo. Operagdo do medidor em até 50°C. Medigdo de RPM por contato e
com adaptadores Funil e Cone. Faixa de operagdo a partir de 1 RPM e no maximo 20000 RPM. Precisdo minima de +/- 0,05%. Resolugdo minimo de 1
RPM para velocidades acima de 1000 RPM. Deve acompanhar baterias para alimentagdo e adaptador CA, os adaptadores Funil e Cone, manual de
instrugdes em portugués, estojo para transporte, adpatador para medir RPM, garantia minima de 1 ano e certificado de calibragdo. Similar ao modelo
MDT-2245C da Minipa. CATMAT: 267710.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
5272/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
1035204000000858 UNIDADE -- -- - 2 2 4 - -

TAC6METRO FOTO/CONTATO DIGITAL

CARACTERISTICAS GERAIS: Aparelho utilizado para medir a rotagdo de motores elétricos em maquinas e para determinar as rotagbes do motor em
veiculos, com tipo de medigdo por contato/foto; display: 5 dig. (100000 contagens); mudanga de faixa: automatica; indicacdo de bateria fraca
mostrada no display; memorizagdo automatica dos valores maximos, minimos e ultima leitura: max, min, e la sdo mostrados respectivamente no
display; disténcia de detecgao (modo foto): 50mm ~ 500 mm; foto tacometro: 2,5 ~ 99999 rpm; tacometro contato: 0,5 ~ 19999 rpm; velocidade
linear: 0,05 ~ 1999.9 m/min; precis&o basica: 0,05%; dimensdes: 160 x 73 x 40mm; peso: 175g; alimentagdo: 4xpilha aaa; acompanha : manual de
instrugdes; bolsa para transporte; adaptador para contato; adaptador de pontas; ponta conica p; ponta conica m; ponta funil; ponta de velocidade;
fita refletora 190mm e pilha aaa 1,5v (4 pegas); garantia : 12 meses; Similar ao modelo hdt-228. CATMAT: 267710.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
104 520400000568 UNIDADE - - - 1 8 9 - -

TERMO-HIGRO-DECIBELIMETRO-LUXIMETRO

Caraceristicas Gerais: Termo-higro-decibelimetro-luximetro. Caracteristicas Gerais: Display de cristal liquido (LCD) de 3 Y2 digitos. Temperatura de
operagdo: 0°c ~ 40°c, < 80% Rh; Alimentagdo: uma bateria padrdo de 9v; Dimensdes: Instrumento: 252 x 64 x 32,5 mm; Fotocélula: 115 x 60 x 27
mm; Instrumento: 330g; Fotocélula: 80g; Fabricado em conformidade com a norma en-55022;Fornecido: fotocélula, sensor de umidade e
temperatura, termopar, protetor de vento, bolsa para transporte, bateria e manual de instrugdes. Fungdes: Termbmetro, higrémetro, decibelimetro e
luximetro. TERMOMETRO: 20°C ~ 750°C (duas faixas) e 4°F ~ 1400°F (duas faixas); Resolugdo: 0,1°C/ 0,1°F; 1°C / 1°F; Precis&o: + 3% da leitura
+ 20C + 3% da leitura + 2°F; Tipo de sensor: Termopar tipo K. HIGROMETRO: 25% ~ 95% RH; Resolugao 0,1% RH; Precisdo: + 5% RH.
DECIBELIMETRO: 35dB ~ 130dB, em 4 faixas; Resolugdo: 0,1Db; Ponderagdo: A e C; Precisdo: *+ 3,5dB. LUXIMETRO 0 ~ 20000 Lux, em quatro
faixas; Precisdo: £ 5% da leitura + 10 digitos (calibrado a temperatura de cor de 2856K), Repet|b|I|dade + 2%; Fotocélula: FOtOdIOdO de silicio com
filtro. Similar ao modelo THDL-400 da Instrutherm. CATMAT: 443380.

5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 6,00

105520400000577 UNIDADE - - - 4 7 11 -- -

TERMO-HIGROMETRO DIGITAL DE BANCADA

Caracteristicas Gerais: Termo-higrometro digital de bancada. Possui: display: duplo ou triplo. Indicagcdo simultanea de temperaturas. Reldgio integrado.
Temperatura em °C ou °F. Atualizagdo da leitura da temperatura: 16s. Reldgio com indicagdo no formato 12h ou 24h. Termdmetro com indicagdo de
max / min. Ambiente de operacgdo: 0°c ~ 60°c (demais condigbes de medida validas somente para o sensor externo). Alimentagdo: 1 bateria 1.5v
AAA. Cabo do sensor externo: aprox. 3m. Vida da bateria: aprox. 2000 horas. Peso: aprox. 111g (com bateria). Apl|cagoes instrumento destinado
para monitoramento de ambientes, como estufas, salas climatizadas, centros de processamento de dados. E necessario controlar a temperatura e
umidade de determinados produtos. Temperatura interna: faixa: 0 ~ 60°c (32°f ~ 140°f). Precisdo: 0°c ~ 40°c (32°f ~ 104°f) £ 1°c; 40°c ~ 60°c
(104°f ~ 140°f) + 2°c. Resolugdo: 0.1°c / 0.1°f. Temperatura externa: faixa: -50°c ~ 70°c (-58°f ~ 158°f). precisdo: 0°c ~ 40°c (32°f ~ 104°f) £
1°c. outras faixas: + 2°c. Resolugdo: 0.1°c / 0.1°f. Umidade interna: faixa: 20% ~ 90% - precisdao: 20% ~ 90% * 10%; *40% ~ 70% % 5%. obs.:
precisdo especificada para temperatura em 20°c ~ 30°c - resolugdo: 1%. Similar ao modelo MT-240, da Minipa. CATMAT: 405227.

4655/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 4
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 7,00
106 5204000000878 UNIDADE - - - 4 5 9 - -

TERMOHIGROMETRO DE PAREDE/MESA - ESCALA DE -50 A 70°C
Caracteristicas Gerais: Termohigrometro de Parede/Mesa; Temperatura: -50 a 70°c. Umidade: 10 a 99%. Pilha aaa. Unidades: °c e f. Precisdo de
medigdo de temperatura: +-1°c. Precisdo de medicdo de umidade: +-5%. CATMAT: 604334.

4681/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
5065/2023 11010011  CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS 3
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 5,00

107 5204000000877 UNIDADE - - - 3 0 3 - -

TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM INDICA(;f\O DE PONTO DE ORVALHO - ESCALA DE -20 A 70°C

Caracteristicas Gerais: Termohigrometro Digital; Indicacdo do ponto de orvalho (dew point), calibragdo da indicagdo de umidade, amplovisor Icd,
selegdo °c/f, temperatura: faixa -20 a 70°c, resolugdo 0,1°c. Umidade: faixa 0 a 100%, resolugao 0,1%, alimentagdo por bateria 9v. Com estojo para
transporte. CATMAT: 604334.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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4681/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1
108 5204000000880 UNIDADE -- - -- 2 3 5 - -

TERMOMETRO DIGITAL COM MIRA LASER - ESCALA DE -50 A 420°C
Caracteristicas Gerais: Termdmetro Digital com Mira Laser; Intervalos de leitura: 500ms. Temperatura: -50 a 420°c. Emissividade ajustével: 0,1 a 1.
CATMAT: 474168.

4681/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 3,00
1095204000000797 UNIDADE -- -- -- 3 17 20 -- --

TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO -20 A 300°C

Caracteristicas Gerais: Sistema de Medigdo - Infravermelho. Display iluminado em LCD. Faixa de medigdo infravermelho; variando de -20 a 300 C.
Resolugdo de 0,1 a 1C. Autodesligamento. Aviso de minima e maxima. Trava de gatilho. Emissividade ajustavel de 0,1 a 1,0. Mira laser selecionavel.
Resposta Espectral de 8~14um. Garantia minima de 1 ano. CATMAT: 343313.

4623/2023 11010008  CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS 1

4672/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 10,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 7,00
1105204000000798 UNIDADE - - - 12 14 26 - -

TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL (TIPO ESPETO)

Caracteristicas Gerais: TermOmetro digital portatil (tipo espeto); display de cristal liquido (Idc); -escala min. De : -50 a 200°c/ - 58 a 329°f -precisdo
minima de: (+) ou (-) 1°c entre 40 a150°c; -resolugdo min. De: 0,1°¢/0,1°f;-tempo min. De atualizagéo: 1 seg. -prova d’agua: ip67;temperatura
ambiental: 0 a 50°¢/32 a 1220°f;-alimentagdo: 1 bateria de no min. 1,5v Ir44 ou equivalente; -duracdo da bateria: cerca de 5h; -dimensdes min. Do
display:18 x 8,5mm;-dimensdes min. Do haste:3,5 x 120mm; dimensdes min. Do instrumento: 41,5 x 17 x189mm. CATMAT: 238194.

4685/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
4690/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 4
4697/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 2
5359/2023 11010505 DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 2
5364/2023 11010505 DIVISAO DE ATENGAO A SAUDE E ESPORTE 2

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 6,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 8,00

1115204000000879 UNIDADE -- -- -- 2 7 9 -- --

TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL FULL GAUGE COM 5 SENSORES - -50 A 105°C
Caracteristicas Gerais: Faixa de medigdo de temperatura: -50 a 105°c. Cinco pontos de medig&o distintas. Temperatura de operagdo: 0 a 50°c.
Resolugdo: 0,1°c. Precisdo minima: +-0,3%. Comprimento minimo de 1m dos cabos. CATMAT: 474168.

4681/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 2
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 7,00
1125204000000727 UNIDADE -- -- -- 2 0 2 -- --

TERROMETRO DIGITAL 3 3/4 DIGITOS

Caracteristicas Gerais: terrometro digital com as seguintes caracteristicas técnicas: display: LCD 3 3/4 digitos (4000 contagens); iluminagdo do
display.; auto desligamento; indicacdo de sobrefaixa; indicacdo de bateria fraca; data hold; teste de 3 e 4 fios; memoria de 20 registros; ambiente de
operagdo: 5 °C ~ 40 °C, RH <80%; ambiente de armazenamento: -20 °C ~ 60 °C, RH <75%; altitude: abaixo de 2000 m; grau de poluigdo: 2;
alimentagdo: baterias de 1,5 V do tipo AA; comprimento dos cabos: E - 5 metros (verde); p - 10 metros (amarelo); c - 20 metros (vermelho);
dimensdes minimas: 160x70,5x100 mm (AxLxP). Resisténcia de terra: faixa: 40&#937;, 400&#937;, 4000&#937;; precisdo: * (2.0%+20d) para
faixa de 40&#937;. + (2.0%+3d) para demais faixas; resolugdo: 0.01&#937;, 0.1&#937;, 1&#937;; corrente de curto circuito: 3.2ma em 820 Hz;
frequéncia de teste: 820 Hz; protegdo de sobrecarga: 200 V AC (por 10s). Tensdo AC: faixa: 400 V; precisdo: + (1%+6d); resolugdo: 0.1 V; resposta
em valor médio; resposta em frequéncia: 50 Hz/60 Hz; protegdo de sobrecarga: 600 V AC (por 30s); impedancia de entrada: 20m&#937;. Seguranga
deve ser de acordo com as normas IEC 61010-1, categoria III 600 V de sobretenséo, IEC 61557-1, IEC 61557-1,5 e EN 61010-5,31. Acessorios:
manual de instrugdes em portugués; 3 (trés) cabos de teste; 2 (duas) estacas auxiliares; 6 (seis) baterias 1.5v tipo AA; garras jacaré; bolsa de
transporte. Garantia de 01 (um) ano. O fabricante deve possuir laboratério de reparo préprio no Brasil (com documentagdo comprobatéria do
fabricante). A aceitabilidade da proposta de fornecimento do terrdmetro digital sera efetuada apds verificagdo do catalogo do produto ofertado
constando tipo, modelo, fabricante e contendo as caracteristicas técnicas do mesmo, inclusive ilustrado com fotos, para melhor analise por parte da
equipe de apoio técnico que assessora o pregoeiro. CATMAT: 609224.

4644/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
4646/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
113 5204000000909 UNIDADE - - - 1 0 1 - -

TORQUfMETRO DIGITAL - 500 N.M.

Caracteristicas Gerais: Torquimetro Digital; Fungdo de comunicagdo de banda; Valor minimo de diviséo: 0.1 Range Max. Operacional (N m): 500 N.m;
Encaixe quadrado: 3/4; Range de Ajuste do Buzzer (Nm): 25 ~ 500; Precisdo de alcance: 355; Precisdo: £ 2% entre 20% e 100% da escala;
Capacidade de Armazenamento de Dados: 100; Modo de Funcionamento: Peak Hold (P) / Modo de tempo real (T) Unidade: N.m, in.lb, ft.Ib, kgf.cm;
Forma da cabeca da catraca: Cabeca da Catraca reversivel Dentes da cabega da catraca: 48 Baterias: 2 baterias 1.5V 5 (AA); Temperatura de
Funcionamento: -10 © C ~ 60 ° C; Temperatura de Armazenamento: -20 © C ~ 70 °© C; Umidade: Nenhuma condensacdo pode atingir 90%; Altura de
teste de queda: 1 M; CondigOes de teste de vibragdo: 10 G; Teste de vida: 10,000 Vezes. CATMAT: 217890.

5272/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 1

114520400000263 UNIDADE - - - 1 0 1 - -
TORQUIMETRO ESTALO ESCALA COM RELOGIO (KG.M)
Caracteristicas Gerais: Torquimetro com reldgio, para aplicacdo de torques de maior precisdo no sentido horario (a direita). Niquelado e cromado, caixa
de aluminio fundido com pintura eletrostatica na cor azul. A erro maximo de exatiddo de + 4% em qualquer valor da escala. Acompanhado do
certificado de verificagdo. Capacidade N.m 70-340, encaixe 2", Comp. 580mm. Similar a Marca/Modelo Gedore. CATMAT: 217890.
4672/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 1

1155204000000682 UNIDADE - - - 10 12 22 - -
TRENA DIGITAL LASER-80 M
Caracteristicas gerais: Trena Digital Laser - 80 m. Faixa de medig&o de 0,1 ~ 80m (0,32 a 262,5 pés); precisdo * 1,5 milimetros; principais funcées,
medicdo de distancia, comprimento, largura, altura e autorizagdes, com o modo de medigdo de Teorema de Pitagoras; calcula areas e volumes tanto
para medigdo interna quanto externa; display LCD com luz de fundo; desligamento automatico; fungdo salvar e recall armazena 20 dados
automaticamente; adigdo / subtragdo de medida Unica; alternar entre dianteira e traseira do ponto de medigdo da ferramenta; unidade selecionavel
TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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(m/ft); indicador de medigdo traseira ou frontal; indicador de bateria; indicador de Laser; tela que exibe varias leituras simultaneamente; similar a
marca e modelo Instrutemp ITTL-80. CATMAT: 253906.

5010/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 5
5230/2023 110107 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 5
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 5,00
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 4,00
158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 3,00

116 5204000000755 UNIDADE - - - 2 0 2 - -

TRILHO DE AR, MULTICRONOMETRO, 5 SENSORES E UNIDADE DE FLUXO

Caracteristicas Gerais: Trilho de ar linear com base principal em ago, escala angular em aco, 0 a 45 graus, divisdo 1 grau, batente vertical M5, quatro
sapatas niveladoras amortecedoras, rampa intermediaria de inclinagdo ajustavel, articulagdo dianteira, trés desempenos ajustaveis com encaixe para
quinas de 90 graus, seis janelas laterais de acesso, dois anteparos verticais em ago com janelas de passagem central e esperas para suportes de
fixagdo M5, ponteiro de varredura para escala angular, nivelamento fino nos planos xy, xz e yz, fusos paralelos em ago inoxidavel M10 com manipulo e
cabegote de contato fisico sem rotagdo, plataforma de deslizamento em aluminio com aresta 90 graus no topo, comprimento minimo de 1300 mm,
escala milimetrada serigrafada de 0 a 1100 mm, div: 1 mm e escalas em polegadas de 0 a 43,5 inches, div: 0,1 in na face de fundo, escala
milimetrada serigrafada nas duas laterais superiores de 0 a 1160 mm, div: 1 mm e escalas em polegadas de 0 a 45,5 inches, div: 0,1 in na face
frontal, conexdo rapida para mangueira transversal a pista, vedagdo nos extremos por compressdo com fuso inoxidavel, faces terminais em ago, dois
manipulos M3 na face esquerda; mangueira flexivel de 1,65 metros de comprimento com conexdes rapidas em PAI; polia de cabeceira com 20
bloqueios iguais, baixo atrito, perimetro nominal no fundo do canal 314 £ 1 mm, braco de sustentacdo para manipulos M3, identificacdes serigrafadas;
disparador manual com suporte M5, cabegote propulsor de silicone, haste guia, mola e manipulo fémea M5; conjunto suporte para acoplamento rapido,
suporte macho, suporte fémea, dois manipulos fémea M3; trés suportes com mola, manipulo fémea M3, cabecote propulsor de silicone; nivel circular
de bolha; duas agulhas com cabo, fio flexivel de 1,15 m, com anéis; trés conjuntos de retengdo com manipulo de fuso 23 mm e manipulo fémea M3;
cavaleiro para nivel de circular de bolha, trés entradas em V, para nivelamento planar xy; massa acoplavel de 10 g; taco de madeira 100 x 80 x 35 mm
e gancho curto de 93 mm; quatorze massas cilindricas acoplaveis de 50 g com orificio central, para acoplamento a hastes de 3 mm; taco de madeira
35 x 100 x 80 mm; carro 2 com seis pinos transportadores em ago inoxidavel, corpo em aluminio com identificagbes serigrafadas, cabeceiras em ago
com canal central em T, orificios laterais para fixadores M3 e duas fendas de retengdo; carro 1 com dois pinos transportadores em acgo inoxidavel,
corpo em aluminio com identificagbes serigrafadas, cabeceiras em ago com canal central em T, orificios laterais para fixadores M3 e duas fendas de
retengdo; maleta para acessorios; conjunto de hastes paralelas com fixadores para trilho de ar contendo duas hastes de 1.160 mm com protetores de
vinil, dois perfis com trés fusos M5, oito manipulos fémea M5 e quatro fixadores M5; dez elasticos ortoddnticos; corpo de prova de madeira, 35 x 50 x
80 mm, dois ganchos e uma face revestida; 0,08 m de fio flexivel com anéis; dois suportes com ferrite, fuso em ago inoxidavel, manipulo fémea M3,
suporte em ago, extremidade em ferrite cilindrica; suporte com im&, fuso em ago inoxidavel, manipulo fémea M3, suporte em ago, ima NdFeB,
amortecedor de silicone e blindagem em vinil; duas hastes ativadores; duas hastes ativadora em ago inoxidavel de 64 mm com olhal de 3,2 mm e
capa protetora parcial; suporte fixador de dinamdémetro, dois fusos M5 em acgo inoxidavel, trés manipulos fémea M5 e suporte em L de aco inoxidavel;
dinambmetro de corpo tubular 2 N, cabegote em aluminio, alga fixadora em acgo, ajuste de zeramento com sistema corredigo, manipulo de fuso em
aco inoxidavel M3, gancho metalico, escala de 0 a 2 N, div: 0,02 N 100 divisdes no intervalo de 100 mm e intervalo de 1 mm coincidende com 0,02 N;
duas cercas ativadora de sensores de barreira com dez intervalos iguais, quatro reentréncias de fixagdo e encaixe, identificagdo numeral de cada
intervalo, dimensdo de cada intervalo em milimetros e identificagdo dimensional milimetrada crescente a partir do primeiro intervalo; haste de 300 mm
com fixador e protetor; multicrondmetro com tratamento de dados sem emprego de computador, permite em todos os casos a rolagem e a
identificacdo dos valores medidos na prépria tela, mede e armazena de 1 a 4, 10, 20 e 30 intervalos de tempo, gabinete em ago e aluminio, protecdo
de teclado em policarbonato; display LCD, resolugdo 50 microssegundos (0,00005 segundos), faixa de leitura 50 microssegundos (0,00005 segundos)
a 99,99995 s, cristal de quartzo, 05 entradas miniDIN; entrada plugue macho norma IEC, trés teclas de comando orientadas pelo display; sistema
navegador / reset; rolagem de dados e através do comando destas teclas permite programar, disparar, reiniciar, resetar, rolar dados (rever a qualquer
momento os valores adquiridos), incrementar digitos de insergdo (distancias entre sensores e tamanhos de objetos), possibilitando multiplas fungbes
como: medir intervalos de tempo consecutivos de passagem entre até 5 sensores, medir intervalos de tempo de passagem de um moével, medir 10
intervalos de tempo de passagem consecutivas do mdvel pelo sensor, medir o intervalo de tempo de passagem do mdvel desde a largada de uma
bobina até um sensor, medir simultaneamente 30 intervalos de tempo entre dois mdveis que colidem numa colisdo elastica, medindo e registrando os
intervalos para cada carro antes durante e apds o choque, medir simultaneamente 30 intervalos de tempo entre dois mdveis que colidem numa coliséo
inelastica, medindo e registrando os intervalos para cada carro antes durante e apds o choque, medir o periodo e determinar a frequéncia em
movimentos oscilatérios, medir o periodo e determinar a frequéncia em movimentos pendulares, medir o periodo e determinar a frequéncia em
movimentos harmonicos simples; medir o periodo e determinar a frequéncia em movimentos harmonicos acelerados; determinar as velocidades
médias entre sensores consecutivos, determinar a velocidade de passagem pelos sensores, determinar a velocidade média, determinar a velocidade
final, determinar a aceleragdo; permitir comando manual de medicdo até 10 intervalos consecutivos de tempo independente de sensores, permitir em
todos os casos a rolagem e identificagdo dos valores medidos, fonte de alimentagdo entrada automatica 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5 W, saida 5 VCC /
1 A; sensor de sinal com comando manual com plugue miniDIN e chave de disparo; cinco sensores fotoelétrico com conexdo fémea miniDIN, emissor
de luz policromatica, circuito eletrénico embutido, gabinete em ago, trés orificios guias paralelos para hastes com diametro até 12,75 mm, um
manipulo M5 com fuso em ago inoxidavel e um cabo miniDIN-miniDIN; unidade geradora de fluxo de ar, chave On-Off, potenciémetro de ajuste com
escala, lampada piloto, fusivel, controle eletrénico do fluxo, filtro cilindrico removivel de engate rapido, plugue de entrada norma IEC, conexdo rapida
para saida de ar, conexdo rapida para entrada de ar com filtro, motor centrifugo, tensdo de alimentag&o 110 ou 220 VCA, poténcia total 1000 W;
frequéncia 50 / 60 Hz, temperatura de operagdo: 0 a 40 oC, nivel de ruido: < 80 dB e um cabo de forga tripolar com plugue macho NEMA 5/15 NBR
14136 e plugue fémea norma IEC NBR6147; polia menor M1, para cabeceira de trilho de ar, com identificagdo serigrafada, baixo atrito, diametro
nominal no fundo do canal 16 mm, rolamento, brago auxiliar de 70 mm, base de sustentacdo com area de fixagdo vertical para manipulos M3 e avango
primario de 80 mm; bobina para largada e retengdo, tensédo maxima de 24 VCC, corrente maxima de 1 A, armadura em aco silicio G.O. laminado,
protecdo em aco com encaixes alinhadores, fuso em ago inoxidavel e dois manipulos fémeas M5, passador isolante prensador e conex&o elétrica
polarizada com pinos de pressdo; interruptor momentédneo com gabinete em aluminio e ago, circuito eletrénico embutido, interruptor On-Off, entrada
de 24 VCC /1 A, saida principal com dois bornes polarizados, controle de 0 a 24 VCC / 1 A, saida auxiliar digital miniDIN para multicrondmetro digital e
interfaces; cabo miniDIN-miniDIN; fonte de alimentagdo com entrada automatica de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 24 W e saida de 24 VCC / 1 A com
protegdo contra curto-circuito, plugue de saida polarizado e cabo de forga com plugue macho. Livro/manual com identificagdo da autoria, check list,
garantia de dois anos, instrugGes técnicas, sugestdes detalhadas de experimentos com fotos do equipamento real, passo a passo, para o professor e
para o aluno, com habilidades e competéncias também segundo o PCN. Descrigdo do acabamento e apresentagdo. Confeccionado predominantemente
em ago, aco inoxidavel, nailon, latdo, isolante transparente, vidro resistente e aluminio. Apresenta-se predominantemente revestido em epoxi pelo
sistema eletrostatico e serigrafico com escalas em filtro serigrafico. Descrigdo das midias digitais. O conjunto deve ser acompanhado de midias digitais
distintas sobre a montagem, sobre a obtengdo dos dados experimentais em sua grande maioria com duragdo de até cinco minutos de um conjunto de
cinquenta experimentos e midias sobre os sensores, a interface e os métodos de medigdo em portugués. CATMAT: 442410.

4620/2023 11010008 CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS 2

117 5204000000833 UNIDADE - -- -- 1 2 3 - -

TRIPE EXTENSIVEL DE ALUMINIO PARA TEODOLITO E ESTACAO TOTAL

Caracteristicas Gerais: Tripé com pernas extensiveis; Material: aluminio; Trava dupla (Quick Clamp) na parte superior e borboleta na inferior; Parafuso
de fixagdo com rosca W5/8x11; Algca de transporte; Dimensdo extendida minima de 171 cm e mesa plana com didmetro 160mm; Indicado para
teodolito e estagdo total; Similar ao modelo YGMJ1655C da marca FOIF. CATMAT: 441734.

4952/2023 11013612  CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS 1
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 2,00
118520400000251 UNIDADE - - - 1 5 6 - -

TURBIDIMETRO PORTATIL - 0 A 1000 NTU
Caracteristicas Gerais: Turbidimetro portatil, com display em portugués, realiza leituras de turbidez segundo principio nefelométrico; Sistema 6ptico

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificacdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext. Total

Valor Unit. Total

Requisicdo Unidade
Unidade
Gestora

composto por dois detectores, um a 90° e um de luz transmitida; Fonte de luz: ldmpada com filamento de tungsténio; Faixa de medigdo: 0 a 1000
NTU; Resolugdo: 0,01 NTU; Repetibilidade: + 1% da leitura ou 0.01 NTU; Precisdo: * 2% da leitura mais luz espuria de 0-1000 NTU; Modo de leitura:
selegdo automatica do ponto decimal ou manual selecionavel de 0 a 9,99 /0 a 99,9 / 0 a 1000 NTU; Acompanha o turbidimetro: Seis cubetas com
tampas rosquedaveis 25 mm 10 mL, padrdes de Formazina Estabilizada nas concentragdes de 20, 100 e 800 NTU, padrdo para checagem da calibragéo
de 10 NTU, dleo de silicone, pano para limpeza, manual de instrucdes, cartdo de consulta rapida e maleta. Alimentagdo: Bivolt. Possui 1 ano de
garantia. Similar ao modelo 2100Q, da Hach. CATMAT: 250165.

4651/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1

154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 3,00
1195204000000825 UNIDADE -- -- -- 15 23 38 -- --

VARIADOR DE TENSAO MONOFASICO (VARIAC) DE 2 KVA

Caracteristicas Gerais: Variador de tensdo monofasico (variac), poténcia nominal minima de 2 kVA; corrente nominal minima de 8 A; tensdo de
entrada 220 Vca; tensdo de saida de 0 a 250 Vca, no minimo; temperatura de trabalho de -5 a 40 °C; 1 fase-neutro de entrada e 1 fase-neutro de
saida, com plugues de facil acesso para conexdo. Dimens&es aproximadas: 200 C x 200 A x 180 L mm. Manual de instrugdes em portugués. CATMAT:

330695.
4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 5
5193/2023 1101290401 COMPRAS E CONTRATOS - CARAUBAS 10
158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 23,00
120 5204000000824 UNIDADE - - - 1 2 3 - -

VARIADOR DE TENSAO TRIFASICO (VARIAC) DE 15 KVA

Caracteristicas Gerais: Variador de tensdo trifasico (variac), poténcia nominal minima de 15 kVA; corrente nominal minima de 20 A; tensdo de entrada
380 Vca; tensdo de saida de 0 a 430 Vca, no minimo; temperatura de trabalho de -5 a 40 °C; 3 fases de entrada e 3 fases de saida e um comum, com
plugues de facil acesso para conexdo. Dimensdes aproximadas: 320 C x 570 A x 240 L mm. Manual de instrucdes em portugués. CATMAT: 330695.

4632/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 2,00
121 5204000000729 UNIDADE -- - - 1 1 2 - -

VISCOSIMETRO - 0 A 300 CP

Caracteristicas Gerais: Viscosimetro; Voltagem: 115 V; 60 Hz - rebmetro analdgico construido em corpo de ago, visor de leitura direta em vidro cristal
temperado; O modelo devera ser equipado com: Rotor (R1), Bob (B1), mola de torgdo (F1), possibilitando a troca de rotores e Bob, um copo de
amostra de aco inoxidavel 350ml para testes de acordo com o American Petroleum Institute (API) especificagdo RP 13B; Faixa de medigdo de
viscosidade: 0 a 300 cP; 6 velocidades: 3, 6, 100, 200, 300, 600 RPM. Tensdo: 115 V/60 Hz. Deve incluir transformador step-down 110 Vac/220 Vac.
De acordo com API 131, ANSI/API 13I/ISO 10416; Garantia minima de 12 meses; Assisténcia técnica em territério nacional e fornecimento de
sobressalentes no minimo para 5 anos; certificado de calibragdo em nome da UFERSA, que possua referéncia para rastreabilidade do equipamento.
CATMAT: 603087.

4657/2023 11010010  CENTRO DE ENGENHARIAS 1
154840 - INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 1,00
122520400000167 UNIDADE - - - 4 11 15 - -
WATTIMETRO

Caracteristicas Gerais: Wattimetro Digital Portatil, display tipo led ou de cristal liquido (LCD) de 3 1/2 digitos, medida de Tensédo (True RMS) AC/DC de
0,1V a pelo menos 600V,Precisdo menor ou igual a 1%, medida de Corrente AC/DC de 0,1 até o teto minimo de medigéo de 10A (True RMS), medida
de Poténcia ativa monofasica (true power)AC de 0,1kW até o teto minimo de medigdo de 6kW, Precisdo menor ou igual a 2%,contendo como
acessorios Par de Pontas de Prova, pilhas ou baterias adequadas para uso, plugues e Manual de Instrugdes em portugués. CATMAT: 150114.
4644/2023 11010010 CENTRO DE ENGENHARIAS 4

158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 11,00

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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