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LISTA DOS MATERIAIS

Item

Quant. Quant. Quant.

Especificacdao do Material Unid. Interna Externa Total

NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1
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AVENTAL EM RASPA DE COURO - TIPO
SOLDADOR

Caracteristicas Gerais: Avental para soldador. Em raspa de couro sem emendas, medindo 1,00 x 0,6 m
(_2 cm). Com tira para fixacdo no pescoco e na cintura. Com tiras para regulagem e fivelas. Com C. A.
(Certificado de Aprovacao) aprovado e valido. CATMAT: 345131.

302800000074 UNIDADE 5 0 5

Quant. Int.

153033 - UFERSA 5
BOTA PVC CANO LONGO BRANCA

302800000164 IMPERMEAVEL - TAMANHOS 38, 39, 40, 41, CONJUNTO 16 0 16

42,43 E 44
Caracteristicas Gerais: Botas PVC; Bota de segurancga, tipo impermeavel, de uso profissional,
confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma s6 peca. Na cor branca; Tamanhos: 38, 39,
40, 41; 42; 43 e 44. Com C. A. (Certificado de Aprovacdo) aprovado e valido. Obs: (a quantidade por
tamanho sera definida no envio da autorizagdo de fornecimento). CATMAT: 487341.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 16
302800000247 CALCA MACACAO COM BOTA ACOPLADA - UNIDADE 3 0 3

ALTURA 1,48 BOTA 40
Caracteristicas Gerais: Calga macacdo com bota acoplada, 100% impermeavel. 45% nylon e 55% pvc;
Possui bolso frontal com velcro. Altura: 1,48 M; Tamanho da bota: 40; Cor Unica: verde. CATMAT:
397037.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 3
302800000279 CALCA MACACAO COM BOTA ACOPLADA - UNIDADE > 0 2

ALTURA 1,52 BOTA 42
Caracteristicas Gerais: Calga macacdo com bota acoplada, 100% impermeavel. 45% nylon e 55% pvc;
Altura: 1,52 m; Possui bolso frontal com velcro. ; Tamanho da bota: 42; Cor Unica: verde. CATMAT:
397037.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
302800000280 CALCA MACACAO COM BOTA ACOPLADA - UNIDADE 1 0 1

ALTURA 1,52 BOTA 43
Caracteristicas Gerais: Calga macacdo com bota acoplada, 100% impermeavel. 45% nylon e 55% pvc;
Possui bolso frontal com velcro. Altura: 1,52 M; Tamanho da bota: 43; Cor Unica: verde. CATMAT:
397037.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
302800000236 CAMISA NA COR VERDE PRIMAVERA CONJUNTO 20 0 20

MANGA CURTA - TAMANHO 3,4,5E6

Caracteristicas Gerais: Camisa Na Cor Verde Primavera; Confeccionada em grafil, 50% algoddo e 50%
poliéster; Modelo social manga curta, aberta na frente com fechamento de botGes, colarinho, bolso
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quadrado do lado esquerdo (dimensdes 15 cm x 15 cm), com logotipo da UFERSA (brasdo) bordado no
bolso (até 6 cores), com dimensdes aproximadas de 6,5 cm x 10 cm (L X A). Tamanhos: 3, 4, 5 e 6.
Obs: (a quantidade por tamanho sera definida no envio da autorizacdo de fornecimento).CATMAT:
619032.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 20
302800000217 CAPUZ TIPO ARABE UNIDADE 80 0 80

Caracteristicas Gerais: Touca de segurancga, confeccionada em tecido de algodao tratado com produto
hidrorrepelente; boné com saia, tipo touca arabe rigida e eldstico para ajuste da cabega. CATMAT:
485651.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 80
3023000000072 COLETE DE IDENTIFICAGCAO UNIDADE 40 0 40

Caracteristicas Gerais: Colete de Identificagdo. Composicdo: tecido tipo brim; Quantidade de bolsos: 04
frontais (02 internos e 02 externos). Caracteristicas Adicionais: bolso externo com lapela fechamento
com velcro ou modelo unissex, sem mangas, confeccionado em brim, cor bege, resistente ao uso e as
lavagens, conservando a cor, fechamento frontal com ziper, com bolsos chapados dianteiros, logotipo em
bordado na frente e nas costas, com faixas reflexivas frontais e traseiras; faixa de velcro sobre a tampa
do bolso frontal direito; e faixa semirrigida avulsa, bordada e personalizavel, acostavel em velcro.
Tamanhos a disposicdo para aquisigao: P, M, G e GG. A quantidade por tamanho sera enviada juntamente
com a autorizagao de fornecimento. CATMAT: 326856 .

Quant. Int.
153033 - UFERSA 40
304400000029 CONE DE SINALIZAGCAO UNIDADE 10 0 10

Caracteristicas Gerais: Cone de sinalizagdo que atende a ABNT 15071 da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas. Cone viario em PVC extra flexivel. Na cor laranja e resistente a intempéries, altura de 75 cm e
peso minimo de 3 KG. Base do cone composta por oito sapatas. Dois rebaixos que servem para evitar o
desgaste provocado pelo atrito em tempo de empilhamento, e onde sdo colocados os anéis refletivos.
Anéis refletivos, com refletividade minima de 300 candelas/lux/m2, tendo cada anel 10 CM de altura.
CATMAT: 460721.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 10
302800000193 CORRENTE PLASTICA-1M METRO 100 0 100

Caracteristicas Gerais: Corrente plastica amarela/preta com elo de 60 mm; Cores: preta e amarela; Para
isolar area ou sinalizar; Distancia correta para aplicagdo: Em cone 50 cm a cada 1 m; Cone 75cm e
pedestal a cada 2 m; Tamanho da corrente: 1 M. CATMAT: 463395.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 100
FITA ADESIVA DUPLA FACE DE MASSA DE

3044000000059 MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE 12 UNIDADE 25 0 25

MM X 20 M
Caracteristicas Gerais: Fita dupla - face de adesivo transferivel transparente; Dimensdes: 12 mm x 20 M;
Indicada para fixacdo de placas de identificacdo, canaletas, expositores e displays, em diversos tipos de
substratos. Resisténcia a solventes. Compensa a dilatagdo térmica das partes unidas. Proporciona a
distribuicdo do esforgo mecanico; Garantia minima: 3 meses. Similar a fita da Marca 3M. CATMAT:
452702.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 25
3028000000300 LUVA CANO LONGO PARA ALTAS PAR 1 0 1

TEMPERATURAS - 40 CM
Caracteristicas Gerais: Luva de Grafatex com fio de aramida (40 centimetro) e forro interno de algoddo.

Resistente a temperaturas de até 250°C (250 graus Celsius). Similar a luva de grafatex em aramida da
GamiLuva. CATMAT: 222674.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 1
302800000208 LUVA DE LATEX NITRILICA - TAMANHO P, CAIXA 112 0 112

ME G.
Caracteristicas Gerais: Luva de seguranca confeccionada em latex nitrilico; interior liso, sem talco,
acabamento antiderrapante na palma, dorso e dedos. Luva para protecdo contra Agentes Bioldgicos.
Aprovado para: protecdo das mdos do usuario contra agentes bioldgicos Similar, a luva Sensiplus . Com
CA (Certificado de aprovagao) aprovado e valido. Caixa com 100 unidades. A quantidade por tamanho
sera enviada juntamente com a autorizacdo de fornecimento. CATMAT: 357957.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 112
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LUVA DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO
302800000116 CANO CURTO

Caracteristicas Gerais: Luva de seguranca em raspa de couro cano curto - Luva de seguranga de cinco
dedos confeccionado em raspa de couro vacum, com reforgo externo entre o polegar e o indicador,

reforco interno na palma e dedos, com cano, luva de raspa 7 cm. Com C. A. (Certificado de Aprovagao)
aprovado e valido. CATMAT: 280896.

UNIDADE 60 0 60

Quant. Int.
153033 - UFERSA 60
302800000115 LUVA DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO PAR 32 0 32

CANO LONGO
Caracteristicas Gerais: Luva de seguranca em raspa de couro cano longo - Luva de seguranca de cinco
dedos confeccionado em raspa de couro vacum, com reforgo externo entre o polegar e o indicador,
reforco interno na palma e dedos, com cano, luva de raspa 15cm. Com C. A. (Certificado de Aprovacao)
aprovado e valido. CATMAT: 222676.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 32
LUVA NITRILICA CLASSE A, BE C -

3028000000321 TAMANHO P, M E G - CAIXA COM 100 CAIXA 150 0 150

UNIDADES

Caracteristicas Gerais: Luva nitrilica descartavel; Comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e
irritacdo, espessura de 0,10 mm; Protecdo das maos do usuario contra riscos provenientes de produtos
quimicos, tais como: Classe A: tipo 2: agressivos basicos; Classe B: detergentes, sabdes, amoniaco e
similares; Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifaticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromaticos; tipo 3:
alcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: acidos organicos. Tamanhos P, M e G. Caixa com 100 unidades. (Com
certificado de aprovagdo - C.A, especifico para atender a descricdo do item - valido e aprovado). Obs: (a
quantidade por tamanho sera definida no envio da autorizacdao de fornecimento). CATMAT: 208449.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 150
LUVA PLASTICA PARA PROCEDIMENTO

302800000146 (INSEMINACAO BOVINA) - TAMANHOS P, CAIXA 32 0 32

ME G.
Caracteristicas Gerais: Luva plastica para procedimento (inseminagdo bovina), cano longo de no minimo
80 cm - conforme NR do ministério do trabalho. Caixa com 100 unidades. A quantidade por tamanho
sera enviada juntamente com a autorizacdo de fornecimento. CATMAT: 287833.
Quant. Int.
153033 - UFERSA 32

LUVA PVC FORRADA CANO LONGO E PALMA
3028000000334ASPERA 60CM - CA 34570 PAR 20 0 20

Caracteristicas Gerais: Luva de seguranca confeccionada em PVC (plastissol) com forro de algodéo;
palma aspera. Com niveis de desempenho 4221, em que: 4 - Resisténcia a abrasdo; 2 - Resisténcia ao
corte por lamina; 2 - Resisténcia ao rasgamento; 1 - Resisténcia a perfuragdo por pungdo. CATMAT:
432394.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 20
302800000080 MACACAO PARA DEFENSIVOS - TAMANHO UNIDADE 10 0 10

P, M, G E GG.
Caracteristicas Gerais: Conjunto para Aplicacdo de Defensivos Agricolas; Conjunto de seguranga
inteiramente confeccionado em algoddao com tratamento hidro-repelente; Pegas do conjunto: capuz com
protecdo para cabega, ombro e pescogo, blusdo de mangas longas, calca com fechamento em elastico na
cintura, avental em PVC. Aplicagdes: Protecdao do tronco, membros superiores e inferiores contra
respingo de produtos quimicos (agrotoxicos). Vida util: O conjunto tem vida util de no minimo 30
lavagens; Devera possuir CA (Certificado de Aprovacdo) aprovado e valido. A quantidade por tamanho
sera enviada juntamente com a autorizacdo de fornecimento. CATMAT: 230744.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 10
3028000000352 MALETA PRIMEIROS SOCORROS UNIDADE 2 0 2

Caracteristicas Gerais: Maleta Primeiros Socorros; Material: Plastico Termoplastico; Dimensdes: 37 x 22
x 23,5 cm. Similar a MALETA ORGANIZADORA MEDICO ODONTOLOGICA M 1 BANDEJA da marca
EMIFRAN. CATMAT: 441758.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
302800000118 MANGA DE RASPA DE COURO PAR 10 0 10

Caracteristicas Gerais: Manga de raspa de couro - Manga em raspa de couro, com alga de sustentag&o
em tiras de raspa de couro com fivela para ajustes no ombro. Com C. A. (Certificado de Aprovagao)
aprovado e valido. CATMAT: 343394.

Quant. Int.
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153033 - UFERSA 10

MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA CX COM
3028000000358 \ o5/ prpa 0 UND. 2 0 2

Caracteristicas Gerais: Mascara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostatico, tipo
uso: descartavel, finalidade: protecdo contra poeiras, fumos e névoas toxicas, tipo correia: cinta elastica

com ajuste no rosto, tamanho: Unico, cor: branca, caracteristicas adicionais: N95, PFF2, minimo filtragcdo
95% particulas até 0,3. Caixa com 50 unidades. CATMAT: 307270.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 2
302800000093 MASCARA DE SOLDA - TIPO CAPACETE UNIDADE 7 0 7

Caracteristicas Gerais: Mascara para soldador - Mascaras de Protegdo ao Soldador similar a 3M
Speedglas Série Super Light, contra riscos de radiagdo do arco elétrico e impacto de particulas em
movimento. Os filtros de luz de escurecimento automatico oferecem protecdo aos olhos com tonalidade
variavel 8 a 12 para radiacdes de luz visivel e tonalidade fixa 12 para as radiagGes ultra-violeta e infra-
vermelho. Com C. A. (Certificado de Aprovacdo) aprovado e valido. CATMAT: 269175.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 7
MASCARANTRANSPARENTE,PARA

3028000000302 UTILIZACAO EM LABORATORIOS E UNIDADE 20 0 20

HOSPITAIS
Caracteristicas Gerais: Mascara transparente para utilizacdo em laboratérios e clinicas hospitalares.
Material: Plastico cirdrgico. Peso: 25 g. Dimensdes: 16 x 6 x 10 cm (C x L x A). Similar ao modelo
Clearmask. CATMAT: 485533.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 20
3028000000366 OCULOS DE PROTECAO APARELHO LASER E UNIDADE 3 0 3

LUZ PULSADA
Caracteristicas gerais: 6culos de seguranca constituido de armagdo em nylon; hastes tipo espatula,
fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento. Lente Unica, confeccionada em
policarbonato (cor verde) acoplada a armagdo por meio de encaixes. Lentes com tratamento anti-risco e
anti-embacante. Indicado para a protegao contra grande intensidade de luz, infravermelho e contra raios
uva e uvb. Protege entre as faixas de 780 a 1200 nm (valores de referéncia do ensaio para o raio
infravermelho). Ideal para protecdo para equipamentos laser e luz intensa pulsada. Permite a
sobreposicdo em Oculos de grau. CATMAT: 331174

Quant. Int.
153033 - UFERSA 3
3028000000355 OCULOS DE PROTEGCAO LARANJA UNIDADE 3 0 3

Caracteristicas Gerais: Oculos de segurancga; Modelo OTG (Over the Glass); Permite o uso de 6culos de
grau. Constituido de armag&o e visor confeccionado em uma Unica pega de policarbonato laranja; O visor
cinza filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Indice da transmissdo de Luz Visivel) 45% e filtra 98%
de luz azul; Hastes tipo espatula, sdo compostas de duas pecas: uma pecga é confeccionada do mesmo
material da armacgéo e dotada de protegdo lateral com sistema de ventilagdo indireta composto de trés
fendas e outra pega confeccionada de material plastico preto que se encaixa na primeira e permite a
regulagem do tamanho em trés estagios ou uma pecga confeccionada do mesmo material da armagao e
dotada de protegdo lateral com sistema de ventilagdo direta composta de nove orificios. As haste ssdo
fixadas a armacdo através de pinos plasticos. Possui tratamento Uvextreme®AF (anti-embacante).
Garantia de 10 anos contra defeito de fabricacdo comprovado. Embalagem com 1 unidade. CATMAT:
312490.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 3
302800000194 PEDESTAL UNIDADE 25 0 25

Caracteristicas Gerais: Pedestal STD Zebrado (5,5Kg), Fabricado em PVC, possui 2 ganchos metalicos em
suas extremidades para encaixe de correntes plasticas, fitas zebradas ou telas de tapume. Suporta até 2
metros de corrente elo grande ( 3,3x6,3 cm ) para uma distdncia entre pedestais de até 1,90 metros e 3
metros de corrente elo pequeno (1,5x2,5 cm ) para uma distancia entre pedestais de 2,90 metros. Altura
= 90 cm. Diametro de base = 21 cm. Diametro do cano = 1 1/2 " Peso: 5,6 kgs. CATMAT: 396866.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 25
302800000112 PERNEIRA CANAVIEIRA PAR 10 0 10

Caracteristicas Gerais: Perneira canavieira em bidin 4mm, soldada eletronicamente e 3 talas de
polipropileno fixada por rebite. Acabamento em viés. Com C. A. (certificado de aprovacdo) aprovado e
valido. CATMAT: 263921.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 10
302800000027 PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA UNIDADE 25 0 25
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Caracteristicas Gerais: Protetor auditivo do tipo concha. Protetor auditivo do tipo concha com parte
externa em ABS, haste de sustentacdo em aco inoxidavel, espuma anti-ruido, almofada desmontavel
para um perfeito ajuste na cabeca. Devera possuir CA (Certificado de Aprovagao) aprovado e valido para
reducdo de NPS de 23 Dba. CATMAT: 343703.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 25

PROTETOR AUDITIVO PRE-MOLDADO - CAIXA 1 0 1
CAIXA COM 100 UNIDADES

Caracteristicas Gerais: Protetor auditivo tipo pré-moldado. Resistente a altas e baixas temperaturas e
vapores organicos. Fabricados com silicone de grau farmacéutico, atdxico. Caixa com 100 unidades.
Similar ao 3M Pomp Plus corddo de Poliéster. Com CA (certificado de aprovagao) do MTE. CATMAT:

30 302800000278

616645.
Quant. Int.
153033 - UFERSA 1

PROTETOR PARA PELE HIDROSSOLUVEL E
OLEO-RESISTENTE - 200G UNIDADE 4 0 4

Caracteristicas Gerais: Creme protetor para pele hidrossollvel e éleo-resistente. Quando aplicado a pele
forma uma pelicula de protecdo invisivel contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, 6leo,
solvente, querosene, gasolina, tinta a dleo, cola, cola instantanea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro
de fumo, poé e terra, sem que o usuario perca a sensibilidade do tato. Creme Protetor Tipo Grupo 2.
Estado fisico: Sélido. Forma: creme. Odor: cracteristico. Cor: Azul. PH sol. 10%: 7,5-8,5. Ponto de fusdo:
acima de 45C. Densidade: 1,00-1,10 g/ml bisnagas plasticas com tampa Flip-top de 200g. Similar ao
luvex. Com C. A. (Certificado de Aprovagao) aprovado e valido. CATMAT:605679.

31 302800000176

Quant. Int.
153033 - UFERSA 4
32 302800000268 PROTETOR SOLAR FPS 30 - 200ML UNIDADE 103 0 103

Caracteristicas Gerais: Bloqueador solar com fator de proteg&o solar 30. Tempo de proteg&o: 2 horas a
prova de agua e suor. A Prova d'Agua. Agdo contra Tipo de Raio: UVA e UVB. Fator de Protegdo: 30. Tipo
de Agdo na Pele: Bloqueador solar. Tipo Embalagem: Log&o. Fotoestavel: mesma protegdo durante todo o
tempo de exposicdo ao sol. Contelido da embalagem: 200ml. CATMAT: 405877.

Quant. Int.
153033 - UFERSA 103
33 302800000071 TOUCA PARA SOLDADOR UNIDADE 10 0 10

Caracteristicas Gerais: Touca para soldador; Material: Brim ou raspa de couro; Cobertura da cabega,
testa e nuca com abertura frontal para face; Protecdo contra respingos de solda. CATMAT: 332423.
Quant. Int.

153033 - UFERSA 10
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