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1. Apresentacao e Resultados
O presente relatdrio faz parte das atividades de teste de percolagao de agua no solo
realizadas no dia 03 de setembro de 2025, para subsidiar os projetos de fossa e

sumidouro na cidade de Mossord/PB.

Cada ensaio seqguiu a diretrizes normativa do Anexo A da ABNT NBR 17076:2024.

Foram realizados 04 (quatro) testes de percolagao, conforme tabela a sequir:

Tabela 1: Tabela Resumo dos Testes Executados.

Datade Profundidade faxa de: Tax.a m?xm!? (Ele
Execucio Executada(m) Perc.olagao aplicacao diaria
(min/m) m3/m2.d
ENS-01| 03/09/2025 0,50 1500 0,032
ENS-02| 03/09/2025 0,50 1333 0,034
ENS-03| 03/09/2025 0,50 1500 0,032
ENS-04| 03/09/2025 0,50 1333 0,034

Fonte: Autor, 2025.

A locacao dos pontos de ensaio bem como o quantitativo foi definido anteriormente

junto ao cliente, conforme croqui de implantagao a seguir:

Legenda
ENSAI0

Fonte: Autor, 2025.
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2. Caracterizacdo do Solo

O solo ensaio foi classificado e caracterizado como:
e Ens. 01 -Solo de alteracao de rocha, cor marrom;
e Ens.02 - Solo de alteracao de rocha, cor marrom;
e Ens.03 - Solo de alteracao de rocha, cor marrom;

e Ens.04-Solo de alteracao de rocha, cor marrom.

3. Procedimento Normativo

Os testes foram executados de acordo com os seguintes procedimentos e normas:
e NBR 17076 - Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte
e NBR 9603/88 — Sondagem a Trado

e NBR 7250/82 - Identificacdo e descricao de amostras de solo obtidas em
sondagem de simples reconhecimento dos solos.

4. Procedimento Executivo e Metodologia

Para a execucdo dos ensaios de percolacgdo de dgua no solo, foi utilizado como base
anorma ABNT NBR 17076: 2024. A figura a sequir ilustra a execugdo do ensaio.

ﬂ%@f : %E%Tr:m:m:m::
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Figura 2 - llustracdo do furo para ensaio de percolacao de agua em solo.

Fonte: Autor, 2025.

De modo geral, a execugao seguiu o seguinte procedimento:
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No terreno indicado pelo cliente, segundo o plano de sondagem aprovado, foram
realizadas escavagoes com dimensoes suficientes para permitir a realizagao do
ensaio, descrito a seguir.

Inicialmente foi realizado um furo de 15cm de diametro e 1,5m de profundidade,
com o trado de B150mm, conforme ilustrado acima na Figura 3.

Em sequida foi realizada a limpeza superficial no entorno do furo, e retirado todo
o material escavado e solto no fundo do furo, forrando o fundo do furo com uma
pequena camada de 5,0cm de brita lavada n® 01.

Na primeira etapa, foi realizada a saturacao do solo, a cavidade foi preenchida
com agua ateé a profundidade de 30cm em relacdao a camada de brita, mantendo-
se neste nivel por um periodo de 4 h.

Em seguida, novamente o furo foi preenchido com agua, até a altura de 15cm, e
efetuada a medida de rebaixamento da agua em intervalos cronometrados de 30
minutos, durante uma hora e meia, ou até que a diferenca de rebaixamento dos

niveis entre as duas determinacdes sucessivas inferior a 0,015 m.

* Apos a realizacdo das leituras durante uma hora e meia, encerra-se o ensaio e

por meio da divisao do tempo entre as leituras e a medida dos rebaixamentos
obtidos, sdo determinadas as taxas de percolacdo do solo (min/m) para cada
furo.

Logo apas, e realizada a conversao da taxa de percolagdo para a taxa maxima de
aplicacdo diaria utilizando a tabela A.1 da ABNT NBR 13968-1997.

Com os valores da taxa maxima de aplicacao diaria de cada ensaio, é obtido o
valor médio para cada ponto de ensaio para a area estudada.

0 ensaio foi executado em um furo no local, conforme locacdo do plano de
percolacao do solo, ja apresentado nas figuras anteriores.

E extraida do fundo do furo uma amostra de solo para classificacdo tactil visual

em laboratdrio.

Apos a realizagdo dos ensaios no furo, o mesmo foi preenchido com o solo retirado.

il
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5. Determinacio da Taxa de Percolagao

Foram realizados 04 (quatro) testes de percolacdo, onde foram realizadas trés

leituras com intervalos de 30 minutos entre elas.

5.1 Ensaio de percolagao do Ens-01

Considerando o rebaixamento da agua em cada parcela de 30 min, pode-se dizer que
a taxa de percolagdo para o primeiro teste ensaiado é de 1500 min/m, conforme

indicado na Tabela 4.

Tabela 2 - Tabela de Leituras para o Ens-01.

Rebaixame Tempo de Taxa de dLul-'.nlttu:.nrrnn:i
Leituras nto da rebaixamento percolagao ~
agua (m) agua (minutos) (min/m) (:1?57:1)
12 leitura| 03/09/2025 0.02 30 1500.0
22 leitura| 03/09/2025 0.02 30 1500.0 1500
32 leitura| 03/09/2025 0.02 30 1500.0

Fonte: Autor, 2025.

Desta maneira, temos a conversao do valor da taxa de percolagcdo em taxa maxima
de aplicacao diaria utilizando a Tabela 03, constante da norma ABNT NBR 17076
(2024). Neste caso o valor médio das leituras foi de 1500 min/m, que estd descrito
nas figuras abaixo, logo o valor da taxa maxima de aplicacao diaria é de 0,032 m3/m2

dia para o ensaio realizado. Conforme a Tabela 03 a seqguir.

Tabela 3 - Conversao de valores de taxa de percolagao em taxa de aplicagao superficial.

Taxa de percolagao (min/m) Taxa maxima de aplicacao diaria
m3/m2.d

40 0.200

80 0.140
120 0.120
160 0.100
200 0.090
400 0.065
600 0.053
1200 0.037
1400 0.032
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1500 0.032
2400 0.024
3000 0.022

Fonte: NBR 17076:2024.
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Figura 3 - Grafico de conversao para taxa maxima de aplicacao diaria.
Adaptado de NBR17076-2024.

5.2 Ensaio de percolagao do Ens-02

Considerando o rebaixamento da agua em cada parcela de 30 min, pode-se dizer que
a taxa de percolagao para o primeiro teste ensaiado e de 1333,3 min/m, conforme

indicado na Tabela 4.

Tabela 4 - Tabela de Leituras para o Ens-02.

Rebaixame Tempo de Taxa de dLnlell::nleTr:i
Leituras nto da rebaixamento percolagao ~
ELITEN ()] agua (minutos) (min/m) (r':‘?g?:_l)
12 leitura] 03/09/2025 0.03 30 1000.0
22 leitural 03/09/2025 0.02 30 1000.0 1333,3
32 leitura] 03/09/2025 0.02 30 1000.0

Fonte: Autor, 2025.
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Desta maneira, temos a conversao do valor da taxa de percolacdo em taxa maxima
de aplicacao diaria utilizando a Tabela 05, constante da norma ABNT NBR 17076
(2024). Neste caso o valor médio das leituras foi de 1333,3 min/m, que esta descrito
nas figuras abaixo, logo o valor da taxa maxima de aplicacao diaria é de 0,034 m3/m?

dia para o ensaio realizado. Conforme a Tabela 05 a seqguir.

Tabela 5 - Conversao de valores de taxa de percolacao em taxa de aplicacao superficial.

Taxa de percolagdo (min/m) Taxa maxima de aplicacdo diaria
m3/m2.d

40 0.200
80 0.140
120 0.120
160 0.100
200 0.090
400 0.065
600 0.053
1200 0.037
1400 0.032
1333 0.034
2400 0.024

Fonte: NBR 17076:2024.

0,200
0,180

0,160

0,140

y = 1,3611x 0513

* 0,120
0,100
0,080
0,060

-y
0,040 e

0,034
0,020

Taxa maxima de aplicagao diaria
(m?/m?2.d)

0,000 1333
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Taxa de percolagdo (min/m)

Figura 4 - Grafico de conversao para taxa maxima de aplicacao diaria.
Adaptado de NBR17076-2024.
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5.3 Ensaio de percolacao do Ens-03

Considerando o rebaixamento da agua em cada parcela de 30 min, pode-se dizer que
a taxa de percolagao para o primeiro teste ensaiado & de 1500 min/m, conforme

indicado na Tabela 6.

Tabela 6 - Tabela de Leituras para o Ens-03.

_ Rebaixame Te.mpo de Taxa de dLllell::llaTn:i
Leituras 'nl:o c(la) 'rebal(xa!nelr:to) p?rc_ol/aga;lo e
ELITEN ()] agua (minutos min/m (min/m)
12 leitura| 03/09/2025 0.02 30 1500.0
22 leitura| 03/09/2025 0.02 30 1500.0 1500
32 leitura| 03/09/2025 0.02 30 1500.0

Fonte: Autor, 2025.

Desta maneira, temos a conversao do valor da taxa de percolacdo em taxa maxima
de aplicacao diaria utilizando a Tabela 07, constante da norma ABNT NBR 17076
(2024). Neste caso o valor médio das leituras foi de 1500 min/m, que estd descrito
nas figuras abaixo, logo o valor da taxa maxima de aplicacao diaria é de 0,032 m3/m2

dia para o ensaio realizado. Conforme a Tabela 07 a seqguir.

Tabela 7 - Conversao de valores de taxa de percolagao em taxa de aplicagao superficial.

Taxa de percolagao (min/m) Taxa maxima de aplicacdo diaria
m3/m2.d

40 0.200
80 0.140
120 0.120
160 0.100
200 0.090
400 0.065
600 0.053
1200 0.037
1400 0.032
1500 0.032
2400 0.024
3000 0.022

Fonte: NBR 17076:2024.
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Figura 5 - Grafico de conversao para taxa maxima de aplicacdo diaria.
Adaptado de NBR17076-2024.

5.4 Ensaio de percolacao do Ens-04

Considerando o rebaixamento da agua em cada parcela de 30 min, pode-se dizer que
a taxa de percolagao para o primeiro teste ensaiado e de 1333,3 min/m, conforme

indicado na Tabela 8.

Tabela 8 - Tabela de Leituras para o Ens-04.

Rebaixame Tempo de Taxa de dL:tt;Tn:i
Leituras nto da rebaixamento percolagao A
ELITEN (1) agua (minutos) (min/m) (mi
min/m)
12 leitural] 03/09/2025 0.03 30 1000.0
2? leitural] 03/09/2025 0.02 30 1000.0 1333,3
32 leitura] 03/09/2025 0.02 30 1000.0

Fonte: Autor, 2025.

Desta maneira, temos a conversao do valor da taxa de percolacdo em taxa maxima
de aplicacao diaria utilizando a Tabela 06, constante da norma ABNT NBR 17076

(2024). Neste caso o valor médio das leituras foi de 1333,3 min/m, que esta descrito
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nas figuras abaixo, logo o valor da taxa maxima de aplicacao diaria é de 0,034 m3/m2

dia para o ensaio realizado. Conforme a Tabela 09 a seqguir.

Tabela 9 - Conversao de valores de taxa de percolacdao em taxa de aplicacdo superficial.

Taxa de percolagdo (min/m) Taxa maxima de aplicacdo diaria
m3/m2.d

40 0.200
80 0.140
120 0.120
160 0.100
200 0.090
400 0.065
600 0.053
1200 0.037
1400 0.032
1333 0.034
2400 0.024

Fonte: NBR 17076:2024.

0,200
0,180
0,160
0,140 y= 1,3511)('0'513
- 0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
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0,020

Taxa maxima de aplicagao diaria
(m*/m?2.d)

0,000

1333
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Taxa de percolacdo (min/m)

Figura 7 - Gréfico de conversao para taxa maxima de aplicacdo diaria.
Adaptado de NBR17076-2024.
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6. Consideragdes Finais

Foram realizados quatro testes de percolagao, com o objetivo de subsidiar os
projetos de engenharia referentes a execucdo de fossa e sumidouro no municipio de
Mossora/PB. Os ensaios foram conduzidos até a profundidade de 0,50 m,
procedendo-se ao monitoramento do rebaixamento do nivel d'adgua e,
posteriormente, ao calculo das taxas de percolacao e da correspondente Taxa
Méaxima de Aplicacao Diaria (TAD), em conformidade com os critérios normativos
aplicaveis.

Os resultados obtidos indicaram taxas de percolagao variando entre 1.333 e 1.500
min/m, com valores de TAD situados no intervalo de 0,032 a 0,034 m3/mz2.dia. Esses
valores enquadram o solo na faixa de baixa permeabilidade, evidenciando restricoes
quanto a adocao de sistemas convencionais de infiltracdo, como sumidouros,
trincheiras ou valas de percolacao, uma vez que a reduzida capacidade de absorgao

poderia comprometer a eficiéncia hidraulica e sanitaria do sistema.

Diante desse cenario, torna-se necessaria a analise de alternativas técnicas
complementares para a disposicao adequada dos efluentes, contemplando, entre
outras possibilidades, sistemas de tratamento com lancamento controlado em
corpo receptor, unidades de evapotranspiracao, wetlands construidos ou solugées
hibridas, de modo a garantir tanto a viabilidade operacional quanto a conformidade

com os requisitos ambientais e normativos aplicaveis.

Anexos
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