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CONFIDENCIALIDADE E USO

Este relatdrio foi elaborado pela equipe técnica da ASD GEO Engenharia, em
conformidade com as normas técnicas aplicdveis e com os termos do contrato

firmado com o cliente.

Este documento é confidencial e destinado ao uso exclusivo do contratante, sendo
vedada a sua reproducado, total ou parcial, por terceiros, sem autorizacao prévia da

ASD GEO ou do cliente.

As conclusdes apresentadas sao limitadas a situacdao encontrada na época da
realizacao dos trabalhos e ndo podem ser aplicadas a eventuais alteragdes das

condicOes da area.
APRESENTACAO DA EQUIPE TECNICA - ASD GEO ENGENHARIA

Os servicos de sondagem a percussdo com SPT (Sondagem de Simples
Reconhecimento do Solo) foram realizados no dia 02 de setembro de 2025 pela
equipe técnica da ASD GEO, composta por coordenador técnico, engenheiros,
estagiarios de engenharia, sondador e auxiliares de sondagem, conforme relagao

apresentada a seguir:

Anderson de Sousa Brito: Coordenador Tecnico- Engenheiro civil - 261931836-0
Antonio Vitor Gomes Cavalcante: Engenheiro Civil - 162221520-6

Andressa Costa Ferreira: Engenheira Civil — 162144400-7

Denis Marques da Silva: Engenheiro Geotécnico - 161964253-0

Petrucio: Sondador

Deilson: Auxiliar de sondagem

José Zenildo: Auxiliar de sondagem
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1. INTRODUGAD

0O presente relatério faz parte das atividades de sondagem de simples
reconhecimento com SPT realizadas pela empresa ASD GEO ENGENHARIA, a pedido
da solicitante, no dia 02 de setembro de 2025, referente a prestacao de servicos de
Sondagem Geotécnica para subsidiar obras de engenharia.

Este relatdrio apresenta a caracterizagdo de 04 furos de sondagens executados,
totalizando a metragem de 5,00 m, representado individualmente em perfil vertical,
onde consta as camadas constituintes do solo/rocha, suas origens e classificacées,

resisténcias a penetracdo e ocorréncia de lencol freatico.

2. LDCALIZACI\D DA OBRA
Por solicitacao do CONTRATANTE a CONTRATADA se deslocou até o terreno

indicado pelo mesmao, na Av. Jorge Coelho De Andrade, Pres. Costa E Silva, Mossord

- RN. A Figura 1 mostra a localizacao do terreno.

e WL 3 ST WRT e wm L e

% s " A
MAPA DE LOCALIZACAO . “ Legenda
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AV JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTAE SILVA MOSSORO-RN N .. ¥ SRE
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Figura 1 - Localizacdo da area de interesse.
Fonte: Google Earth,2025.
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O ponto de sondagens foi locado a partir da planta indicada pelo contratante, de
acordo com o croqui de implantacdo (ANEXO 01) e as coordenadas geogréficas

informada na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1: Dados de Localizacao das Sondagens Executadas.

COORDENADAS UTM - SIRGAS 2000 - ZONA 24 M

Sondagem [\ = COTA
SP-01 9424269.30 685639.87 21,00
SP-01A 9424269.30 685641.87 21,00
SP-01B 9424271.30 685639.87 21,00
SP-02 9424267.18 685626.62 21,00
SP-02A 9424267.18 685628.62 21,00
SP-02B 9424269.18 685626.62 21,00
SP-03 9424245.04 685637.03 21,00
SP-03A 9424245.04 685639.03 21,00
SP-03B 9424247.04 685637.03 21,00
SP-04 9424243.87 685613.01 22,00
SP-04A 9424243.87 685615.01 22,00
SP-04B 9424245.87 685613.01 22,00

Obs: As cotas apresentadas sdo referentes a levantamento planialtimétrico utilizando-se GPS portdtil e/ou software Google
Earth.

Fonte: Autor,2025.

3. PROCEDIMENTO NORMATIVO

As sondagens foram executadas de acordo com os seguintes procedimentos e
normas:
e Procedimentos ABGE, 22 edicao, 1990.
e NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT -
Método de ensaio.
e NBR-8036 - Programacado de sondagem de simples reconhecimento dos solos
para fundacdes de edificactes.
e NBR 13441/2021: Solos e Rochas — Simbologia
e NBR 6502/2022: Solos e Rochas — Terminologia

ASD GEO Engenharia e Consultoria
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4. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

4.1 Equipamentos Utilizados

A Figura 2 mostra todos os equipamentos de forma ilustrativa.

il

A’v

Torre com roldana e sarilho;

Tubos de revestimento em aco com didametro nominal interno de 67 mm e
diametro nominal externo de 76 mm;

Hastes de lavagem/penetracdao em aco com diametro nominal de 25 mm e
massa tedrica de 3,23 Kg/m;

Amostrador padrao de diametro externo de 50,8 mm e diametro interno de
34,9mm;

Martelo de cravacao com peso de 65 kg e pino guig;

Cabeca de bater em aco;

Trépano de lavagem;

Trado concha com (100 +/- 5) mm de diametro;

Trado helicoidal;

Medidor de nivel de dgua (pio);

Bomba motorizada 10 HP;

Demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio.

ASD GEO Engenharia e Consultoria
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AMOSTRADOR
PADRAO TREPANO TRADO
ROLDANA - -
L]
TRIPE E
CORDA (CABO DE ACO)
PESO (65kg)
// HASTE GUA
3 MANIVELA MANGUEIRA DE MOTOR BOMBA PARA
T RECALQUE ClRCL}LACAO DE
AGUA
=
= 1
MANGOTE DE SUCCAO
HASTE

Figura 2 - Componentes do equipamento de sondagem SPT

Fonte: Higashi,2016.
4.2 Ensaio

0 método executivo da sondagem inicia-se com trado concha até a profundidade de
1,00 metro, como mostrado na Figura 3.
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Figura 3 - Execucdo da sondagem SPT

Fonte: Aguiar,2018.

Em sequida, inicia-se o ensaio SPT, sendo este que determina a resisténcia do solo.
Os indices de penetracdo sao obtidos pela cravacdo do amostrador padrdo através
de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de 65 Kg da altura de 75
cm. Para cada metro de solo ensaiado, é realizado o ensaio de SPT nos primeiros
45cm, em

seguida se avanca os 55cm para o proximo metro. Esses 45cm de cada metro sao

divididos em 3 segmentos de 15cm. A Figura 4 demonstra este fracionamento do

solo.
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Figura 4 - Segmentagao do solo para o ensaio de penetragao

Fonte: Aguiar,2018.

Apds a realizagdo do ensaio de penetragdo, o amostrador é retirado do furo para a
coleta da amostra. Estas sao acondicionadas em recipientes hermeticamente
fechados e identificados para posterior analise tactil-visual. Este procedimento é
realizado a cada metro de profundidade e seu avango se da pela emenda das hastes
de penetracdao de diametro DN 25 mm. A Figura 5 mostra o esquema geral de
funcionamento da sondagem.

Para a perfuracdao do trecho nao ensaiado utiliza-se o trado helicoidal até
inviabilidade de seu avanco ou encontro do lencol freatico. A partir deste ponto a
perfuracao prossegue por circulagao de agua, tambem chamada de lavagem, com
emprego da bomba motorizada, tubos de revestimentos de diametro interno DN 67
mm e trépano.

O NSPT e obtido pela somatéria do niumero de golpes necessarios para cravar os 30
centimetros finais do amostrador. Atraves deste indice, juntamente com as
caracteristicas dos materiais analisados, obtém-se os parametros geotécnicos do
terreno para o dimensionamento da estrutura a ser construida. O nimero de golpes

obtidos nos fornece a indicacdo da compacidade (caso de solos arenosos ou silte

ASD GEO Engenharia e Consultoria
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arenosos) ou de consisténcia (caso de solos argilosos e silte argilosos) dos solos em

estudo.

Nas sondagens em que o NiVEL D’AGUA é encontrado, realiza-se sua medicdo no

momento da identificacdo e, novamente, apds um intervalo de 24 horas. O

procedimento é executado utilizando um medidor de nivel d'agua, assegurando a

precisao dos registros.

S 3 s

Figura 5 - Esquema da sondagem SPT
Fonte: Tavares,2016.

4.3 Critérios de Paralisacdo da sondagem

A sondagem é interrompida quando ocorre uma das seguintes situacoes:

e (Quando solicitado pelo proprietario ou engenheiro responsavel pelo projeto
estrutural (NBR 6484:2020, item “5.2.4.1").

e Avanco da sondagem ate a profundidade na qual tenham sido obtidos 10 m de
resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 25 golpes (NBR
6484:2020, itemn “5.2.4.2-3");

e Avanco da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 8 m de
resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 30 golpes (NBR

6484:2020, item “5.2.4.2-b");
ASD GEO Engenharia e Consultoria
CNPJ: 49.067.876/0001-44
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e Avanco da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 6 m de
resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes (NBR
6484:2020, itemn “5.2.4.2-c”);

e Quando o avanco da perfuracdo por circulacao de agua for inferior a 50 mm no
periodo de 30 min (NBR 6484:2020, item “5.2.4.5").

e C(aso ocorra a situacdo descrita em 5.2.3.11-b), antes da profundidade de 3 m, a
sondagem deve ser deslocada no minimo duas vezes para posicoes
diametralmente opostas, a 2 m da sondagem inicial, ou conforme orientacao do

cliente ou seu preposto.

5. INDICE DE RESISTENCIA DO SOLO

A compacidade ou a consisténcia dos solos em estudo é dada em funcao do indice

de resisténcia a penetracdo conforme NBR 6484:2020 descrito na Figura 6 abaixo:

Solo indice de resnste,r\ulcm a penetracao Designagéo @
<4 | Fofa(o)
5a8 Pouco compacta(o)

Areias e siltes Fr 2 B B B BT B

arint 9a18 Medianamente compacta(o)

19a 40 Compacta(o)

> 40 Muito compacta(o)

£2 Muito mole

3ab Mole
Argilas e siltes 6a10 Média(o)
argilosos 11219 Rija(o)

20a30 Muito rija(o)

> 30 Dura(o)

2 As expressdes empregadas para a designagdo da compacidade das areias (fofa, compacta etc.) so refe-
réncias a deformabilidade e a resisténcia destes solos, sob o ponto de vista de fundagdes, e ndo podem
ser confundidas com as mesmas denominag¢des empregadas para a designagdo da compacidade relativa
das areias ou para a situagdo perante o indice de vazios criticos, definidos na mecanica dos solos.

Figura 6 - indice de resisténcia dos solos
Fonte: NBR 6484:2020

6. APRESENTAGCAO DOS RESULTADOS

Os resultados finais das sondagens sdao apresentados na forma de boletins de perfil
de sondagem (ou log de sondagem), em escala 1.100 sendo que em cada folha de

ASD GEO Engenharia e Consultoria
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boletim sao representados 20 metros de perfuracao.
Neles sdo apresentados:

e C(abecalho onde constam: data de execucao do furo, nome do
empreendimento e/ou contratante, coordenadas e profundidade do furo,
nome do sondador e do responsavel técnico;

e Perfil geoldgico e descricao dos materiais atravessados na perfuracao;

e Resultados de ensaios de SPT e de infiltracdao em solo, quando houver;

¢ Niveld'agua.

7. MAPA GEOLOGICO

Geologicamente, a drea esta inserida no Grupo Barreiras, que leva a sigla ENb como
mostrado na Figura 7, que é composta por Predominio de camadas horizontais de
arenito conglomeratico com matriz caolinica, contendo lentes e lencgdis de
conglomerado e brecha, ricos em seixos e granulos de quartzo e/ou feldspato, e
intercalagdes de argilito caolinico silto-arenoso, silte. Apresenta litotipos segundo a
Carta geoldgica da folha Jaguaribe tipo Arenito, Arenito conglomeratico, Argilito,

Argilito arenoso, Conglomerado, Siltito.

MAPA GEOLOGICO K d Legenda
AV, JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTAE SILVA, MOSSORO - RN °

e < <9
,v . v L y
: .

¥ SFT
& ENo

Figura 7 - Mapa Geoldgico
Fonte: Servico Geoldgico do Brasil - CPRM

ASD GEO Engenharia e Consultoria
® CNPJ: 49.067.876/0001-44
| " I Rua Sargento Sarmento, 11, Edificio Jodo Paulo - Estreito, Sousa - PB, 58800-785 13 de
16




@ © B3B177-3212
@ @] asd.geo
- contato(dasdgeoengenharia.com.br

ENGENHARIA ECONSULTORIA

8. RESULTADOS OBTIDOS
As sondagens a percussao sao identificadas pela sigla SP, sendo que junto a esta,
cada furo recebe a sua numeracao em ordem crescente, como exemplo SP 01, SP

02, limitado ao nimero de furos executados.

Foram realizados 04 (quatro) pontos de sondagens para subsidiar a elaboracao de

projetos de engenharia.

A Tabela 02 seqguir, apresenta o resumo das profundidades alcancadas em cada

ensaio, nivel d'dgua apo6s 24 h e o critério de paralizacao adotado.

Tabela 2: Caracteristicas Das Sondagens Executadas

EXECUCAD DAS SONDAGENS

Nivel D’'agua

(m)

Sondagem Profundidade (m) Critério de Paralisacdo

SP-01 0,80 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-01A 0,85 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-01B 0,75 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-02 0,40 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-02A 0,35 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-02B 0,38 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-03 0,25 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-03A 0,29 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-03B 0,22 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-04 0,25 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-04A 0,22 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
SP-04B 0,24 Seco Conforme NBR 6484, item 5.2.4.7
Total 5,00

Fonte: Autor,2025.

As sondagens realizadas na area investigada revelaram um perfil geotécnico
homogéneo entre os diferentes pontos executados. Em todos eles, observou-se a
presenca inicial de uma camada superficial de solo organico correspondente a
camada vegetal, seqguida por silte arenoso com presenca de cascalho grosso, de
coloragdo marrom, caracterizando um material de natureza heterogénea,
proveniente de processos de retrabalhamento. Abaixo desta sequéncia, foi

identificado o solo de alteracao de rocha, predominantemente siltoso, também de
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coloracdo marrom, apresentando maior consisténcia e menor suscetibilidade a
erosao. A estratigrafia manteve-se constante ao longo da area investigada, com
variacbes apenas pontuais de espessura, sendo que a profundidade maxima
observada para o conjunto das camadas foi de aproximadamente 0,85 m, o que
caracteriza um perfil raso e uniforme.

No que se refere as condigdes de agua, nao foi constatada a presenca de nivel
fredtico até as profundidades investigadas. Essa caracteristica & considerada
favoradvel sob o ponto de vista executivo, pois reduz a probabilidade de
instabilidades por saturacao e elimina a necessidade de medidas de rebaixamento
em eventuais escavacoes superficiais na area.

Semm mais para o momento, colocamo-nos a disposicdo para gquaisquer

esclarecimentos complementares que se fizerem necessarios.

9. RECURSOS HUMANOS

Todos os colaboradores usaram uniforme em bom estado de conservacao, com

identificagcdo da empresg;

Foram obedecidas as normas de seguranca e a sinalizacao, definidas pelo cliente

para a operacao nas areas objeto de investigacao.

Cada equipe de sondagem a trado foi composta por trés colaboradores, com o lider

sendo Técnico de Sondagem com experiéncia comprovada na atividade;

A empresa executora garantiu o perfeito entendimento dos responsdaveis de campo

sobre os critérios de locacado e paralisacao de cada sondagem.
0 Uniforme foi individualizado;

Em campo as equipes mantiveram postura disciplinada e com atitudes seguras,

portanto, as seqguintes orientactes foram cumpridas:
a. Manutencgao do local de trabalho limpo e organizado;
b. Todos os furos de sondagem foram devidamente fechados;

c. Isolamento da area de trabalho quando aplicavel.

ASD GEO Engenharia e Consultoria
® CNPJ: 49.067.876/0001-44
| V‘ l Rua Sargento Sarmento, 11, Edificio Jodo Paulo - Estreito, Sousa - PB, 58800-785 15 de
16
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10. ANEXOS

Anexo 1: Croqui de Locacao das Sondagens;
Anexo 2: Boletins Individuais das Sondagens;
Anexo 3: Evidéncias Fotograficas.
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LEGENDA: CLIENTE - UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO Folha
$ SP-XX  PONTO DE SONDAGEM OBRA - BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O
LOCAL - AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN
UNIDADE: ESCALA DATA: FOLHA:
METROS 1:3000 03/09/2025 UNICA
RESPONSAVEL TECNICO: Dl/Ul
a ~
AS MAPA DE LOCACAO DE SONDAGENS
ANDERSON DE SOUSA BRITO
ENGEMNHARIAECONSLULTORIA EREACREA/SP ND 50705554[‘3
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- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -

Rua Maj. Jodo César Castro, 32 - Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria

CLIENTE: UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-01
OBRA: BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O INICIO:  02/09/2025 TERMINO:  02/09/2025 COTA: 21,00
LOCAL: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN |DATUM: SIRGAS 2000  COORD.N:  9424269.30 E: 685639.87
—~ <
w ; ()] @] _ .
o o <. het w B AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < “o“&% SO &{é , 8 2= s .
SPT 3~ oga e b3l £3 29 @INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg < o
zE Sed 0 u g2 & 2 22 @ EXTERNO =50.8mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm e <
L zz o ] cm|l %o [oNe] g <
2 Wi s x =4} S} T < SISTEMA MANUAL %
10 20 30 40 & e INI FIN £ e DESCRICAO DO MATERIAL
. @ c
= - - - - - - 0,10 CAMADA VEGETAL seco | .
= - 0,50 X SILTE ARENOSO, COM PRESENGA DE /
100 = - _0,80 /['\\_CASCALHO GROSSO, COR MARROM
= SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA,
= SILTOSA, COR MARROM
2,00 — LIMITE DA SONDAGEM
— SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR COM O
300 = AVANGO MANUAL OU CRAVAR TUBO DE
R REVESTIMENTO PARA AVANGO COM
— CIRCULACAO DE AGUA.
4,00 _— PARALISADO EM ROCHA OU MATACAO.
—_ FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME
5,00 — DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA
= NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE
= SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
6,00 —
7,00 =
8,00 —|
9,00 —
10,00 =
11,00 =
12,00 =
13,00 —
14,00 —
15,00 =
16,00 —|
17,00 =
18,00 =
19,00 —
20,00 =
LEGENDAS: . .
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS @————¢ TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH » CIRCULACAO DE AGUA - CA * REVESTIMENTO I I
ATERRO - AT * SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC » SOLO FLUVIAL - SF » SOLO MARINHO - SM » SOLO RESIDUAL - SR
OBS.: N.A. LEITURAS: DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
1) N.A.: seco em 02/09/2025
03/09/2025 RT_SDG_ASD_2025_UFERSA 01/01 ﬁ s d fhai 5 M
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: - Eng. Anderson de Sousa Brito
ANDRESSA COSTA ’ )
1/100 FERREIRA PETRUCIO CREA: 261931836-0




- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -
NBR 6484/2020

Rua Maj. Jodo César Castro, 32 - Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria

CLIENTE: UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-01A

OBRA: BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O INICIO:  02/09/2025 TERMINO:  02/09/2025 COTA: 21,00
LOCAL: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN DATUM: SIRGAS 2000  COORD.N:  9424269.30 E: 685641.87
— < .
W ok <2 12 - wE AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < “565 0 &:’" 39 , 8 2 p> E .
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g i g x E o o £< SISTEMA MANUAL 2
10 20 30 40 = INL [ PN |Z (00) DESCRICAO DO MATERIAL
§ N - - - - - 0,05 /| CAMADA VEGETAL seco Tc
— - 0,55 SILTE ARENOSO, COM PRESENCA DE
1,00 = - 0,85 /\ CASCALHO GROSSO, COR MARROM /
— SOLO DE ALTERACAO DE ROCHA,
= SILTOSA, COR MARROM
2,00 — LIMITE DA SONDAGEM
— SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR COM O
300 — AVANGO MANUAL OU CRAVAR TUBO DE
— REVESTIMENTO PARA AVANGO COM
= CIRCULAGAO DE AGUA.
4,00 _— PARALISADO EM ROCHA OU MATACAO.
—] FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME
5,00 — DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA
= NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE
= SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
6,00 —
7,00 =
8,00 —|
9,00 —
10,00 =
11,00 =
12,00 =
13,00 —
14,00 =
15,00 =
16,00 —|
17,00 =
18,00 =
19,00 —
20,00 =
LEGENDAS: - )
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS @————¢ TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH » CIRCULACAO DE AGUA - CA * REVESTIMENTO I I
ATERRO - AT * SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC » SOLO FLUVIAL - SF » SOLO MARINHO - SM » SOLO RESIDUAL - SR
OBS. N.A. LEITURAS: DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.
1) N.A.: seco em 02/09/2025
03/09/2025 RT_SDG_ASD_2025_UFERSA 01/01 ﬁ s d fhai ﬁ M
ESCALA. _ |DESENHISTA: SONDADOR: = Eng. Anderson de Sousa Brito
ANDRESSA COSTA ' -
1/100 FERREIRA PETRUCIO CREA: 261931836-0




- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -
NBR 6484/2020

Rua Maj. Jodo César Castro, 32 - Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria

CLIENTE: UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-01B

OBRA: BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O INICIO:  02/09/2025 TERMINO:  02/09/2025 COTA: 21,00
LOCAL: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN |[DATUM: SIRGAS 2000  COORD.N:  9424271.30 E: 685639.87
— <L —
w ok <2 12 « wE AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < “565 0 &:’" 39 , 8 2 p> E .
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L zz o ] cm|l %o [oNe] g <
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10 20 30 40 = INL [ FIN. [T (00) DESCRICAO DO MATERIAL
= - - - - - - 0,10 CAMADA VEGETAL seco | L.
= - 0,60 SILTE ARENOSO, COM PRESENGCA DE
1,00 = - 0,75 [[\\ CASCALHO GROSSO, COR MARROM
= SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA,
= SILTOSA, COR MARROM
2,00 — LIMITE DA SONDAGEM
— SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR COM O
300 = AVANGO MANUAL OU CRAVAR TUBO DE
— REVESTIMENTO PARA AVANGO COM
= CIRCULAGAO DE AGUA.
4,00 _— PARALISADO EM ROCHA OU MATACAO.
—] FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
5,00 — ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
= SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
—] COM SPT.
6,00 —
7,00 =
8,00 —|
9,00 —
10,00 =
11,00 =
12,00 =
13,00 —
14,00 =
15,00 =
16,00 —|
17,00 =
18,00 =
19,00 —
20,00 =
LEGENDAS: . .
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS @————¢ TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH » CIRCULACAO DE AGUA - CA * REVESTIMENTO I I
ATERRO - AT * SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC » SOLO FLUVIAL - SF » SOLO MARINHO - SM » SOLO RESIDUAL - SR
OBS.: N.A. LEITURAS: DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
1) N.A.: seco em 02/09/2025
03/09/2025 RT_SDG_ASD_2025_UFERSA 01/01 ﬁ s d fhai ﬁ M
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: - Eng. Anderson de Sousa Brito
ANDRESSA COSTA ’ )
1/100 FERREIRA PETRUCIO CREA: 261931836-0




Rua Maj. Jodo César Castro, 32 -

- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -
NBR 6484/2020

Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria

CLIENTE: UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-02
OBRA: BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O INICIO:  02/09/2025 TERMINO:  02/09/2025 COTA: 21,00
LOCAL: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN |DATUM: SIRGAS 2000  COORD.N:  9424267.18 E. 685626.62
— < -
o) ok <2 12 « wE AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < “565 0 &:’" 39 , 8 2 p> E .
SPT 3~ oga e b3l £3 29 @INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg < o
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10 20 30 40 & e IR ° DESCRICAO DO MATERIAL
— - 00
= - - - - - 0,10 CAMADA VEGETAL seco | TC
= - 0,25 SILTE ARENOSO, COM PRESENGA DE
100 = 0,40 CASCALHO GROSSO, COR MARROM
= SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA,
= SILTOSA, COR MARROM
2,00 — LIMITE DA SONDAGEM
— SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR COM O
300 = AVANGO MANUAL OU CRAVAR TUBO DE
— REVESTIMENTO PARA AVANGO COM
_= CIRCULAGAO DE AGUA.
4,00 _— PARALISADO EM ROCHA OU MATACAO.
—] FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME
5,00 — DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA
= NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE
= SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
6,00 —
7,00 —
8,00 —
9,00 —
10,00 —
11,00 —
12,00 —
13,00 —
14,00 —
15,00 =
16,00 —|
17,00 =
18,00 =
19,00 —
20,00 =
LEGENDAS: . .
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS @————¢ TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH » CIRCULACAO DE AGUA - CA * REVESTIMENTO I I
ATERRO - AT * SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC » SOLO FLUVIAL - SF » SOLO MARINHO - SM » SOLO RESIDUAL - SR
OBS.: N.A. LEITURAS: DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
1) N.A.: seco em 02/09/2025
03/09/2025 RT_SDG_ASD_2025_UFERSA 01/01 ﬁ s d fhai ﬁ M
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: - Eng. Anderson de Sousa Brito
ANDRESSA COSTA ’ )
1/100 FERREIRA PETRUCIO CREA: 261931836-0




- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -

NBR 6484/2020

Rua Maj. Jodo César Castro, 32 - Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria

CLIENTE: UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-02A

OBRA: BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O INICIO:  02/09/2025 TERMINO:  02/09/2025 COTA: 21,00
LOCAL: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN |DATUM: SIRGAS 2000  COORD.N:  9424267.18 E 685628.62
— <L —
w ok <2 12 « wE AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < “565 0 &:’" 39 , 8 2 p> E .
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— - 00
= - - - - - 0,10 CAMADA VEGETAL seco | TC
= - 0,20 SILTE ARENOSO, COM PRESENCA DE
100 = - 0,35 CASCALHO GROSSO, COR MARROM
= SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA,
= SILTOSA, COR MARROM
2,00 — LIMITE DA SONDAGEM
— SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR COM O
300 — AVANGO MANUAL OU CRAVAR TUBO DE
a— REVESTIMENTO PARA AVANGO COM
= CIRCULAGAO DE AGUA.
4,00 _— PARALISADO EM ROCHA OU MATACAO.
—] FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME
500 = DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA
= NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE
= SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
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16,00 —|
17,00 =
18,00 =
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LEGENDAS: - ‘
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS @—————¢ TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH » CIRCULACAO DE AGUA - CA * REVESTIMENTO I I
ATERRO - AT * SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC » SOLO FLUVIAL - SF » SOLO MARINHO - SM » SOLO RESIDUAL - SR
OBS.: N.A. LEITURAS: DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
1) N.A.: seco em 02/09/2025
03/09/2025 RT_SDG_ASD_2025_UFERSA 01/01 ﬁ s M M
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: - Eng. Anderson de Sousa Brito
ANDRESSA COSTA ’ )
1/100 FERREIRA PETRUCIO CREA: 261931836-0




- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -

NBR 6484/2020

Rua Maj. Jodo César Castro, 32 - Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria

CLIENTE: UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-02B

OBRA: BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O INICIO:  02/09/2025 TERMINO:  02/09/2025 COTA: 21,00
LOCAL: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN |DATUM: SIRGAS 2000  COORD.N:  9424269.18 E. 685626.62
— < -
o) ok <2 12 « wE AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < “565 0 &:’" 39 , 8 2 p> E .
SPT 3~ oga e b3l £3 29 @INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg < o
ZE SED 0 ly £ & 2 22 @ EXTERNO =50.8mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm e <
% zz0 ] gl %@ c O u z
2 Wi s x> =4} S} T < SISTEMA MANUAL %
10 20 30 40 & e IR ° DESCRICAO DO MATERIAL
— - 00
= - - - - - 0,08 CAMADA VEGETAL seco | TC
= - 0,20 SILTE ARENOSO, COM PRESENCA DE
100 = - 0,38 CASCALHO GROSSO, COR MARROM
= SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA,
= SILTOSA, COR MARROM
2,00 — LIMITE DA SONDAGEM
— SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR COM O
300 = AVANGO MANUAL OU CRAVAR TUBO DE
a— REVESTIMENTO PARA AVANGO COM
= CIRCULAGAO DE AGUA.
4,00 _— PARALISADO EM ROCHA OU MATACAO.
—] FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
5,00 — ITEM 5.2.4.7 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
= SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
—] COM SPT.
6,00 —
7,00 =
8,00 —|
9,00 —
10,00 —|
11,00 =
12,00 =
13,00 —
14,00 —
15,00 =
16,00 —|
17,00 =
18,00 =
19,00 —
20,00 =
LEGENDAS: . .
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS @—————¢ TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH » CIRCULACAO DE AGUA - CA * REVESTIMENTO I I
ATERRO - AT * SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC » SOLO FLUVIAL - SF » SOLO MARINHO - SM » SOLO RESIDUAL - SR
OBS.: N.A. LEITURAS: DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
1) N.A.: seco em 02/09/2025
03/09/2025 RT_SDG_ASD_2025_UFERSA 01/01 ﬁ s d fhai ﬁ M
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: - Eng. Anderson de Sousa Brito
ANDRESSA COSTA ’ )
1/100 FERREIRA PETRUCIO CREA: 261931836-0




Rua Maj. Jodo César Castro, 32 -

- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -
NBR 6484/2020

Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria

CLIENTE: UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-03
OBRA: BLOCO FONO. PSICOLOGIAET.O INICIO:  02/09/2025 TERMINO:  02/09/2025 COTA: 21,00
LOCAL: AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, PRES. COSTA E SILVA, MOSSORO - RN |DATUM: SIRGAS 2000  COORD. N:  9424245.04 E 685637.03
— < -
w ok <2 12 « wE AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < “565 0 &:’" 39 , 8 2 p> E .
SPT 3~ oga e b3l £3 29 @INTERNO =349 mm  PESO: 65 Kg < o
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2 Wi s x =4} o T < SISTEMA MANUAL %
10 20 30 40 & e IR ° DESCRICAO DO MATERIAL
— - 00
= - -1 - T - L 0,08 CAMADA VEGETAL seco [ TC
= - 0.15 SILTE ARENOSO, COM PRESENCA DE
1,00 = - 0,25 CASCALHO GROSSO, COR MARROM
E SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA,
= SILTOSA, COR MARROM
2,00 — LIMITE DA SONDAGEM
— SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR COM O
300 — AVANGO MANUAL OU CRAVAR TUBO DE
— REVESTIMENTO PARA AVANGO COM
_= CIRCULAGAO DE AGUA.
4,00 _— PARALISADO EM ROCHA OU MATACAO.
—] FURO PARALISADO E DESLOCADO CONFORME
500 —| DESCRITO NO ITEM 5.2.4.7 DA NORMA
= NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE
= SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
6,00 —
7,00 =
8,00 —|
9,00 —
10,00 =
11,00 =
12,00 =
13,00 —
14,00 —
15,00 =
16,00 —|
17,00 =
18,00 =
19,00 —
20,00 =
LEGENDAS: . .
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS @————¢ TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH » CIRCULACAO DE AGUA - CA * REVESTIMENTO I I
ATERRO - AT * SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC » SOLO FLUVIAL - SF » SOLO MARINHO - SM » SOLO RESIDUAL - SR
OBS.: N.A. LEITURAS: DATA: TRABALHO N°: FOLHA: RESP.:
1) N.A.: seco em 02/09/2025
03/09/2025 RT_SDG_ASD_2025_UFERSA 01/01 ﬁ s d fhai ﬁ M
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: - Eng. Anderson de Sousa Brito
ANDRESSA COSTA ’ .
1/100 FERREIRA PETRUCIO CREA: 261931836-0




- SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT -

NBR 6484/2020

Rua Maj. Jodo César Castro, 32 - Jardim Sorrilandia, Sousa - PB, 58805-295 e contato@asdgeoengenharia.com.br e (83) 98177-3212 e Intagram: asd.geo e Linkedin: asd-geo-engenharia-e-consultoria
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