[ ] - Luminaria com lampada tubular T8 LED 2x18W 120x5cm embutida no forro
D—@ - Refletor de LED 50W, holofote bivolt, grau de protecao IP66
%0% - Baliza de emergéncia na parede - h=2.50m (Poténcia indicada)
-
6.6 a 6.7 a 8.7 a 8.6 a
6.5 6.6 6.7 6.8 8.8 8.7 8.6 85
2600W - 2600W - 2600\ 2600W 2600W - 2600W - 2600\ 2600W @ - Ponto de iluminagdo no teto - (Poténcia indicada)
h=2,7m 4mm? h=2,7m 4mm? h=2,7m h=2,7m h=2,7m 4mm? h=2,7m 4mm? h=2,7m h=27m
6.10
38—08\%] % - Relé fotoelétrico, tensdo nominal 220V, 1000W de poténcia
6.5 6.8 "B 8.8 8.5
H {] ) 1+ H+ {] i HT
4mm? 4mne? 4mm? 4mm? 9 - Interruptor de embutir para iluminagéo 01 se¢éo - h=1,20m
@ - Interruptor de embutir para iluminagao 02 seg¢éo - h=1,20m
% - Interruptor de embutir para iluminagao 03 seg¢éo - h=1,20m
% - Tomada dupla de embutir 2P+T 10A - h=0,30m quando nao indicada
6.9 \ - Tomada dupla de embutir 2P+T 10A - h=1,20m quando ndo indicada
3800W
h=2,7m A ) . o
(e T - Tomada simples de embutir 2P+T 10A - h=0,30m quando nao indicada
\ - Tomada simples de embutir 2P+T 10A - h=1,20m quando nao indicada
6.5 6.6 6.7 6.8 8.7 88 85 86
é - Tomada simples de embutir 2P+T 10A - h=2,50m - (Poténcia indicada)
4mm? 4mm? 4mm2 4mm2 4mm? 4mm? 4mm? 4mm?
6.9 610 A - Tomada simples no teto 2P+T 10A - (Poténcia indicada)
% Amme 6 oy E Ponto de forga nao plugavel - h=indicada (Poténcia indicada)
@1.1/4" Jﬁ-\—ﬁ mm? Jﬁ—\-@m.w' - -n=
QD-05 QD-08
16mm? 10mm?
o1.1/4" a1.1/4"
@1.1/4" ———= - 16mm2 > - Caixa condulete tipo T com tampa cega no teto
a1.1/4" a1.1/4"
- Eletroduto PVC rigido antichama no piso - (83/4" quando nao indicado)
- Eletroduto corrugado flexivel no teto - (33/4" quando néo indicado)
H ‘ @ @ ‘ @ H - Eletroduto Condulete Top aparente (para instalagdes em parede) ou
L N —_— Eletroduto de PVC Rigido anti-chama (para instalagdes no teto entre
laje e forro
21.1/4 ap- QD-07
A4 T o1.1/4" T
$#10(10)+ 10 - EPR 0,6/1KV S#10(10)+10mm - EPR 0.6/1KV (13- o—-—— - Eletroduto PVC Rigido anti-chama que desce - diametro indicado
8.9
A o= - Eletroduto PVC Rigido anti-chama que sobe - didametro quando nao indicado
QD-05 QD-06 QD-07 QD-08 - Eletrocalha pré-zincada perfurada com tampa, n°20, tipo U -
> g | > g | ] (100x50x3000m quando nao indicado - Instalagéo entre laje e
forro, verificar detalhes 2, 3, 4, 5 e 6 prancha 02 )
— - Flange para painel elétrico
Dj] - Curva de Inversdo para eletrocalha tipo U
6.1 6.2 65 66 83 84 81 82
4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? % - Curva horizontal 90° para eletrocalha tipo U
T - T horizontal 90° para eletrocalha tipo U
o - Saida horizontal eletrocalha para eletroduto
2= 4|
8.9 — - Terminal de fechamento para eletrocalha
2800W
h=2,7m
Q - Caixa de inspecao de aterramento no solo @250mm
- Caixa de passagem no solo em alvenaria 600x600mm
= | - Centro de distribuigdo geral de luz e forga - (h=1.50m do seu eixo)
6.1 6.4 8.4 8.1 M Disj 5t
- g - g © - Disjuntor termomagnético monopolar
YT {] E} T T {] E} T
i i i i
4mm? 4mm? 4mm? 4mm? /’H\
qﬁ_ﬁ qﬁ_& jﬁ jﬁ g o - Disjuntor termomagnético tripolar
6.1 4mm? 6.2 4mm? 6.3 6.4 8.4 4mm? 8.3 4mm? 8.2 8.1
2600W 2600W 2600W 2600W 2600W 2600W 2600W 2600W T ; P =
h=27m h=27m h=27m h=27m h=27m h=27m h=2.7m h=27m c=o - Dispositivo de protecado contra surtos - DPS
ﬁj - Interruptor diferencial residual - DR
1.02 . ~ , o
e T - Cabeiamento de area sec8o transversal - (2,5mm? quando n&o indicado)
W opo Sequéncia de fiagdo: Neutro(azul), Fase(vermelho), Retorno(branco),
Retorno-ponte(branco), Protegéo(verde)
1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAGOES EM CONTRARIO, SERAO TODOS DE

LEGENDA FIAGAO - TERREO FABRICAGAO PRYSMIAN OU FICAP, FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V. )

2. 0S CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, SERAO DE FABRICAGAO PRYSMIAN OU FICAP, DUPLA ISOLAGAO
XLPE/EPR 90°C - 0,6/1,0kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM EXCEGAO DOS ALIMENTADORES DO QGBT QUE POSSUIRAQ
QD-06 61 62 63 64 65 66 6.7 6.8 6.9 6.10 QD-07 QD-08 8.9 DUPLA ISOLAGAO XLPE/EPR 90° - 0,6/1,0kV , ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

o—tHH-—HH—H—HHHHHHHE 1D—HHH—HHH- 3. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E

16mm?  4mm?2 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 6mm? 10mm?  16mm? 4mm? INDEPENDENTE DOS DEMAIS.
QD-05 61 62 63 64 65 66 6.7 68 QD-08 8.9 4. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO DEVERA ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A
0T HTHT YT UT UT UT YT YT @ T DISTRIBUICAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERA DERIVAR DE CONDUTORES DE
10mm?  4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm?2 4mm? 4mm? 4mm? 16mm?  4mm? ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.
61 62 63 64 65 66 67 638 QD-08 81 82 83 84 85 86 87 88 89 5. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA

03 e A3 NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS.
4mm? 4mm? 4mm?2 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 1gm1m2 8451m2843mm284£1nm284r5nm284(r3nm284r7nm2848mm2 4mm? 4mm? 6. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm2 DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE
61 62 65 66 1 82 83 84 85 86 87 8 DE FABRICAGAO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE TORGAO.

04T~ ag T T ET AT T T T 7. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO
4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO SCOTCH(MR) 23BR.

QD-05 QD-06 6.9 6.10 78& %2T %5T 78‘-6T 8. 0S CONDUTORES DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, DEVERAO PASSAR EM ELETRODUTOS EXCLUSIVOS E
08—HH—HHHT T A5 INDEPENDENTES DA REDE ELETRICA.

10mm?  16mm?  4mm? 6mm? 4mm? 4mm? 4mm? 4mm? 9. 0S ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO DISPOSTOS EM REDES SUBTERRANEAS, SERAO

QD-06 6.9 6.10 TIPO PEAD CORRUGADOS.

(e e IR 10.ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR FLEXIVEIS
16mm? 4mm? 6mm? OU CORRUGADOS, TIPO GARGANTA, REFORGADOS 750N/5¢m (LARANJA) CONFORME NBR 15465.

6.9 6.10 11.0S ELETRODUTOS UTILIZADOS ENTRE LAJE E FORRO PARA CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS DE USO GERAL PODERAO

(i SER FLEXIVEIS OU CORRUGADOS, TIPO GARGANTA, LEVE 320N/5cm (AMARELO) CONFORME NBR 15465.
4mm? 6mm? 12.AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES EM PVC RiGIDO NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PISO E CENTROS DE DISTRIBUIGAO,
(%.‘1 g TERAO ACABAMENTOS COM BUCHAS E ARRUELAS.

08— 13.AS SECOES DE COMANDO DOS INTERRUPTORES ESTAO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFABETICAS SERAO TODAS DE
emm? COMANDO SIMPLES, EXCETO AQUELAS ACOMPANHADAS PELA LETRA "W" QUE INDICA A PRESENGA DE COMANDO PARALELO.
T8.‘9T 14.AS CAIXAS PARA INSTALAGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, SERAO DE EMBUTIR, PADRAO COMERCIAL, ESTAMPADA.

09— 15.TODAS AS TOMADAS ESTAO COM POTENCIAS INDICADAS NO PROJETO.
4mm? 16.FIAGAO SEM INDICAGAO SERAO CONSIDERADAS DE 2,5mmz.

QTE\)\_\OTY 78 igT 17.ELETRODUTOS NAO INDICADOS TERAO DIAMETRO NOMINAL @3/4".
10—t . 18.ELETROCALHAS E ACESSORIOS NAO INDICADOS TERAO DIMENSAO DE 100X50mm.
10mm* . 4mm 19.0S QUADROS DEVERAO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.
20.0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.
7 1o 21.0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO, SERAO PROVIDOS DE PORTA COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA
P LANTA BAIXA - AI_I M E NTAD O RES E TO M ADAS D E U 5 O ES P EC | FI CO I - PA\/' M E NTO MECANICAMENTEATRAVES DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFASICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES P/
l NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES P/ DISPOSITIVOS DR DE FABRICAGAO
ESCALA: 1/50 CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER. EM CASOS ESPECIFICOS INDICADOS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES DOS QUADROS, SERAO

UTILIZADOS PAINEIS ELETRICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO RETANGULAR.

22.0S DISJUNTORES DE PROTEGAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO DE FABRICAGAO SIEMENS TERMOMAGNETICOS, NORMA
"DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO "B", PARA CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO
UTILIZAR CURVAS TIPO "C". EM CASO ESPECIFICOS INDICADOS NOS QUADROS DE CARGAS SERAO UTILIZADOS DISJUNTORES
EM CAIXA MOLDADA COM CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 20-30kA.

23.A0 CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELETRICOS SITUADOS EM AREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE

TOMADA SIMPLES ALGUMA FORMA FAVOREGAM SITUAGOES DE RISCO, DEVERAO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE
. 2P+T 10A CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.
TO MADA PADR AO ABNT 24.0S PONTOS DE FORGA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELETRICOS FIXOS "NAO" DEVERAO POSSUIR LIGAGOES PLUGAVEIS
COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXAO INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES
NBR-14136 APROPRIADOS.
~ 25. TENSAO DE SERVIGO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.
‘ Padrao QGBT 26.DEMANDA DE CARGA PREVISTA NESTA INSTALAGAO: 122.263,01 VA.
. 27.CORRENTE DE CURTO CIRCUITO NO QGBT: x,xx kA
Rede de Energla 28.POTENCIA DO TRANSFORMADOR RECOMENDADO DE 150 KVA.
o o FASE DA REDE FASE 29.PARA UTILIZAGAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAGAO, O
© 5 U FE RSA PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
INTERRUPTOR 1 SECAO INTERRUPTOR 2 SECOES INTERRUPTOR 3 SECOES NEUTRO DA REDE PEN NEUTRO 30.RESISTENCIA DE TERRA O MENOR POSSIVEL EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
REVISOES
VERSAO ALTERACOES AUTORIA DATA
2P+T 10A
—|-_ | | IBEP +— N 1] MASSA
TOMADA DUPLA
2P+T 10A
2P+T 20A ATERRAMENTO ATERRAMENTO
+T 20 040 DA DA
REDE UFERSA EDIFICACAO(MALHA
DE SPDA)
OBS.: ATENTAR PARA O POSICIONAMENTO Q} o c> ‘
OAPOARDADETIOS ORIFIEIOS INTERRUPTORES |, 2 E 3 TECLAS
@ : @ ESQUEMA DE ATERRAMENTO TN-S
REPRESENTANTE LEGAL:
SIESCALA S/ESCALA

@ 001 QD. _ _
S/ESCALA | vewbo oes oo s aoes anor ’ QD-01 QD-02 Q@D-03 QD-04
Isol. 0,6/1kV - PVC Te rreo RESPONSAVEL TECNICO (PROJETO): Documento assinado digitalmente
erde g b JOSE RICARDO DE ALBUQUERQUE BARBOSA
em da Rede ersa L Data: 07/10/2026 07:25:07-0300
‘ F v da R ij Ut 2(380/220\/) Isolad(l)rABT Verifique em https://validar.iti.gov.br
REDE F Isol. EPR 90°C. 0,6/1kV Epoxi
N O O REDE o Encordoamento Classe V
N Lo A A A A N
RL N RL N < L N Seaggzao%% % o © © © © @ RESPONSAVEL TECNICO (EXECUGAO):
[ — [ —) o o o o @)
L WY AR R RRH
[ ] B.E.P. E
FIR ’ ’ ’ ’ <
LAMPADA LAMPADA PP PIRIP L AMPADA VaiébarraNdo2QGBT : -
Isol. EPNqutg%mCTo,(aMkv QD-O5 QD-O6 QD-O7 QD-OS JNIYERSIDADE EECwwss MINISTERIO DA EDUCACAO 3
Encordoamento Classe V QD02 QD-04 QD06 QD-08 UN|\/ER5|DADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
L—0O L 5 L o o o | SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
7 Vai a Calxa do Equalzagéo Ve Cans et 1° Pav. S EDIFICIO PEDRO FERNANDES PEREIRA (ROSADAO)
\/j\x o Encordoamento Classe v Cabo ggefr%?feen“% ‘ RURAL DO SEMI.-ARIDO gz\rrnéuirf;t%oitv: neldsawtzmnjigsohr/lo%iﬂSC7EZP; 59.625-900
INTERRUPTOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR @ CONEXOES BEP _ QGBT PREDIO SALA DE AULAS E DOCENTES DA UFERSA I IE;Q%:JETO EXECUTIVO
AUTORIA: ENGENHEIRO ELETRICISTA
| SIMPLES | | PARALELO PARALELO | S/ESCALA ~ JOSE RICARDO DE ALBUQUERQUE BARBOSA CREA  060802503-&
_ _ ENDERECO: ,
@ ESQUEMA DE LIGACAO INTERRUPTOR SIMPLES 5 ESQUEMA DE LIGACAO INTERRUPTOR PARALELO ® ESQUEMA DE LIGACGAO DOS QUADROS AV. FRANCISGO MOTA, 572, CAMPUS LESTE, MOSSORO/RN.
CONTEUDO: o .
S/ESCALA S/ESCALA S/ESCALA ALIMENTADORES E TOMADAS DE USO ESPECIFICO - |2 PAV. 6
ESCALA: 5 DESENHO: DATA: () ;
/50 m RICARDO OUTUBRO/2026 -~
ARQUIVO: Q /0:)
MOS-SALA DE AULA E DOCENTE [I-ELE-EXE-CP-ROO.DWG

egral, modificagdes neste projeto € a

sua utilizagcdo em obras diversas das abaixo especificadas,
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