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Equipotencialização
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SOBE

FEM.
WC PNE

MASC.
WC PNE

WC FEM. WC MASC.

RECEPÇÃO/ESPERA

ATENDIMENTO/ARQUIVO

COPA

ATENDIMENTO GRUPAL

TESTE INDIVIDUALTESTE GRUPAL (41 PESSOAS)

COORD. SERV. ESCOLA

CONSULT. INFANTIL

ESPERA INFATIL C/ BRINQUEDOTECA

ESPERA

CONSULT. INFANTIL

CONSULT. ADULTO

CONSULT. ADULTO

SALA DE OBS.

CONSULTÓRIOCONSULTÓRIOCONSULTÓRIO CONSULTÓRIO

CONSULTÓRIO CONSULTÓRIO

CIRC. CIRC.CIRC.

ATENDIMENTO GRUPAL

CIRCULAÇÃO

Q
U
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O
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O
4x1m

RETRO PROJETOR
NO TETO

AUDIOLOGIA LGG / DISFAGIA M.O. / FALA SAÚDE COLETIVA/TRAB.

CÂMARA DE
AUDIOMETRIA

CIRCULAÇÃO
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COM CONECTOR DE MEDIÇÃO

DETALHE 7

SEM     ESCALA

CAIXA DE INSPAÇÃO TIPO SOLO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE

50mm REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE

FERRO FUNDIDO REF.:TEL-550

CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

PARA CONEXÃO DE 2 CABOS A HASTE

DE ATERRAMENTO REF.:TEL-580 50mm REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU
2

REF.: TEL-560

CONECTOR PARA MEDIÇÃO

2

30
0

- Terminal aéreo em aço galvanizao a fogo 250mm

- Cabo de cobre nu #35mm² 7 fios

- Cabo de cobre nu #35mm² 7 fios que desce

- Ponto de descida SPDA da captação ao aterramento

- Solda exotérmica molde CDH 50/35

- Terminal de compressão para cabo #35/50mm²

- Cabo de cobre nu #35 7fios (descida) e 50mm² 7 fios (malha) 

- Cabo de cobre nu #35mm² 7 fios que sobe

- Caixa de equalização de potencial - ver detalhe 12

- Haste de aterramento Ø3/8" x 3000mm

- Caixa de inspeção no solo 300x300mm com
tampa reforçada - ver detalhe 07

LEGENDA:

- Mastro telescópico galvanizado 4 metros - ver detalhe 13

SPDA
1. O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E/OU SEMPRE QUE ATINGIDO POR

DESGARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO
SPDA.

2. TODA E QUALQUER REFORMA QUE ALTERE AS MALHAS, AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU INCLUSÕES DE
MASSAS METÁLICAS QUE POSSAM, PORVENTURA, ALTERAR AS PROPRIEDADES DO SISTEMA DE
PROTEÇÃO, DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA PARA REAVALIAR A CONFIABILIDADE DO
SISTEMA.

3. NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, DEVERÃO
SER ADQUIRIDOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (D.P.S.) INDIVIDUAIS (PROTETORES DE
LINHA) .

4. AS INSTALAÇÕES DO S.P.D.A. DEVERÃO SER EXECUTADAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA,
COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E A.R.T.

5. TODAS AS CORDOALHAS DO ATERRAMENTO INDICADAS NESTE PROJETO SERÃO EM COBRE NU #50mm²,
NÃO PODENDO SER SUBSTITUÍDA POR ALUMÍNIO.

CAPTAÇÃO
1. O PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.) EXISTENTE, FOI

DESENVOLVIDO EM ACORDO COM A NBR-5419/2015 E CLASSIFICADO EM CLASSE " IV ". O ESPAÇAMENTO
MÉDIO ENTRE DESCIDAS FIXADO É DE 20m, O MESH MÁXIMO PARA MÉTODO DAS MALHAS DE 20x20m.

2. A CAPTAÇÃO CONSISTE EM CABO DE COBRE NU #35mm² (MÉTODO DAS MALHAS), CONFORME  PLANTA E
DETALHES, FIXADAS  A CADA 1,0m E TERMINAIS AÉREOS.

3. OS TERMINAIS AÉREOS (MINI-CAPTORES 250mm) IRÃO DIMINUIR A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA
SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO (VER DETALHE 01).

4. EM TRANSIÇÕES DE NÍVEIS DE TELHADO, SERÃO UTILIZADAS CURVAS E EMENDAS APROPRIADAS EM
TELHADO DE FIBROCIMENTO, PARA INTERLIGAÇÃO E CONTINUIDADE DA CAPTAÇÃO.

5. A CAPTAÇÃO SERÁ COMPLEMENTADA POR QUATRO PARA RAIOS TIPO FRANKLIN INSTALADOS EM
MASTROS TELESCÓPICOS COM UTILIZAÇÃO DE CABO DE COBRE SUSPENSO ENTRE MASTROS.

DESCIDA
1. SERÁ NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE OITO DESCIDAS, RESPONSÁVEIS PELA INTERLIGAÇÃO DA MALHA DE

CAPTAÇÃO AO ATERRAMENTO, AS DESCIDAS DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME DETALHE 04, 05 E 06.
2. DEVERÃO SER INSTALADAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA PARA MANTER O AFASTAMENTO DE PESSOAS

PRÓXIMAS A PONTOS DE DESCIDA. VER DETALHE 06.

ATERRAMENTO
1. A MALHA DE ATERRAMENTO A SER EXECUTADA NO SOLO, DEVERÁ CONTORNAR CONTINUAMENTE TODA

A EXTENSÃO DA EDIFICAÇÃO A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm COM CABOS DE #50mm² (DETALHE 08). ESTA
MALHA IRÁ RECEBER TODOS OS PONTOS DE DESCIDA DA CAPTAÇÃO.

2. TODA E QUALQUER MASSA METÁLICA (ESTRUTURAS, GRADES, TUBULAÇÕES,ETC.) QUE ESTEJAM NAS
PROXIMIDADES OU CRUZE COM O ANEL DE ATERRAMENTO, DEVERÁ SER A ESTE CONECTADO CASO NÃO
SEJA RESPEITADA A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA (VER DETALHE 11).

DETALHE DA VALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEM     ESCALA

DETALHE 8

CABO DE COBRE NU 
250mm TEL-5750

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

MALHA DE ATERRAMENTO

A PROFUNDIDADE 

MÍNIMA É 500mm

         A LARGURA 

     É 300mm

       RECOMENDADA

50mm REF.:TEL-57505

CABO DE COBRE NU
2

DETALHE DE SOLDA 

EXOTÉRMICA ENTRE CABO

SEM     ESCALA

DETALHE 9

2

CABO DE COBRE NU

50mm REF.:TEL-57505

(ALICATE Z-200 TEL-998200)

SOLDA EXOTÉRMICA:

(MOLDE CCH 50-2 TEL-902109)

(CARTUCHO N°32 TEL-999932)

(MOLDE CCH 50-2 )

(ALICATE Z-200 )
(CARTUCHO N°32 )

CABO DE COBRE NU #50mm²

SOLDA EXOTÉRMICA:

CABO DE COBRE NU #50mm²

CABO DE COBRE NU #50mm²

DETALHE DE SOLDA 

EXOTÉRMICA ENTRE CABO TIPO "T"

SEM     ESCALA

DETALHE 10

CABO COBRE NU #16mm²

SEXTAVADA 1/4"
PORCA INOX

REF.:TEL-5150
TERMINAL DE COMPRESSÃO 

PARAFUSO SEXTAVADO EM 
INOX REF.:TEL-5329

ESTRUTURA METÁLICA

REF.:TEL- 5314

ARRUELA DE PRESSÃO
REF.:TEL-5311 INOX 1/4" REF.:TEL-5305

ARRUELA LISA ABA LARGA

CABO COBRE NU #35mm²

ESTANHADO REF.: TEL-5024
FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

50mm² REF.: TEL-5750
CABO DE COBRE NU MASTRO DE AÇO PARA

FIXAÇÃO DA
COBERTURA

DETALHE DA CONEXÃO

DE ESTRUTURAS METÁLICAS

SEM     ESCALA

DETALHE 11

LIGAÇÕES DA CAIXA DE
EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

9 8 7 6

4 5

3 21

DISTRIBUIDOR: TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA - www.tel.com.br

1

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2001)

CONEXÕES EXISTENTES

2

3

4

5

6

7

8

9

16mm²  TEL-5717
CABO DE COBRE ISOLADO

CABO DE COBRE NU
50mm²  TEL-5750

COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, 8 TERMINAIS
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 200mm x 200mm EM AÇO 

PARA CABO DE COBRE 16mm²  E 1 TERMINAL
PARA CABO DE COBRE NU 50mm², TEL-901

ADESIVO PARA
ESQUEMASTIZAR

CX. EQUALIZAÇÃO
LIGAÇÕES FEITAS

Ø25mm
BOCAIS DE ACESSO

150 x 150 x 6,3mm
BARRAMENTO DE COBRE

ISOLADOR BT
Ø25 x 30mm

DETALHE 12
SEM     ESCALA

DETALHE DA JUNÇÃO ENTRE
DESCIDA E ATERRAMENTO

SEM     ESCALA
DETALHE 05

ELETRODUTO DE

PVC Ø1" TEL-5501

CUNHA 1" TEL-095

ABRAÇADEIRA TIPO D COM

250mm TEL-5750

CABO DE COBRE NU VER 

DETALHE 1

DETALHE 06 - PLACA DE ADVERTÊNCIA

18

11
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