UEDT o UE 12 UNIDADE EVAPORADORA TPD . NOMINAL 9.000 BTU/H — 220/1F/60HZ
UET3 o UE 17 UNIDADE EVAPORADORA TPD SPLIT HI—WALL CAP. NOMINAL 12.000 BTU/H — 220V/1F/60HZ
UEIS o UE 37 UNIDADE EVAPORADORA TPD SPLIT HI—WALL CAP. NOMINAL 18.000 BTU/H — 220V/1F/G0HZ
UE3S o UE 42 UNIDADE EVAPORADORA TPD SPLIT HI—WALL CAP. NOMINAL 24.000 BTU/H — 220V/1F/60HZ
UEA3 o UE 44  UNIDADE EVAPORADORA TPD SPLIT HI—WALL CAP. NOMINAL 30.000 BTU/H — 220V/1F/60HZ
UE4S @ UE 45 UNDADE EVAPORADORA TIPD SPLIT PISO TED CAP, NOMINAL 36.000 BTL/H — 220/1/60n2

UCOT o UG 12 UNIDADE. CONDENSADORA  SPLIT CAPAC. 5.0008TU/H G/ COMFRESSOR INVERTER
BT REEeA Ba0w P4 1/40rE 1 508 WA

UCI3 a UG 17 UNIDADE CONDENSADORA  SPLIT CAPAC. 12.000BTU/H C/ COMPRESSOR INVERTER
ALIMENTAGAD ELETRICA 220V//TF-+N1+T/60HZ/1.500 WATT.

UCIB o UC 37  UNIDADE CONDENSADORA  SPLT CAPAC. 1B.0008TU/H C/ COMPRESSOR INVERTER
AUMENTAGKD ELETRICA 220V//1F-+N1+T/60HZ/2.000 WATT.

'UC38 @ UC 42 UNIDADE CONDENSADORA SPLIT CAPAC, 24.000BTU/H C/ COMPRESSOR INVERTER
KUMENTAGRD ELETRICA 220V, 1F +N+1/80HZ/2.600 WATT

UCKS o UG 44 UNDADE CODENSADORA SPLIT CAPAS. 30.0005TU/H / COMPRESSOR INVERTER
AUMENTAGAD. ELETRICA 220V//1F-+N1+T/60HZ/3.200 WATT

UG4S o UC 45 UNIDADE CONDENSADORA  SPLIT CAPAZ. 36.0008TU/H C/ COMPRESSOR INVERTER
AUMENTAGRO  ELETRICA. 220V//1F ++1/50HZ/3.800. WATT

TUBULAGAQ DE DRENAGEM EM PVC
~— —  REVESTIDO COM BORRACHA
ELASTOMERICA PRETA ‘

L] ) N
@] ©] TUBULAGAO. FRIGORIGENA EM COBRE
(@] o |
2 “*  COORD.PSICOLOGIA  COORD. FONO. COORD. T.0. SECRET. CURSOS SL.DEORIENTAGAO | SL DE ORIENTAGAO Il SL DEORIENTAGAOI  SL DEREUNIOES  °° @
DRO DE TUBULAGOES
AUDITORIO (88 pessoas) o POTENGIA  DIAMETRO DA TUBULAGAO .
weFEM a2im 9| we masc
9.000 BTU/h  1/2 (GAS) E 1/4 (LIQ)
12.000 BTU/h 1/2 (6AS) E 1/4 (LIQ)
f, p SERVIGO
DEPOSITO t[’j,, J:l 16 e 18.000 BTU/h 1/2 (64S) € 1/4 (UQ)

24.000 BTU/h 5/8 (GAS) E 3/8 (GAS)
GIReuAgRO CIRCULAGAO 30.000 BTU/h 5/8 (GAS) E 3/8 (GAS)

36.000 8TU/h 5/8 (GAS) E 3/8 (G4S)

EXCEGRO: AS DIMENSOES INTERNAS DAS TUBULAGOES DE COBRE QUE INTERLIGNM AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS
DEVERAD DBDECER AS ESPECIICAGOES DO FABRICANTE DO EQUIPANENTO A SER INSTALADO.

HALL

I 08
I 11 O DESNNEL ENTRE AS UNDADES EVAPORADORA £ CONDENSHOORA ek
SLTEGNICOS ADM ~ NAS UNDADES EXTERNAS INOMIDUAS 1S GAPAGIDADES DE 24000 € 360008TU/H = 10 .
Z NAS UNDAOES EXTERNAS INOVIDUAS kS CAPAGIDADES AGIWA 0E 38 003TU/H = 15 m.

— DEVERA SER INSTALADO UM SIFAO_NO INICIO DO TRECHD DE SUBIDA DA LINHA DE SUCGEO E A CADA 7.5
To.1 Ton To.m TOWV SL.PROFESSORES|  SL PROFESSORESIl  SL.PROFESSORESIHl  SL PROFESSORES IV NO_SENTIDO VERTIGAL CONFORME ESPECIFICAGDES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO (HTACH) OU A UM  SIFAD
PARA 3m DESNIEL CONFORNE ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO (CARRIER)

1.2 - TUBULAGOES DE COBRE:

~ S TUBULAGOES DE DRENAGEM DEVERAO SER EM PVC O 3/4", CADA EQUIPAMENTO DEVE TER SUA PROPRIA

TUBULAGED E ISOLADOS COM BORRACHA ELASTOMERICA

~ A FITA PVC € 0 ISOTUBD, OBRIGATORIANENTE, DEVERAO SER DE COR QUE FACILETE A SUA "CAMUFLAGEN",
SEMPRE QUE FICAREM EXPOSTOS

~ 0 COMPRIMETNO MINIMO DA TUBULAGAO DE COBRE € DE 2.0 M.

~ EXGEDENTES DE TUBULAGAC: EVAPORADORA 0,70 M e CONDENSADORA 1,30 M,

copa

0Bs2.
2.1 - DS EQUPAMENTOS DEVERAD SER INSTALADOS CONFORME ESPECIICAGOES TECNICAS
DO PROJETO E DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.

2.2 - AS DINENSOES DOS TUHOS FRIGORFICOS PARA DS EQUIPAMENTOS DEVERAD SER INSTALADOS
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE.

23 - 45 UNDIDES CONDENSAOORAS DEVERAD SR INSTALADAS OS LOGKS ESPEDITCADOS O PROETO
SOBRE CALGOS DE HORRACHA NA ESPESSURA DE

24~ 45 TUBULIGORS bE COBRE DEVERAD SR SOLADAS NDEPENDENTEIENTE © ESPLNA ELASTOMERKA
E REVESTIDAS EXTERNAMENTE COM ATAS PLAST

PLANTA DO PAV. SUPERIOR 2.5 - AS UNDADES EVAPORADORAS SEREO FIXADAS NAS LAJES POR NEID DE BARRAS ROSCADAS E

CHUMBADORES APROPRIADOS.

.

08S3:
5.1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS NAQ DEVEM FICAR DISPOSTAS FRONTALMENTE, ASSIN DEVEN ESTAR EM NNEIS
DISTNTOS E FIXADAS A PAREDE POR MEID DE SUPORTE ADEQUADOS.

REPRESENTANTE LEGAL:

RESPONSAVEL TECNICO (PROJETO)

i
RESPONSAVEL TECNICO (EXECUGAO):

\eoicoon: wees ou o courtocencs e v
T MINISTERIO DA EDUCAGCAO B
DETALHE DE ISOLAMENTO TERMICO, FIXAGAO E DETALHE DE ISOLAMENTO TUBULAGAO FRIGORIGENA A T ECRAL RURAL DO SEMLARIDO
, _ ) g e .
DETALHE DE ISOLAMENTO TUBULAGAO FRIGORIGENA o

ED\F\C\O PEDRO FERNANDES PEREIRA ROSADAO)
s Leste, Avenida Francisco Mola, 5
S Ben:Conns S, Mossarb N, CEP 59625900

FROJETO - ETAPA
CUMAT\ZA AO - CCBS Il PROJETO EXECUTIVO
, ENGENHEIRO MECANICO
N\COLAS MATHEUS DA F. T. DE SOUZA ARAUJO CREARN 2117796265
ENDEREG
CONTEUDO:
PA\/\MENTO SUPERIOR
ESC/ AREA DESENHO! DATA
\ND\CADA | 335 19 m2 NICOLA5 OUTUBRO/2026 02 /01
"ARQUIVO:
MOS-CCBS 2-ANT-CLI-RO6-CP.DWG

A oo alo al, modificagoes neste projelo e fizagao em obras diver

maldades provitas na Lei s it Autorals (Lai - &
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